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Kostka betonowa czerwona pfukana gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, qr. Sem

Grunt stabilizowany cementem klasy € 1,5/2,0, gr. 15 cm

Grunt zasypowy grubosci ok. 15 cm
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Kraweznik betonowy 20x30cm obnizony
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.jem
tawa bet. z oporem z C12/15 15x30x35¢m

Warstwa scieralna SMA 0/8, gr. 4cm

Kraweznik betonowy 20x30cm obnizony

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3em

Lawa bet. z oporem z C12/15

15x30x35¢m

Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16 W, gr. do 8cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr, do 15 cm

Warstwa wyrdwnujqca, gr. do 7cm

Obrzeze betonowe, 8x30cm

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z C12/15

Warstwa $écieralng z betonu osfaltowego AC 5 S, gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego, gr. 10 cm

Warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe stabilizowanego cementem, gr. 10cm

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego, gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy, gr. 15 cm

Grunt stabilizowony cementem klasy € 1,5/2,0, gr. 15 cm

Podbudowa pomacnicza — kruszywo tamane stobilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

Grunt zasypowy grubosci ok. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem, gr. 10cm
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Istniejgcy mur oporowy

Krawgznik betonowy 20x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

15x30x35¢m

Warstwa Scieralna SMA 0/8, gr. 4cm

Kraweznik betonowy 20x30cm abnizony

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

15%30x35¢m

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. do 8cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 18 P, gr. do 15 cm

Warstwa wyrwnujgca, gr. do 7cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego, gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy, gr. 15 cm

Podbudowa pomacnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem, gr. 10cm

Kostka betonowa szarg, gr. 8 cm

Podsypka_cementowo—piaskowa 1:4, gr. Scm

Grunt stabilizowany cementem klasy C 1,5/2,0, gr. 15 cm

Zamawiajgcy

Grunt zasypowy

Wykonawca

Mur_oporowy 45/40 cm — prefabrykat

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. Scm

Chudy beton B15, gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltoweqo AC 5 S, gr. 4ecm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanege, gr. 10 ¢cm
Warstwa wzmacniajgca podfoze gruntowe stabilizowanego cementem, gr. 10cm

Obrzeze betonowe, 8x30cm
Podsypka cementowo—kruszywowa, gr.3cm
tawa bet. z C12/15
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