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Projekt budowlany Przebudowa pasa
drogowego w zakresie wykonania przejscia dla
i dan Sta d t raum pieszych na ulicy Matyi w Poznaniu

A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowa pasa
drogowego w zakresie wykonania przejscia dla pieszych na ulicy Matyi w obrebie

skrzyzowania Matyi - Towarowa w Poznaniu.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych witascicielem jest Miasto Poznan.
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2. Zakres prowadzonych prac

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robot

budowlanych:

« Rozbidrka istniejacego kraweznika,

» Rozbidrka istniejgcego obrzeza betonowego,

« Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej,

+ Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych,

« Rozbiodrka istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej,

« Rozbidérka warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej,

« Rozbidrka istniejacej podsypki cementowo-piaskowej,

« Wykonanie wykopu pod konstrukcje projektowanych elementow
infrastruktury,

 Wykonanie warstwy gruntu zasypowego,

« Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

« Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych,

* Wykonanie nawierzchni z kostki ptukanej,

« Ulozenie projektowanych prefabrykowanych elementéw Sciany oporowej,

» Utozenie projektowanego obrzeza betonowego,

« Ulozenie projektowanego kraweznika betonowego,

 Wykonanie warstw nawierzchni jezdni oraz drogi rowerowej,

« Demontaz zakonczenia wpustu kanalizacji deszczowej

 Montaz pokrywy wpustu kraweznikowego z bocznym wlotem,

« Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych,

« Regulacja wysokosciowa studni kablowych,
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3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika do przebudowy:

Kostka betonowa, grubos¢ 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa, grubos$¢ 5 cm,
Grunt stabilizowany cementem, grubos$¢ 15 cm,

Grunt zasypowy, grubosci ok. 15 cm.

Konstrukcja drogi rowerowej:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grubos¢ 4 cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ 10 cm,

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe stabilizowanego cementem,

grubos¢ 10 cm.

Konstrukcja pochylni na przedtuzeniu peronu przystanku tramwajowego

Kostka brukowa betonowa ptukana, grubos¢ 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ 5 cm,
Grunt stabilizowany cementem, grubos¢ 15 cm,

Grunt zasypowy, grubos¢ ok. 15 cm.

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni do przebudowy:

Warstwa scieralna - nawierzchnia cicha, grubos¢ 4 cm,

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy, grubos¢ 8 cm,

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy, grubos¢ 15 cm,

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o grubosci 20 cm,

Grunt stabilizowany cementem, grubos¢ 10 cm.
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Zmiana niwelety drogi polega na zwiekszeniu konstrukcji istniejgcej nawierzchni

jezdni. Polega ona na sfrezowaniu warstwy Scieralnej na gtebokosci 4 cm oraz
pdzniejszym utozeniu warstwy wyrownujgcej o grubosci do 10 cm. Kolejnym
krokiem bedzie wykonanie warstw: podbudowy z betonu asfaltowego (15 cm) i
wigzacej réwniez z betonu asfaltowego (8 cm). Nastepnie zostanie utozona

warstwa Scieralna o grubosci 4 cm.

Uktad warstw konstrukcja jezdni po przebudowie — max. grubosc¢:
e Warstwa Scieralna - nawierzchnia cicha, grubosé¢ 4 cm,
e Warstwa wigzgca - beton asfaltowy, grubos¢ 8 cm,
e Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy, grubos¢ 15 cm,
« Warstwa wyréwnujaca — grubos¢ do 10 cm,
e Warstwa wigzaca - beton asfaltowy, grubos¢ 8 cm,
e Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy, grubosc¢ 15 cm,
e Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o grubosci 20 cm,

e Grunt stabilizowany cementem, grubos¢ 10 cm.

4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane w stanie istniejgcym odprowadzane sq
powierzchnig jezdni i chodnikow do wpustéw odwodnieniowych umieszczonych
w jezdni. Wpusty nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej. Przebudowywane
elementy infrastruktury drogowej nie zaktécg sptywu wod. Ilos¢ wdéd opadowych
trafiajgca do wpustéow ulicznych z projektowanych przebudowywanych
nawierzchni, jest wartosciq niemajacq wplywu na zmiane funkcjonowania

systemu odwodnienia ulicy.

Ze wzgledu na poszerzenie istniejgcego chodnika po potudniowej stronie ulicy
Matyi nalezy zastosowac pokrywe wpustu kraweznikowego z bocznym wlotem w
miejscu istniejacej kratki kanalizacji deszczowej. Zmiana rodzaju pokrywy jest
konieczna ze wzgleddéw funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa poruszania sie

pieszych.
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5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe.

6. Sygnalizacja

Projekt sygnalizacji Swietlnej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny,
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny,
Rysunek nr 3 — Przekrdj podiuzny,

Rysunek nr 4 - Przekroje normalne,
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C. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa pasa drogowego w zakresie wykonania przejscia dla pieszych na

ulicy Matyi w Poznaniu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie
Al. Niepodlegtosci 27

61-714 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie przejscia dla
pieszych przez jezdnie poétnocng ul. Matyi w obrebie skrzyzowania Matyi -

Towarowa w Poznaniu.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa,

rozebranie obrzezy wraz z tawg betonowaq,

demontaz i montaz bariery ochronnej,
- demontaz znakéw drogowych (tablice znakéw, stupki),

- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe (obrzeza, krawezniki, Sciany
oporowe),

- wykonanie wykopow pod konstrukcje chodnika i powierzchnie akumulacyjng
oraz dojscie do przejscia dla pieszych,

- ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej,

- ustawienie obrzeza betonowego na tawie betonowej,
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wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,

wykonanie zakonczenia bariery ochronnej,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

stup z kamerg monitoringu,

szafka kablowa elektroenergetyczna,

sie¢ uzbrojenia podziemnego,

latarnie oswietleniowe,

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktore
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne,

- gazociagi,

- wodociagi,

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- kablowa szafka elektroenergetyczna.

regulacja wysokosciowa studni kablowych, studzienek sciekowych i WOD-KAN,

jezdnie, chodniki, droga rowerowa i tory tramwajowe z infrastrukturg,

mogq stwarzad

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych.

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -

niebezpieczenstwo potracenia , przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia

- wykonywanie roboét przy utrzymanym ruchu pojazdéw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia,
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Instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiad
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie.

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

zagrozen.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie i

wymaganiami Prawa Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
$srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesdw o0sbéb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdétowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkow.
2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,
- ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia

szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
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3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikédw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochronne przed wystepujgcymi zagrozeniami np.
uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewfasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
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6. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego,
zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych,
wady materiatowe czynnika materialnego,

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
nadmierna eksploatacja,

niedostateczna konserwacja,

niewfasciwa naprawy i remonty

Kierownik budowy jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003roku zawierajgcym

szczego6towq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126).

Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a.
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