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Projekt wykonawczy Przebudowa pasa
drogowego w zakresie wykonania przejscia
i dan Sta d t raum dla pieszych na ulicy Matyi w Poznaniu.

A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy przejscia dla
pieszych przez jezdnie pdinocng ul. Matyi w obrebie skrzyzowania Matyi -

Towarowa w Poznaniu.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktérych witascicielem jest Miasto Poznan.
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2. Zakres prowadzonych prac

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych rob6t budowlanych:

Rozbidrka istniejgcego kraweznika,

Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego,

Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej,

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych,

Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej,

Rozbidérka warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej,

Rozbidrka istniejgcej podsypki cementowo-piaskowej,

Wykonanie wykopu pod konstrukcje projektowanych elementéw
infrastruktury,

Wykonanie warstwy gruntu zasypowego,

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych,

Wykonanie nawierzchni z kostki ptukanej,

Wykonanie nawierzchni z guzami koloru zéttego,

Demontaz i montaz fragmentu barier ochronnych,

Demontaz i montaz fragmentu istniejgcej balustrady,

Utozenie projektowanych prefabrykowanych elementéw Sciany oporowej,
Utozenie projektowanego obrzeza betonowego,

Utozenie projektowanego kraweznika betonowego,

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni oraz drogi rowerowej,

Demontaz zakonczenia wpustu kanalizacji deszczowej

Montaz pokrywy wpustu kraweznikowego z bocznym wlotem,

Regulacja wysokos$ciowa studzienek kanalizacyjnych,

Regulacja wysokosciowa studni kablowych,
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W miejscu wbudowywania prefabrykowanych elementéw Sciany oporowej przy

chodniku po poétnocnej stronie ulicy Matyi nalezy pozostawié istniejgcy mur
oporowg bez zmian, natomiast istniejgcg balustrade nalezy przenie$s¢ na nowo

projektowany odcinek chodnika w celu zapewnienia jej minimalnej wysokosci.

Przy potudniowej jezdni ulicy Matyi ze wzgledu na poszerzenie istniejgcego
chodnika nalezy przesunac przebieg w planie istniejgcej bariery ochronnej oraz
zastosowa¢ pokrywe wpustu kraweznikowego z bocznym wlotem w miejscu
istniejgcej kratki kanalizacji deszczowej. Zmiana rodzaju pokrywy jest konieczna

ze wzgleddw funkcjonalnych oraz bezpieczefnstwa poruszania sie pieszych.

3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika do przebudowy:

« Kostka betonowa, grubosc¢ 8 cm,
« Podsypka cementowo-piaskowa, grubosé¢ 5 cm,
« Grunt stabilizowany cementem, grubos¢ 15 cm,

« Grunt zasypowy, grubosci ok. 15 cm.

Konstrukcja drogi rowerowej:

« Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S, grubos¢ 4 cm,

« Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ 10 cm,

« Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe stabilizowanego cementem,

grubos¢ 10 cm.

Konstrukcja pochylni na przedtuzeniu peronu przystanku tramwajowego

« Kostka brukowa betonowa ptukana, grubos$¢ 8 cm,
+ Podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ 5 cm,
« Grunt stabilizowany cementem, grubos¢ 15 cm,

« Grunt zasypowy, grubos¢ ok. 15 cm.
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Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni do przebudowy:

Warstwa scieralna - nawierzchnia cicha, grubos¢ 4 cm,

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy, grubos¢ 8 cm,

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy, grubos¢ 15 cm,

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o grubosci 20 cm,

Grunt stabilizowany cementem, grubos$¢ 10 cm.

Zmiana niwelety drogi polega na zwiekszeniu konstrukcji istniejgcej nawierzchni

jezdni. Polega ona na sfrezowaniu warstwy Scieralnej na gtebokosci 4 cm oraz

pézniejszym utozeniu warstwy wyréwnujgacej o grubosci do 7 cm. Kolejnym

krokiem bedzie wykonanie warstw: podbudowy z betonu asfaltowego (do 15 cm)

i wigzacej rowniez z betonu asfaltowego (do 8 cm). Nastepnie zostanie utozona

warstwa Scieralna o grubosci 4 cm.

Uktad warstw konstrukcja jezdni po przebudowie - max. grubos¢:

o

Warstwa scieralna SMA 0/8 mm- nawierzchnia cicha, grubos¢ 4 cm,
Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W, grubos¢ do 8 cm,
Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16 P, grubos$¢ do 15 cm,
Warstwa wyréwnujgca — grubosc¢ do 7 cm,

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy, grubos¢ 8 cm,

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy, grubos¢ 15 cm,

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
grubosci 20 cm,

Grunt stabilizowany cementem, grubos$¢ 10 cm.
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4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane w stanie istniejagcym odprowadzane sq
powierzchnig jezdni i chodnikow do wpustéw odwodnieniowych umieszczonych
w jezdni. Wpusty nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej. Przebudowywane
elementy infrastruktury drogowej nie zaktdcg sptywu wod. Ilos¢ wdéd opadowych
trafiajgca do wpustéow ulicznych z projektowanych przebudowywanych
nawierzchni, jest wartosciq niemajacq wplywu na zmiane funkcjonowania

systemu odwodnienia ulicy.

5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe.

6. Sygnalizacja

Projekt sygnalizacji $wietlnej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny,
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny,
Rysunek nr 3 — Przekrdj podiuzny,
Rysunek nr 4 - Przekroje normalne,
Rysunek nr 5 — Plan rozbiérek,




