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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Grupa | : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbidrki,obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe

1.1.2 Usuniecie humusu

1.1.3 Roboty rozbiérkowe

1.1.4 Roboty ziemne

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

klasa :45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

kateg: :45233120 - Roboty w zakresie budowy drdg

12 Roboty drogowe

1.2.1 Warstwy gruntu zasypowego

1.2.2 Podbudowy

1.2.2.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza

1.2.2.3 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1.2.2.4 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

1.2.2.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

1.2.3 Nawierzchnie

1.2.3.1 Warstwa wyréwnawcza i wigzaca z betonu asfaltowego
1.2.3.2 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.2.3.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa $cieralna
1.2.3.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
1.2.3.5 Nawierzchnia z kostaki betonowej

1.2.4 Elementy ulic

1.2.4.1 Krawezniki

1.2.4.2 Opaska

1.2.4.2 Obrzeza

1.3 Oznakowanie

1.3.1 Oznakowanie pionowe

1.3.2 Oznakowanie poziome

14 Urzgdzenia zabezpieczajgce

1.4.1 Bariery ochronne

14 Inne roboty

1.4.1 Przebudowa urzgdzenh wod-kan

1.4.2 Odtworzenie zieleni

1.4.3 Mur oporowy
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Nr  |Opis robot

1/DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

11lRoboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2|Usuniecie humusu

1.1.3|Roboty rozbiérkowe

1.1.4|Roboty ziemne

12IRoboty drogowe

1.2.1|Warstwy gruntu zasypowego

1.2.2|Podbudowy

1.2.2.1|Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.2.3|Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.2.2.4|Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

1.2.2.5|Podbudowa z betonu asfaltowego

1.2.3|Nawierzchnie

1.2.3.1|Warstwa wyréwnawcza i wigzaca z betonu asfaltowego

1.2.3.2|Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.2.3.3|Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej - warstwa $cieralna

1.2.3.4|Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

1.2.3.5|Nawierzchnia z kostaki betonowej

1.2.4|Elementy ulic

1.2.4.1|Krawezniki

1.2.4.2|Opaska

1.2.4.2|Obrzeza

1.3l0znakowanie

1.3.1|0Oznakowanie pionowe

1.3.2|0znakowanie poziome

l4Urzgdzenia zabezpieczajgce

1.4.1|Bariery ochronne

l4{lnne roboty

1.4.1|Przebudowa urzgdzeh wod-kan

1.4.2|Odtworzenie zieleni

1.4.3|Mur oporowy
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robo6t Jm llos¢
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,200
1.1.2 Usuni ecie humusu
2 | KNR 2-21 | D-01.02.02 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr.5cm z gruntu niezadarnionego z
0217/01 transportem taczkami
- na dobudowywanym przesunieciu chodnika dla pieszych S=35m2 1,8 m3 1,800
-na dobudowywanym przesunieciu drogi dla roweréw S=24m2 1,2 m3 1,200
- przebudowywana opaska) S=32m2 1,6 m3 1,600
razem | m3 4,600
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
3 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm -
0802/01 ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm
(R,S=0,50)
m2 526,400
4 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 4cm (WARSTWA SCIERALNA)
m2 82,900
5 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZY 1cm GRUB
m2 82,900
6 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 8cm (WARSTWA WIAZACA)
m2 2,000
7 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 5cm GRUB
(Krotnosé= 5)
m2 2,000
8 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01 (grunt klasy C1,5/2,0)
m2 63,900
9 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypetnieniem
0810/01 spoin - ANALOGIA: rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
gr.8cm (kolor szary)
m2 392,700
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypetnieniem
0810/01 spoin - ANALOGIA: rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
gr.8cm (kolor czerwony)
m2 50,500
11 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
0815/06 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 55,000
12 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
0813/04 cementowo-piaskowej
m 227,000
13 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
227*0,045 m3 10,215
razem | m3 10,215
14 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 195,500
15 | KNNR 5 | D-01.02.04 \Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé
0721/01 5cm - GLEB. CIECIA 27cm
m 4,000
16 | KNNR 5 | D-01.02.04 (Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny
0721/02 1cm gtebokosci ciecia - DALSZE 22cm GLEB.
(Krotnosé= 22)
m 4,000
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17 | KNR 4-01 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108/09 do 1km
podsypka cem-piask 526,4*0,05 m3 26,320
nawierzchnia asfaltowa 82,90*0,04+2,0*0,08 m3 3,476
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 63,90*0,10 m3 6,390
kostlka betonowa gr.8cm (392,7+50,5)*0,08 m3 35,456
ptytki betonowe chodnikowe 55,0*0,05 m3 2,750
krawezniki  0,20*0,30*227,0 m3 13,620
tawa pod kraweznikami 10,25 m3 10,250
obrzeza 0,08*0,30*195,5 m3 4,692
razem | m3 102,954
18 | KNR 4-01 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
m3 61,734
19 | Wycena | D-01.02.04 |[Koszt sktadowania gruzu betonowego
indywid
m3 61,734
20 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych (bariery typu SP-06)
0818/06
m 81,000
21 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych (balustrada na przystanku
0818/01 tramwajowym)
m 11,000
22 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - ANALOGIA: balustrada na murze
0818/01 oporowym
m 25,000
23 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Zdjecie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 2,000
24 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08
szt 1,000
25 | KNR 4-04 | D-01.02.04 (Wyw6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
bariery SP-06 81,0*0,039 t 3,159
(balustrada na przystanku tramwajowym 11,0*0,020 t 0,220
balustrada na murze oporowym 25,0*0,015 t 0,375
stupki  0,015*(1) t 0,015
tablice znakéw 0,30*0,003*8,0*(2) t 0,014
razem t 3,783
26 | KNR 4-04 | D-01.02.04 (Wyw6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
1107/04 1km - nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
t 3,783
1.1.4 Roboty ziemne
27 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsiebiernymi
0205/02 0 pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0km (80% mechan.)
17,90*0,80 m3 14,320
razem | m3 14,320
28 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km (20% recznie)
17,90*0,20 m3 3,580
razem | m3 3,580
29 | KNNR 1 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km -
zatadunek i wywdéz gruntu
m3 17,900
30 | KNNR 1 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V

po drogach o nawierzchni utwardzonej - odwo6z na dalszg odlegtos¢
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m3 17,900
31 | Wycena | D-02.01.01 |[Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 17,900
12 Roboty drogowe
1.2.1 Warstwy gruntu zasypowego
32 | KNR 2-31 | D.04.04.01 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/03 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 15cm
74,0+104,0 m2 178,000
razem | m2 178,000
33 | KNR 2-31 | D.04.04.01 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/04 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.
(Krotnosé=7)
m2 178,000
1.2.2 Podbudowy
1.2.2.1 Profilowanie i zag eszczenie podio za
34 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii llI-1V
m2 118,000
1.2.2.3 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechani  cznie
35 | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 10cm - pod droge rowerowg
m2 118,000
36 | KNR 2-31 | D.04.04.02 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 2cm GRUB.
(Krotnosé= 2)
m2 118,000
1.2.2.4 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
37 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm - ANALOGIA: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 grub.10cm
m2 7,000
38 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |[Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - POMNIEJSZENIE
0109/04 GRUB O 2cm
(Krotnosé= -2)
m2 7,000
39 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm - ANALOGIA: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2,0 grub.15cm
m2 2,700
40 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 3cm
0109/04 GRUB.
(Krotnosé= 3)
m2 2,700
1.2.2.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
41 | KNR K-42 | D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy 5cm
0101/09 wykonywane mechanicznie dla KR5-KR6 - WARSTWA GR.15cm
m2 974,100
42 | KNR K-42 | D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P wykonywane mechanicznie dla
0101/10 KR5-KR6 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 5cm -
DALSZE 10cm GRUB.
(Krotnosé= 10)
m2 974,100
1.2.3 Nawierzchnie
1.2.3.1 Warstwa wyrbwnawcza i wi gzaca z betonu asfaltowego
43 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci warstwy
0101/21 5cm wykonywane mechanicznie dla KR5-KR6 - WARSTWA GR.7cm
m2 33,500
44 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwy wyréwnawcze z betonu asfaltowego AC 16W wykonywane
0101/22 mechanicznie dla KR5-KR6 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy
ponad 5cm - DALSZE 2cm GRUB.
(Krotnosé= 2)
m2 33,500
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45 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR5-KR6 o grubosci
0104/09 5cm - GRUB. WARSTWY 8cm
m2 1.169,700
46 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR5-KR6 - dodatek za
0104/10 kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 5cm - DALSZE 3cm GRUB.
(Krotnosé= 3)
m2 1.169,700
1.2.3.2 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
a7 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu
SEK-06-01 frezarki bez odwozenia kory (frezowanie warstwy scieralnej
0101/04
m2 1.169,700
48 | KNR 4-01 | D-05.03.11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
0108/09 do 1km - ANALOGIA: wywéz destruktu pofrezowego
1169,7*0,04 m3 46,788
razem | m3 46,788
49 | KNR 4-01 | D-05.03.11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
m3 46,788
1.2.3.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysow  ej - warstwa
Scieralna
50 | KNR K-42 |D-05.03.13a|Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 dla KR3-KR4 o
0105/03 grubosci 2,5cm - GRUB. WARSTWY 4cm (nawierzchnia jezdni)
m2 1.169,700
51 | KNR K-42 |D-05.03.13a|Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 dla KR3-KR4 -
0105/04 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2,5cm - DALSZE 1,5cm GRUB.
(Krotnosé= 1,5)
m2 1.169,700
1.2.3.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstw  a $cieralna
52 | KNR K-42 |D-05.03.13a|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S dla KR1-KR2 o grubosci 2cm
0104/13 - GRUB. WARSTWY 4cm (nawierzchnia drogi rowerowej)
m2 221,100
53 | KNR K-42 |D-05.03.13a|Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5S dla KR1-KR2 - dodatek za
0104/14 kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 2cm - DALSZE 2cm GRUB.
(Krotnosé= 2)
m2 221,100
1.2.3.5 Nawierzchnia z kostaki betonowej
54 | KNR 0-11 | D.05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg - KOSTKA SZARA PROSTOKATNA na podsypce cem-piask.4:1
gr.5cm - chodniki
m2 332,600
55 | KNR 0-11 | D.05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg - KOSTKA CZERWONA PLUKANA na podsypce cem-piask.4:1
gr.5cm - pochylnia
m2 57,200
56 | KNR 0-11 | D.05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - chodnik KOSTKA ZOLTA na podsypce cem-piask.4:1 gr.5cm
(kostka z wypustkami rozpoznawalnymi przez osoby niewidome)
m2 11,500
1.2.4 Elementy ulic
1.2.4.1 Kraw ezniki
57 | KNR 2-31 | D.08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 kraweznik obnizony
0,06*18,0 m3 1,080
razem | m3 1,080
58 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30cm na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik na tawie z oporem
m 18,000
59 | KNR 2-31 | D.08.01.01 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 kraweznik wystajacy
0,06*208,4 m3 12,504
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razem | m3 12,504
60 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik na tawie z oporem
m 208,400
61 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowg szczelin o gtebokosci szerokosci
0315/05 2cm - zalanie szczeliny miedzy kraweznikiem a jazdnig,
18,0+208,4 m 226,400
razem| m 226,400
1.2.4.2 Opaska
62 | KNR 2-31 | D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- nawierzchnia opaski
m2 45,800
1.2.4.2 Obrzeza
63 | KNR 2-31 | D.08.03.01 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 obrzeza
0,04*326,50 m3 13,060
razem | m3 13,060
64 | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej 4:1 gr.3cm,
0407/04 Z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
m 326,500
13 Oznakowanie
1.3.1 Oznakowanie pionowe
65 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm
0702/02
szt 5,000
66 | KNR 5-10 | D-07.02.01 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15kg na stupie sygnalizatora -
1002/01 wysiegnik do znakéw drogowych
szt 3,000
67 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2
szt 8,000
1.3.2 Oznakowanie poziome
68 | KNR 2-31 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane recznie
0706/04
P-1b 3,6 m2 3,600
P-1c 7,7 m2 7,700
P-14 3,8 m2 3,800
razem | m2 15,100
69 | KNR 2-31 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
0706/01
P-2a 3,0 m2 3,000
P-2b 11,3 m2 11,300
razem | m2 14,300
70 | KNR 2-31 | D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
0706/05
P-10 40,0 m2 40,000
razem | m2 40,000
71 | KNR 2-31 | D-07.01.01 [Strzafki i inne symbole malowane recznie
0706/07
P-23 4,6 m2 4,600
P-26 2,8 m2 2,800
razem | m2 7,400
72 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Krawezniki z tworzywa sztucznego - ANALOGIA: separatory ruchu U-25a o
0209/04 1=100cm
szt 27,000
73 KNR-K | D-07.01.01 |Tablice kierujgce U-6¢ i U-6d o wymiarach 600x150mm na krotkim stupku
2-31
0107/02
szt 3,000
14 Urzadzenia zabezpieczaj ace
1.4.1 Bariery ochronne
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74 | KNR 2-31 | D-07.05.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o
0701/03 $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m - ANALOGIA: bariera rurowa
segmentowa ze szczelbinami U-11a o rozstawie stupkéw 1,5m montowana w
fundamentach
m 81,000
75 KNR-W | D-07.05.01 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem
2-02 betonu - ANALOGIA: fundamenty betonowe z C12/15 pod stupki bariery
0203/01
0,25*0,25*0,40*66 m3 1,650
razem | m3 1,650
76 | KNR 2-31 | D-07.05.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o
0701/03 $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m - ANALOGIA: bariera rurowa
segmentowa ze szczelbinami U-11a o rozstawie stupkéw 1,5m montowana na
murze oporowym za pomoca kotkéw kotwiacych
m 25,000
77 |KNNR-W 3| D-07.05.01 |Wiercenie otworéw o srednicy 20mm wiertnicami diamentowymi w
0408/02 konstrukcjach zelbetowych
17*4*10 cm 680,000
razem | cm 680,000
14 Inne roboty
1.4.1 Przebudowa urz adzen wod-kan
78 | KNR 2-31 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wtazow kanalizacji deszczowej
1406/03
szt 9,000
79 | KNR 2-31 | D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 5,000
80 KNR-W | D-03.02.01 |Osadzanie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60kg - ANALOGIA: demontaz istn.
2-18 wpustu deszczowego (R,S=0,50)
0529/01
szt 1,000
81 KNR-W | D-03.02.01 |Osadzanie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60kg - ANALOGIA: montaz
2-18 wpustu deszczowego typu kraweznikowego 400x400mm C250
0529/01
szt 1,000
1.4.2 Odtworzenie zieleni
82 KNP 1 | D.09.01.01 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
1201/01
m2 63,900
83 | KNR 2-21 | D.09.01.01 |[Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie
0218/02 ptaskim (humus istniejacy z odktadu)
63,9%0,10 m3 6,390
razem | m3 6,390
84 | KNR 2-21 | D.09.01.01 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie
0401/04 kategorii I-lI
m2 63,900
85 | KNR 2-21 | D.09.01.01 |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/01
m2 63,900
1.4.3 Mur oporowy
86 | KNR 2-02 | D.10.01.01 |Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych gr.10cm
1101/07
0,50*25,0*0,10 m3 1,250
razem | m3 1,250
87 | KNR 2-02 | D.10.01.01 |Scianki oporowe peronéw o wysokosci 30cm z prefabrykatéw na podiozu z
2201/01 betonu zwyktego B 7,5 grubosci 15cm - ANALOGIA: murek oporowy z
elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu L-450
m 25,000




