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»  Oswiadczenia
* Kserokopie dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ petnienia funkcji technicznych w budownictwie przez
Projektanta i Sprawdzajacego
» Kserokopia uzgodnienia zarzadcy sygnalizacji Swietinej — ZDM Poznan
UWAGA!

Zataczniki formalne znajdujg sie na koncu niniejszej dokumentacii.
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4 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

al. Niepodlegtosci 27

61-714 Poznan

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z Inwestorem.

» Podktady geodezyjne.

*  Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostate opracowania branzowe

*  Wytyczne branzy inzynieria ruchu

* Uzgodnienia z Inwestorem.

*  Obowigzujace przepisy i normy, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach” wraz z jego wszystkimi pdzniejszymi zmianami

*  Wizja w terenie

6 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przejscia dla pieszych i sygnalizaciji Swietinej w rejonie skrzyzowania

Matyi — Towarowa w Poznaniu.

7 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla Inwestycji w zakresie sygnalizacji Swietinej -
branzy elektrycznej. Opracowanie, dokumentacja techniczna — projekt budowlany, stanowi réwniez podstawe formalno-

prawng i techniczna dla wykonania zadania (inwestycii).

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.
Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumieé: dostawe, montaz,

zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji.

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktdrych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

9 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji

» rozbudowa szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej o dodatkowg aparature, niezbedna dla funkcjonowania
rozbudowanej sygnalizacji

» montaz konstrukcji wsporczych, stalowych wraz z osprzgtem

* montaz sygnalizatorow Swietlnych, przyciskow zgtoszeniowych, kamer wideodetekcji

* wykonanie kanalizacji kablowej (studnie kablowe oraz rury ostonowe)

» wykonanie petli indukcyjnych

* montaz kabli zasilajacych, sterowniczych, sygnatowych

* pomiary zabudowanych urzadzen

Demontaze

Projekt nie przewiduje zadnych prac demontazowych w istniejacych/zabudowanych urzadzeniach sygnalizacji

Swietinej.

Zasilanie w energie elektryczng

Budowang sygnalizacje Swieting przejscia dla pieszych nalezy zasilic z istniejgcego sterownika sygnalizacii
$wietlnej zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic Towarowej/Matyi. Lokalizacja ta jest wskazana na rysunkach.
Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zarzadcy istniejacej sygnalizacji Swietinej zabezpieczenie przytacza
elektroenergetycznego sterownika sygnalizacji $wietinej jest realizowane na pomocg wktadki bezpiecznikowej gG o
warto$ci 25A, a zabezpieczenie sterownika sygnalizacji $wietlnej jest realizowane za pomocg wytgcznika
nadmiarowo pradowego o charakterystyce C i wartoci 10A.

Rozbudowa odbioréw sterownika o nowe obwody spowoduje wzrost mocy zapotrzebowanej, jednak jej wartos¢
jest na tyle mata, ze nie ma konieczno$ci wprowadzania zmian w istniejacym zasilaniu szafy sterownika

sygnalizacji Swietinej. Wobec braku zmian w istniejgcej aparaturze zabezpieczeniowej nie wprowadza sie rowniez

.....

Sterownik

Wobec planowanych zmian w sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania Matyi/Towarowa (budowy sygnalizacji $wietinej
nowego przejScia dla pieszych) projektuje sie doposazyC istniejacy sterownik o elementy niezbedne dla

funkcjonowania cato$ci instalacji.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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W wyniku rozbudowy sterownika powstang nowe obwody zasilajace, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Podstawowe wymagania i zatozenia projektowe dotyczace systemu sterowania, przedstawiono w projekcie

organizacji ruchu.

Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu

Na projektowanym przejSciu dla pieszych zaprojektowano sygnalizacie $wietlng z sygnalizatorami dla pojazdéw
(samochoddw), pieszych i rowerzystow sterowang petlami indukcyjnymi, kamerami wideodetekcji oraz przyciskami
zgtoszeniowymi z potwierdzeniem zgtoszenia od sterownika. Programy sterowania ruchem na skrzyzowaniu przedstawiona

sg W projekcie organizacji ruchu.

Konstrukcje wsporcze

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ nowe konstrukcje wsporcze wraz z sygnalizatorami oraz

osprzetem pomocniczym. Projektuje sie zastosowac nastepujace rodzaje nowych konstrukcji wsporczych:
» maszty proste o diugosciach 3,6m (odlegto$¢ mierzona od poziomu chodnika)

» bramownica o wysokosci 6,0m (odlegtos¢ mierzona od poziomu jedni) i dtugosci 15,5m

Widoki projektowanych konstrukcji przedstawiajg rysunki. Skrajnia pionowa komér sygnalizacyjnych (wraz z osprzetem,
gtowiczkami/konsolami) na masztach, mierzona od nawierzchni chodnika nie moze by¢é mniejsza od h=2,2m (zalecane
h=2,3m), a skrajnia pionowa sygnalizatora na wysiegniku lub bramownicy (wraz z osprzetem, ekranem) nie moze byé
mnigjsza od h=5,5m. Wszystkie skrajnie montowanych elementéw muszg spetniaé wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., zatacznik 3. Wneki do kablowych zaciskéw przytaczeniowych, umieszcza¢ od
strony chodnika na wysokosci 0,6m mierzonej do dolnej krawedzi.
Konstrukcje muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
» Maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem $rub
4x164mm; rozstaw ten nie dotyczy masztéw o wysoko$ci wiekszej niz 3,6m
e Stupy wysiegnikowe powinny by¢ wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztywno$¢; potaczenie stupa z
wysiegnikiem powinno by¢ zrealizowane w ksztatcie tuku;
» Pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikdw musza by¢ bryzgoszczelne, lecz jednocze$nie zapewniajace
wentylacje grawitacyjng konstrukcii;
»  Pokrywy wnek kablowych w masztach i stupach wysiegnikowych muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoczes$nie
zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukcii;
» Konstrukcje powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyijne :
0 cynkowanie ogniowe (grubo$¢ cynkowania rGwnomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz 80pm),
0 malowanie emalig poliuretanowg na podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni
cynkowych; kolor RAL 7042,
» konstrukcje muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatordw i wysiegnika oraz parcia wiatru
dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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Wobec bardzo duzego zageszczenia istniejacych sieci technicznych w rejonie prac wszelkie roboty ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, w razie koniecznosci recznie. Wobec powyzszego, moze rowniez zaistnie¢ sytuacja
konieczno$ci zabudowania fundamentéw pod konstrukcje wsporcze bezposrednio na budowie, po odstonieciu catoSci
infrastruktury w rejonie budowy sygnalizacji $wietlnej i analizie wszystkich dostepnych form posadowienia konstrukcji

wsporczych. Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

Sygnalizatory

W miejscach wskazanych/okreslonych na rysunkach nalezy zamontowa¢ nowe sygnalizatory Swietine. Projektuje sie
zainstalowanie komor sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym. Sygnalizatory dla ruchu kotowego wyposazone bedg
w soczewki o $rednicy 300mm, a dla ruchu rowerowego oraz pieszego w soczewki o $rednicy 200mm. Jako Zrodto $wiatta
przewidziano diody LED. Szczegdty dotyczace miejsc oraz sposobdw montazu sygnalizatoréw przedstawiajg rysunki.
Kable do sygnalizatorow wprowadza¢ bezposrednio do komér sygnalizacyjnych. Kable do przyciskow zgtoszeniowych oraz
kamer wideodetekcji wprowadza¢ na urzadzenia poprzez listwy zaciskowe.
Dodatkowo sygnalizatory musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
e mocowanie dwupunktowe,
» konsole umozliwiajace mocowanie za pomocg opasek,
» budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co najmniej:
wkiady diodowe tylu LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,
» zaciski przytaczeniowe: $rubowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable wciggane bezpo$rednio do
sygnalizatora — bez ztaczy w slupie),
e daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementéw mocujacych takich jak Sruby, nity, kolki,
»  wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,
* obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
»  drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,
» obudowa spetniajaca wymagania IP 54,
zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,
» wkiad diodowy o nastepujacych cechach:
0 napiecie zasilania 42V lub 40V z funkcjg przyciemniania,
0 réwnomierno$¢ luminancji Lam/Lmin < 10,
0 ukfad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje kompensacje
$wiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,
0 klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,
0 wytrzymatos¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,
o stopien ochrony IP 65,
0 montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki

* mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do miejscowe;j strefy wiatrowe;.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchylic o kat od 5° do 10° w strone jezdni, natomiast

sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw o kat od 5° do 10° w

stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatorow nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne dla

zapewnienia najlepszej widoczno$ci wySwietlanego sygnatu przez grupe, dla ktérej sygnalizator jest przeznaczony zgodnie

ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Przyciski zgtoszeniowe i sygnalizatory akustyczne

Na konstrukcjach wskazanych na rysunkach projektuje sie przyciski zgtoszeniowe dla pieszych. Na wszystkich konstrukcjach

wyposazonych w sygnalizatory dla pieszych i rowerzystow nalezy zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne zasadnicze.

Powyzsze urzadzenia muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015

mozliwo$¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy przycisku do

$rednicy masztu, dopuszcza sie zastosowanie elastycznej podktadki adaptacyjnej

zasilanie napigciem 24V DC lub AC pochodzacym ze sterownika

optyczne potwierdzenie zgtoszenia: LED z czerwonym tekstem CZEKAJ (napiecie 24V DC lub AC pochodzace ze

sterownika sygnalizacji),

sygnalizator akustyczny pomocniczy z poszerzong funkcjonalnoscia;

(0]

O O o o o

blokowania sygnatu,

nastawy czestotliwosci sygnatu,

nastawy okresu repetycji sygnatu,

automatycznego dostosowania si¢ gtosnosci do gtosnosci otoczenia,
akustycznego potwierdzenia zgtoszenia,

nadawania komunikatu gtosowego o nieczynnej sygnalizacji,

sygnalizator akustyczny podstawowy z poszerzong funkcjonalnoscia;

(0]

(0]
(0]
(0]

(0]

blokowania sygnatu

nastawy czestotliwosci sygnatu

nastawy okresu repetycji sygnatu

automatycznego dostosowania sie gtosnosci do gtosnosci otoczenia (programowanie parametréw
automatycznej regulacii)

dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora $wietinego dla pieszych;
ponadto przycisk ten winien mie¢ strzatke wskazujaca kierunek przejscia oraz wyzwala¢ funkcje specjalne,
np. dtuzszy sygnat zielony dla pieszych

na obudowie przycisku umieszczona listwa dotykowa odwzorowujgca geometrie przejscia dla pieszych

kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejéciem w sterowniku

kolor obudowy przycisku: zotty

kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (gtosnika): czarny

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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» dtugos¢ przewodu gtosnika: 4m
» obudowa przycisku odporna na akty wandalizmu i préby dewastacji, niemozliwa do demontazu bez uzycia narzedzi
» gwarancja : nie krotsza niz 3 lata.

Przyciski nalezy umieszczac na wysokosci 0,90m od strony chodnika.

Petle indukcyjne

Jedng z przewidzianych form detekcji dla pojazdéw kotowych (samochoddw) sg petle indukcyjne. Petle detekcji indukcyjne
zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm?, utozonym w formie zwojéw. Petle detekcji samochoddw umieszczone sg w
rowkach wycietych w nawierzchni jezdni - gorna cze$¢ najwyzej potozonego zwoju petli musi by¢ utozona na gtebokosci nie
mniejszej niz 55mm. Koncowke petli doprowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE75 do najblizszej studni, gdzie potaczy¢ jg z
przewodem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8. Do taczenia stosowa¢ mufe zelowa. W projekcie przyjeto 4 zwoje
przewodu na jedng petle indukcyjng (dla oszacowania dtugosci oprzewodowania). Doktadng liczbe zwojow nalezy dobraé na
podstawie wytycznych producenta urzadzen sygnalizacji $wietinej (sterownika sygnalizacji).

Utozony w rowku przewod LgYd 2,5 mm? nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu odpowiednich elementow
klinujacych. Nie stosowac ostrych narzedzi podczas uktadania przewodow petli. Rowek nie moze mie¢ zataman mniejszych
niz 135st i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno si¢ wykona¢ dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.
Szczegdty dotyczace petli indukceyjnych przedstawiajg rysunki.

Nalezy zachowa¢ nalezyty ostroznos¢ podczas uktadania przewodéw w rowku z uwagi na ostre krawedzie nawierzchni
powstate w wyniku ciecia. Nie nalezy uzywac¢ narzedzi mogacych uszkodzi¢ krawedzie rowka. Przed uktadaniem przewodow
nalezy rowek oczysci¢ przy pomocy urzadzenia do odsysania pytu z asfaltobetonu z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢
masy zalewowe] gwarantujacej jego szczelne wypetnienie Typ zalecanej przez Inwestora masy zalewowej to TL82. Przed
zalaniem rowka masg nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie jezdni w rejonie prac poprzez oklejenie jej taSma w taki sposéb,
aby nadmiar masy mozna byto usuna¢ bez pozostawiania na powierzchni jezdni zanieczyszczen i ubytkéw. Przed zalaniem
wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi
posiadac Aprobate Techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar masy zalewowej nalezy
usunag¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu, ewentualny niedobdr masy
nalezy natychmiast uzupetnic.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary zabudowanych petli indukcyjnych przed zalaniem masg zalewowa. W przypadku

wynikéw niezadowalajacych utozenie (np. liczbe zwojéw) petli nalezy poprawic.

System wideodetekdji

Jedng z przewidzianych form detekcji jest system wideodetekcji. Wideodetekcja realizowana jest za pomocg kamer
umieszczonych na konstrukcjach wsporczych — zgodnie z rysunkami.
System wideodetekciji sklada sie z nastepujacych elementow:

* kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczanych na konstrukcjach,

o skrzynki metalowej, nastupowej, malowanej proszkowo z drzwiczkami na zamek patentowy (IP min 44)

»  modutéw wideodetekeji Swietinej (wideodetektoréw), przetwarzajgcego obraz z kamer,

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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» kabli zasilania kamer typu YKY 3x1,5mm? prowadzonych pomiedzy sterownikiem sygnalizacji Swietlnej a listwami
zasilania w skrzynce nastupowej - o ile producent nie zaleci innego typu kabla,

» przewodow OWY 3x1,5mm? prowadzonych pomiedzy listwami zasilania w skrzynce nastupowej a kazda z kamer - 0
ile producent nie zaleci innego typu kabla,

o kabli typu FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowanych do transmisji prowadzonych pomiedzy media - konwerterem a kazdg z
kamer obrazu - o ile producent nie zaleci innego typu kabla,

* kabli typu Z-XOTKtsd 4J do transmisji prowadzonych pomigdzy sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a skrzynka

nastupowg (media konwerterem) - o ile producent nie zaleci innego typu kabla,

Obudowy kamer powinny posiadac stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w grzatki z termostatami. Do detekc;i
pojazdéw nalezy zastosowa¢ kamery kolorowe o rozdzielczosci min 5Mpx, o wysokiej czutosci, z przetaczaniem dzief/noc.
W sterowniku sygnalizacji $wietlnej nalezy umiesci¢é moduty transmisji danych. Kazdy z wideodetektoréw powinien
umozliwia¢ zdefiniowanie stref detekcji wirtualnej w ilosci zatozonej w dokumentacji organizacji ruchu. Wideodetektor
powinien umozliwia¢ programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczeg6inych stref funkcji logicznych OR, AND,
NAND, MzN oraz operacji filtracji i wydtuzenia zgtoszern obecnosci pojazdow. Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢
mozliwo$¢ eliminowania wzbudzen od poruszajgcych sie cieni. Mozliwe powinno by¢ programowanie na wideodetektorze dla
poszczegblnych stref detekcji wirtualne; :

* rozroznianie pojazdéw poruszajacych sie zgodnie z kierunkiem ruchu od pojazdéw poruszajgcych sie przeciwnie do

kierunku ruchu,

» obecnosci pojazdéw w strefie,

» detekcji pojazdow stojacych.
Wideodetektor winien przesyta¢ do sterownika informacje o ztej widocznosci uniemozliwiajacej prawidiowg detekcje

pojazddw.
Okablowanie

Do budowy instalacji zastosowa¢ nastepujace kable:
*  YKYzo 5x2,5 mm? oraz YKYzo 3x1,6 mm? - do zasilania sygnalizatoréw oraz kamer wideodetekcji (do listew
zaciskowych),
*  YKSY 14x1,5mm? - do zasilania przyciskow zgtoszeniowych — o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
*  OWY 3x1mm? - do zasilania kamer (od listew zaciskowych do kamer) - o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
o FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowany — do kamer wideotetekcji — o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
o Z-XOTKtsd 4J — do kamer widedetekcji (w przypadku wigkszej odlegtosci kamery od sterownika niz 90m) - o ile
producent nie zaleci innego typu kabla,
»  XZTKMXpw 2x2x0,8mm — do zasilania petli indukcyjnych — o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
Wszystkie przewody narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (np.

przez zastosowanie rur ostonowych i dtawnic).
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Od sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzy¢ kabel jednozytowy o
przekroju 6mm?2i kolorystyce z6to — zielonej. Kabel uktada¢ wzdtuz kabli sterowniczych. Kable oznakowac opaskami, a zyty
oznacznikami.

Kable dla zasilania sygnalizatorow prowadzi¢ bezposrednio do komér sygnalizacyjnych (bez ztaczy listwowych w maszcie).
Kable do przyciskow zgtoszeniowych oraz kamer wideodetekcji wprowadzaé¢ na urzadzenia poprzez listwy zaciskowe.

Kazdy przycisk zgtoszeniowy nalezy taczy¢ z osobnym wejsciem sterownika.

Kanalizacja kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajacych, sterowniczych i sygnatowych nalezy wykorzystaé istniejacq oraz
projektowang kanalizacje kablowa. Istniejaca kanalizacja kablowa jest oznaczona na rysunkach innym kolorem.
Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:

o Studni kablowych, betonowych typu SK1 oraz SKR1 wykonanych w klasie obcigzalnosci minimum B125. Studnie
winny by¢ wyposazone w zeliwny lub stalowy wywietrznik oraz napis ,Miasto Poznan”.

» Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowaé rury HDPE110
gruboscienne o wytrzymato$ci na $ciskanie =750N. Kanalizacje tg zabudowaé w miejscach skrzyzowan z drogami
(ul. Matyi). Wykona¢ jako przewierty/przeciski pod drogami.

» Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowaé rury HDPE110
gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka) o wytrzymato$ci na Sciskanie =450N.
Kanalizacje tgq zabudowywa¢ pod chodnikami i trawnikami.

» Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowaé rury HDPE75
gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka) o wytrzymato$ci na Sciskanie =450N.
Kanalizacje tg zabudowywa¢ w miejscach podej$¢ pod projektowane konstrukcje wsporcze sygnalizacji oraz na
koricowych odcinkach do petli detekcyjnych.

Szczegbty dotyczace lokalizacii i ilosci rur ostonowych przedstawiajg rysunki.

Rury ostonowe kanalizacji kablowej utozy¢ na gtebokosci min.:
e 0,7m-w chodnikach i na terenach zielonych,

e 1,0m-pod jezdniami

Wyijscia rur ostonowych ze studni powinny znajdowac sie na gteboko$ci minimalnych okreslonych poprzez rodzaj terenu w
ktérym znajduje sie kanalizacja (trawnik, chodnik, jezdnia). Dno studni winno by¢ co najmniej 20cm ponizej dolinej krawedzi
rury przepustowej. W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierécien betonowy lub wymurowa¢ gérng cze$¢ pod
pokrywg, aby uzyska¢ wymagang gtebokos¢ (dotyczy studni betonowych). Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz
zabetonowaniu wykonaé zasypanie studni ubijajac grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie
zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN -
73/3233-03 i BN -69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik odpowiadajacy normie BN — 73/3233-02.

Uwaga: kanalizacje pod jedniami nalezy wykona¢ metoda przecisku/przewiertu sterowanego.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
str. 10



Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

Przy kazdej nowej konstrukcji wsporczej wysiegnikowej sygnalizacji Swietinej oraz sterowniku sygnalizacji Swietinej wykonac
uziom pionowy pretowy o wartosci R<30Q (konstrukcja) oraz R<5Q (szafka sterownika sygnalizacji). Uziomy pionowe
potaczy¢ z konstrukcjami bednarkg ocynkowang 30x4mm lub innym materiatem spetniajacym odpowiednie przepisy i
normy (np. przewdd/linka miedziany o przekroju min. 50mm2). Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji
poprzez ztgcze kontrolne. Warto$ci uziemienia sprawdzi¢ pomiarami, w razie konieczno$ci uziom nalezy rozbudowaé. Od
sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzy¢ kabel jednozytowy o

przekroju 6mm?i kolorystyce z6tto — zielonej.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) realizowana jest za pomoca
izolowania cze$ci czynnych. Uzupetniajgcq ochrone przeciwporazeniowg realizuje wytacznik réznicowo — pradowy
montowany fabrycznie w urzadzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania (szafa sterownika sygnalizacji Swietinej oraz kamery), izolacje podwajng lub wzmocniong
oraz stosowanie napigcia obnizonego (sygnalizatory). Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ przewodem

ochronnym z szyng PE w sterowniku.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa jest realizowana za pomoca ogranicznikéw przepie¢ zamontowanych w szafie sterownika

sygnalizacji $wietinej. Nie wprowadza sie zmian w ochronie przeciwprzepigciowe;.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé
stosujgc obowigzujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe i inne urzadzenia
ostrzegawczo — zabezpieczajace winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka, wielko$¢, sposéb ustawienia itp.)
przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach i cytowanych ponizej, przepisach szczegotowych:
»  Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;
*  Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
* z11.01.1993r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatacznikami 1 — 4).

Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla istniejacego sterownika sygnalizaciji $wietinej
Sterownik > P; = 400W
Sygnalizatory 3-komorowe > P; = 36W x 26 = 936W
Sygnalizatory 2-komorowe > P; = 24W x 27 = 648W
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Sygnalizatory 1-komorowe - P; = 12W x 2 = 24W
Przyciski = P; = 5W x 16 = 80W
Kamery - Pi=70W x 9 = 630W

Sumaryczna moc zainstalowana wynosi
Pi=2718W
Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci dla sygnalizatoréw oraz grup sygnalizacyjnych moc szczytowa wynosi
Ps = 1982W
Wyznaczenie pradu obcigzenia

P

U [¢tos¢
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
U - napiecie fazowe [V]
cos® — wspotczynnik mocy

P _ 1982

I, = = = 9,3A - Zainstalowany wytacznik nad. — prad. o wartosci 10A i charakterystyce C (dane
5~ U ltosp 230093 y iR bra rystyce C |

przekazane od Zarzadcy istniejacej sygnalizacji $wietinej) spetnia wymagania — nie wprowadza sie zmian w aparaturze

zabezpieczeniowe.

Dobér kabla na dtugotrwatg obcigzalnos¢ i przecigzalnos¢ pradowg
I

I, <1, <1,
kZDn

| >
27 145

gdzie:

ln — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

|z — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata [A]

l, =k2*Iz — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okre$lonym umownym czasie
[Al

kz — wspdtczynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie

1) Kabel zasilajacy sterownik sygnalizacii 1) Kabel do sygnalizatora
lg <1, <1,
Wobec braku zmian w aparaturze zabezpieczeniowej > @
nie wprowadza sie zmian w kablu zasilajacym 145
sterownik. 05<25<81
81> 16L2,5 =81=2275
145

Warunek doboru kabla typu YKSY nx1,5mm?

jest spetniony.
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Spadki napie¢

AU = 200[P Il

ysU*?
gdzie:
P — moc obcigzenia [W]
| - dtugos¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywno$¢ kabla/przewodu
s — przekroj przewodu [mm?]
U - napiecie miedzyfazowe [V]
Do najbardziej oddalonego urzadzenia 230V — kamera wideodetekcji 801, stanowisko A

_200[Pll _ 200(70[274 _ .,

AU 2 - 2 ’
yis 56[1,5[230

Do najbardziej oddalonego urzadzenia 42V — sygnalizator 801, stanowisko A

_200[PIl _ 200012272 _

AU = 2 =2,6%
yBU? 562542

Spadki napiecia spetniajg wymagania techniczne (AU < 4,0%).

Samoczynne wytgczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zalezno$¢
Z,0,<U,
gdzie:
Zs — Impedancja petli zwarciowe;
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Uo — warto$¢ napiecia znamionowego

Obliczenia dla kamery wideodetekcji
la=10A (warto$¢ dla zaktadanej wktadki WTA 2,5A)
Uo=230V

Z. =125z =1250G/(R* + X?)

ZSDasUO:ZSS%:ZSS%:ZSSZSQ

Aby ochrona od porazen poprzez samoczynne wytaczenie zasilania byta spetniona impedancja petli zwarciowe;

(pomierzona) powinna by¢ niewigksza niz 18,7Q. W przypadku niezadowalajacych wynikdw uziom nalezy rozbudowac.

9 UWAGI KONCOWE
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o Szczegodly przedstawionych rozwigzan projektowych zostang zawarte w kolejnym etapie dokumentacji — Projekcie
Wykonawczym

»  Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym sieci

*  Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

»  Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

»  Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

»  Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu rob6t uporzadkowac.

*  Prace bezwzglednie koordynowa¢ z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

» Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

» Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie wskazanie wyrobu budowlanego
o konkretnych wfasciwosciach

»  Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacii
projektowe;

»  Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatow a niezbedny do
prawidtowego funkcjonowaniu systemu sygnalizacji $wietinej

» Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktorymi niniejsze opracowanie stanowi

integralng catos¢

10 NORMY | PRZEPISY

Wykaz wazniejszych norm i przepisow:

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i wymiary.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Widkna Swiattowodowe.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2. Kable $wiattowodowe.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. Zatacznik nr 4.
ZN-96/TP S.A.-007 Ztacza Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 5.
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ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-10/TP S.A.-044

Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 6.

Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 7.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. Zatacznik nr 9.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zatacznik nr 10.

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatacznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatacznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. \Wymagania i badania. Zatacznik nr 14.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociaggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zatacznik nr 15.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 16.
Rury trudnopalne (RHDPEY). Wymagania i badania. Zatacznik nr 17.

Ztaczki rur. Wymagania i badania. Zatacznik nr 18.

Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 19.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 22.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatacznik nr 23.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodéw jednomodowych

Spraw wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlano-monta9owych i rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora9eniowej. Dz.U.nr81 zdnia26.11.1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowy przejscia i sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania Matyi — Towarowa - cze$¢

elektryczna

Inwestor:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan

Opracowat: Z

mgr inz. Wiktor Gatezowski
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13 | e




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
» wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzagdzen elektroenergetycznych

» wykopy pod projektowane linie kablowe, urzadzenia oraz konstrukcje wsporcze

» montaz projektowanych fundamentdw oraz masztéw, stupéw sygnalizacji

» montaz kanalizacji kablowej (studnie + rury)

e ulozenie kabli,

» montaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej — sygnalizatoréw, przyciskéw, gtosnikéw

» wykonanie petli indukcyjnych

 zasypanie wykopow.

Wykonanie pomiardw kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

obiekty infrastruktury drogowe;j
 konstrukcje wsporcze linii nN,
 stupy o$wietlenia drogowego

* sie¢ trakcyjne pradu statego 600V
* obiekty inzynieryjne

 sieci obce.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawezniki itp.

* siec elektroenergetyczna nN

 sie¢ trakcyjna

 stupy o$wietlenia drogowego

* sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
o] czas i miejsce wystapienia — podczas prac przytaczeniowych
o] skala zagrozenia - bardzo niskie prawdopodobieristwo wystgpienia ze wzgledu brak

przewidywanej pracy pod napieciem

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

o] czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zabudowg
urzadzen
o] skala zagrozenia - Srednie prawdopodobieristwo wystapienia

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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* zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie
0 czas i miejsce wystapienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
0 skala zagrozenia — $rednie prawdopodobieristwo wystapienia ze wzgledu na przewidywang ilos¢
sprzetu zmechanizowanego
 zagrozenie potracenia przez pojazdy
o] czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestyciji

o] skala zagrozenia — duze prawdopodobierstwo wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zadwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robé6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0,4
m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy

robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp

pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sig przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Projekt sygnalizacji $wietlnej
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Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy jemu i

osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sie sieci i
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
— uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E, BHP.

6. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

12 SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Plan sytuacyjny sygnalizacji Swietlne;.
Plan schematyczny sygnalizaciji $wietinej.
Schemat sygnalizacji $wietlnej.

Widoki konstrukcji wsporczych.

Przyktad wykonania petli indukcyjnych

2 e

Zataczniki formalne
a. Oswiadczenie i uprawnienia
b. Pismo z ZDM nr ZN.224.55.006.2017
c. Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci nr ZG-OPK.4105.738.2017
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt budowy przej$cia i sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania Matyi
- Towarowa - czeSC elekiryczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
WIKTOR GALEZOWSKI Z .
WKP/0384/POOE/13
WKP/IE/0095/14
maj 2017r
Sprawdzajacy:
BARTOSZ BALCEREK
WKP/0379/POOE/12
WKP/IE/0249/12
maj 2017r
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

OVKREGOW KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiktor Galg¢zowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

S Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

| \ 1‘

/LY i

dr inz. Daniel Pawlicki

A

Projekt sygnalizacji $wietlnej
str. 22




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Gatezowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnqj
A |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....L.0 L d il i{

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........[1. B0 o0 0

Czionek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:....Y........L

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Gatgzowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
O NuEmeErse Wty jnym:
WEP-LZH-CBS-2LW *

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0095/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10,7, 60-226 Poznan

jest crtonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Preeweodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby InZynierow Budownichwa.

[{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2001 r: 0 podpisie efektronicznym 0z, U. 2004 Nr 130 poz. 14350] dane w postec
eleitroniczrej opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniczrym wengfikowanym przy pomory waznego kwalifibowapegn certyfiiatu sy
rivanowaine pod wezlecem skutkdw prawmych dokumertom opstrzonym podpisami winsnonecznymi.|

* Weryfikage poprawnost canych w niniejszym zafaisdcreniy modna sprawdzic 28 pomocy Rumeny weryfikacyjnego 2aswisdczenis ne
stromie Podskiej lzby Indynierow Budownictwe warw.piiboorg.pl lub kortaktujsc sie 2 biurem wisiciwej Okrezowe] lzby Infynisrow
Eudowniches.

B
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WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
B

~ 1ZBA .
& INZYNIEROW

ﬁﬁr’ BUDOWNICTWA

'DKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACY INA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg celonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic]
Okrggowej [zby Infynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ | & A A

dr inz. Daniel Pawlicki
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MNa podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryvcznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstaweg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwaliﬁkacl:,-}nej
L 'I\ A 'i| A \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .\ M L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczytiski.......

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda: l............\}

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WEP-W43-18A-17D *

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0245/12

adres zami=szkania ul. Karpia 11 B/29, 61-619 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwahfikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z driz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpieczrym podpizem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego keaifikowsnego certyfikatu 53
rownowane pod wigledem skutlow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wlasnorgocznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numers wengfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwes.piiboorg pl lub kontskiujic sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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*Zdm

Zarzad Dog Miejskich
ZN.224 55.006.2017 Poenan, dnia 44. maja 2017r.

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
ul. Druzbickiego 11
G1-693 Poznan

Dotyezy: projektu budowy przejSeia dla pieszych i sygnalizacji $wietlnej w rejonic
skrzyiowania Matyi ~Towarowa w Poznaniu — uzgodnienie projektu brangy
elektrycznej w zakresie sygnalizacji $wictlnej

W kontekscie pisma z dnia 08.05.2017r. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
uzgadnia pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elekiryeznej w zakresie
sygnalizac)i $wietlne] z zastrzezenie uwzglednienia nastepujgcych uwag:

— nalezy przeanalizowad mozliwosé wymiany szafy sterownika na wigksza,

— do malowania konstrukeji wsporczych nalezy zastosowaé emalig poliuretanows na
podkladzie polinvetanowym,

— w projekeie nalezy przyjaé typowe ilodei zwojow dla petli indukcyvinyeh, celem
urealnienia ilodci materiaty,

- wywietrznik w pokrywie studni kablowych powinien byé zeliwny lub stalowy,

— glcbokos¢ ukladania rur kanalizacii kablowej w trawnikach powinna wynosic
0,7m,

— mnalezy vzupeini¢ dokumentacje projektows o opinig ZUDP,

Ofrzymu)a:
I, Adresat
2. PIM
3. E£Mah,
Spravwg prowadel
Kamil Malee, Wydsial ZM
ek (1) 64 TV 280

e-mail: kemadee(faden pozaan.pl
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Poznan 2017-05-22

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-OPK.4105.738.2017
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.738.2017

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zn. zm.).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacii
Projektow dziatajgca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjne;j: 2017-05-04 do 2017-05-18

2. Wnioskodawca: STADTRAUM
Polska sp. z o.0.
61-693 POZNAN
ul. Druzbickiego 11

3. Inwestor:

Miasto Poznan Zarzad Drog Miejskich
61-623 POZNAN

ul. Wilczak 17

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sygnalizacja swietlna

b. Lokalizacja
Miasto Poznai:
ul.Matyi, Towarowa
obreb nr ark- dz
Wilda  brak

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzgd Miasta Poznania WUIA Katarzyna Albrecht:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.W.416.714.2017 z dnia 12.05.2017 r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w
pismie ZZ.PW.416.17.2017.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
bez uwag

4) Zaktad Laséw Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag



5) AQUANET S.A. Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonaé recznie zachowujgc
minimalng odlegtosc pionowa 0,3m.

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:

Studnie kablowe nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od sieci gazowej.

Szczegdlowy przebieg gazociggow nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopow. W poblizu
gazociggow wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robot /przy wykopach wiekszych niz 0,6m/
gazocigg zabezpieczyc przed obsunieciem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

W terminie 14 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zgtosi¢ sie w PSG - Gazownia Poznan
Pétnoc, ul. Gdyniska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850 i Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61
8390611, fax 61 8390623.

7) Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z o0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywng odleglosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szczegdtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:

Szczegoty dot. prac w przystanku ustali¢ z ZTM Poznan ul. Matejki 59 oraz MPK Poznan Sp. z o.o.
Wydziat Utrzymania Toréw i Drog ul. Szwajcarska 15.

Kontakt : Wydziat Utrzymania Sieci i Satcji ul.Szwajcarska 15 61-285 Poznan / tel 061 839-73-32 fax 061
839-73-39

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A.
Konsultant nie stawit si¢ na narade koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowa¢ normatywne odlegto$ci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h),

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonaweca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Sebastian Olejniczak
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
bez uwag



17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjng.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) ZGiKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjne;.

20) ZGiKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczyfiska
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2016 r. poz. 1629) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL. UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagcii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zaleceri dotyczacych ustalenia lokalizacii istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowar z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Z up. Prezydenta Miasta Poznanig






ZARZAD DROG MIEISKICH

61 -623 Poznan, ul. Wilczak 17

tel. 61 54-77-200, fax 51 820-17-06 )1 ¢ '(,

‘ Poznat, dnia . A0S 01T .

...,41 71452017,
NKnr 738.2017
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(3):
sie¢ niskiego napiecia, kanalizacja kablowa na potrzeby sygnalizacji swietlnej - przejscie
dla pieszych

Zlokalizowane: ¢frysowanie ulic Matyi - Towarowa

na odcinku:

Z uwagami:

Naczelnik f ¥
Planowania rlowdnia

Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie



e Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspoétczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez l|aboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé¢ jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konfca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiaciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szercko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (poboczefzieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia (Srednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy:. w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przedlozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robo6t oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




FOZNANIA

godlo 6.777.11.09.4.2;4
1. Uklad wspélrzednych: 2000/18

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

2. Uktad wysokosci: paziom odniesienia Amsterdam

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen

Miasto Poznari

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)

podziemnych, ktSre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Obreb: 0051 Poznar
Arkusz: 44,45
Obreb: 0061 Wilda

Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kiére podlegajq

ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustowy z dnic 17 maja 1989 r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (..) niszczy
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Arkuszz. 01

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowania grunttw,
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inweslycji

nie ustalano

Matyi / Towarowa
Mapa aktualna na dzief 08.04.201 7 r.

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujowniony w bazie danych ewidencji
gruntéw | budynkéw

brak

Sporzadzit:

W obszarze oznaczenym liniq . Lo
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