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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany okien 1 i Il pietra wraz z
ociepleniem elewacji skrzydta pétnocnego budynku administracyjno-hotelowego osrodka
sportowego Golecin przy ul. Warminskiej 1.

1.2. Ogolna charakterystyka budynku

Obiekt sktadajacy sie z dwdch skrzydet powstatych w réznych okresach czasu, potgczonych
ze sobg na planie L. Skrzydio poétnocne administracyjne 3 kondygnacyjne. Skrzydio
potudniowe administracyjno-hotelowe 2 kondygnacyjne.

Budynek czesciowo podpiwniczony.

Wymiary graniczne budynku: 66,60m x 31,80m.

Wysokos$¢ 10,90m

1.3. Zdjecie lotnicze terenu

1.4. Bezpiecze nstwo po zarowe budynku

Budynek klasyfikuje sie jako budynek niski zbudowany w klasie odpornosci ogniowej "C".
Jego naziemna czes$¢ podzielona jest na dwie strefy pozarowe. Strefa ZLIII obejmuje cate
skrzydto poétnocne (parter, pietro | i pietro Il) oraz parter skrzydta potudniowego. Pietro |
skrzydta potudniowego, jako odrebna czes¢ hotelowa, zaklasyfikowane jest do kategorii ZL V.
Elewacja potudniowo-wschodnia skrzydta poéinocnego stanowi zatem $ciane zewnetrzng
oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi. Na catej wysokos$ci tej sciany
projektuje sie pas z materialu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI60, obejmujgcy
zarbwno $ciany, jak i stolarke okiennag, w zakresie oznaczonym na schemacie elewacji
potudniowo-wschodniej na rys. 2.0 czesci rysunkowej projektu.



1.5. Rzuty stref po zarowych budynku
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Strefy pozarowe pietra Il

1.6. Fotografie stanu obecnego
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Elewacja p6inocno-wschodnia

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania

Opis techniczny dotyczy robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej | i Il pietra
wraz z ociepleniem elewac;ji skrzydta pétnocnego budynku administracyjno-hotelowego
potozonego na terenie osrodka sportowego Golecin ul. Warminska 1.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- inwentaryzacji z sierpnia 2014r. "Modernizacja hotelu potozonego na terenie osrodka
sportowego Golecin ul. Warminska 1",

- programu funkcjonalno-uzytkowego otrzymanego od Inwestora,

- ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. budowlanych z pazdziernika 2014r.,

- dokumentacji fotograficznej,

- wizji lokalnej.

Brak dokumentacji archiwalnej budynku. Z uwagi na czynny charakter obiektu nie wykonano
odkrywek $cian i stropéw. Nalezy przewidzie¢ takg koniecznos¢ dla odpowiedniego dobrania
systemu elewacji szklanych.

2.2.ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Remont obejmuje:

- wymiane stolarki okiennej | i Il pietra skrzydta pétnocnego budynku wraz z opierzeniem,

- ocieplenie otworéw okiennych,

- wymiane systemu elewac;ji szklanych potudniowo-wschodniej oraz fragmentu pétnocno-

zachodniej elewacji,

- wyburzenie, tam gdzie to konieczne, scianek dziatowych pod montaz nowej stolarki oraz
zrekonstruowanie scianek,

- odmalowanie $cian wnetrz po robotach budowlanych,



- wykonanie, na etapie budowy, odkrywek sciany zewnetrznej oddzielenia pozarowego
(elewacja potudniowo-wschodnia skrzydta p6tnocnego) oraz, jesli jej parametry nie spetniajg
klasy odpornosci ogniowej EI60, zabezpieczy¢ $ciane pozarowo,

- ocieplenie i odmalowanie catej elewaciji skrzydta pétnocnego po robotach budowlanych na
kolor wg NCS S 0300-N

UWAGA:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ 2 mozaiki $cienne, znajdujgce sie na
elewacjach potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej, bedace pod ochrong
konserwatorska.

2.3.PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI

Projekt przewiduje okna, pasma okienne oraz fasady z profili aluminiowych w kolorze biatym
RAL 9016. Dla fasadowych czesci elewacji proponuje sie system Aluprof MB-SR50N HI +
$ciana stupowo-ryglowa lub podobny. Podziaty pasm okiennych i fasad dostosowa¢ do
konstrukcji znajdujgcej sie wewnatrz tak, by stupy nie ograniczaty mozliwosci otwierania okien.
Zastosowac elementy state w Swietle stupéw a takze w salach konferencyjnych przy $cianie
szczytowej z mozaika (objetg ochrong konserwatorska), w szeroko$ci umozliwiajgcej ukrycie
warstwy ocieplenia $ciany 16cm wewnatrz pomieszczenia. Rytm podziatéw poziomych okien
zachowac.

Wszystkie skrzydta, poza modutem elewacyjnym, rozwierne lub uchylne. W module
elewacyjnym zachowac¢ podzialy i spos6b otwierania zgodny z oryginalng stolarka.

Stosowac zestawy szybowe zespolone 4/16/4, obustronnie bezpieczne, od zewnatrz szkio
refleksyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem, np. Pilkington 6Suncool ESG/16TGl1/44.2.
Ug=1,0 W/m2K. Wsp6btczynnik przenikania ciepta szyb i przegréd Umax=1,3w/m2K.

Okapniki zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm. Podokienniki
wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm w kolorze biatym. Gleboko$¢ nowego opierzenia nalezy
powiekszy¢ o 16cm w stosunku do rozwigzan systemowych, uwzgledniajgc ocieplenie elewacii.

W pasie oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi na elewacji potudniowo-
wschodniej stolarka okienna musi spetniaé parametry odpornosci ogniowej EI60 w zakresie
wskazanym na rys. 2.0 czesci rysunkowej projektu.

2.4.UWAGI KONCOWE

- niniejsze opracowanie ma charakter koncepcyjny, z uwagi na mnogos¢ rozwigzan
technicznych nie projektuje sie konkretnego systemu elewacyjnego,

- wybrany system elewacyjny nie powinien tworzy¢ przepustow w stropach; w razie ich
powstania nalezy zabezpieczy¢ je ogniowo,

- sgsiadujgce ze sobg elementy stolarki okiennej i fasady powinny licowac¢ sie ze sobg od
strony zewnetrznej budynku,

- wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia szczegotowych rysunkéw wykonawczych badz
warsztatowych wg przyjetych rozwigzah systemowych,

- wykonawca ma obowigzek usuniecia materiatdw pochodzacych z demontazu z terenu
inwestycji oraz przekazania do utylizaciji,

- prace nalezy wykonywac ze szczegélnym zachowaniem ostroznosci i stosowaniem sie do
przepiséw BHP,

- wykonawca rob6t powinien zapoznac sie z zakresem prac przed przystgpieniem do montazu,
- wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ przeprowadzane pod
nadzorem osoby uprawnionej.



