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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KKBud Sp. z o0.0. K(lNSl"fI/I‘Ii\“(;'
ul. Sw. Michata 43 il BUDOWLANY

61-119 Poznan
KKBud
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1. ZMIANA ZAPISOW SPECYFIKACJI I UZUPELNIENIA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Punkt 8.3 STWIORB — zmiana zapisu dotyczacego zageszczen. Nowa tres¢
zapisu:
Wykonawca dokona zageszczenia podtoza do Is:
1.1.1. Dla rurociggdéw kanalizacyjnych w terenie zielonym:
e zageszczenie zasypki dla wykopow gtebokich powyzej 4m Is=0,90
e zageszczenie zasypki dla wykopow ptytkich do 4m Is=0,97
1.1.2. Dla rurociggdw w pasie pod drogami i jezdniami:
e zageszczenie zasypki dla wykopow gtebokich powyzej 4m 1s=0,95
e zageszczenie zasypki dla wykopow piytkich do 4m Is=1,0
1.1.3. Dla obiektdw i urzadzen (studnie, komory, zbiorniki):
e zageszczenie podtoza gruntu Is=0,95
e zageszczenie zasypki dla wykopow gtebokich powyzej 4m Is=0,95
e zageszczenie zasypki dla wykopow gtebokich od 4m do 2m Is=0,98
e zageszczenie zasypki dla wykopow pitytkich do 2m Is=1,0

Punkt 5.3 STWIORB — uzupetnienie zapisu dotyczacego utozenia wtazu na kregu
odcigzajgcym w pasie jezdni. Tres$¢ zapisu:

By zminimalizowa¢ oddziatywanie obcigzenia drogowego i drgafi na pokrywe
studni przelewowej SP nalezy wiaz zZeliwny z wypetnieniem betonowym
@600mm posadowi¢ na kregu betonowym odcigzajgcym. Dodatkowo nalezy
przesung¢ otwor witazowy w studni SP umiejscowiony w pasie jezdni w taki
sposob by znajdowat sie nad regulatorem przeptywu. Otwor winien umozliwic
wyjecie i ponowne utozenie urzadzenia w gniezdzie/korpusie. Waz winien by¢
wentylowany z wypetnieniem betonowym. Lokalizacja i wielko$¢ drugiego
otworu wiazowego w studni SP zgodnie z dokumentacja.

Punkt 5.3 STWIORB — uzupetnienie zapisu dotyczacego lokalizacji kanatéw w
elementach prefabrykowanych. Tres$¢ zapisu:

Sciany dennic studni SP i S1 winny mie¢ wysoko$¢ umozliwiajacg wiaczenie
istniejgcych kanatow deszczowych @1200mm. Wigczenie istniejgcych kanatow
nie powinno by¢ na taczeniu elementdéw prefabrykowanych studni. Zapis
rowniez stosuje sie do elementéow prefabrykowanych dla osadnikdw i
separatora.

Punkt 5.3 STWIiORB - uzupetnienie zapisu dotyczacego S$rednicy kanatu
wlotowego i wylotowego dla separatora. Tres¢ zapisu:

Srednica kanatu doptywowego i odptywowego ze separatora okresla sie jako
@600mm.

Nadzdr autorski nie przewiduje zastosowania bypassu w urzadzeniu separatora
z uwagi na zastosowany wczesniej regulator przeptywu i krawedzi przelewowej



1.6.

w studni SP. Dodatkowo w instrukcji uzytkowania urzadzenia nalezy umiesci¢
zapis, iz regularne serwisowanie urzadzenia regulatora przeptywu winno
odbywac sie w okresie minimalnego wystepowania opadéw deszczu.

Punkt 9.6 STWIORB — uzupetnienie zapisu dotyczacego proby szczelnosci. Tres¢
zapisu:

W zakresie robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykonac probe
szczelnosci sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej DN600mm. Dokumentacja
nie okresla sposobu wykonania proby szczelnosci dla catego uktadu. W zwigzku
z powyzszym ponizej okreslone zostajg warunki wykonania i odbioru prob
szczelnosci dla catego ukfadu kanalizacji deszczowej.

Odcinek rurociggu kanalizacji deszczowej DN600mm, L=13,3m nalezy wykonac
w oparciu o norme PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych.

W przypadku badania szczelnosSci zbiornikdbw OW-1,2, SEP na eksfiltracje i
infiltracje ze stropem z materiatu nasigkliwego, wymogiem IK bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w normie PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja, Zbiorniki,
Wymagania i badania.

Giowne zatozenia:

Badanie na eksfiltracie do poziomu wlotéw do zbiornikdw, okoto 3,3m
wysokosci stupa wody. Badanie na infiltracje catosci zbiornikdw (zbiorniki puste
tylko dla poziomu wody gruntowej ponizej 2,50m ppt.), badania na infiltracje
zbiornikow powyzej wlotéw — dla poziomu wod gruntowych powyzej 2,50m
ppt.. Czas trwania proby: 48h czas pozostawienia napetnionego zbiornika w
celu wstepnego nasigkniecia $cian i dna. Po tym czasie rozpoczecie gtdwnej
procedury proby szczelnosci zbiornika trwajgcej 48h (tgcznie 96h). W przypadku
studni SP1 i S1 z uwagi na funkcje przelotowg studni na dziatajgcym kolektorze
IK dopuszcza odbidr studni po sprawdzeniu szczelnosci studni na infiltracje.

2. DODATKOWE ZAPISY SPECYFIKACII

2.1,

2.2,

2.3.

Wykonawca zgodnie z uzgodnieniem projektu z AQUANET Wykonawca ma
w obowigzku uzyskac odbidr wykonanej sieci kanalizacji deszczowej od miejsca
studni przelewowej (SP) do studni potaczeniowej (S1) przez ZDM.

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni
wraz z uzyskaniem wszystkich zezwolen i pozwolen wymaganych tg
dokumentacja.

Wykonawca winien opracowaé projekt odtworzenia nawierzchni drogi wraz
z STWIOR 1zgodng z obecnie obowigzujgcymi normami zawierajgca

w szczegdlnosci pozycje dotyczace:

e Roboty ziemne wymagania ogolne



e Profilowanie i zageszczenie podtoza

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

e Podbudowa z betonu asfaltowego

e Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
e Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

e Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
e Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej

e Humusowanie z obsianiem trawg

e Oznakowanie poziome

e Oznakowanie pionowe

e Ustawienie kraweznikdw betonowych

2.4. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

2.5.

2.6.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia IK dokumentéw potwierdzajgcych
utylizacje odpaddw elementdow z rozbidrek istniejgcych studni i komor
kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w miejscu projektowanych nowych
studni SP i S1.

Materiaty z rozbiorek istniejgcej studni kanalizacyjnej SP oraz czesci drogowych
Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. — Dz. U.2014r poz.
1923) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz. U.2013r poz. 21 z pOzniejszymi zmianami) i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skfadowisko odpaddw celem odzysku
lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwoSci
wynikajacych ze wzgleddw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
Wykonawca na wilasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instrukcji eksploatacji urzadzen
podczyszczajgcych. Instrukcja eksploatacji powinna by¢ sporzadzona przez
technologa na etapie dokonywania rozruchu technologicznego i zatgczona do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przygotowujac Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dla
wykonania przedmiotu zamoéwienia, winien uwzgledni¢ réwniez zapewnienie
dostepu do urzadzen z pasa jezdni pojazdem asenizacyjnym na czas
wykonywania czynnosci obstugowych. Przewidywana czestotliwo$¢ obstugi
bedzie wynosic¢ 2 razy w roku.



