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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geatechnicznych okolic ulicy
Sw. Wawrzyrica w Poznaniu. Badania wykonano w zwigzku z projektowana budowg urzadzen pod-

czyszczajacych kanalizacji deszczowej.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1. ) oraz mapie dokumentacyjnej (zat.2).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktdéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania
geotechniczne objety wykonanie:

- 1 sondowania sondg z prébnikiem przelotowym do glebokosci 12,0 m p.p.t.;

- standartowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji skfadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikow graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podioia (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurckod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdZniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzg-
dzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano réwniez nastepujacy dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
o  Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo in2ynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e KondrackiJ. ,,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
o archiwalne materiaty geotechniczne;
e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;



2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z probnikiem przelotowym o srednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie prébki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatagczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.) .

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikéw sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z norma
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zafgczono na odpowiednich kartach punktow sondowania (zat.3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntdw wykonano zgodnie z procedurg opisana

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zataczono.

3. Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren znajduje sie przy ul. Sw. Wawrzyica w Poznaniu, co pokazano na mapie sytu-

acyjnej (zat.1.). Jest to zachodnia cze$¢ miasta.

Wedtug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J. Kondrackiego jest to mezoregion Pojezierze
Poznariskie (315.51) nalezgcy do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5). Pojezierze Poznari-
skie ograniczone jest od zachodu Bruzdg Zbgszyriskg, natomiast od wschodu Poznariskim Przefomem
Warty. Teren $rednio wznosi sie na wysokos¢ 75 — 100 m n.p.m. z kulminacjg w postaci Gory Mora-

skiej.

4. Opis budowy geologicznej

Szczeg6towa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 12,0 m.

Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego: gliny piaszczyste, gliny pylaste, ity oraz piaski.



W otworach pod warstwg nasypdw (humus, piasek drobny i piasek gliniasty) zalegajg gliny pylaste
przewarstwione pytem oraz piaskiem pylastym, ktére znajdujg sie w stanie plastycznym (do gteboko-
sci 3,0 m p.p.t). Ponizej wystepuja rowniez gliny pylaste, te natomiast sg przewarstwione piaskiem
pylastym o migzszosci 0,8 m. Te osady znajdujg sie w stanie migkkoplastycznym. Od gltebokosci 3,8 m
p.p.t. zostaty wyksztatcone ity pylaste, ktére znajduja sie w stanie plastycznym, a od gtebokosci 4,4 m
p.p-t. wystepujg gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (osady znajdujg sie w stanie
twardoplastycznym i potzwartym). Ostatnig napotkang warstwa sa gliny piaszczyste, ktére charakte-

ryzujg sie pétzwartym stanem.
W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Bogdanki, ktora wpada do Jeziora Rusatka.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zafgczonej karcie dokumentacyjnej sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Do zbadanej gtebokosci 12,0 m p.p.t zbadanej gtebokosci 12,0 m p.p.t., nawiercone zwierciadto wody
gruntowej wystepowato na gtebokosci 2,0 m ppt. (rzedna 67,39 m n.p.m.), ustabilizowane zwiercia-

dto wody na gtebokosci 1,4 m p.p.t.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntdw wystepujgcych w analizowanym podfozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

e WARSTWA | — plejstoceriskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny pylaste przewar-
stwione pylem i piaskiem pylastym, charakteryzujgce sie plastycznym i miekkoplastycznym
stanem o $rednim stopniu plastycznosci 1,=0,5; symbol dla gruntéw spoistych: B (grunty mo-

renowe nieskonsolidowane);

o  WARSTWA II- plejstoceriskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako ity pylaste, charakteryzu-
jgce sie stanem plastycznym o srednim stopniu plastycznoéci [,=0,4; symbol dla gruntéw spo-

istych: B (grunty morenowe nieskonsolidowane);

e WARSTWA Il — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, ktére charakteryzujg sie twardopla-
stycznym i pétzwartym stanem o $rednim stopniu plastycznosci 1.=0,0; symbol dla gruntéow

spoistych: B (grunty morenowe nieskonsolidowane).



Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

{(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia ze ztozonymi warunkami gruntowymi, gdyz stwier-

dzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie wéd podziemnych ponizej poziomu posadowienia;

e wystepowanie gruntow stabonosnych w poziomie posadowienia;

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-
czy¢ opisywany obiekt do Il kategorii geotechnicznej, wylgcznie ze wzgledu na obiekt. Uwzgledniono

przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

8. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 12,0 m p.p.t. glin pylastych przewar-
stwionych pytem i piaskiem pylastym, itéw pylastych oraz glin piaszczystych z przewarstwie-

niami piaskiem drobnym;

[2] W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 2,0 m p.p.t (zwiercia-

dto nawiercone), zwierciadto ustabilizowane na gtebokosci 1,4 m p.p.t;

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-
nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikdw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

2dn.25.04.2012, poz. 463);

[4]  Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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Zatgcznik nr; 3

Data wykonania: 20.CY

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 :
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzednif 70,50 m n.p.m. Sporzadzﬂ(a)%/

Y- Sprawdzit(ay.
Adres: Poznan, ul. $w. Wawrzynca ' f
= Bl ol BN -
2 z g g , B 8% ,
- £ -8 §:§i Opis gruntu gl| 2 g Sonda dynamiczna SD10
'8 2 28 = 18 ;lu,-l 2 =
e o @ & ol 2 & £ =
T a O = a == 2 =]
1 | Z'Oi Nasyp niekontr., w
1,40 | |
P f !
BN
TN
| ; R 2 it | i
N i a
| |
i | !
3 18 Glina pylasta przew. piasek drobny, w!
4
06 I pylasty, w
5 |
| i ;
I 2,0 Glina piaszcz. przew. piasek drobny, w l
6 |
AN
8
|
|
9 ?
56 | Glina piaszcz., w
10 ?
|




L6'vY 22’65 8'6l o0o'ge 86'IL '€l 0 |oes do
60 60 60 60 60 | 010 | 1oesesw | ‘paydo 11 amoomopoj Apeso
6'6¥ 8'Go [44 0)4 0Z'¢ cl 0 -
LL'9L ve'Le go'el | |z'ze 29l 29 9e'0 &
60 60 60 | 60 60 LL 60 =] |DIs d| ] amoomopo| Apeso m,
621 9'ce G'vl 9.L'v¢ 08°1L (44 ¥'0 2
£Z'el ov'LlL V'Ll | 856l LA Z2'ee S¥'0 d =
60 60 60 60 60 Lt 60 g9 |Dlses|s : | amoomopoj Apeso
0 g T — . > _ difd/ndo
Lyl ¥ 6l 4" 9.1 06} 4 G0
= 8. £ =T & = [7] @ £ e |z Na N @ = W Q =z = |
5 |52 8 (ST |TE[E| 8 | & |3E |25 a8 |a¢ > 58
2 | s | & |®*s| 3| 3| & S | 5% |56%| %% |E8 g8 S g
© — iy by o . 2 3 - -y R = 0O = 0
® & = 2. ® w g 2 3 5§ R 8o | ssovl osrzo |3 £ N g
° = 5| ¢ - | =2 |22 2 |55 |osININd | -geeNd [BT AuzoyeliBhiens <&
o ;m m £ = ~N = el 2€ Bm muniB | Bm munib [2. |- ouzokisusb - ouzoiBojoy siIdO m.,
& g g £ | loquks | roquiks N
BIUSDRIZSYPO IDSOMI|SIDS fnpoL nm 2 M - T
npo fuzoAnawopg ° © : Pt S
0 Epojaw euo|ejsh niawieled JsoUem ()X BMOIUSZODI|GO YSOUEM
g epolaw euojelsn nyawesed psouem YA Amopeusiew YuuAzapdsm ANZOID01039
v Epojaw euoleisn nijaweled 2sopEM wX BuzoAisAiapieleyd gsouem VINIINSVYrg0
020€0-9/L8-Nd OM INZDINHIOFLOIO AHdLINVHVd ’
8/9S ‘L/0€ "Zp ‘eauhzimep) Mg In ‘ueuzod
HOANZJINHJ31039 HOANVA IOSOL4VM HOANOZAVMOYdAM JINTIMV.LSIZ




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,ms5%

Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom ‘;I' probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME \l” Pprébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;
KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna
Z 2wir
2g  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po  pospétka grunt nawodniony
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby e sgczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty FZ 6) sonda cylindryczna SPT (ilo§¢ udaréw)
Tp pyt piaszczysty
T pyt ‘\_lﬂk[e_s‘sondowania sondg udarowg lekkg
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste - OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzia 10=0,50 stopieri zageszczenia
Gnz  glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci
| it
In it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE Il numer warstwy geotechnicznej
ST skala twarda 13 O rzut projektowanego obiektu, numer i ilo&¢ kond.
SM  skalamigkka =0 - projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy  gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach



