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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

o Umowa zawarta pomigdzy Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu oraz Pracownig Analiz
Srodowiskowych EKOVENTUS na wykonanie =zadania wmowa zlecenie nr
TBU.220.96.2015 z dnia 3.12.2015 r. wylot A39,

e dane techniczne i technologiczne uzyskane od Zleceniodawcy,

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu,

wizja lokalna.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1232 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy spelié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych niezbednych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na szczegllne korzystanie z woéd, jakim jest wprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do $rodowiska. Zakres opracowania jest zgodny z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.).

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, jego siedziby i adresu
Zarzqd Drog Miejskich

ul. Wilczak 16
61-623 Poznan




4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zakres zamierzonego korzystania z wéd, bedacego przedmiotem opracowania, polega na
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wod. Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.) dzialanie to ma charakter szczegélnego
korzystania z wod.

Zgodnie z definicja $ciekdéw wprowadzanych do wod lub do ziemi, rozumie sig przez to wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace
z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegélnosci z miast, portdéw, lotnisk,
terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz transportowych oraz drog
1 parkingéw.

Wobec powyzszego wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wod ujgtych w system
kanalizacji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Decyzjg wodnoprawna uzyskuje podmiot

wprowadzajacy scieki do srodowiska.

5. Opis insfalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania

oraz odprowadzania sciekow
Niniejsze opracowanie dotyczy wprowadzania istniejagcym wylotem wod opadowych
iroztopowych do wod z terenu miasta Poznan.

W obrebie opracowania wyodrgbniono 1 zlewnig. Parametry charakteryzujace zlewnig

przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Ogolna charakterystyka powierzchni zlewni

Powierzchnia zlewni

Powierzchnia drog ) ) . }.aczna powierzchnia zlewni
Powierzchnia terendw zabudowy

i parkingéw o nawierzchni szczelnej
Nazwa wylotu P £ )

l:'vsz Fmb Fc

ha

A39 34,01 94,99 129,00

5.1. Schemat technologiczny

Schemat technologiczny uktadu zbierania, oczyszczania i odprowadzania woéd opadowych

i roztopowych zostal przedstawiony ponize;j.




Schemat technologiczny:

deszczowej

{ system kanalizacji J [ wylot \ [ odbiornik

5.2. Charakterystyka uktadu kanalizacyjnego i zlewni

Kanaly deszczowe wykonane sg z rur o srednicy @ 200 - 1400 mm. Wody opadowe
i roztopowe zbierane sg poprzez wpusty uliczne i kierowane systemem kanalizacji deszczowej, na

wylot, a nastgpnie do odbiornika.

Zlewnia A39

Zbiera wody opadowe i roztopowe z powierzchni catkowitej 129,00 ha. Zlewnia zlokalizowana jest
ma terenie miasta Poznan i obejmuje swoim zasiggiem tereny Osiedli: Lotnikéw Wielkopolskich,
Lotnictwa Polskiego i tereny zlokalizowane wzdtuz ul. Dabrowskiego od skrzyZzowania z ul. Lutycka
do skrzyZzowania z ul. Sw. Wawrzyfica wraz z ul. Polska i ul. Zofii Natkowskiej, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Jozefa Koscielskiego, Samuela Lindego i Michata Kajki. Zlewnia obejmuje
powierzchnie ulic oraz tereny do nich przylegle to jest: chodniki, parkingi i tereny zabudowy. Wody te
odprowadzane sa wylotem do odbiornika, jakim jest potok Bogdanka.

5.3. Opis ukiadu oczyszczania Sciekow

Aktualnie wody opadowe i roztopowe odplywajace z przedmiotowej zlewni nie sa
oczyszczane. Planowane do zastosowania urzadzenia oczyszczajace sa w fazie projektowania. Po
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie ztozona dokumentacja projektowa zgodnie z ustawa
Prawo budowlane.

Oczyszczanie wod opadowych i roztopowych bedzie sie¢ odbywalo poprzez oddzielenie
zawiesin oraz substancji ropopochodnych. Projektowany system oczyszczania woéd opadowych i

roztopowych zapewnia¢ bedzie skuteczny efekt redukeji zanieczyszczen.

5.4. Opis urzadzen wodnych

Urzadzenie wodne objete niniejszym opracowaniem to wylot kanalizacji deszczowej. Jego

charakterystyka zostala przedstawiona poniZe;j.

Wylot A39 (wspét. geogr. N 52°25°26,3° E 16°53°42,05°*) stanowi rura o $rednicy & 1400 mm.
Wylot jest umocniony, stan techniczny wylotu ocenia si¢ na dobry, nie wymaga remontu. Wylot




osadzony jest w komorze, przez ktora kanatem prowadzony jest potok Bogdanka. Rzgdna dna wylotu:
64,72 m n.p.m. Wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 14/2 obreb 0020,

5.5. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z zlewni wylotu A39 jest potok Bogdanka.
Potok Bogdanka jest lewobrzeznym doplywem Warty. Diugos¢ potoku wynosi 9,3 km i w catosci
miesci sie w granicach administracyjnych miasta Poznania. W gérnym biegu potok Bogdanka zasilana
jest posrednio przez Strumien Strzeszynski oraz doplywajaca do jeziora Rusatka - Golgcinke. Ponizej
jeziora Rusalka, do wysokosci terendéw parku Sotackiego, wody cieku ujgte sa w kanat podziemny. W
dolnym biegu bogdanka przyjmuje lewobrzezny doptyw - Potok Wierzbak oraz doptyw Saganke, a
nastepnie przeptywa uregulowanym korytem przez Park im. A. Wodziczki, po czym od ulicy
Putaskiego do ujscia do Warty ptynie kanalem podziemnym.

Charakterystyka odbiornika zostata przedstawiona w tabeli ponizej.

Tab. 2. Charakterystyka odbiornika

Szerokos¢/
Szerokosé/
Odbiornik wymiary Glgbokosé
wymiary przy Charakterystyka odbiornika
wylotu w koronie [m]
dnie [m]

[m]

- stan techniczny dobry,
A39 3,0 5,0 1,5 - miejsce odprowadzania $ciekéw umocniono,

- nie wymaga prac naprawczych.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli

6.1. Okreslenie zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Do okre$lenia zamierzonego korzystania z wod — zasiegu oddzialywania odprowadzanych
sciekow deszczowych poshuzono si¢ rownaniem Fishera, Na podstawie tego réwnania, mozliwe jest
okre$lenie odleglosci, w jakiej nastapi calkowite wymieszanie zanieczyszczen wprowadzonych do
odbiornika. Stad tez przyjeto, Ze zasieg oddziatywania (w metrach) na poszczegdlne odbiorniki réwny

jest odleglosci catkowitego wymieszania, ktora obliczono na podstawie ponizszego wzoru:

Lm=0,03 * Vp *s*/ Dhp




gdzie:
Lm - odlegto$¢ od punktu odprowadzania do przekroju calkowitego wymieszania [m],
Vp - érednia predkosé przeptywu w korycie [m - 5],
S - szeroko$¢ koryta w koronie [m],

Dhp - wspétezynnik dyspersji poprzecznej [m” - s™].

Wyznaczenie wspotczynnika dyspersji poprzecznej Dhp dla rzek, potokéw oraz rowdw mozna
oszacowacé na podstawie rownania:
Dhp=02-H-Vp
w ktorym:
H — érednia gleboko$é koryta [m]

Tab. 3. Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Lm - odleglo$¢ od
Vpr;;lz(gg & S - szerokos¢ ws ](l))}l::p - nik H — érednia punk;u wpm]:rvafizan L
Nr wylotu P koryta w polczymr glebokosé koryta D/
przeplywu w Ttanie o] dyspersji ; [m] catkowitego
korycie [m/s] poprzecznej [m?s™] wymieszania — zasieg
oddziatywania [m]
A39 1,49 5 0,45 1,5 =~ 3

6.2. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod

System zbierania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych jest obiektem istnigjacym i
eksploatowanym. Wlascicielem i zarzadcg sieci kanalizacyjnej wraz z przedmiotowym wylotem jest
ZDM w Poznaniu. Nieruchomoéci (w tym dziatka, na ktorej usytuowany jest wylot) w zasiegu

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod podano w ponizszej tabeli.

Tab. 4. Stan prawny nieruchomosci

Nriobreb Nieruchomosci . Lo Siedziba T
Wiasciciel dziatki Wiasciciela Zarzgdca dzialki | Siedziba Zarzqdcy

dzialek w zasiegu oddzialywania

Dziatka na ktorej, znajduje

sig wylot A39 .
142 Uniwersytet ul. Wojska
(0020) Dzialka w zasiegu Przyrodniczy w Polskiego 28 - .
; oddzialywania Poznaniu 60-637 Poznan
Golgein zamierzonego korzystania z
wod
14/1 Dziatka w zasiggu

Zarzad Drog, ul. Wilczak 16

(0020) _oddzighania | urogae s oo . .
zamierzonego korzystania z w Poznaniu 61-623 Poznan
Golecin wod




172 Dziatka w zasiegu -
: : : pl. Kolegiacki
(0020) ) oddzialywania ) T m ) Prezydent Mlasta
zamierzonego korzystania z Poznania 61-841 Poznan
Golecin wod
2/3 Dzialka w zasiegu
(0020) _ oddzialywania '
zamierzonego korzystania z
Golecin waod

Zakres zamierzonego korzystania z wod nie spowoduje negatywnego oddzialywania na

sgsiednie dziatki.
7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

7.1. Okreslenie stanu i skladu Sciekow

Gléwne zanieczyszczenia identyfikowane w splywach opadowych i roztopowych z drog
i obiektow towarzyszacych to: zawiesiny i weglowodory ropopochodne oraz towarzyszace im metale
cigzkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i inne), zwiazki biogenne (N, P, C), zwiazki organiczne
i nieorganiczne okreSlane zawarto$cia wegla catkowitego i organicznego oraz biochemicznym
pieciodniowym (BZTs) i chemicznym (ChZT) zuzyciem tlenu, chlorki, zanieczyszczenia plywajace
grube (skratki). Najwieksze ilo$ci zanieczyszczen dostajg si¢ do sptywdw powierzchniowych z
terendw drog i ciagéw komunikacyjnych oraz terenéw przemystowych, znacznie mniejsze ilosci z
pozostatych obszarow.

Zawiesiny ogélne stanowig gldwne zanieczyszczenie sptywdw opadowych z powierzchni drog
i obiektéw towarzyszacych drogom. Ponadto sg one nosnikiem innych substancji wystgpujacych
w splywach opadowych, W szczegdlnosci najdrobniejsza frakcja zawiesin o rozwinietej powierzchni
adsorpcji zawiera znaczna ilo$é substancji biogennych, organicznych i metali cigzkich. Nalezy, wigc
mie¢ na uwadze, Ze pozostale wymienione rodzaje zanieczyszczen sa bezposrednio zwigzane

Z Zawiesinami.

Standardy emisyjne zanieczyszczen zawartych w $ciekach opadowych odprowadzanych
z drég i obiektéw towarzyszacych okre§lone zostaly, wigc dla zawiesin oraz weglowodoréw
ropopochodnych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Podstawowymi wskaznikami zanieczyszczen obserwowanymi w §ciekach opadowych sa

zawiesiny ogolne (zwlaszcza mineralne) oraz weglowodory ropopochodne.




Zgodnie z badaniami Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie przyjmuje sig, Ze $rednie

stezenia zanieczyszczen ze zlewni miejskiej obejmujacych drogi i ciagi komunikacyjne wynosi:

e zawiesiny ogolne s,2 =200 [g/m’]

e weglowodory ropopochodne  §,,; =10 [g/m’]

Zgodnie z badaniami Instytutu Ochrony Srodowiska przecigtna zawartosé zawiesin z
powierzchni ,,umownie czystych” (dachy, itp.) wynosi 30-40 g/m’, a zawarto$é¢ weglowodoréw
ropopochodnych nie przekracza 0,9 g/m’.

W zwiazku z tym istotnym czynnikiem decydujacym o jakosci $ciekdéw deszczowych bedzie
udzial powierzchni terenéw komunikacyjnych i przemystowych w calej powierzchni zlewni, gdzie
przecigtna zawarto$é zawiesin wynosi 200 g/m’, a zawartoéé weglowodoréw ropopochodnych nie
przekracza 10 g/nr’.

W celu wyznaczenia stezenia zawiesin oraz weglowodordw ropopochodnych w wodach
opadowych i roztopowych ze zlewni przeprowadzono obliczenia bazujac na podanych wyzej
wskaznikach.

Stezenie zawiesiny ogélnej oraz weglowodoréw ropopochodnych wyznaczono ze wzoru:

S, 1" V. +(s,., V.
Sz,wr: ( zwrl Vz,wr1)+(\]z,wr2 z.wr2) [g/mg]

z,wrl Z,Wr2

gdzie:

® 3, — stezenie obliczeniowe zawiesin/weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych
przed odprowadzaniem do odbiornika [g/m’],

® s, — stezenie zawiesin/weglowodoréw ropopochodnych w wodach innych niz z powierzchni
drog i ciagédw komunikacyjnych oraz terenéw przemystowych [g/m’], przyjeto s, = 30 g/nr’,
Swr = 0,9 g/m’,

e V,.1 — objetos¢ wod splywajacych z innych niz powierzchnia drég i1 ciagdw
komunikacyjnych oraz terenéw przemystowych [m’],

° s,.o — Stezenie zawiesin/weglowodoréw ropopochodnych w wodach z powierzchni drég i
ciagéw komunikacyjnych oraz terenéw przemystowych [g/m’], przyjeto s, = 200 g/m®, s, =
10 g/m’,

e V..o — objetos¢ wod splywajacych z powierzchnia drog i ciagéow komunikacyjnych oraz

terendéw przemystowych [m’].
e objetos¢ wod opadowych z deszczu 15-minutowego wyznacza sig nastgpujaco:

V = Qq15-60/1000 [m?)]




o gdzie Qq — strumien wod opadowych wyznaczonych wg formul podanych wczesnigj

odpowiednio dla rozpatrywanej zlewni (ciagi komunikacyjne lub pozostate).

Stad érednie stezenia zanieczyszczen w $ciekach opadowych okreslone na podstawie wartosci

wskaznikowych wg Instytutu Ochrony Srodowiska beda wynosié:

e zawiesiny ogdlne 142,74 g/m’

e weglowodory ropopochodne 6,93 g/m’

Obliczenia symulacyjne jakosci wod opadowych z omawianej zlewni wskazujg, ze moga
wystepowaé przekroczenia zawarto$ci zawiesin ogélnych i1 weglowodoréw ropopochodnych.
Obliczenia symulacyjne pokazuja teoretyczne wartoSci stezen dla $ciekow deszczowych bez
oczyszczania. Nalezy wspomnie¢, ze w zlewni projektuje si¢ urzadzenia oczyszczajace, ktore
spowodujg czgsciowe usunigcie zawiesin i wgglowodorow ropopochodnych w zwigzku z tym nalezy

spodziewac si¢ duzo nizszych stgzen niZ prognozowane.

7.2. Okreslenie ilosci Sciekow

W celu okreSlenia ilo$ci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych poshuzono sig
wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Instytutu Ksztaltowania Srodowiska
w Warszawie. Zgodnie z w/w wytycznymi ponizej przedstawia si¢ metodologie okreslenia ilosci

odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

W celu okreslenia przeptywu wdd opadowych i roztopowych ze zlewni nalezy okresli¢ takze
przedstawione wspotczynniki - opéznienia sptywu oraz wspolczynnik splywu powierzchniowego.

<+ Wspétczynnik opdznienia sptywu

Wspolezynnik opdznienia sptywu (retencji) uwzglednia ksztalt i nachylenie zlewni i
charakteryzuje retencje kanatlowsg. Warto§¢ wspolezynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor
uwzgledniajac réwnomierny ksztalt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F < 1 ha
wspolczynnik ¢ = 1,0.

Im zlewnia bardziej zwarta (zblizona ksztaltem do kota), a spadki wigksze — tym wigksze ,,n”.
Im zlewnia bardziej ptaska i wydtuzona — tym ,,n” jest mniejsze. Wartos¢ ,.,n” =4 + 8.

1
- gl

@
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» Wspbtczynnik sptywu powierzchniowego

Wspolezynnik sptywu powierzchniowego jest to stosunek miedzy ilo$cig wody, ktora sptynie
z danej powierzchni do kanatu, a iloScia wody, ktéra spadia na t¢ powierzchnig. Jest to wielkos¢
charakterystyczna dla kazdego rodzaju zlewni. Warto$¢ wspdlczynnika splywu zalezy od wielu
czynnikdéw m. in.: rodzaju pokrycia terenu, spadku terenu, budowy geologicznej wierzchnich warstw,
poczatkowego stanu wilgotnoéci powierzchni.
Warto$ci wspdtezynnika sptywu powierzchniowego ksztaltujg si¢ na poziomie:
o wspdlczynnik sptywu dla drég o nawierzchni szezelnej: y,, — 0,85,
e  wspolczynnik sptywu dla terendw zabudowy: y, - 0,25.

Wspétezynnik y przyjeto na podstawie literatury:

- Sawicka-Siarkiewicz H., 2004. Ograniczanie zanieczyszczen w splywach powierzchniowych z drog.
Ocena technologii i zasady wyboru. Dzial Wyd. 108, Warszawa,

- Edel R, 2002, Odwodnienie drog. Wydawnictwa Komunikacji i £qcznosci sp. z o.0. Warszawa,
Heidrich Zb., Witkowski A., 2005; Urzqdzenia do oczyszczania Sciekow. Projektowanie,
przyklady obliczen. Wydawniciwo ,,Seidel-Przywecki” Sp. z 0.0. Warszawa.

%+ Przeplyw maksymalny

Objetoéé wod opadowych okreslono na podstawie wzoru Blaszczyka (metoda deszczu stalych
natgzen):
Quan=ZF;-q . y; - @ [dm'/s]

gdzie: F; — powierzchnia zlewni [ha],
q — natgzenie deszezu nawalnego [dm®/s-ha],
V; — wspblezynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

© — wspdlczynnik opdznienia splywu.

q — natezenie deszczu nawalnego

Warto§¢ natezenia deszczu nawalnego okreSlono na podstawie wzoru Blaszezyka, bedacego

efektem pomiardéw intensywnosci deszczoéw nawalnych na terenie Polski.

q_6,631-%/c-H2

0,667

[dm?/s-ha]
tm
gdzie:
e (- liczba lat przypadajaca na jeden deszcz o natezeniu q lub wigkszym C =10 lat,
e t-—czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut,
e H - suma opaddéw rocznych dla omawianej zlewni przyjgta wedhig danych IMGW z

wielolecia, H= 506 mm,
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g 6,631-410- 506

- 3
o q =149 [dm’/s' ha]

% Przeplyw nominalny

Przeplyw nominalny okre$la wielko§¢ przeptywu wod opadowych i roztopowych, dla ktérych
okre§lono warunki wprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod 1 do ziemi. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 1. w sprawie warunkéw jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) ,,wody opadowe i
roztopowe ujete i zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzqce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 dm’/s - ha nie mogq zawierad
substancyi zanieczyszczajacych w ilosci przekraczajqcych 100 mg/l zawiesin ogolnych orvaz 15 mg/l

weglowodorow ropopochodnych™.

Z przeprowadzonych badan Instytutu Ochrony Srodowiska wynika, 7e:
® jednostkowe nat¢zenie doptywu wod opadowych, ktére wynosi 15 dm’/s - ha
powierzchni szczelnej, uwzglednia parametr opadu splukujacego zanieczyszczenia
nagromadzone w zlewni,
e okoto 85 % opaddéw w ciggu roku ma natezenie mniejsze niz 15 dm?/s - ha,
e roczna objgtos¢ wod opadowych o natgZeniu mniejsze niz 15 dm?/s - ha wynosi okoto

90 % catkowitej rocznej objeto$é sptywu powierzchniowego wdd opadowych.

Majac na uwadze powyzsze, do obliczenia warto$ci przeptywu nominalnego przyjmuje sig

natezenie deszczu miarodajnego = 15 dm?/s - ha.
Qun=F." Qu. 9 [dm“"/'s]

gdzie: F, — powierzchnia zlewni zredukowana [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s - hal,
v; — wspolezynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspolczynnik op6znienia sptywu.

%+ Przeplyw godzinowy maksymalny

Przeptyw godzinowy maksymalny Qpumax Obliczamy przyjmujac czas trwania deszczu

nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego:
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thax= (Qmax < 15- 60+ Qnom - 45 - 60) /1000 [m3/h]

%+ Przeplyw roczny maksymalny

Przepltyw maksymalny roczny Qrocae max Obliczamy, sumujac powierzchni¢ zredukowana

i mnozymy ja przez sum¢ opadéw rocznych z wielolecia (przeptyw roczny maksymalny obliczono

wykorzystujac maksymalng warto$¢ opadéw rocznych H = 710 mm):

Qroczne max = LFyr + 10000 - 710 / 1000 [m*/rok]

%+ Przeplyw Sredni dobowy

Przeptyw dobowy $redni Qg 40 Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:

+ Odplywy ilosci Sciekow ze zlewni - podsumowanie

Qé — Qr oczne max/ 365 [m3/d]

Wartoéci przeptywow charakterystycznych dla omawianej zlewni, zgodnie z wyzej omowiong

metodologia przedstawia tabela ponizej.

Tab. 5. Odptywy ilo$ci §ciekow ze zlewni dla poszczegdlnych wylotow

Objetosé wod z Przeplyw Przeplyw Ogoélem
Przeplyw Przeplyw
deszczu 15 godzinowy Sredni maksymalny
maksymalny nominalny
Wylot minutowego Q 0 maksymalny dobowy roczny
le min " o Qh max QSr dob Qr max
m’ dm’/s dm’/s m’/h m’/d m’/rok
A39 3107 34522 347,5 40452 862,7 373 865

7.3. Obliczenia hydrauliczne odbiornika

Obliczen hydraulicznych dokonano w oparciu

odbiornika o przekroju trapezowym.

0 wzory zamieszczone na Rys. 1., dla
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Rys. 1. Schemat obliczen hydraulicznych dla odbiornikéw o charakterystycznych ksztattach.

Obliczenia przepustowoséci odbiornika przedstawiono ponizej:
- suma powierzchni zlewni zredukowanych = 6,402 ha.

- wspotczynnik opdznienia wynosi ¢ = 0,69

-q=149,0 [dm®/ s - ha] przy prawdopodobienstwie p = 10 %

- przeptyw obliczeniowy ze zlewni:

Quax=F - q- 2 ¢[dm’/s]

Quax =3452,2 [dm’/s] = 3,452 [m/s]

v — predko$¢ wody w korycie [m/s]

i — spadek dna — 0,15 %

n — wspdlczynnik szorstkoéci — 0,025

P — pole powierzchni przekroju odbiornika — [m’]
b — szeroko$¢ przy dnie

m — ctg a, o — kat nachylenia skarpy do poziomu

H - glebokosé
P=(b+mH)H [m’]

P=(3,5+(0,67-15))-1,5=6,77 [m]

O=b+2H-w/l+m2

0=35+2-15-4/1+0,67% =7,12 [m]

Ry, — promien hydrauliczny
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=577 _ 6,95 [ml,
712

R,=

i

Ql™

Przepustowo$é odbiornika sprawdzono na podstawie wzoru Manninga:

n

y=- YR, i = 0525 13/(0,95)* -1/0,0015 =1,49 [m/s]

0=P-v=6,77-1,49=10,14 [m’/s]> Quay

Zdolno$¢ przepustowa odbiormika w przekroju obliczeniowym wynosi 10,14 m’/s i jest

wieksza od Quax= 3,452 [m’*/ s], tj. zrzutu wod opadowych ze zlewni.

Tab. 6. Obliczenia przepustowosci odbiornika

Qmax Fl P 0 Rh A B Q
. Przeplyw Suma Pole | Obwod | promien | FTKOSE | g doinose
Zlewnia obliczeniowy powierzchni powierzchni swilkony | Bydraulicany wody w P
ze zlewni zredukowanych przekroju korycie
dm’s | m¥s ha m’ m m m/s m’/s
A39 34522 | 3,452 52,657 6,76 7,12 0,95 1,49 10,14

Zdolno$¢ przepustowa odbiornika w przekroju obliczeniowym jest wigksza od maksymalnego
zrzutu wod opadowych i roztopowych ze zlewni i wylotéw im przyporzadkowanych.
Majac na uwadze powyzsze odbiornik jest w stanie przyja¢ wody opadowe i roztopowe

odprowadzane wylotem.

7.4, Opis jakosci wody odbiornika w miejscu wprowadzania §ciekow

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych zlewni, odprowadzane sg do potoku
Bogdanka. Jako§¢ wod w odbiorniku ksztaltowana jest przez spltyw powierzchniowy, opady
atmosferyczne w obrebie zlewni oraz jako§¢ wod doplywoéw do cieku.

Ponadto Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ocenia stan jednolitej
czesci wod powierzchniowych, na ktérym znajduje sig przedmiotowe szczegélne korzystanie z wod
(PLRW60001718578 — Bogdanka), jako zly. W obszarze tego JCWP istnieje zagrozenie

nieosiagnigcia celow srodowiskowych.
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7.5. OkreSlenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekow oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej

i ponizej miejsca zrzutu sciekow

Aktualne rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r1. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) w § 23 ust. 1
naklada obowiazek oceny czy wody opadowe spelniajg stawiane im wymagania na podstawie
przeprowadzanych przez administratora drogi, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Zgodnie z § 23 ust. 2 cytowanego rozporzadzenia, spelmienie warunkéw w zakresie
normatywnych wskaznikow zanieczyszczen w stosunku do woéd opadowych i1 roztopowych
wprowadzanych do wdd lub do ziemi z urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej
wickszej niz 300 dm’/s, ocenia si¢ na podstawie wykonywanych dwa razy do roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych oraz na podstawie badan w zakresie normatywnych
wskaZnikow.

Ponadto Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdéw w Srodowisku, substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U.2011, Nr 140 Poz.
824), nie zobowigzuje zarzadzajacego droga do wykonywania analiz wdd pochodzacych
z odwodnienia drogi.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukeji obshugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajacych. Czynnoéci przegladowe 1 konserwatorskie winny by¢ odnotowane
w zeszycie eksploatacji.

Biorac pod uwage powyzej zacytowane przepisy oraz to, ze odptyw waéd opadowych ze zlewni
oraz dobrane urzadzenia oczyszczajace charakteryzuja si¢ przepustowoscig nominalng wieksza niz
300 dm’/s, stwierdza sig, ze obowiazkiem ZDM w Poznaniu jest:

e prowadzenie przegladéw eksploatacyjnych urzadzen do oczyszczania Sciekdéw zgodnie
z wytycznymi producenta tych urzadzen oraz prowadzenie zeszytu eksploatacji, w
ktorym umieszczac nalezy informacje o przeprowadzonych konserwacjach, remontach
sieci kanalizacyjnej i urzadzen z nig zwiazanych,

e prowadzanie co najmniej 2 razy do roku badan, w zakresie normowanych wskaznikéw

zanieczyszczen.
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7.6. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilo$ci, stanu i skiadu

odprowadzanych sciekéw

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma wymogu stosowania urzadzen pomiarowych

ilo$ci 1 jako$ci odprowadzanych $ciekdw. Instalacja nie posiada urzadzen pomiarowych.

7.7. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow Sciekowych

Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, bgda powstawaé odpady: osady z urzadzen
oczyszezajacych, wylotow. Wiasciciel jest zobowiazany do zawarcia odpowiedniej umowy z firmag

majaca pozwolenie na obstuge, oczyszczanie, odbidr i wywoz tego typu odpadéw.

8. OkreSlenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz podziemne w szczegdélnosci na stan tych wod i

realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) § 21.1 wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drég =zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadow
o natezeniu co najmniej 15 litréw na sekundg na 1 ha:

- wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych:

= 100 mg/dm’ - zawiesin ogélnych,

= 15 mg/dm’ - weglowodoréw ropopochodnych.

Ponadto Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ocenia stan jednolitej
czesci wod powierzchniowych, na ktérym znajduje sig przedmiotowe szczegdlne korzystanie z wod
(PLRW60001718578 — Bogdanka), jako zty., W obszarze tego JCWP istnieje zagrozenie

nieosiagniecia celow §rodowiskowych.

9. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz zeglugowych

W przedmiotowej zlewni nie wystgpuja urzadzenia pomiarowe ani znaki zeglugowe.

17



10. Ustalenia wynikajace z planéw i programéw

10.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedhug ramowej dyrektywy wodnej
2000/60/WE z dnia 23 pazdziemika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dzialania w
dziedzinie polityki wodnej, sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Obszar opracowania nalezy do dorzecza Odry, dla ktérego plan gospodarowania wodami
zostal opublikowany w Monitorze Polskim nr 40, poz. 451 dnia 22 lutego 2011 r.

Wedlug tego dokumentu priorytetowymi celami $rodowiskowymi dla wod powierzchniowych
obszaru dorzecza sg:

e utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych cze$ci wod, ktore
takim stanem/potencjatem sie charakteryzuja,

e osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czeci wod,

e osiagnigcie co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego dla silnie zmienionych i
sztucznych czesci waod,

e ponadto, osiggniecic co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod.

Glownymi celami §rodowiskowymi dla wod podziemnych sa:

e zapobieganie doplywowi lub ograniczanie doplywu zanieczyszczen do wéod podziemnych,

e zapobieganie  pogorszeniu si¢ stanu  wszystkich czgéci wod  podziemnych
(z zastrzezeniem wymienionym w RDW),

e zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrodcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnoéci cztowieka.
Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o warto$ciach

granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjalu ekologicznego wod powierzchniowych,
wymagania dla bardzo dobrego stamu ekologicznego wod powierzchniowych oraz wartoSci graniczne
wybranych wskaznikow jako$ci fizykochemicznej wod, ustalonych jako cele $rodowiskowe dla
jednolitych czesci wod podziemnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Warty ocenia stan jednolitej czgsci wod
podziemnych (PLGW650062 JCWPd numer 62), na ktérym znajduje si¢ przedmiotowe szczegélne
korzystanie z wod jako: stan iloSciowy jako dobry, chemiczny jako dobry. W obszarze tego JCWPd
nie istnieje zagrozenie nieosiagnigcia celéw §rodowiskowych.

Ponadto Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ocenia stan jednolitej

czgsci wod powierzchniowych, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowe szczegélne korzystanie z wod
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(PLRW60001718578 — Bogdanka), jako zly. W obszarze tego JCWP istnieje zagrozenie
nieosiagniecia celow $rodowiskowych — Staby stan skanalizowania w zlewni, a aktualnie zatoZone
tempo rozbudowy kanalizacji nie wplynie istotnie na jakos¢ wod - derogacyjnych. Do 2021r.; silne
zmiany morfologiczne (regulacja); obszar silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznan),

Analiza planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wykazala, Ze szczegdlne
korzystanie z wod, ktérym jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wéd, nie narusza
ustalen tego programu oraz celéw $rodowiskowych w nim zawartych i nie bedzie mieé¢ negatywnego

wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

10.2. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

2 kwietnia 2014 r. ustalone zostaly przez RZGW w Poznaniu warunki korzystania z wod
regionu wodnego dla rejonu objetego wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 2 kwietnia 2014 r. wydal
Rozporzadzenie Poz. 1598 w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014, poz. 2129).

Wyzej wymieniony dokument wyjasnia, iz priorytetowe cele srodowiskowe dla jednolitych
czeSci wod regionu wodnego okreslone sa w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.

Ponadto w rozporzadzeniu poruszone sa zagadnienia:

1. Szczegdlowych wymagan dotyczqcych stanu wod, wynikajqcych z celow srodowiskowych

ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
W zakresie ktorych ustala sie:

e wymdg zachowania przeplywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych, jako warunek
konieczny dla osiggnigcia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego,

e wymodg ochrony naturalnej zdolnoSci retencyjnej gruntéw, zapobiegajacy  jej
nieuzasadnionemu ograniczaniu,

e na plynacych wodach powierzchniowych cieki, na ktérych ciaglos¢ morfologiczna jest
niezbedna do spelnienia wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego jednolitych czeéci wod oraz do osiagnigeia celow Srodowiskowych na
obszarach chronionych,

e na ciekach szczegdlnie istotnych i istotnych minimalne wymagania ciagtosci morfologicznej,
umozliwiajace osiagniecie przez wystgpujace w warunkach naturalnych elementy biologiczne
wymagafi okre§lonych dla dobrego stanu lub potencjalu jednolitych czgSci waéd
powierzchniowych.
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2. Priorytetow w korzystaniu z wod

W zakresie ktérych ustala sig:

priorytety w zakresie poboréw wod do nawodnien rolniczych i leSnych, napetniania stawéw
rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz proceséw technologicznych nie
wymagajacych jakoSci wdd przeznaczonych do spozycia przez ludzi, w kolejnosci od
najwyzszego,

w przypadku zamierzonego korzystania z wod, ktore podlega okreSlonym w ustawie - Prawo
wodne priorytetom, terminowe i ilo§ciowe uprawnienia do poboru wod nie moga ograniczac
realizacji perspektywicznego zapotrzebowania na cele o wyzszym priorytecie, jezeli zostaly
one okre§lone w obowiazujacych aktach planowania przestrzennego, w rozumieniu przepisow

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Ograniczen w korzystaniu z wod

W zakresie ktorych ustala sie:

ogranicza sie, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, mozliwos¢ szczegdlnego korzystania z wod tylko do
takiego ich zakresu, ktéry nie powoduje redukeji przeplywu w ciekach naturalnych ponizej
wielkosci, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.,

ogranicza sie mozliwo$¢ bezposredniego odprowadzania wod z odwodnien oraz $ciekow
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do realizacji tylko te
przypadki, dla ktérych w kontekécie realizacji zalozonych funkeji rozpatrzono i zastosowano
rozwigzania minimalizujace utratg¢ naturalnej retencji oraz spowolniajace odplyw
odprowadzanych wod i przywracajace w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter
ich odptywu,

korzystanie z wod podziemnych w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujecia nie
moze przekraczac wielkosci wynikajacej z uzasadnionego zapotrzebowania.

dopuszcza sie korzystanie z zasobéw wod podziemnych do nawodnien rolniczych i le$nych,
napelniania stawéw rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz procesow
technologicznych nie wymagajacych jako$ci wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi,
tylko w przypadkach braku dostepu do zasobow wdd powierzchniowych, przy zachowaniu
priorytetow okre§lonych w § 9,

ogranicza sie mozliwo$¢ wprowadzania $ciekéw z wlasnego gospodarstwa domowego lub
rolnego do ziemi, w granicach dziatki stanowigcej wiasnos¢ wprowadzajacego, z
indywidualnych systeméw oczyszczania $ciekow, dopuszezajac tylko zrzuty z tych systemow,
dla ktorych zapewniona jest mozliwo§¢ kontroli parametréw jakosciowych warunkujacych

mozliwoé¢ ich odprowadzania,
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e ogranicza sie mozliwoé¢ uzytkowania budowli pigtrzacych na ciekach szczegdlnie istotnych i
istotnych tylko do budowli wyposazonych w urzadzenia zapewniajace wymagang ciaglos¢
morfologiczna,
dopuszcza sig korzystanie z wod lub  zabudowe urzadzeniami wodnymi wod

powierzchniowych, nie spethiajaca wymogdw przedstawionych w § 11 oraz § 17 ust. 1 pkt 2, na
zasadach przewidzianych w ustawie - Prawo wodne dla zastosowania odstgpstwa od wymogu

osiagniecia celow srodowiskowych.

10.3. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym wykonuje si¢ dla obszaréw dorzeczy i dla
regionéw wodnych z uwzglednieniem terenow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi,
wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego. Baza wyjSciowa dla powstajacych Plandéw
sa mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego. Plany bgdg obejmowad wszystkie aspekty zarzadzania
ryzykiem powodziowym, kladac nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na
rzecz zrownowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wéd, kontrolowanych zalewdw
lacznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzglednia¢ beds cechy
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach migdzynarodowych.

Dnia 31 lipca 2015 r. zakonczyly si¢ konsultacje spoteczne dotyczace projektu Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym projektu Planu zarzadzania

ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognoza oddziatywania na $rodowisko.

10.4. Plan przeciwdzialania skutkom suszy

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczal prace nad dlugofalowym
projektem zapobiegania skutkom suszy w regionie.

Plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym bedzie zawierat:

e analiz¢ mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

e propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

e propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,

e katalog dziatan shuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Opracowanie planu przeciwdzialania skutkom suszy zaplanowano na koniec roku 2016.
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10.5. Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

Przedmiotowe szczegblne korzystanie z wod nie narusza ustalen Krajowego Programu

Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Zapisy w/w dokumentu odnosza si¢ do éciekéw komunalnych,

natomiast niniejsze opracowanie dotyczy odprowadzania wod opadowych i roztopowych.,

1

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do

osob trzecich

Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne:

uzyskanie zgody wiaéciciela odbiornika na wprowadzanie $ciekow opadowych

utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej, jej
regulamne czyszczenie 1 konserwacja,

biezgce usuwanie wszelkich usterek, dokonywanie regulamych przegladow ikonserwacji
zgodnie z instrukcja obshugi,

utrzymywanie nalezytej czysto$ci powierzchni zlewni, zwlaszcza utwardzonych powierzchni
drog,

przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego,

przestrzeganie zasad BHP,

dokonywanie co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych,

ponoszenie odpowiedzialno$ci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkéd w wyniku
niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wod deszczowych,

w przypadku awarii poinformowaé niezwlocznie strony postgpowania, oraz Wojewodzki

Inspektorat Ochrony Srodowiska.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne powinien:
ponosié¢ odpowiedzialno$é materialng w wypadku wyrzadzenia szkod tym osobom w wyniku
normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzeniem wod
opadowych lub roztopowych do wéd powierzchniowych,
w przypadku awarii poinformowaé niezwlocznie strony postgpowania, oraz Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska.
Uzyskanie powyzszego pozwolenia wodnoprawnego nie spowoduje obowigzkéw

uzytkownika w stosunku do osob trzecich.
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12. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki

korzystania z wod i urzadzen wodnych i urzadzen w tych sytuacjach

Urzgdzenia do zbierania, i odprowadzania $ciekéw (uzbrojenie sieci kanalizacyjnej, studzienki
kanalizacyjne, wpusty uliczne i wylot) sa istniejace i eksploatowane. Urzadzenia do oczyszczania wod
opadowych i roztopowych sg w trakcie projektowania. W celu prawidlowego funkcjonowania
obiektéw nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen instrukeji obshigi wszystkich urzadzen. Obstuga
powinna dokonywaé konserwacji i przegladéw wszystkich obiektow. Obshuga zobowigzana jest do
regulamej kontroli stanu ogdlnego obiektow (konserwacja sieci kanalizacyjnej). W przypadku
wystapienia awarii obstuga powinna bezzwlocznie przystapi¢ do jej usunigcia.

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do $rodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje, substancje chemiczne
itp.) nalezy niezwlocznie podjaé dzialania, ktore nie dopuszcza do przedostania si¢ szkodliwych
substancji do systemu odwadniania.

Wowczas nalezy zabezpiecza¢ teren zanim zajmie si¢ tym specjalistyczna jednostka
ratownicza; w miare mozliwoéci odcia¢ doplywy do studzienek, np. workami z piaskiem,
odpowiednimi sorbentami, ziemia.

Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuZyte zanieczyszczone frakcje
i elementy, nalezy usunaé postepujac zgodnie z ustawa o odpadach. Teren objety skazeniem
zneutralizowa¢ w sposob wlaéciwy dla danej substancji. Po awarii w kolejnych badaniach wod
opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykona¢ takze badania pod katem
zanieczyszczenia, ktore bylo przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska, a w przypadku powaznej awarii takze wyspecjalizowana Jednostke Ratownictwa
Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska.

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
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zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych

W obszarze opracowania nie znajduja si¢ zadne formy ochrony przyrody utworzone

lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Najblizszymi obszarami Natura 2000 sa:
» Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 (obszar siedliskowy) - oddalony o ok. 0,5 km,

» Biedrusko PLH300001 (obszar siedliskowy) - oddalony o ok. 7,5 km,

Wymienione wyzej formy ochrony przyrody nie znajduja si¢ w zasiggu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod.

14. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Zamierzona dzialalno$é polega na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych wylotem
A39 do potoku Bogdanka na terenie miasta Poznan. W zakresie opracowania wyodrebniono 1

zlewnie.

Zlewnia A39

Zbiera wody opadowe i roztopowe z powierzchni catkowitej 129,00 ha. Zlewnia zlokalizowana jest
ma terenie miasta Poznan i obejmuje swoim zasiegiem tereny Osiedli: Lotnikéw Wielkopolskich,
Lotnictwa Polskiego i tereny zlokalizowane wzdtuz ul. Dabrowskiego od skrzyzowania z ul. Lutycka
do skrzyzowania z ul. Sw. Wawrzyfca wraz z ul. Polska i ul. Zofii Natkowskiej, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Jozefa Koscielskiego, Samuela Lindego i Michata Kajki. Zlewnia obejmuje
powierzchnie ulic oraz tereny do nich przylegle to jest: chodniki, parkingi i tereny zabudowy. Wody te
odprowadzane sa wylotem do odbiornika, jakim jest potok Bogdanka.

Wylot A39 (wspot. geogr. N 52°25°26,3 E 16°53°42,05°") stanowi rura o $rednicy ¢ 1400 mm.
Wylot jest umocniony, stan techniczny wylotu ocenia sig¢ na dobry, nie wymaga remontu. Wylot
osadzony jest w komorze, przez ktéra kanatem prowadzony jest potok Bogdanka. Rz¢dna dna wylotu:
64,72 m n.p.m. Wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 14/2 obregb 0020.
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15. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

W oparciu o ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
469 ze zm.) wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Drég Miejskich w

Poznaniu na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych wylotem A39 do potoku Bogdanka na

terenie miasta Poznan, w zakresie jak w ponizszej tabeli:

Objetosé wod z Przeplyw Przeplyw Ogolem
Przeplyw Przeplyw
deszezu 15 godzinowy sredni maksymalny
maksymalny nominalny
Wyloet minutowego Q 0 maksymalny dobowy roczny
Q15 min e o Qi max Qse don Qr max
m’® dm’/s dm’/s m’/h mY/d m'/rok
A39 3107 34522 3475 40452 862,7 373 865
o nastepujacych wskaznikach zanieczyszczen nie wigkszych niz:
Stezenie zawiesin ogolnych <100 mg/dm’
Stezenie weglowodorow ropopochodnych <15 mgldm’
Whioskowany okres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wynosi 10 lat.
16. Rysunki i zataczniki
Rys. 1. Mapa pogladowa
Rys. 2. Plan urzadzeri wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd.
Rys. 3. Wylot A39
Rys. 4. Przekroj poprzeczny i podiuzny odbiornika.
Zat. 1. Wykaz podmiotéw i dziatek
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Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan
Jednostka ewidencyjna:

Prezydent Miasta Poznania
Nr sprawy: ZG-OUO0.41020.1.1100.2016
306401 _1 M. Poznan

I . s ZzARZAD
Skorowidz dzialek GEODEZ11 | KATASTRU MIEJSKIEGO
GCGECPOZ
l z dnia 03.02.2016 . 61-65 ul. Gronowa 20
tel. B2-71-500, fax 823-02-01
(103)
l Obreb: 306401_1.0003 KOMANDORIA Numer | Lp. Numer Numer Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki arkusza dzialki jednostki
Numer Lp. Numer Numer mapy rejestrto'w'ej mapy rej estro’w.ej
arkusza dzialki jednostki Erupon gruntow
mapy rejestrowej 02 1 1 G144 26 1 14 G1243
L gruntow
05 1 5/1 Gaal Obreb: 306401 1.0020 GOLECIN
2 5/2 G55 ILQCZ]’!& liczba dzialek: 45
3 6/2 G547 Numer Lp. Numer Numer
4 7/1 G95 arkusza dzialki jednostki
l 5 7/2 G95 mapy rejestrowej
gruntow
6 8/2 G55 v SdiD
7 3 G35 41 1 6/8 52
2 77/10 G4859
b 3 77/11 G4863
Obreb: 306401 _1.0004 SRODKA
- 43 4 27/2 G40
l 5 27/4 G27
Numer Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki 6 275 G45
mapy rejestrowe;j 7 276 G45
I gruntow 8 2717 G130
14 1 20/2 G800 9 28/1 G3038
2 22 G253
3 24/6 G38 Obreb: 306401 1.0050 NARAMOWICE
Obreb: 306401 1.0005 RATAJE Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
Numer | Lp. Numer Numer mApy re_]estro’we,]
arkusza dzialki jednostki griinthy
mapy rejestrowej 11 1 36/1 G223
gruntow 2 36/2 G223
15 1 19 G864 3 38 G2267
16 2 1725 G1152 4 39 G73
3 1/31 G174 5 40 Gl5
4 317 G9 6 78/3 G46
5 3/18 G692 7 78/4 G1899
6 3/19 G696 g 78/5 G46
7 3/20 G189 9 85/3 G1899
l 8 3/26 G465 10 85/5 Gl6
9 3127 G793 11 507/1 G1899
10 9 G864 12 507/16 G82
I 1 1071 G801 13 507/17 G82
l Obreb: 306401 1.0015 KAROLIN Obreb: 306401 1.0061 WILDA
I Strona | z 2




\i’ojewédztvm: wielkopolskie
Miasto Poznan

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

306401 1 M. Poznan

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: ZG-OUO0.41020.1.1100.2016

Nr 0003, KOMANDORIA; Nr 0004, SRODKA: Nr 0005, RATAJE; Nr 0015, KAROLIN; Nr 0020,
GOLECIN; Nr 0050, NARAMOWICE; Nr 0061, WILDA

* - 2, L . . TIEP TATASTRU MIEJ
Wypis z wykazu uzytkownikéw wieczystych i whaddjgéyeh 5 H0 e
E1-655 Pouznan
tel, 82-71-500, fax

z 03.02.2016 r.

ZARZAD
ISKIEGU

ul. Gronowa 2C
R23-02-0

Obreb: 306401_1.0003 KOMANDORIA

Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B b dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| “P | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba |pra- Bl Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa [ BN | P | lokali
dowéd osobisty, REGON) il oK
P| 1 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G55 306401 1.0003.G55
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
' go | G55 306401_1.0003.G55
go | G55 306401 1.0003.G35
go | G547
Obreb: 306401 1.0004 SRODKA
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicdéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B 1 dzo- wladciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| P | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba  |pra- budy Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | B PR | tokali
dowéd osobisty, REGON) How 0
Pl Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznat, pl. go | G800
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
Z| 2 Zarzad Drog Miejskich REGON | 61-623 Poznan, ul. | go | G253
000162524 Wilczak 16
Obreb: 306401 _1.0005 RATAIJE
Nazwisko i imie, drugie imie
A Cu- (imiona rodzic6w) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkow
c| “P | ze- wladajacej, innej / pobytu / siedziba  |pra- budy Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | BPURS BUCYIE ol
dowéd osobisty, REGON) How kéw
M| | Marszalek Wojewodztwa 61-713 Poznan, al. go | G864
Wielkopolskiego Niepodleglodcei 18
go | G864
P| 2 Poznanskie Osrodki Sportu i 61-553 Poznan, ul. tza | G801 306401 _1.0005.G801
Rekreacji REGON 630603890 Marcina
Chwialkowskiego 34
3 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G174
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
go | G189
4 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznar, pl. g0 G9
wykonujacy zadania starosty Kolegiacki 17
Z| 5 Zarzad Zieleni Miejskiej 60-194 Poznan, ul. | tza | G1152
REGON 006210537 Strzegomska 3

Strona 1z 3




Obreb: 306401 1.0015 KAROLIN

Nazwisko i imie, drugie imie

A Cu- (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlagciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkow
c| P | zie- wladajacej, innej / pobvtu / siedziba |pra- — Pozycja kartoteki lokali
" miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa gtr,““' ‘l‘(.’f" lokali
dowéd osobisty, REGON) cal o
M| 1 Marszalek Wojewddztwa 61-713 Poznan, al. go | Gl44
Wielkopolskiego Niepodlegiosci 18
Obrgb: 306401 1.0020 GOLECIN
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicow) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkow
c| “P | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
4 miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Brum- ‘:(,Y’f' lokali
dowéd osobisty, REGON) Loy oW
D| 1 Dyrekcja Robét Publicznych go | G27
go | G40
go | G45
go | G45
P| 2 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G452
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
3 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G130
wykonujacy zadania starosty Kolegiacki 17
Z| 4 Zarzad Drog Miejskich REGON | 61-623 Poznan, ul. go | G4859
000162524 Wilczak 16
go | G4863
Obreb: 306401 1.0050 NARAMOWICE
Nazwisko i imig, drugie imie
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wiadciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| " | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
N miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa g:,‘"?' ;,y "1 Jokali
dowéd osobisty, REGON) on oW
Al | Agencja Nieruchomosci Rolnych| 00-215 Warszawa, ul. | wy | Gl16 306401_1.0050.G16
Oddzial Terenowy w Poznaniu Dolanskiego 2
REGON 01034470800729
wy | G46
wy | G46
wy | G73
wy | G82 306401_1.0050.G82
wy | G82 306401_1.0050.G82
0| 2 Okregowa Dyrekcja Gospodarki | 61-760 Poznan, ul. go | GIS
Wodnej Szewska 1
Pl 3 Prezes Krajowego Zarzadu go | G2267
Gospodarki Wodnej
4 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G2267
wykonujacy zadania starosty Kolegiacki 17
Z| 5 Zarzad Zieleni Miejskiej 60-194 Poznan, ul. go | G223
REGON 006210537 Strzegomska 3
go | G223

Strona 2 z 3



I Wojewédztwo: wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan

Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: ZG-OUOQ.41020.1.2359.2016
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznaii

Skorowidz dzialek
z dnia 18.02.2016 r.

Obreb: 306401_1.0005 RATAJE

Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
mapy rejestrowej
gruntéw
16 1 1711 G866
2 120 G32
3 1/24 G939
4 4/12 G939
17 5 5/4 G20
6 39/29 G20

Obreb: 306401 _1.0020 GOLECIN

Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
mapy rejestrowe;j
gruntow
36 1 14/1 G33
2 14/2 G4317
3 15/2 G3847
4 15/3 G4694
5 15/4 G69
6 16 G4317
7 17 G4940
8 18/2 G4940
9 18/5 G4940
10 18/7 G69
37 11 1/1 G69
12 172 G20
13 1/9 G69

Obreb: 306401_1.0050 NARAMOWICE

Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
mapy rejestrowej
gruntow
11 1 85/4 G16
I l?qczna liczba dzialek: 20

I Sporzadzil(a): Boryslawa Robek-Skurniak

l"f»ef\/f:,‘\él(
l (??
orysiaw ,f“ﬂ et-Skurnia Stronalzl



Wojewddztwo: wielkopolskie Prezydent Miasta Poznania
Powiat: Miasto Poznan Nr sprawy: ZG-0U0.41020.1.2359.2016
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan ek FLE A 1

GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEG

Obreb:  Nr 0005, RATAJE; Nr 0020, GOLECIN; Nr 0050, NARAMOWICE 61665 Poznan, 11 oz
61-655 Pozna I Gronowa 2(
tel, 82-71 0, fax 823-02-0-

Wypis z wykazu uzytkownikéw wieczystych i wladajgcych
z18.02.2016 r.

Obreb: 306401_1.0005 RATAJE

Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkow
c| M | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba |pra- b Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | BFOn- [budyn-f o
dowdd osobisty, REGON) tow kéw
P| 1 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G866
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
2 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznaf, pl. go | G20 306401_1.0005.G20
wykonujgcy zadania starosty Kolegiacki 17
go | G20 306401_1.0005.G20
go | G32
Obregb: 306401_1.0020 GOLECIN
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| P | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba  |pra- - Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa g";‘"‘ : 6“" lokali
dowdd osobisty, REGON) taw W
Pl 1 Poznanskie Osrodki Sportu i 61-553 Poznan, ul. | tza | G4940 306401_1.0020.G4940
Rekreacji REGON 630603890 Marcina
Chwiatkowskiego 34
tza | G4940 306401_1.0020.G4940
tza | G4940 306401_1.0020.G4940
2 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. | go | G20
wykonujacy zadania starosty Kolegiacki 17
go | G69
go | G69
go | G69
go | G69
Z| 3 Zarzad Drog Mostow i Zieleni w| 61-623 Poznan, ul. uz | G33
Poznaniu Wilczak 16
Obreb: 306401_1.0050 NARAMOWICE
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B Lp, |920- wlasciciela lub osoby Micejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| P | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba |pra- biid Pozycja kartoteki lokali
. miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Erun- '1‘{ 6“" lokali
dowdéd osobisty, REGON) s w
Al 1 Agencja Nieruchomosci Rolnych| 00-215 Warszawa, ul. | wy | Gl6 306401_1.0050.G16
Oddzial Terenowy w Poznaniu Dolaniskiego 2
REGON 01034470800729
Stronalz2



Laczna liczba uzytkownikéw wieczystych i wladajgcych dla wypisu: 6

Sporzadzil(a): Borystawa Robek-Skurniak

Fpe'jq‘is'{e
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Borystawa Robdk-Skurniak
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Wojewddztwo: wielkopolskie Prezydent Miasta Poznania
Powiat: Miasto Poznarn Nr sprawy: ZG-0U0.41020.1.2359.2016
Jednostka ewidencyjna: 306401 1 M. Poznan

Obreb: Nr 0005, RATAJE; Nr 0020, GOLECIN; Nr 0050, NARAMOWICE

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych

. ul. Gronowa 20
, fax 823-02-01

z 18.02,2016 r.
Obreb: 306401_1.0005 RATAIJE
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu- (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| " | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Brun- poucyn-f o, o o
dowdéd osobisty, REGON) tow kéw
M| 1 Miasto Poznan 61-841 Poznan, pl. wl | G866
Kolegiacki 17
"2 "MILLENIUM PROJECT" 61-168 Poznan, ul. | wl | G939
Spétka z ograniczong Rataje 164
odpowiedzialno$cig REGON
932642412
S| 3 Skarb Pafistwa wl | G20 306401_1.0005.G20
wl | G32
Obrgb: 306401_1.0020 GOLECIN
Nazwisko i imi¢, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| “P | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba  |pra- biid Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa g';;m' ;'( dy 21 Jokali
dowéd osobisty, REGON) Ww W
M| 1 Miasto Poznan 61-841 Poznan, pl. | wl | G4940 306401_1.0020.G4940
Kolegiacki 17
S| 2 Skarb Parstwa wl | G20
wl | G33
wl | G69
Ul 3 Uniwersytet im. Adama 61-712 Poznan, ul. | wl | G3847
Mickiewicza w Poznaniu Henryka
REGON 00000129300000 Wieniawskiego 1
wl | G4694
4 Uniwersytet Przyrodniczy w 60-637 Poznan, ul. | wl | G4317 306401_1.0020.G4317
Poznaniu REGON Wojska Polskiego 28
00000184400000
Obreb: 306401_1.0050 NARAMOWICE
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| P | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | B o | tokali
dowéd osobisty, REGON) tow il
S| 1 Skarb Parstwa wl | Gl6 306401_1.0050.G16
Stronalz2



Lgczna liczba podmiotéw dla wypisu: 8

Sporzadzil(a): Boryslawa Robek-Skurniak
S 1|ista

L by Py L
gk-Skurniak

“refzydenta
Miasta Pgzhania
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