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Opis techniczny do projektu usunigcia kolizji linii kablowej nn
oswietlenia drogowego

w zwiazku realizacja projektu pn.
,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi
przy ul. Sw. Wawrzynca w Poznaniu wylot A39”.

Adres: ul. Sw. Wawrzynca, dz. nr 30/1; 56/8 AM-07 obreb 21 Jezyce Poznan.

1. Zakres robot

Przelozenie istnigjacego kabli energetycznych NN o$wietlenia drogowego na dlugosci
L =5,3 m, w zwiazku z kolizja z projektowana studnia SP o $rednicy @ 4000 mm.

2. Podstawa opracowania

— mapa do celéw projektowych, 7

— projekt budowlano-wykonawczy pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz
z urzadzeniami podczyszczajacymi przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39”,

—  wytyczne Enea O$wietlenie/OP/E//1382/2016 wtp/056/2016 z dnia 13.12.2016.,

—  protokét z Narady Koordynacyjnej ZG-OPK.4105.731.2016 z dnia 20.06.2016.,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujace normy i przepisy prawne,

3. Inwestor

Inwestorem jest: Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

4. Lokalizacja

Nr dzialki — arkusz mapy Nr'Jednostk} Wiaboiciel | zarzike
- obreb rejestrowej
Miasto Poznan Zarzad Drog Miejskich
S0l - G884 pl. Kolegiacki 17 ul. Wilczak 16
obreb 21 Jezyce Poznan 61-841 Poznan 61-623 Poznan

5. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem zadania jest przetozenie dwdch istniejacych linii kablowych NN oéwietlenia
drogowego. W obszarze objetym opracowaniem projektowana jest siec kanalizacji deszczowej
wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi wody opadowe i roztopowe. W miejscu powstania
kolizji projektowana jest studnia przelewowa SP o $rednicy @ 4000 mm, co powoduje
konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejacymi kablami nn.

Istniejace kable elektroenergetyczne nN typu YAKY 4x50 mm?, nalezy zlokalizowaé przez
wykonanie rgcznych przekopéw kontrolnych. Nastgpnie odkopaé i przetozyé po nowej trasie
wskazanej na rysunku nr 2. Nalezy zastosowa¢ dwa odcinki nowych kabli typu YAKY 4x50
mm? o dhugosci kazdy L =8,0 m. Polaczenic z istniejacymi kablami wykonaé za pomoca

Projekt usuniecia kolizji kabli nn o$wietlenia drogowego ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu Str. 3
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zestawow muf termokurczliwych. Na calej dtugosci kable nalezy uklada¢ w osobnych rurach
ochronnych dwusciennych z PE z karbowang, warstwa zewnetrzng i gladka warstwg wewnetrzna,
0 $rednicy @ 110 mm.

Ukladanie kabla powinno byé wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie i rozciaganie. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajace ewentualne uszkodzenie innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie
na trasie budowanej linii kablowej. Projektowany kabel (kabel elektroenergetyczny typu YAKY
4 x 50 mm? przeznaczony do przetozenia) ulozy¢é na glebokosci 0,7 m, pod kablem i nad kablem
usypac warstwe piasku po 10 cm, a 25 cm nad kablem utozy¢ folig niebieskg o szerokosci 0,4 m.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C (kabel o izolacji
i powloce z tworzyw sztucznych). Kabel uklada¢ recznie.

Na trasie uktadanego kabla (wg mapy do celow projektowych) nie zinwentaryzowano innej
infrastruktury technicznej. Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ kabli od projektowane;j studni
SP, wynoszaca 0,5 m od $ciany zewnetrzne;. Lokalizacja projektowanych kabli wraz z mufami,
znajduje sig w cafosci na terenie zielonym w pasie dzielacym jezdnie.

Po wykonaniu nowych odcinkéw linii kablowej NN i wlaczeniu ich do eksploatacii, nalezy
usunag stare odcinki, ktére zostaty wytaczone z eksploatacji. ¢

6. Uwagi

1) Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapozna¢ sig z trescig decyzji, uzgodnien,
protokotow oraz uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte.

2) Na czas budowy nalezy zachowaé ciaglosé pracy urzadzen o$wietlenia ulicznego, ktére nie
jest objete przebudowa,

3) Harmonogram wytaczen sieci na czas prac nalezy ustalié¢ na roboczo z Enea Oéwietlenie Sp. zo.0..

4) Zasilanie o$wietlenia przewidzie¢ bez zmian z S0-474, 452,

5) Prace zanikajace zglosi¢ do odbioru technicznego Enea Oéwietlenie Sp. z 0.0..

6) Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. po uprzednim uzgodnieniu terminu,

7) W celu dokonania odbioru koncowego nalezy odpowiednio zawiadomié Enea O$wietlenie
Sp. z 0.0. W terminie 5 dni przed planowana data, oraz dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza,  protokoty  badaf, zestawienie  materialow zdemontowanych
1 zabudowanych, dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza.

8) Przed zasypaniem, kable nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

9) Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegélnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

10) Nalezy zastosowac¢ wyroby instalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci
iwydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna.

Opracowat:

Jerzy Wolak
nr upr. 16/83/WBPP

Projekt usunigcia kolizji kabli nn oswietlenia drogowego ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu Str 4
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L A Oddziat Poznarh - tel, +48 /61 856 17 00
En e a ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznats faks +48 / 61 856 17 07
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 oswietlenie. poznan@enea pl Z AI ! CZN I K N R 1

Poznan, 13 grudnia 2016

ENEA Oswietlenie/OP/E/...7..0.. Y. /2016 Pracownia Analiz
wtp/056/2016 Srodowiskowych
EKOVENTUS
Szymariczyk | Weclewski
ul.Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Goéra

Dotyczy: usuniecia kolizji przy ul.Sw.Wawrzyrica w Poznaniu

S

W nawigzaniu do pisma w sprawie kolizji oSwietlenia drogowego przy ulicy
Sw.Wawrzynca w Poznaniu podajemy szczegblowe wytyczne:

1. W celu usunigcia kolizji nalezy:

przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikaciji
urzgdzen podziemnych,

e kolidujgce odcinki linii kablowej zaprojektowaé w miejscu

niekolizyjnym,

e nowe odcinki linii kablowej utozyé w miejscy niekolidujgcym.
Zastosowac kabel typu YAKY 4x50, w przypadku taczenia kabli
stosowaé zestawy termokurczliwe (nie stosowaé igczenia kabli pod
nawierzchnig nierozbieralng), nowe odcinki linii kablowej uktada¢ w
rurach ochronnych.
linie kablowe uktada¢ na gteboko$é min 70cmi
na czas budowy zachowaé ciaglo§é pracy urzadzen
oswietleniowych nie objetym przebudowa,

Centrala
ENEA Obwielienie sp. z 0.0 tel. +48/91 813 50 00 NIP 852-19-62-912 oswiellenie@enea.p!
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 viww enea-oswietlenie pl

l e zasilania o$wietlenia przewidzie¢ bez zmian z SO-474, 452,
L ]

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadoweqgo nr KRS: 0000087552 Kapital zaktadowy 166 127 000 PLN Kapita! wplacony. 166 127 0600 PLN
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Szczegblowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Oddzial Poznan na etapie projektowania

Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego. #

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku
do normy.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan,
zestawienia materialdw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 856-17-22)

Przesytajac dokumentacje¢ do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dia
celow archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

W przypadku pojawienia sie¢ nowych elementéw sieci nalezy zawrzeé stosowng Umowe
pomigdzy ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. a Inwestorem.

Catoé¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

. Urzgdzenia oswietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie

sp. z 0.0.

. Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
. Wytyczne dotyczg tylko sieci oSwietlenia drogowego.
.Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczes$niejszym uzgodnieniu projektu

budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzadzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowac bedzie sposéb przekazania
nowopowstatych elementéw sieci na majatek ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. lub jej
likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzeri na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania

(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z

0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodplatnym zapewnieniu dostepu do
przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwaciji i usuwania
awarii.

Z powazaniem

ko.
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do pelnienia samodzielnych :unkc;l technicznych w budownictwie

g

5 ust.2, § 7,8 2 ust.2 pkt.2 ;¢ 15 st 1 okt 4 it
B TRE T i§ 13 ust. 1 pkt. Iit.

1oznorzqazen1a Minlistra Gospodarki Terenowej i

Na podstawie §
Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w spra-

wig -samcd'zi'ei.rsye:h funkeji techaicznych W pudownictwie (DU Nr'8, poz. 46) siWierdza sie ze:

% s :
Chywaisilial ‘ Jerzy HOLAK

{imie i namrislko]
technik elektromechanik
{tyted noukowy — zawodowy)

izony(a) dnia # diavggeds 1944 r. w _ folichnie pow. K:z'asm.k

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji oo .
kierownika budowy i robét '
{rodzof funkei)
instalacyjno~inzynieryjnej
{rodzaf specjalnoict techniczno-budowlonej)

instalacji elektrycsnych

W specjalnosci

w zakresie

R T RPN
X3 § = 4§

{specjalizacja rowodowo)




Obywatel(ka) ‘_-;Jer zy Wolak . ) . et o 3 jest‘upowazniony(a) do:

{imie i noxwisko)

1., do kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i rcbdt, kierowmania
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementow lnstalacgl oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 1nstala031 elektrycz
nych o powszechnie znanych rozwiagzaniach konstrukecyjnych,

2+ do aporzadzanla w budownictwie oséb fizycznych projekidw insialacji
elektrvcznych ~ O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych

1 schematach technicznych.

“

Otrzymuje:

0b. Jerzy Wolak . :
ul. GomuXki 18

55-100 WoZdw

{podpis 1 pleczad}

{Grai. Legn, 801/1500/82. 1500 szt Ad.




