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I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1

Nazwa i adres obiektu budowlanego

.Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajgcymi przy ul. Sw. Wawrzynca
w Poznaniu wylot A39".
Adres:

1.2

1.3

ul. Sw. Wawrzyrica, dz. nr 30/1; 56/8 AM-07 obreb 21 Jezyce Poznaf.

Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

Podstawa opracowania

umowa zlecenie nr TBU.220.96.2015 z dnia 3.12.2015 r., zawarta pomigdzy Zarzadem Drog
Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan a Pracownig Analiz Srodowiskowych EkoVentus z siedzibg
w Zielonej Gorze przy ul. Dekoracyjnej 3,

aktualna mapa do celéw projektowych terenu projektowanej inwestycji w skali 1 : 500,
aktualne przepisy prawne i normy,

wytyczne |, Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogolne. Aquanet S.A. Poznari, styczeri 2013 r.”,

wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,
literatura fachowa.

1.4 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie rozwigzan projektowych niezbednych do
zrealizowania inwestycji budowy i montazu urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe na
istniejacej kanalizacji deszczowej przy ul. Sw. Wawrzyrca w Poznaniu wylot A39, w tym okreslenie:

lokalizacji projektowanych obiektéw budowlanych,

zakresu robét budowlanych zwigzanych z przedsigwzigciem,

warunkéw wykonania obiektéw budowlanych,

warunkéw technicznych prowadzenia robot,

wymogéw w zakresie zachowania przepisow b.h.p., ochrony srodowiska.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
oraz urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe oraz przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przedstawienie w formie opisowej oraz graficznej danych
do projektu budowlanego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409

z poézn. zm.)
1.5 Lokalizacja inwestycji
wojewodztwo: wielkopolskie,
powiat: poznanski,
miasto: Poznan,
dziatki, obreb: dz. nr 30/1; 56/8 AM-07 obreb 21 Jezyce Poznafi.
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Teren objety niniejszym opracowaniem (projektowane urzgdzenia podczyszczajgce Scieki
deszczowe, kanalizacja deszczowa, zjazd indywidualny) zlokalizowany jest na dziatkach o nastgpujgcym

stanie prawnym:

Nr dziatki — Nr
Obiekt arkusz mapy - jednostki Wiasciciel / zarzadca
obreb rejestrowej
studnia przelew. SP 30/1 AM-07 Miasto Poznan Eg;?; dnei;\t Mias
osadnik wirowy OW-1/ | obreb 21 Jezyce G883 pl. Kolegiacki 17 Al Kelegiscki 17
OW-2, separator SEP, Poznan 61-841 Poznan 61-841 Poznar
h ; ; Zarzad Drog
separator SEP, 56/8 AM 97 Miastq Pc.)zna!n Miejskich
studnia S1 obreb 21 Jezyce G884 pl. Kolegiacki 17 ul. Wilczak 16
Poznan 61-841 Poznan :

61-623 Poznan

Na przedmiotowe dziatki nie uchwalono MPZP. Dla przedmiotowej lokalizacji projektowanych

obiektéw wymagane jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Szczegdtowa lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na planie sytuacyjno-wysokosciowym

w skali 1 : 500 (rys. nr 2).

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowef wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi

przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej | montaz urzadzern podczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do odbiornika rzeki Bogdanki. Podstawowym
zakresem inwestycji jest montaz urzadzen podczyszczajacych zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne.

W skiad zakresu inwestycji wchodza:

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd 600 (od proj. SP poprzez proj. OW-1, OW-2, SEP do
wiaczenia do proj. studni S1 na istn. kanale kd1200),

- budowa studni rozdziatu z przelewem (ozn. SP) w miejscu istn. komory na sieci kd1200,

- budowa i montaz urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe i roztopowe ozn. OW-1, OW-2, SEP
(dwukomorowy osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych),

- nadbudowa studni S1 na istniejgcym kanale kd1200,

- przetozenie kabli energetycznych eANN niskiego napigcia w miejscu kolizji z proj. studnig SP.

2.2  Stan istniejacy

Obecnie wody opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni o powierzchni F=207,15 ha z terendw
osiedli: Lotnikow Wielkopolskich, Lotnictwa Polskiego i tereny zlokalizowane wzdtuz ul. Dgbrowskiego od
skrzyzowania z ul. Lutyckg do skrzyzowania z ul. Sw. Wawrzyfca wraz z ul. Polskg i ul. Zofii Natkowskiej,
Juliana Ursyna Niemcewicza, Jézefa Koscielskiego, Samuela Lindego i Michata Kajki. Zlewnia obejmuje
powierzchnie ulic oraz tereny do nich przylegte to jest: chodniki, parkingi i tereny zabudowy. Wody te
odprowadzane sg wylotem do odbiornika, jakim jest potok Bogdanka.

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej jest sprawna i eksploatowana przez inwestora.

Obecne zagospodarowanie terenu stanowi pas drogowy: pas zieleni rozdzielajacy jezdnie (szer. 3,2 m),
jezdnia o nawierzchni asfaltowej (szer. 8,0 m), pobocze - teren zielony trawnik (szer. 6,9-7,4 m).

Infrastruktura

W bezposredniej kolizji projektowanych obiektdw kanalizacji deszczowej znajduje sie istniejgca
infrastruktura uzbrojenia podziemnego:

o kable energetyczne niskiego napiecia eANN — zlokalizowane w miejscu projektowanej studni SP,

¢ wodociag wA150.
Kable energetyczne niskiego napiecia eANN zlokalizowane sa w miejscu projektowanej studni SP, wobec
czego istnieje koniecznost przetozenia kabli eANN poza obreb projektowanej studni SP.

Inne istniejgce obiekty naziemne w poblizu:

e tablica informacyjno-reklamowa, zamontowana na fundamencie betonowym o wym. ok. 1,0x1,5 m.

Poza tym nie znajdujg sie inne elementy infrastruktury podziemnej wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego (mapa do celéw projektowych).

Zielen

W poblizu robét budowlanych (na granicy dziatek nr 30/1, 56/8 pasa drogowego oraz dziatki nr 50
pas toréw kolejowych) znajdujg sig krzewy i drzewa. Poza tym w miejscu lokalizacji zbiornikéw OW-1,
OW-2, SEP, S1 znajduje sie trawnik.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren objety zasiegiem inwestycji jest stosunkowo ptaski, ze spadkiem w kierunku wschodnim.
Rzedne terenu istniejacego wzdtuz projektowanych obiektéw wynoszg od 70,40 do 70,90 m n.p.m.

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzagdzeniami podczyszczajgcymi Str 6
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Nie przewiduje sie zmiany rzednych terenu w zakresie objetym budowg kanalizacji deszczowej oraz

urzadzen podczyszczajacych.

Projektowane obiekty (kanalizacja deszczowa, studzienki, osadnik wirowy, separator substancji

ropopachodnych) jako infrastruktura podziemna, nie zmienig zagospodarowania terenu po ich wykonaniu.

Uktad zagospodarowania terenu oraz wykaz wspotrzednych punktow zatamania projektowanych

obiektow przedstawia rys. nr 2.

2.4

Zestawienie dtugosci, ilosci i powierzchni

Kanalizacja deszczowa

rury kanalizacyjne dwuscienne z polipropylenu PP-b DN = 600 mm, L = 24,8 m w osiach studni,
studnia rozdziatu z przelewem oraz z regulatorem przeptywu (SP), $rednica zewnetrzna @ 4400
mm beton, powierzchnia zabudowy Fo.p. = 15,20 m?, glgbokos¢ 4,13 m, kubatura (ponizej
poziomu terenu) V = 62,78 m?, — 1 szt.

studnia potgczeniowa (S1) nadbudowana na istniejacym kanale kd1200, Srednica zewnetrzna

@ 2300 mm beton, powierzchnia zabudowy Fs. = 4,15 m?, gleboko$¢ 3,91 m, kubatura (ponizej
poziomu terenu) V = 16,23 m?, — 1 szt.

Osadnik wirowy: zbiornik OW-1

$rednica zewnetrzna zbiornika 1 — D=6000 mm,
powierzchnia zabudowy — F = 28,26 m?,

kubatura (ponizej poziomu terenu) - V = 207,71 m?,
gtebokos¢ catkowita — H. = 7,35 m,

gtebokos¢ czynna - Hg, = 3,32 m,

projektowana rzedna terenu - 70,52 m n.p.m.
projektowana rzedna dna zewn. — 63,16 m n.p.m.

Osadnik wirowy: zbiornik OW-2

$rednica zewnetrzna zbiornika 2 — D=3300 mm,
powierzchnia zabudowy — F = 8,55 m?,

kubatura (ponizej poziomu terenu) — V = 62,41 m®,
gtebokos¢ catkowita — H. = 7,30 m,

gtebokos¢ czynna — Hg, = 3,30 m,

projektowana rzedna terenu — 70,47 m n.p.m.
projektowana rzedna dna zewn. — 63,16 m n.p.m.

Separator substancji ropopochodnych: zbiornik SEP

2.5

2.6

Srednica zewnetrzna zbiornika — D=3300 mm,
powierzchnia zabudowy — F = 8,55 m?,

kubatura (ponizej poziomu terenu) — V = 51,98 m?,
gtebokos¢ catkowita — He = 6,07 m,

gtebokos¢ czynna — Hg = 2,08 m,

projektowana rzedna terenu - 70,45 m n.p.m.
projektowana rzedna dna zewn. — 64,38 m n.p.m.

Dane informujace o wpisie terenu do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym sa projektowane obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktorym sg projektowane obiekty nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa siecl kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajacymi Str 7
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2.7 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia

Zakres przedmiotowej inwestycji nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 z p6zn. zm.).

W trakcie realizacji inwestycji bedzie istniato oddziatywanie na otoczenie od maszyn budowlanych
w postaci hatasu nie powodujgcego jednak emisji przekraczajacych dopuszczalne normy.

W odlegtoéci kilku metréw od robSt budowlanych, jednak poza ich bezposrednim zasiegiem,
wystepujg drzewa liéciaste o wysokoéci do kilku metréw. Drzewa nalezy zabezpieczy¢é przed
przypadkowym uszkodzeniem. Nie wolno usuwac drzew i krzewow bez zgody wiasciciela terenu oraz bez
decyzji wymaganych przepisami ustawy o ochronie przyrody.

Przy pracach prowadzonych w trawniku, nalezy w pierwszej kolejnosci zebra¢ osobno humus, by
go wykorzysta¢ po zakofczeniu robdt, nastepne zatozy¢ nowy trawnik zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

W trakcie prac montazowych, powstate odpady uszkodzonych elementéw rur, studzienek itp., oraz
osady ze studzienek, nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach.

Na etapie eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajacych, powstajace
odpady takie jak: osady zczyszczenia osadnikdw i separatora, muszg zosta¢ bezwzglednie
zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

Uzytkownik systemu kanalizacyjnego musi regularnie konserwowac i czyScic urzadzenia
odwadniajagce (wpusty), studzienki kanalizacyjne, osadnik i separator zanieczyszczen, w celu
niedopuszczenia do przedostawania sie zatrzymanych zanieczyszczen do Srodowiska.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego .Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
podczyszczajgcymi przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39”,

3.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowane urzadzenia podczyszczajgce bedg stuzy¢ do zatrzymywania zanieczyszczen zawartych
w Sciekach deszczowych, w celu ochrony odbiornika tj. cieku Bogdanka.

Realizacja projektowanych urzadzen podczyszczajgcych (dwukomorowy osadnik wirowy, separator
substancji ropopochodnych) zapewni spetnienie warunkow jakosci wdéd opadowych i roztopowych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

W sklad zakresu inwestycji wchodza:

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd 600 (od proj. SP poprzez proj. OW-1, OW-2, SEP
do wiaczenia do proj. studni S1 na istn. kd1200),

- budowa studni rozdziatu z przelewem (ozn. SP), na istniejacej sieci kd1200 bet.,

- budowa i montaz urzadzen podczyszczajacych scieki opadowe i roztopowe ozn. OW-1, OW-2, SEP
(dwukomorowy osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych),

- nadbudowa studni S1 na istniejgcej sieci kd1200 bet.,

- przetozenie kabli energetycznych eANN niskiego napiecia w miejscu kolizji z proj. studnig SP.

3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie prac i badan wykonanych na przedmiotowym terenie w podiozu stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych, W otworach pod warstwa nasypéw (humus, gruz, piasek
gliniasty) o migzszosci do 1,5 m, zalegajg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez gling pylastg
przewarstwiong piaskiem pylastym i pylem o migzszosci 1,8 m (do giebokodci 3,8 m ppt.), piaski
gliniaste, piaski pylaste o migzszosci 2,5 m (do gtebokosci 4,9 m ppt.)., it pylasty o migzszosci 0,6 m (do
gtebokosci 4,4 m ppt.), glina piaszczysta o migzszosci 7,6 m (do gtebokosci odwiertu 12,0 m ppt.).
Warunki hydrogeologiczne: do zbadanej gtebokosci 12,0 m ppt., nawiercone zwierciadto wody gruntowej
wystepowato na gtebokosci 2,0 m ppt. (rzedna 67,39 m n.p.m.), ustabilizowane zwierciadlo wody na
gtebokosci 1,4 m ppt. w miejscu otworu, (rzedna 67,99 m n.p.m. — w migjscu lokalizacji projektowanych
obiektow gtebokos¢ 2,5 ppt.).

Wyniki prac i badah wykonanych na dokumentowanym terenie wykazuja, iz w rejonie planowanych
robét budowlanych wystepuja ztozone warunki geotechniczne.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463), projektowane obiekty bedy posadowione w ztozonych warunkach gruntowych

zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej.
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3.3 Opis szczegblowy rozwigzania

3.3.1. Siec¢ kanalizacyjna deszczowa

Potozenie oraz ukfad wysokosciowy projektowanego terenu pozwalajg na odprowadzenie wadd
opadowych i roztopowych w ukfadzie grawitacyjnym.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzac Scieki deszczowe. taczna diugosé sieci kanalizacyjnej,
liczonej w osiach studni, wynosi L = 24,8 m, wykonanej z rur z polipropylenu PP-b SN8 o srednicy
# 600 mm (na odcinku od proj. studni SP do osadnika wirowego OW-1, OW-2, separatora SEP, do
wigczenia do proj. studni S1), o spadkach i = 3,0 %o, zagtebieniu od 3,72+4,13 m ppt.

Rurociaai sieci kanalizacji deszczowej stanowig:

rury kanalizacyjne z PP-b $rednica wewnetrzna @ 600 mm, dwuscienne, karbowane o sztywnosci

obwodowej SN>8 kN/m?, taczone kielichowo lub mufowo na gumowg uszczelke profilowa. Potgczenia

kielichowo - uszczelkowe powinny zapewnia¢ szczelno$¢ minimum 0,5 bara. Scianki rur z PP

o strukturalnej budowie, powinny by¢ wykonane z tego samego bazowego materiatu, o sztywnosci

obwodowej SN nie mniejszej niz 8 kN/m?.

Szczegoly posadowienia, w tym zagtebienie i spadki kanatéw podano na rysunkach (rys. nr 2, nr 3).

Elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej stanowig: projektowana studnia SP o Srednicy @ 4000 mm

zZ przelewem i zamontowanym regulatorem przeptywu, projektowana studnia S1 o srednicy @ 2000 mm
Przebieg trasy kanalizacji przedstawia rys. nr 2.

3.3.2. Studnia SP z przelewem

W miejscu istniejacej komory o rzednych terenu/dna 70,90/66,78 m n.p.m., projektuje sie studnie
potaczeniowg (oznaczenie technologiczne SP) z przegroda przelewu i regulatorem przeplywu.

Studnia SP wykonana jako prefabrykowana z kregéw betonowych o Srednicy wewn. @ 4000 mm,
o zagtebieniu dna kinety H=4,13 m, z nastepujacych prefabrykatéw:
dna studni Zelbetowe (dennica - potaczenie jednolite plyty dennej i kregu) &4000/700 mm,
kregi zelbetowe @4000/750, &4000/500 mm,
ptyty pokrywowe Zelbetowe ©4000/250, grub. 25 cm, o nosnosci =300 kN (teren pasa drogowego)
pierscienie dystansowe betonowe &625/100; /80; /60 mm.

Elementy betonowe/Zelbetowe studni powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego W10, mato
nasigkliwego NW < 5%, wysokiej jakosci (klasy nie nizszej niz C35/45; w<0,45). Studzienki posadowione
na podbudowie wykonanej z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.

Przejscie kanaléw przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne, w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wod. Przejscia szczelne dla rur projektowanych
Z PP stanowig mufy wykonane z tworzywa sztucznego (PP, PE, PU) z osadzong uszczelka gumowa,
dostosowane do rodzaju materiatu i srednicy danego rurociggu, przejscia maja by¢ zabudowane w trakcie
produkcji kregu jako przejscia zintegrowane. Przejscia szczelne dla rur istnigjgcych ©1200 mm
betonowych, typu tU jako fancuch uszczelniajgcy w wersji wykonania O-A2: elastomer NBR, plyta
oporowa poliamid, elementy metalowe stal kwasoodporna 1.4307-A2.

Polgczenie studni z istniejgcym rurociggiem betonowym @1200 mm, nalezy wykona¢ po
posadowieniu dna studni. W otworach pod rurocigg betonowy @1200, nalezy osadzi¢ tuleje z tworzywa
lub ze stali petnigce role szalunku, po czym przestrzen tgczaca Sciane studni i rurocigg @1200 nalezy
wypetni¢ betonem C35/45, wodoszczelnym W10.
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Kregi taczone sg z elementem do dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich profilowanych
uszczelek gumowych. Kregi maja by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie spetniajace
norme DIN 1212F, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25+30 cm,
w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

Przykrycie studni stanowi zelbetowa plyta pokrywowa z otworem wilazowym. Przykrycie otwordw
wiazowych stanowig wentylowane wiazy kanatowe okragte o srednicy @ 600 mm zeliwne z wypetnieniem
betonowym, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45,
wiazy klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Rzedna terenu studni 70,90 m n.p.m., rzedna dna studni 66,77 m
n.p.m.

Przegroda przelewowa

W studni SP nalezy wykonaé przegrode przelewowa w celu odprowadzania $ciekow deszczowych
w iloéci jaka powstaje z deszczu o natezeniu 15 dm?®/sha do uktadu podczyszczania. Pozostata wieksza
ilos¢ Sciekow deszczowych, ktdra nie podlega oczyszczeniu i moze zostac skierowana do odbiornika bez
oczyszczenia, bedzie odprowadzana przelewem do kanatu kd1200, stanowigc tzw. bypass.

Do wysokosci przelewu wynoszacego h,=55 cm caty przeptyw w ilosci Qnom= 405 dm?/s, zostanie
skierowany na uktad oczyszczania. Po osiggnieciu wysokosci przelewu, nadmiar wéd opadowych zostanie
skierowany na ominiecie — istniejgcy kanat kd1200 idalej do odbiornika. Maksymalna wysokos¢
spietrzenia wod nad krawedzig przelewowg dla Qprelew = 2946 dm?/s wyniesie h = 27 cm.

Przegrode przelewowa zaprojektowano poprzez wykonanie odpowiedniej kinety w dnie studni SP,
z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W10, nasigkliwos¢ NW < 5%. Kineta powinna by¢ wykonana
jako prefabrykowana tacznie z dnem studni w zaktadzie produkcyjnym. S'_padki'spoczriika 5% w kierunku
kinety. Krawed? od strony odp%ywu-naleiy zaokragli¢ na dtugosci przelewu, o promieniu R=10 cm.
Grubos¢ Sciany przelewowej s=20 cm. Rzedna gornej krawedzi przelewu wynosi 67,32 m n.p.m.
SzczegOty rozwigzania zawarto na rys. nr 4.

Regulator przeptywu

W celu ograniczenia zwiekszenia przeptywu wdd podczas pietrzenia przy Q>Quom, @ tym samym nie
przecigzania ukfadu oczyszczania, zastosowano regulator przeptywu korytkowy zamontowany na Scianie
komory przelewowej SP na odptywie na osadnik OWL-1.

Regulator korytkowy ma postaC korytka w ksztalcie litery U, od géry zabudowanego skrzynka
z jedng przestona. Skiada sie z plyty montazowej ze sprzegtem oraz korpusu regulatora wyposazonego
w uchwyt umozliwiajagcy montaz lub demontaz regulatora z poziomu terenu. Cata konstrukcja jest
wykonana ze stali nierdzewnej.

Ptyte montazowg nalezy mocowac do $ciany zbiornika przy uzyciu kotkdw rozporowych ze stali
kwasoodpornej. Plyta montazowa powinna zakrywac otwor odptywowy w Scianie zbiornika. Przestrzen
pomiedzy ptyta montazowa, a Sciang zbiornika nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgca np. poliuretanowa.
Montaz regulatora przeptywu nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta urzadzenia.

Regulatory korytkowe nie sg podatne na zatykanie sie (korytko przepuszcza duze zanieczyszczenia
state). Nawet w przypadku kolmatacji dolnego otworu odptywowego, przeptyw przez urzadzenie odbywa
sie dzieki przelewowi przez gorng krawedz koryta.

Urzadzenie rozpoczyna prace przy niskim poziomie wody. Do wysokosci cisnienia réwnej wysokosci
dna skrzynki, dtawienie przeptywu nie wystepuje. Gdy zwierciadto wody na odplywie podniesie sie do
gornej krawedzi skrzynki, rozpoczyna sie przelew. Krzyzowanie sie dwoéch strug cieczy powoduje wzrost
oporow przeptywu oraz zmiane przebiegu charakterystyki przeptywu.

Parametry hydrauliczne regulatora przeptywu: przepustowoéé 405 dm>/s przy hye,=0,55 m.
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Przebieg charakterystyki przeptywu mozna optymalizowac (w granicach + 25 %) przez regulacje
przestony w skrzynce dtawigcej. Krzywa charakterystyki Q/H regulatora zostala przedstawiona
w zatgczniku nr 4.

Zabezpieczenie kabli eANN w miejscu projektowanej studni SP

W miejscu proj. studni SP znajduja sie istn. kable energetyczne 2x eANN. Kable nalezy przetozy¢ na
odcinku 5,3 m wzdtuz krawedzi jezdni z odsunieciem od Sciany studni o 0,5m. tgczna diugos¢ kabli eANN
do przetozenia po trasie wynosi 2x 8m. Kable nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej typu AROT. Polaczenie
z istniejgcymi kablami za pomocg mufy kablowej. Wylgczone kable eANN w miejscu proj. studni SP, po
przetozeniu na nowe, nalezy usungc. Lokalizacje kabli pokazano na rys. nr 2.

3.3.3. Osadnik wirowy OW-1 /OW-2

Projektuje sie osadnik wirowy dwukomorowy (ozn. technologiczne OW-1 oraz OW-2),
o nastepujacych parametrach technologicznych:

= $rednica wewn. zbiornika OW-1 — D1 = 5600 mm,

= $rednica wewn. zbiornika OW-2 — D2 = 3000 mm,

= Srednica doptywu/odptywu - @ 600 mm,

= gtebokos¢ czynna (zbior. 1; 2) —Hg = 3,32 m; 3,30 m,

» glebokosc¢ catkowita (zbior.1; 2)-H.=7,36 m; 7,31 m,

» projektowana rzedna terenu (zbior. 1; 2 ) = 70,52 m n.p.m. / 70,41 m n.p.m.

= projektowana rzedna kanatu doptywajacego / odptywajacego — 66,74 / 66,72 m n.p.m.

= projektowana rzedna dna — 63,42 m n.p.m.

= przepustowo$¢ nominalna Quem = 405 dm?/s przy sprawnoéci osadnika =82 %,

»  przepustowos¢ maksymalna — Qmax = 4800 dm?/s,

= pojemnoé¢ magazynowania osadu - Vo= 88,44 m°,

=  pojemnoé¢ magazynowania oleju - V.= 13,26 m?,

= masa catkowita OW-1 — 94 800 kg; OW-2 — 34 800 kg.

Osadnik wirowy dwukomorowy (OW-1, OW-2) jest urzadzeniem redukujgcym zawartos¢ zawiesiny
ogodlnej oraz substancji ropopochodnych w Sciekach, w tym w wodach opadowych i roztopowych.
Osadniki wirowe s3 najlepszym rozwigzaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie wymagane jest
zastosowanie urzadzenia o duzej przepustowosci istosunkowo matych gabarytach. Osadnik wirowy
powinien posiada¢ wazng aprobate techniczna. - o
~ Budowa

Osadnik wirowy OW-1 i OW-2 sktada sie 2 zbiornikéw cylindrycznych. Kazdy zbiornik zbudowany
jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego
klasy C35/45, C40/50 lub C45/55 wodoszczelnego W10, o nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornego F-150,
tgczonych na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng, posiadajgcy Aprobaty Techniczne: IK, ITB,
IBDIM. Elementy prefabrykowane stanowig:

— dno zbiornika Zzelbetowe (dennica - potaczenie jednolite piyty dennej i kregu) @5600/700,

@&3000/700 mm,

— kregi zelbetowe @5600/750, @5600/500, &3000/750, @3000/500 mm,

-~ plyty pokrywowe Zelbetowe 25600/250, &3000/250, grub. 25 cm, o nosnosci =200 kN (teren pasa
drogowego),

— pierscienie dystansowe betonowe @625/100; /80; /60 mm,

Przejscie kanatdw przez Sciany zbiornikow wykonuje sie jako szczelne, w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wod. Przejscia szczelne dla rur PP stanowig
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mufy wykonane z tworzywa sztucznego (PP, PE, PU) z osadzong uszczelkg gumowg, dostosowane do
rodzaju i $rednicy danego rurociggu, przejscia majg by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu jako
przejscia zintegrowane.

Wiazy zeliwne okragte o érednicy @ 600 mm z zeliwa sferoidalnego (ilos¢ 2 szt.) o klasach C250
w terenie pasa drogowego. Wiazy z zawiasem, posiadajacym blokade zamkniecia, z mozliwoscig
demontazu pokrywy, zamykane na zatrzask lub w inny sposéb uniemozliwiajagcy dostep osdb
postronnych.

Poziom posadowienia osadnikow wystepuje ponizej zwierciadta wody gruntowej, wobec czego
istnieje koniecznos¢ zastosowania odsadzki przeciwwyporowej i kotwienia zbiornika oraz docigzania go.
W tym celu projektuje sie ptyte fundamentowg betonowa z betonu C25/30 pod zbiorniki o powierzchni
lgcznie F=55 m?, o $rednicach @700 cm i grubosci 25 cm oraz @430 cm i grubosci 25 cm zgodnie z rys.
nr 6. Do plyty fundamentowej nalezy zakotwiC zbiorniki osadnika. W przypadku podioza niestabilnego
nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.

Odpowiednie zageszczenie gruntu oraz rodzaj gruntu przy Scianach zbiornika, ma zasadnicze
znacznie na sity tarcia dziatajace na Sciany zbiornika.

W celu dodatkowego zapewnienia mozliwosci kontroli poziomu zwierciadta wody gruntowej na
etapie eksploatacji, nalezy zamontowac pionowy rurocigg znajdujacy sie na zewnatrz korpusu zbiornika
OW-1 od strony péinocno-wschodniej, ktory to rurociag stanowi element wyposazenia osadnika. Rury
o $rednicy @63 mm PEHD i dhugosci 6,0 m ppt., z tego dolna czes¢ rurociggu powinna posiadac szczeliny
o szerokosci 1,5-2,0mm (nie wiecej niz 10% powierzchni) na dtugosci 2,0m od dna oraz by¢ owinieta
geowltdkning i obsypana gruntem dobrze przepuszczalnym (piasek gruby, drobny Zwir). Rurocigg @63
PEHD nalezy zakonczy¢ na poziomie terenu obudowa z PEHD Ilub z Zeliwa, z zamknigciem
zabezpieczajacym przed dostepem oséb postronnych.

Graficzne rozwigzanie osadnika OW-1 i OW-2 przedstawiono na rys. nr 5i nr 6.

Technologia

W osadnikach wirowych oprocz sity grawitacji wykorzystuje sie dodatkowo site odSrodkowa.
W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawnosC separacji zawiesin przy duzych obcigzeniach
hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia osadnika w planie. Ruch wirowy
sciekdw doptywajacych do urzadzenia wywotany jest za pomoca deflektora kierunkowego. Wylot
z komory wirowej nastepuje w srodkowej czesci zbiornika (rura centralna). W osadniku dwukomorowym
drugi zbiornik podzielony jest na dwie czesci, przy czym pierwsza stanowi putapke czesci ptywajacych
Izejszych od wody, w tym substancji ropopochodnych, a druga —~ petni role komory odptywowej. Wylot
z osadnika usytuowany 10+20 mm ponizej wlotu.

Osadnik wirowy posiada szczeiny, betonowy korpus. Charakteryzuje sie bardzo malg powierzchnig
zabudowy w stosunku do ilosci oczyszczanych Sciekow i jest fatwy w eksploatacji. Osadnik zabezpieczony
jest przed wyptukaniem zawiesiny.

Eksploatacia

Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia.

Kontrola osadnika obejmuje:

— wizualng ocene stanu technicznego elementow,

— usuniecie zgromadzonych lidci i innych zanieczyszczen ptywajacych,

— sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu,

— sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych,

— okresowa kontrola poziomu zwierciadta wody gruntowej np. za pomocg tzw. ,Swistawki”.
Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia, Eksploatacja urzadzen oczyszczajgcych powinna by¢ zgodna z DTR tych urzadzen.
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Podczas normalnej eksploatacji nie ma koniecznosci catkowitego oprdzniania zbiornika. Ale
w trakcie eksploatacji, jesli zajdzie koniecznos¢ catkowitego opréznienia zbiornika, nalezy sig
upewnic, ze poziom wody gruntowej jest ponizej 2,50 m ppt.

Zabrania sie oprézniania zbiornika, jezeli poziom wody gruntowej jest powyzej
poziomu 2,50 m ppt. Zapisy takie nalezy umiesci¢ w instrukcji eksploatacii urzadzen podczyszczajacych
scieki opadowe. Instrukcja eksploatacji powinna by¢ sporzadzona przez technologa na etapie
dokonywania rozruchu technologicznego.

3.3.4. Separator substancji ropopochodnych SEP

Projektuje sie separator substancji ropopochodnych lamelowy (ozn. technologiczne SEP),
o nastepujacych parametrach technologicznych:

= $rednica wewn. zbiornika — D = 3000 mm,

= Srednica doptywu/odptywu - @ 1000 mm

= gtebokos¢ czynna — H,, = 2,08 m;

= glebokosc catkowita — H, = 6,07 m;

» projektowana rzedna terenu — 70,45 m n.p.m.

= projektowana rzedna kanatu doptywajacego/odptywajgcego — 66,71 / 66,69 m n.p.m.

= projektowana rzedna dna — 64,63 m n.p.m.

= przepustowo$¢ nominalna Qnom = 405 dm?/s przy sprawnosci separatora substancji
ropopochodnych n=97 %,

=  przepustowos¢ maksymalna — Quayx = 2100 dm®/s,

»  pojemno$¢ magazynowania osadu - Vo= 1,95 m?,

=  pojemnoé¢ magazynowania oleju - V= 2,9 m?,

= masa catkowita 29 900 kg.

Separator substancji ropopochodnych (SEP) jest urzadzeniem oddzielajgcym zawarto$¢ substancji
ropopochodnych w $ciekach, w tym w wodach opadowych i roztopowych. Separator lamelowy sg
najlepszym rozwiazaniem dla zlewni miejskich, gdzie nastepuje duza zmienno$¢ przeptywéw. Separator
substancji ropopochodnych powinien posiada¢ wazng aprobate techniczng.

Budowa

Separator substancji ropopochodnych stanowi zbiornik cylindryczny, wykonany z prefabrykowanych
elementdw betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, C40/50 lub C45/55
wodoszczelnego W10, o nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornego F-150.

Elementy prefabrykowane stanowig:

— dno zbiornika zelbetowe (dennica potaczenie jednolite plyty dennej i kregu) @3000/700 mm,
— kregi zelbetowe @3000/750, @3000/500 mm,

- plyty pokrywowe Zzelbetowe @3000/250, grub. 25 cm, o nosnosci 2200 kN (teren pasa drogowego),
— pierscienie dystansowe betonowe @625/100; /80; /60 mm,

Przejécie kanatéw przez Sciany zbiornika wykonuje sie jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wdd. Przejécia szczelne dla rur PP stanowig mufy wykonane
z tworzywa sztucznego (PP, PE, PU) z osadzong uszczelka gumowa, dostosowane do rodzaju i srednicy
danego rurociggu, przejécia majg byé zabudowane w trakcie produkcji kregu jako przejscia zintegrowane.

Wiazy z zeliwa sferoidainego klasy C250 w terenie pasa drogowego (ilosS¢ 2 szt.), okragly
o srednicy @ 400 mm (otwor rewizyjny), prostokatny o wymiarach 1200x600 mm. Wiazy z zawiasem,
posiadajgcym blokade zamkniecia, z mozliwoécia demontazu pokrywy, zamykane na zatrzask lub w inny
sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.

Poziom posadowienia separatora wystepuje ponizej zwierciadta wody gruntowej, wobec czego
istnieje koniecznosé zastosowania odsadzki przeciwwyporowej i kotwienia zbiornika oraz docigzania go.
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W tym celu na odsadzki dna wyla¢ beton w celu powiekszenia ich powierzchni i dodatkowego docigzenia.
Objetos¢ betonu /ciezar/ okreslic na etapie realizacji inwestycji. Odpowiednie zaggszczenie gruntu oraz
rodzaj gruntu przy Scianach zbiornika, ma zasadnicze znacznie na sity tarcia dziatajgce na Sciany
zbiornika.

Graficzne rozwigzanie separatora SEP przedstawiono na rys. nr 7.

Technologia

Lamelowy separator substancji ropopochodnych to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia
oddzielanie substancji ropopochodnych poprzez wykorzystanie proceséw flotacji i sedymentadii.
Zanieczyszczone wody ptynace w kanalizacji deszczowe]j wplywajg do separatora przez komorg wlotowa,
ktorej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia Sciekow.
Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas wielowarstwowego przeplywu zanieczyszczonych woéd
przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone Scieki trafiajg do komory odptywowej. Zastosowana
technologia oddzielania substancji ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie latwo
sedymentujacych zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

Komora separacji jest wyposazona w pakiet lamelowy wspomagajgcy separacje grawitacyjna.

Separator posiada szczelny, betonowy korpus. Komora separacji jest wyposazona w pakiet
lamelowy, zabezpieczony przed wyptukaniem substancji ropopochodnych. Urzadzenie moze pracowac
jako podtopione i musi by¢ wyposazone w zamkniecie technologiczne uniemozliwiajgce przedostanie sig
do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych podczas spietrzenia Sciekdw w  systemie
kanalizacyjnymi oraz wyposazony w krociec odpowietrzajagcy komore odplywowa zapewniajacy
prawidtowa prace urzadzenia w warunkach podtopieniu.

Eksploatacja

Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia.

Kontrola osadnika obejmuije:

— wizualng ocene stanu technicznego elementéw,

— usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajgcych,

— sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu,

- sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych,

- okresowa kontrola poziomu zwierciadta wody gruntowej np. za pomoca tzw. ,Swistawki”.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Pakiet lamelowy jest elementem demontowanym wyposazonym w uchwyt
umozliwiajacy wyciagniecie na zewnatrz separatora i moze by¢ uzywany wielokrotnie. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje sie raz na pot roku.

Podczas normalnej eksploatacji nie ma koniecznosci catkowitego oprozniania zbiornika. Ale
w trakcie eksploatacji, jeéli zajdzie konieczno$¢ catkowitego opréznienia zbiornika, nalezy sie
upewnié, ze poziom wody gruntowej jest ponizej 2,50 m ppt. Zabrania sie oprézniania
zbiornika jezeli poziom wody gruntowej jest powyzej poziomu 2,50 m ppt. Zapisy takie nale7y
umiesci¢ w instrukcji eksploatacji urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe. Instrukcja eksploataci
powinna by¢ sporzadzona przez technologa na etapie dokonywania rozruchu technologicznego,

3.3.5. Studnia S1

Projektuje sie nadbudowe studni S1 o Srednicy wewnetrznej & 2000 na istniejgcym kanale kd1200
z rur WIPRO. Do studni zostanie wigczony projektowany kanat & 600 PP.

Studnia S1 wykonana jako prefabrykowana z kregéw betonowych o Srednicy wewn. @ 2000 mm,
o0 zagtebieniu dna kinety H=3,91 m, z nastepujacych prefabrykatow:
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—  dna studni zelbetowe (polaczenie jednolite ptyty dennej i kregu) ©@2000/1000 mm,
—  kregi zelbetowe @2000/1000, ©2000/500, &2000/250 mm,

—  plyta pokrywowa Zelbetowa grub. 20 cm, o nosnosci =300 kN,

—  pierdcien dystansowy betonowy &625/100; /80; /60 mm.

Elementy betonowe/zelbetowe studni powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego W10, mato
nasigkliwego NW < 5%, wysokiej jakosci (klasy nie nizszej niz C35/45; w<0,45). Studzienki posadowione
na podbudowie wykonanej z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.

Przejscie kanaléw przez S$ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne, w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wod. Przejscia szczelne dla rur projektowanych
z PP stanowig mufy wykonane z tworzywa sztucznego (PP, PE, PU) z osadzong uszczelka gumowa,
dostosowane do rodzaju materiatu i Srednicy danego rurociggu, przejscia majg by¢ zabudowane w trakcie
produkcji kregu jako przejscia zintegrowane. Przejscia szczelne dla rur istniejgcych ©1200 mm
betonowych, typu LU jako lancuch uszczelniajgcy w wersji wykonania O-A2: elastomer NBR, plyta
oporowa poliamid, elementy metalowe stal kwasoodporna 1.4307-A2.

Potaczenie studni z istniejgcym rurociggiem betonowym @1200 mm, nalezy wykona¢ po
posadowieniu dna studni. W otworach pod rurocigg betonowy @1200, nalezy osadzic tuleje z tworzywa
lub ze stali petniace role szalunku, po czym przestrzen taczacg Sciane studni i rurocigg @1200 nalezy
wypetni¢ betonem C35/45, wodoszczelnym W10.

W prefabrykacie dna studni powinny by¢ fabrycznie odpowiednio uksztaltowane kineta oraz
spocznik.

Kregi taczone sg z elementem do dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich profilowanych
uszczelek gumowych. Kregi majg by¢é wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe zgodnie spetniajgce
norme DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25+30 cm,
w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. W zwezce studni, pod wiazem (okoto
10 cm), nalezy zamontowac porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy ® 30 mm,
pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przykrycie otworéw wiazowych stanowig wentylowane wiazy kanatowe okragte o Srednicy
@ 600 mm Zzeliwne z wypetnieniem betonowym, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa
wypetniona betonem klasy C35/45, witaz klasy C250 (w terenie pasa drogowego) wg PN-EN 124:2000.
Rzedna terenu studni 70,40 m n.p.m., rzedna dna studni 66,49 m n.p.m., rzedna wigczenia proj. kanatu
kd600 PP 66,68 m n.p.m., zaglebienie dna kinety H=3,91 m. Graficzne rozwigzanie studni S1
przedstawiono na rys. nr 8.

3.3.6. Zestawienie rurociggow i urzadzen

Kanalizacja deszczowa
= rury PP-b SN8 D; = 600 mm, L = 25,8 m (w osiach studni),
= studnia kanalizacyjna z przelewem (ozn. SP) o srednicy @ 4000 mm beton, giebokos¢ 4,13 m,
projektowana rzedna terenu — 70,90 m n.p.m., projektowana rzedna dna — 66,77 m n.p.m.
— 1 szt.
Osadnik wirowy: zbiornik OW-1 — 1 szt.
= $rednica wewn. zbiornika 1 — D = 5600 mm,
= glebokos¢ catkowita — H, = 7,36 m,
= gtebokos¢ czynna — He, = 3,32 m,
= projektowana rzedna terenu — 70,52 m n.p.m.
= projektowana rzedna kanatu doplywajacego — 66,74 m n.p.m.
= projektowana rzedna dna — 63,42 m n.p.m.
= przepustowo$¢ nominalna Qnem = 405 dm?/s,
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= przepustowo$¢ uktadu maksymalna — Qmax = 4800 dm?/s.

Osadnik wirowy: zbiornik OW-2 — 1 szt.
= Srednica wewn. zbiornika 1 — D = 3000 mm,

= glebokos¢ catkowita — H. = 7,31 m,

»  glebokos¢ czynna — Hg = 3,30 m,

= projektowana rzedna terenu — 70,41 m n.p.m.

= projektowana rzedna kanatu odptywajgcego — 66,72 m n.p.m.
= projektowana rzedna dna — 63,42 m n.p.m.

=  przepustowoé¢ nominalna Qnom = 405 dm?/s,

= przepustowo$¢ uktadu maksymalna — Quax = 4800 dm?/s.

Separator substancii ropopochodnych: zbiornik SEP — 1 szt.
= Srednica wewn. zbiornika 1 — D = 3000 mm,

= glebokos¢ catkowita — He = 6,08 m,

» glebokos¢ czynna — H,, = 2,08 m,

= projektowana rzedna terenu — 70,45 m n.p.m.

= projektowana rzedna kanatu doptywajacego — 66,71 m n.p.m.
= projektowana rzedna dna — 64,63 m n.p.m.

=  przepustowo$¢ nominalna Qnem = 405 dm?/s,

= przepustowosé ukladu — Quax = 2100 dm?/s.

3.4 Obliczenia
3.4.1. Okreslenie ilosci wéd opadowych i roztopowych

Ilos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu statych natezen):
Quax=ZFi- W - q - @ [dm’/s]

gdzie: F; — powierzchnia danej zlewni [ha],
y; — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
q — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha],
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu.

F, — taczha powierzchnia zlewni wynosi 207,15 ha, z tego:

— powierzchnia zlewni terendw ulic i drég, F; = 34,55 ha

powierzchnia zlewni terenow zabudowy wielorodzinnej, F, = 3,07 ha
powierzchnia zlewni terendéw zabudowy jednorodzinnej, F; = 87,45 ha
powierzchnia zlewni terendw ustug ogdlnomiejskich w zieleni, F4 = 27,72 ha
powierzchnia zlewni terendw zielonych, Fs = 54,36 ha

w — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
— wspolczynnik sptywu dla terendw ulic i drég: yw; — 0,60
— wspotczynnik splywu dla terenéw zabudowy wielorodzinnej: g, — 0,40
— wspdlczynnik splywu dla terenéw zabudowy jednorodzinnej: y; — 0,25
— wspolczynnik sptywu dla terenéw ustug ogdinomiejskich w zieleni: y, — 0,30
— wspolczynnik sptywu dla terendw zielonych: s — 0,05

I

Wspdtczynniki @ przyjeto na podstawie wytycznych Aquanet S.A. w Poznaniu.

d — natezenie deszczu nawalnego

wartos¢ natezenia deszczu nawalnego okreSlono na podstawie wzoru Blaszczyka, bedacego efektem
pomiaréw intensywnosci deszczéw nawalnych.

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi Str. 17

przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39



Pracownia Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS

[dm>/s-ha]

q_6,631-J3 Co B

0,667
tm

gdzie: C - liczba lat przypadajgca na jeden deszcz o natezeniu q lub wigkszym C = 10 lat,
H — wysokos¢ opadu z wielolecia, H=506 mm,
tm — czas trwania deszczu miarodajnego, tm = 15 minut,

_ 6,631-¥10- 5067
9= 159667
@ — wspdtczynnik opdznienia sptywu
wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowg. Wartosc
wspolczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajgc réwnomierny ksztatt zlewni i jej
umiarkowane nachylenie. Wartos¢ n = 6;

q = 149 [dm?/s- ha]

1
- F'n
Przeplyw nominalny Qn.m powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego qn = 15 dm®/sha,

powiekszonego o 20% - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Aquanet S.A.:

e

(F, — powierzchnia zredukowana, F,, =54,855 ha)
Quom =Fzx Qn @12 [dm3/5]
Przeptyw godzinowy maksymalny Qumax Obliczono przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut
i 45 minut deszczu miarodajnego:
Qnmax = (Qmax *15'60+ Qnom *45°60)/1000 [m*/h]
Przeptyw dobowy Sredni Qg 4o Obliczono jako iloraz odplywu rocznego maksymalnego i liczby dni w roku:
Qs dob = Qroczne max /365 [m3/d]

Przeptyw maksymalny roczny Q rocne max Obliczono, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozac jg przez
maksymalng sume opaddw rocznych z wielolecia (dla przedmiotowego obszaru maksymalna suma
rocznych opadow z wielolecia wynosi 710 mm):

Qroczne mex = 2 Fz *100007710/1000 [m3/rok]
Objetoé¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczono:
Q15-minut = Qmax 15-60/1000 [m3]

Zestawienie obliczen ilosci $ciekow deszczowych ze zlewni dla wylotu A39:

Objetos¢ wod z Przeptyw Przeptyw Przgplryw Przeptyw Rrzeplyw
2 godzmowy . " roczny
Nazwa deszczu 15 maksymalny nominalny sredni dobowy
; maksymalny maksymalny
wylotu minutowego Quax Qnom Q:r dob
thax Qroczne max
m? dm?/s dm3/s m3/h m3/d m3/rok
Wylot A39 3016 3351 405 3927 760 389 471

3.4.2. Obliczenia hydrauliczne

Parametry hydrauliczne gtéwnego kolektora kd1200 bet., kd600 PP dla zatozen projektowych:

— obliczeniowy przeptyw nominalny kierowany do urzadzen oczyszczajacych Qnem = 405 dm?/s,
— obliczeniowy przeptyw maksymalny Qmax = 3351 dm?/s,
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— rurocigg DN 600 mm PP (érednica zewnetrzna/wewnetrzna D,/D,, — 683/600 mm),

- predkos¢ przeptywu w kanale v = 0,6 m/s,

— wspbtczynnik lepkosci kinematycznej 1,37 x 10° m?/s,

— wypelnienie kanatu maksymalne 90 %,

— wspofczynnik chropowatosci k = 0,1 mm (dla rur kanalizacyjnych PP uzytkowanych), k= 1,5
mm (dla rur kanalizacyjnych betonowych uzytkowanych).

Wyniki obliczeh dla w/w zatozen dla kanatéw grawitacyjnych wynosza:

; Przepiyw Spadek | Srednica wewn. | Wypelnienie | Wypelnienie |  Predkos¢ | Chropowatosé
s LR e ] (%] [m] [ms] [mm]
3351 8,8 1200 68 0,82 3,23 1,5
powyzej SP
405 8,8 1200 21 0,25 1,75 1.5
SP-5S1 2946 7,7 1200 76 0,91 3,20 1,5
SP-0W1 -
ows—sep—gi| 405 3,0 600 85 0,51 1,59 0,1

3.4.3. Obliczenia przelewu

2 3/2 2 3/2
Wydajnos¢ przelewu Q, = %-,u-B-JZ-g- (h+‘z d J _[a' Y J [m?/s]

‘g 2-g

gdzie: Qp = Qmax — Qnom [m3/s]
M — wspdtczynnik wydatku p = 0,62
B - dtugosc przelewu [m]
h — wysokos¢ cieczy nad przelewem, h = hpax—hp [M];  fimax - Wysokosc poziomu Sciekow
przy Quax[mj;  h, - wysokosc krawedzi przelewu [m];
g - stata grawitacji 9,81 [m/s?],
o — wspotczynnik predkosci Coriolisa, o=1,05,
v - $rednia predkosé przeptywu w kanale doptywowym przed przelewem [m/s]
Dane:
—  Przeplyw maksymalny Qmax = 3,351 m%/s
~  Przeptyw nominalny (wymagajacy oczyszczenia) Qnom =0,405 m’/s
—  Przeplyw kierowany do przelewu Q, = 2,946 m’/s
- Wysokos¢ poziomu Sciekow przy Qmaxy hmax = 0,82 m
- Wysokos¢ krawedzi przelewowej, h, = 0,55 m (Rzy,= 67,32 m n.p.m.)

Stad wymagana dtugosc¢ przelewu B wyniesie:

B Op
2 372 2 372
2,953-u-| | h+ &V | |22
2:g 2-g

B = 3,71 m, przyjeto wg wyznaczenia graficznego B = 3,75 m,

Przelew o dugoéci 3,75 m nie spowoduje, podczas deszczu miarodajnego, spigtrzenia Sciekéw
w kanale powyzej komory przelewowej. Obliczona wydajnosé przelewu po uwzglednieniu przyjetej
dtugosci przelewu, wyniesie 2,981 m®/s > Q..

3.4.4. Obliczenia hydrostatyczne

Wypor zbiornikéw

Poziom posadowienia osadnika OW-1, OW-2, separatora SEP oraz studni SP, wystepuje ponizej
zwierciadla wody gruntowej. W celu zapewnienia warunkow statecznosci posadowienia urzgdzer
w najbardziej niekorzystnych warunkach: przy maksymalnie niekorzystnych warunkach; poziomie
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zwierciadta wody gruntowej tj. 2,5 m ppt., przy catkowicie opréznionym urzadzeniu w trakcie czyszczenia,
nalezy w warunkach niekorzystnych zastosowaé kotwienie zbiornika do pityty fundamentowej. Przy
obliczaniu masy wyporu uwzgledniono cigzar wiasny zbiornika, cigzar betonu docigzajgcego dno dla SEP.
Dla przyjetych rozwigzan przeprowadzono obliczenia statyczne, ktdrych wyniki przedstawiono ponizej:

Parametr Jedn. | ozn. Obliczanie statyczne zbiornika:

SP OW-1 | OW-2 | SEP S1
Glebokos¢ catkowita zbiornika do dna podstawy | m ppt. He 4,53 7,35 7,30 6,07 4,45
Glebokos¢ zwierciadta wody mppt. | Hauw 2,50 2,50 2,50 2,550| 2,50
Catkowita objeto¢ zbiornika m? V.=| 66,57|207,71| 62,41| 51,89| 18,48
Objetos¢ zbiornika zanurzonego w wodzie m? Vo =| 28,57| 137,06| 41,29| 30,52 8,10
Ciezar wiasny pustego zbiornika Mg G,=| 50,75 94,75| 34,77| 29,88| 17,50
Ciezar betonu docigzajacego przy dnie Mg Gpo = - = - 9,60 -
Gestosc betonu Mg/ m? P = 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Gestosc betonu w wodzie Mg/ m® | ppw = 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Gestosc wody Mg/ m® | pw = 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Wypdr wody z obj. zbiornika Mg W, =| 28,57| 137,06 39,24| 30,52 8,10
Wypdr wody ostateczny Mg W, =| -22,18| 42,32 6,52| -8,96| -9,40
Minim. objetos¢ betonu ptyty dociazajacej m? Vyq= 0| 30,23 4,65 0 0
Zbiornik wymaga kotwienia i docigzenia - - NIE TAK TAK NIE NIE

*) — wartos¢ W, ujemna (-) oznacza brak wyporu zbiornika, wartos¢ dodatnia (+) oznacza konieczno$¢
docigzenia zbiornika i/lub kotwienia go do dna.

3.4.5. Obliczenia ilosci osadow

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:

F,(Zyu=Zyu) H _54855-(300-100)-506
100 100

Objeto$¢ magazynowa czesci osadowej osadnika i separatora V,s=90,4 m? (p. 3.3.3.13.3.4.).
Krotnos¢ usuwania osadu (n) w ciggu roku z osadnika wirowego, wynosi:

M-V, _ 55513-11
7._-1000  90,4-1000

M =

=55 513 kg s.m./rok

- [

gdzie: V, - zatozona objetoé¢ wiasciwa osadu, V, = 1,1 m* 1000 kg s.m.

Wg obliczer czyszczenie osadnika z osadéw nalezatoby wykonywac z czestotliwoscia mniejszg niz 1 raz
roku; jednak zaleca sie czyszczenie osadnika co 6 miesiecy, co jest zgodne z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie naleZy spefnic przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemj oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), tj. dokonywanie okresowych przegladow eksploatacyjnych
2 razy w roku.

3.5 Jakos¢ wad odprowadzanych do odbiornika

Podstawowymi wskaznikami zanieczyszczen obserwowanymi w Sciekach opadowych sg zawiesiny
ogdine (zwiaszcza mineralne) oraz weglowodory ropopochodne. Najwieksze ilosci zanieczyszczen dostajg
sie do splywdw powierzchniowych z terenéw drég i ciagéw komunikacyjnych, znacznie mniejsze ilosci
z pozostatych obszaréw.
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Zgodnie z badaniami Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie przyjmuje sie, ze rednie stezenia
zanieczyszczen ze zlewni miejskiej obejmujacych drogi i ciggi komunikacyjne wynoszq:
—  zawiesiny ogdlne S,, = 200-300 [g/m°]
—  weglowodory ropopochodne Sy, = 1-10 [g/m’]

Zgodnie z badaniami Instytutu Ochrony Srodowiska przecietna zawartoéé zawiesin z powierzchni
~Lumownie czystych” (dachy, itp.) wynosi 30-40 g/m?, a zawartoé¢ weglowodoréw ropopochodnych nie
przekracza 0,9 g/m’.

W zwigzku z tym istotnym czynnikiem decydujacym o jakosci Sciekow deszczowych bedzie udziat
powierzchni terenéw komunikacyjnych w catej powierzchni zlewni, gdzie przecigtna zawarto$¢ zawiesin
wynosi 300 g/m?, a zawarto$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie przekracza 10 g/m?.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), wody opadowe
i roztopowe z terenéw miast wymagajq oczyszczenia w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natgzeniu co
najmniej 15 dm? na sekunde na 1 ha. Pozostata iloé¢ Sciekdw, pochodzaca z deszczu o intensywnosci
wiekszej od 15 dm®/sha, moze by¢ odprowadzona od odbiornika bez oczyszczania.

Wymagany skfad Sciekéw podlegajgcych oczyszczeniu wprowadzanych do odbiornika wynosi:
—  zawiesiny ogdlne < 100 g/m?,
—  weglowodory ropopochodne < 15 g/m”.

Dobrane urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe opisane w p. 3.3.3 oraz 3.3.4 (4.
OW-1, OW-2, SEP), spelniajg wymagania dotyczace jakosci $ciekdw wprowadzanych do Srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
Jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

3.6 Roboty ziemne

1) Sposéb posadowienia zbiornikéw: OW-1, OW-2, separator SEP oraz studnia SP i S1

Projektowane zbiorniki bedg wykonane jako podziemne o duzym zagtebieniu. Do wykonania podsypki,
obsypki i zasypki nalezy stosowac grunty sypkie — piaski i Zwiry o niecigglym uziarnieniu, piaski gliniaste.
Nie zaleca sie obsypki gruntowej gruntami spoistymi i organicznymi. Studnie i korpusy urzadzen powinny
by¢ posadowione w odwodnionym wykopie otwartym na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Zbiorniki OW-1 i OW-2: dno wykopu w miejscu posadowienia zbiornikdw nalezy przygotowac wykonujac
podbudowe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm, na ktdra nalezy wykonac ptytg fundamentowg zgodnie z
p.3.3.3.0orazrys. nr5i 6.

Zbiornik SEP: dno wykopu w miejscu posadowienia zbiornika nalezy przygotowac wykonujgc podbudowe
z betonu C12/15 o gruboéci 15 c¢m, a nastepnie pozostate czynnosci zgodnie z p. 3.3.4. oraz rys. nr 7.
Studnia_SP i S1: dno wykopu w miejscu posadowienia zbiornika nalezy przygotowac wykonujgc
podbudowe z betonu C12/15 o gruboéci 15 cm, a nastepnie pozostate czynnosci zgodnie z p. 3.3.2. ;
3.3.5.0razrys. nr4i8.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ écianka szczelng z grodzic stalowych. Dopuszcza sig inne metody
zabezpieczenia wykopu pod warunkiem spetnienia ww. wymagan, po akceptacji inspektora nadzoru
i projektanta.

Grunt do posadowienia nalezy zageszcza¢ warstwami 15-20 cm do klasy W (wysoka). Zageszczenie
gruntu powinno sie wynosi¢ >95 % SPD (Standardowej Metody Proctora).

Projekt budowlano-wykonawczy ~ Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi Str 21
przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39



Pracownia Analiz Srodowiskowych EKQVENTUS

Po zakonczeniu montazu zbiornikdw do zasypki nalezy stosowac piasek gruby lub pospétke ukladang
i zZageszczang warstwami rownomiernie na catym obwodzie, az do uzyskania stopnia zageszczenia I,=0,6.
Grunt stosowany do zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni, gruzu, odpadéw i innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ korpus zbiornika lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.
Odpowiednie zageszczenie gruntu oraz rodzaj gruntu przy Scianach zbiornika, ma zasadnicze znacznie na
sity tarcia dziatajgce na $ciany zbiornika, a tym samym na stateczno$¢ budowli.

Montaz zbiornikéw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta zbiornikéw prefabrykowanych.

2) Sposob posadowienia sieci kanalizacyjnej

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ écianka szczelng z grodzic stalowych. Dopuszcza sie inne metody
zabezpieczenia wykopu pod warunkiem spelnienia ww. wymagan, po akceptacji inspektora nadzoru
i projektanta.

Przewody kanalizacji sanitarnej miedzy obiektami oczyszczalni uktada¢ na podsypce z piasku min.
grubosci 10 cm dobrze zageszczonym i obsypac piaskiem do wysokosci 20-30 ¢cm ponad wierzch rury
rowniez dobrze zageszczajac.

Obsypke rurociggdw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostala cze$¢ wykopu moze byé wypetniona materialem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak
wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika,
czy terendw innych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10+30
cm. Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni i gruzu, warstwami grubosci okoto
20 cm z rownoczesnym zageszczeniem.

Stopien zageszczanie obsypki wynosi > 85% SPD — teren nieprzejezdny oraz =98% SPD - teren
przejezdny.

3) Woda gruntowa, wyporno$¢ i odwodnienie wykopow

Dla wykonania robét budowlanych przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomocy igtofiltréw.

W przypadku nagromadzenia sie wody gruntowej w wykopie, na czas montazu wode gruntowg
pochodzaca np. z opaddw, nalezy odpompowac, tak aby montaz zbiornika odbywat sie w gruntach
suchych. Dla stabilizacji zbiornik podczas montazu nalezy stopniowo napetnia¢ woda, co przeciwdziata
wyporowi i unoszeniu sie zbiornika w czasie wykonywania zageszczenia. Dodatkowo grunt wokdt
zbiornika mozna stabilizowac domieszkg cementu do gruntu zasypki.

Zgodnie z profilami geologicznymi, nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej wynidst 2,5 m
ppt. Posadowienie w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych powinno uwzglednia¢ mozliwosé
wyporu studni. Wobec czego przewiduje sie zastosowanie kotwienia konstrukcji zbiornikow zastosowanie
dna zodsadzkg przeciwwyporowg oraz dodatkowo w przypadku zbiornikow OW-1, OW-2 takze
zakotwienie do plyty fundamentowej. Istotne jest, aby prawidtowo zagesci¢ grunt wokoét studni, co
zapewni zwiekszone tarcie miedzy gruntem a studnig. Jednak w przypadku stwierdzenia wystepowania
wody gruntowej <2,5 m ppt., nalezy poinformowac inspektora nadzoru i projektanta w celu dokonania
okreslonych obliczen statycznych i ewentualnego doboru sposobu docigzenia zbiornika.

4) Zabezpieczenie kabli eANN w miejscu projektowanej studni SP
W miejscu proj. studni SP znajdujg sie istn. kable energetyczne 2x eANN, ktére nalezy zabezpieczyc
podczas robét ziemnych, a nastepnie przetozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 2.

5) Pozostate
Roboty ziemne: mechaniczne — 95 %, reczne — 5%. Urobek - do wywozu na czas robét (w pierwszej
kolejnosci wykonaé zebranie warstwy humusu).
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Ktadki

W miejscach istniejgcych ciagow pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

Przy pracach wykonywanych przy jezdni nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz barierki z lampami
pulsujgcymi.

Zmiana organizacji ruchu

Roboty budowlane bedg odbywac sie w pasie drogi publicznej miejskiej. Przed rozpoczeciem robét nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ opracowania i zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu
zgodnie z przepisami odrebnymi. o '

Dodatkowo w kaééié’éliisﬁoﬁi:é&ji urzadzen podczyszczajacych, bedzie istniata koniecznos¢ okresowego
czyszczenia zbiornikéw OW-1, OW-2, SEP. Dojazd do obstugi urzadzen bedzie zapewniony z jezdni drogi
miejskiej. Nalezy przewidzie¢ w Projekcie Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu, zapewnienie dostepu
do tych urzadzen z pasa jezdni pojazdem asenizacyjnym na czas wykonywania czynnosci obstugowych.
Przewidywana czestotliwos¢ obstugi bedzie wynosic¢ 2 razy do roku (Srednio co okoto 6 miesiecy na okres
do 3 godzin). Wymagane jest, aby czynnosci obstugi byly wykonywane w porze nocnej.

3.7 Wplyw obiektéw na $srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

3.7.1 Zapotrzebowanie wody, ilo$¢ i jako$¢ oraz sposéb odprowadzenia sciekéw

Projektowane obiekty podczas eksploatacji nie wymagaja zapotrzebowania na wode. Ilos¢, jakosé
i sposdb odprowadzania éciekdw deszczowych (wod opadowych i roztopowych) zostaty opisany w p. 3.3;
3.4 1 3.5. Pozostate rodzaje Sciekdw nie wystepuja.

3.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Specyfika rodzaju sciekéw, zastosowana technologia ukfadu oczyszczania Sciekow deszczowych
oraz zastosowane rozwigzania techniczne (wszystkie obiekty sg zagtebione pod powierzchnig terenu oraz
przykryte pokrywami zelbetowymi z wiazami rewizyjnymi) powodujg, ze podczas normalnej pracy obiekty
nie beda emitowaty gazéw, w tym ucigzliwych zapachdéw.

Uklad oczyszczania dotyczy Sciekéw deszczowych, a nie sanitarnych, wobec czego podczas
eksploatacji nie wystepuje ucigzliwos¢ zapachowa ani emisja szkodliwych gazéw.

3.7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie prac budowlano-montazowych, powstate odpady uszkodzonych elementéw rur,
studzienek iinne, nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Rodzaje i szacowane ilosci
odpadow;

- kod odpadu: 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu i elementéw wyposazenia inne niz

wymienione w 17 01 06 — ilos¢ 15,0 Mg;

— kod odpadu: 17 02 03 - tworzywo sztuczne — ilo$¢ 0,1 Mg;

— kod odpadu: 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 — ilos¢ do 1,0 Mg;

Na etapie eksploatacji obiektéw, powstajace odpady, muszg zosta¢ bezwzglednie
zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Rodzaje i ilosci odpaddw:

- kod odpadu: 13 05 02* — Szlamy z odwadniania olejéow w separatorach — ilos¢ 2,0 Mg/rok;

— kod odpadu: 1908 14 — Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekow — ilosé

90,0 Mg/rok;
kody odpadow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 . W sprawie
katalogu odpadow (Dz.U.2014.1923).
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3.7.4 0ddzialywanie akustyczne
W trakcie realizacji inwestycji bedzie istniatlo okresowe oddziatywanie na otoczenie od maszyn
budowlanych w postaci hatasu nie powodujacego jednak emisji przekraczajacych dopuszczalne normy.
Podczas eksploatacji obiekty nie emitujg hatasu na zewnatrz.

3.7.5 Wplyw obiektéw na zielen, w tym drzewostan

W poblizu trasy projektowanych obiektéw (w odlegtosci ok. 2,5m) wystepujg krzewy i drzewa.
Prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw powinny by¢ wykonywane z nalezytg
starannoscia, by jak najmniej uszkadza¢ ich system korzeniowy (szczegdty zabezpieczenia wykopow
podano w p. 3.6), a w szczegdlnosci:

- nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pnie drzew, ktére mogg zostac uszkodzone, np. poprzez
zamontowanie zuzytych opon lub desek wokét pni na wysokosci prowadzonych robdt, lub
w inny réwnowazny sposob,

— wszelkie uszkodzenia i otarcia korowiny drzew i krzewow nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka
ogrodniczg,

- w przypadku odkrycia korzeni drzew i krzewdw nalezy przykry¢ je ziemig urodzajng
a uszkodzone przycigc ponizej gruntu,

— przy pracach prowadzonych w trawniku, nalezy odcig¢ dari i odiozy¢ na bok, nastepnie
wydobyé ziemie, po zakorficzonych pracach nalezy wsypywac ziemie w odwrotnej kolejnosci do
wydobywania, cato$¢ zagescié i utozy¢ darn, ktdra takze nalezy przywatowac i podlac,

— nie wolno usuwac drzew i krzewow bez zgody wiasciciela terenu oraz bez decyzji wymaganych
przepisami ustawy o ochronie przyrody,

— po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

W trakcie robét ziemnych zniszczona zostanie darfi trawy na powierzchni okoto 200 m?, ktdra po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢, poprzez zatozenie nowego trawnika.

3.7.6 Wplyw obiektu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zbiorniki oczyszczalni beda wykonane jako szczelne. Przejécia rurociagdw przez Sciany zbiornikéw
beda wykonane jako szczelne. Nie istnieje niebezpieczenstwo niekontrolowanego wycieku zanieczyszczen
(osadéw) do srodowiska. Podczas eksploatacji przy zachowaniu warunkéw okreslonych w DTR, obiekty
nie beda oddziatywac na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Uzytkownik oczyszczalni jest zobowigzany stosowac sie do instrukcji DTR oczyszczalni, w tym
wykonywaé okresowe przeglady z wymagang czestotliwoscig, co zminimalizuje ryzyko powstania awarii
i potencjale odprowadzenie do $rodowiska $ciekdw o parametrach wyzszych od wymaganych.

Poza tym podczas normalnej eksploatacji, projektowane obiekty (kanalizacja deszczowa, studnia
przelewowa, osadnik wirowy, separator) nie beda wywieraty negatywnego wplywu na Srodowisko.

3.8 Warunki BHP, sanitarno-epidemiologiczne, ergonomii i struktury zatrudnienia

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

Projektowane obiekty pracujg w petni samoczynnie i nie wymagajg statej obstugi osobowej.
Eksploatacja polega na prowadzeniu okresowych kontroli (co najmniej 2 razy w roku) oraz czyszczeniu
osadnikéw z zatrzymanych szlaméw, dbaniu o stan techniczny urzadzen zgodnie z ich DTR oraz
stosowaniu zasad eksploatacji zwartych w Instrukcji Eksploatacji, opracowanej przez
producenta/dostawce, technologa dokonujgcego rozruchu.
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Podstawowe zasady obowigzujgce podczas prac:

— do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajacy aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z uszkodzong skoérg rak
i innych nieostonietych czesci ciata nie powinni by¢ dopuszczani do pracy, przy ktorej istnieje
mozliwos¢ bezposredniego stykania sie ze Sciekami;

- pracownicy zatrudnieni przy robotach w urzadzeniach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych
i zaktadowych tabelach norm wyposazenia;

— terminy czyszczenia zbiornikdw powinny by¢ prowadzone w porze bezdeszczowej,

— teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oéwietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢
osSwietlenie zastepcze;

— pracownicy wykonujacy czynnosci przy jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajacg barwy bezpieczenstwa w postaci elementdow trwale z nig pofaczonych o cechach
umozliwiajacych dobrg ich widocznosc;

— prace w urzadzeniach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w instrukcji
eksploatacji;

— odmrazanie pokryw wiazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
wiazu i pracy w urzadzeniu jest zabronione;

— pokrywy wtazowe montowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknieciem;

— w czasie wietrzenia oraz prowadzenia robot przy otwartym wiazie nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ otwor
wlazowy przed przypadkowym wpadnieciem pracownikow lub osob postronnych do komory
urzadzenia;

— przed rozpoczeciem robot w urzadzeniu nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagtym
podniesieniem sie poziomu $ciekdw lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych
i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia;

— prace w komorze urzadzenia powinny by¢ prowadzone przez co najmniej 4 pracownikow, z ktdrych
tylko 2 moze znajdowac sie w komorze. Pozostate osoby powinny pozosta¢ na zewnatrz i asekurowac
pracownikow przebywajacych wewnatrz urzadzenia.

— przy pracach nalezy zapewnic¢ stata tgcznos¢ pomiedzy pracujgcymi wewnagtrz urzgdzenia a osobami
ubezpieczajgcymi;

— pracownikom czuwajgcym przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty czas pracy
w urzgdzeniu;

— nad wiazem do zbiornika powinno znajdowaé sie urzadzenie mechaniczne do ewakuadji
poszkodowanych w razie wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia;

— pracownicy czuwajacy nad bezpieczeristwem zatrudnionych w zbiorniku powinni zna¢ ich nazwiska,
a w razie utraty tgcznosci z nimi — niezwtocznie przystgpi¢ do akgji ratunkowej;

— transport narzedzi, materiatdw, zanieczyszczen statych i plynnych, usuwanych ma zewnatrz nie
powinien zagraza¢ bezpieczenstwu pracownika przebywajacemu wewnatrz urzadzenia;

— czyszczenie zbiornikéw powinno sie odbywac zgodnie z Instrukcjg Eksploatacji.

Nalezy réwniez przestrzegaé pozostalych wymogéw bezpieczenstwa okreslonych w innych
obowigzujgcych przepisach, w szczegdinosci:
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U.1993.96.438).
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3.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej E, o obcigzeniu ogniowym
strefy pozarowej ponizej 500 MJ/m?.

Systemem kanalizacji s3 odprowadzane Scieki deszczowe, ktére nie stanowig zagrozenia pozarowego,
a Wrecz przeciwnie.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej (Dz.U.2015.2117), dla
przedmiotowych obiektdw budowlanych nie wystepuje Zzaden warunek wymieniony § 3 ww.
rozporzadzenia i w zwigzku z tym, nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcy dfs ochrony
p.pozarowej.

3.10 Uwagi koncowe

1) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznac sie z trescig decyzji, uzgodnien i warunkow
technicznych wiaczenia do sieci oraz uwzglednic w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte.

2) Wykonawca powinien przestrzega¢ wytycznych ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
1 kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogolne. Aquanet S.A. Poznari, 01-2013 r.”

3) Calos¢ robét wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montanowych tom II7,

4) Rurociggi z PP-b uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz
w instrukcji montazowej producenta rur oraz normg PN-EN 1046 ,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody [ sciekow na zewnatrz konstrukcii budowii.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemiag i nad ziemig”,

5) Zwroci¢ szczegdlng uwage na planowanie robdt, uwzgledniajgc prognozy pogody, tak, aby nie
wykonywac prac na czynnym kanale sieci deszczowej podczas opadéw deszczu lub tajania $niegu.

6) Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ opracowania i zatwierdzenia
projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z przepisami odrebnymi.

7) Prdby szczelnosci dokonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu
do rurociaggdw grawitacyjnych”.

8) Odbiory sieci nalezy wykonac zgodnie z p. 7 opracowania ,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL.

9) Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ZDM w Poznaniu,

10) Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

11) Nalezy zastosowac wyroby instalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

12) Sciéle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzeh, w tym instrukcji montazu
producentdw rurociagow, studni, osadnikow, separatoréow.

13) Przed zasypaniem obiekty wykonane nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

14) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic¢ autoréw
projektu.

Opracowali:

mgr inz. Daniel Jarosz rﬁﬁ\/

mgr inz. Przemystaw Pietrzak (\/k/

mgr inz. Artur Szymanczyk
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Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013.1232 z pézn.

zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie  ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw posadawiania  obiektéw  budowlanych
(Dz.U.2012.463),

Poznan, na ktérych zostat zaprojektowany.

w_catosci na dziatkach nr 30/1; 56/8 AM-07 obreb 21 Jej

ce

(Informacja okredlona zgodnie z §1 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r.

zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554)

mgr inz. DANIEL JAROSZ

Uprawnienia buigwe—do projektowania

bez ograniczen Py, Aatalacyjne]

w zakresfe sieci, insfal, az. sanitarnych
1

Nr ewid" ‘% $/07

Informacja B. I. 0. Z.

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci

PUONE

Podstawa opracowania

Inwestor

Projektant

Informacja BIOZ

1) Zakres i kolejnos¢ robot

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5) Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

6) Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120

poz.1126,
wizja w terenie.

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi

przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39

Str. 27



Pracownia Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS

2. Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
3. Projektant

mgr inz. Daniel Jarosz
nr ewid. upr. 110/DOS/07
nr ewid. OIIB DOS/IS/0591/07

Jednostka projektowa: Pracownia Analiz Srodowiskowych EkoVentus
ul. Dekoracyjna 3
65-155 Zielona Gora

4. Informacja BIOZ

1) Zakres i kolejnosc¢ robot

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

a) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd 600 (od proj. SP poprzez proj. OW-1, OW-2, SEP
do wigczenia do projektowanej studni S1), o diugosci L =24,8m, ospadku i= 3,0 %o,
zagtebieniu 3,72+4,13 m ppt.,

b) budowa studni rozdziatu z przelewem (ozn. SP), na istniejgcej sieci kd1200 bet. — 1 szt.

c) budowa i montaz urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe i roztopowe ozn. OW-1, OW-2, SEP
(dwukomorowy osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych) — 1 kpl. (3 szt.),

d) nadbudowa studni S1 na istniejacej sieci kd1200 bet.,

Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

a) roboty przygotowawcze i porzadkowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

€) geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

d) dostawa materiatow,

e) zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla oséb korzystajgcych z obiektu,

f) zabezpieczenie zieleni — drzew — przed rozpoczeciem robot,

g) roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury wraz z transportem,

h) wykonanie wykopdw pod projektowane elementy uzbrojenia,

i) montaz zbiornikow osadnika wirowego,

j) montaz zbiornika separatora,

k) budowa studni SP — uwzgledniajac prognozy pogody, aby okres robdt wypadat w podczas pogody
bezdeszczowej (praca na czynnym kolektorze deszczowym),

1) przelozenie kabli eANN,

m) budowa rurociggdéw kd600 PP taczacych projektowane obiekty,

n) montaz uzbrojenia sieci,

0) odtworzenie nawierzchni,

p) uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

q) inwentaryzacja powykonawcza.

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejaca infrastruktura podziemna:
a) kable energetyczne niskiego napiecia eANN — zlokalizowane w miejscu projektowanej studni SP,
b) wodociag wA150.
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3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych - mozliwosé¢

porazenia pradem,

b) wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

a)
b)
<)
d)
e)

f)

a)
h)

)

wykonywanie wykopow pod rury kanalizacji deszczowej, studnie, osadniki wirowe, separator oraz
roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,

wykonywanie wykopéw pod studnie kanalizacji deszczowej oraz roboty montazowe w wykopach —
mozliwos¢ przysypania ziemia,

zatadunek, roztadunek, montaz elementéw studni - mozliwos$¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,

nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem mechanicznym; zageszczarki, pity do ciecia asfaltu
i inne,

zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sig scian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
najechanie sprzetem budowlanym (np. koparki, samochody),

prowadzenie robot zwigzanych z zabezpieczaniem kabli elektroenergetycznych przy kolizjach
z budowang siecia — mozliwos¢ poraZzenia pradem w przypadku przypadkowego przeciecia
przewodu energetycznego,

5) Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

a) Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach wstepnych

i okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi, ponadto,

b) Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwiazanych z przedmiotowa inwestycja

nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaZ polegajacy na:
okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkdie 4.1),
szczegStowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 4.4),
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,
charakterystyce organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

c) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6) Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

a)
b)
<)
d)

e)

oznakowac i zabezpieczyC teren przed dostepem osob postronnych,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane,

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikow, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych),

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi Str. 29

przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39



Pracownia Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS

f)  wykonaé¢ umocnienie $cian wykopdw (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skiadowaniem materiatéw i innych obcigzen
w sasiedztwie wykopow),

g) przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé $ciany pochylone
Z uwzglednieniem klina naturalnego odfamu gruntu,

h) teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi:

~UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"”

i)  ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

j) przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

k) prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za
dany rodzaj sieci,

I) zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylat sygnat dzwiekowy,

m) zapewnié wiasciwa organizacje ruchu na posesji na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Catoéé robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, a w szczegdlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437).

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia,

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat: mgr inz. DANIEL JAROSZ

Daniel Jarosz Uprawnienia
bez ogranicze

w zakresie siegi, 11 urzqdz. sanitarnych
Nr ewio| J10/D05/07

Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi St 30
przy ul. Sw. Wawrzyrica w Poznaniu wylot A39
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65_1 55 Zielona Géra racownia Analiz Srodowiskowych
J / / j ul. Dekoracyjna 3 EKOVENTU
dno przykotwi¢ ptyta fundamnetowa podbudowa piyta fx;ndon;%towc podlét;czit}\;'g tel./fax (+48 68) 455 25 70 www.ekoventus.pl e-mail: ekoventus@ekoventus.pl
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ZAYACZNIK NR 1
Prezydent Miasta Poznania

Nr sprawy: ZG-OUO.41020.1.3749.2016

Wojewédztwo: wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan
Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan

Skorowidz dzialek

ZARZAD
Z dnia 10.03.2016 r.

MIE JSKIEGE
= KA iU St
EODEZN lf-\ﬁ

Obreb: 306401_1.0020 GOLECIN

Numer | Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
mapy rejestrowej
gruntow
36 1 35 G1716 Za zgodnosé z oryginatem
2 50 G10
37 3 23 G4317 data 97 -[6- 2016
4 2/7 G4895
Obreb: 306401 1.0021 JEZYCE Rodpis (D;f/

Numer Lp. Numer Numer
arkusza dzialki jednostki
mapy rejestrowej
gruntéw
07 1 30/1 G883
2 56/8 G884
3 61/3 G3806
4 721 G2186
08 5 1/14 G127
chzua liczba dzialek: 9 ]

Sporzadzil(a): Boryslawa Robek-Skurniak

Strona 1z |

Sh.39



Wojewédztwo: wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M, Poznan
Obreb:  Nr 0020, GOLECIN; Nr 0021, JEZYCE

Prezydent Miasta Poznania
Nr sprawy: ZG-0U0.41020.1.3749.2016

EARZAD
Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjny¢hO0E7) SRR BU B SRIREL

z10.03.2016 r. 51-655 P

Obreb: 306401_1.0020 GOLECIN

Nazwisko i imig, drugie imie
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wlasciciela ub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| " | zie- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa gré““" ‘l‘( oo | tokali
dowdd osobisty, REGON) i M
M| 1 Miasto Poznan 61-841 Poznan, pl. wl | G4895 306401_1.0020.G4895
Kolegiacki 17
S| 2 Skarb Panstwa wl | GI10 306401_1.0020.G10
3 Szwarc Eugeniusz wl | G1716
4 Szwarc Helena wl | G1716
Ul 5 Uniwersytet Przyrodniczy w 60-637 Poznan, ul. | wl | G4317 306401_1.0020.G4317
Poznaniu REGON Waojska Polskiego 28
00000184400000
Obreb: 306401_1.0021 JEZYCE
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wladciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| “P | ze- wladajgcej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Brun- ;",y ™| lokali
dowéd osobisty, REGON) tow ow
G| 1 Gensler Magdalena wl | G2186
M| 2 Miasto Poznan 61-841 Poznan, pl. wl | G883
Kolegiacki 17
wl | G884
S| 3 Skarb Panstwa wl | G127
wl | G3806
Lyczna liczba podmiotéw dia wypisu: 8
Z up. Prezydenta Miasta Poznania
Sporzadzit(a): Boiys awa Robek-Skurniak
' [1’0{»;”{7 1 {'“ vZpjak
10,03, 201 (Stasafly boede

data i podpis osoby—up'(/waz'nionej dﬁdaﬂia wypisu

Za zgodnao$c 2z oryginatem

data 27 'UE' ZD?E

odpis (bﬁ/ ......................
pocp i

Strona Iz 1

Sh. 40



Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat:

Miasto Poznan
Jednostka ewidencyjna:

Prezydent Miasta Poznania
Nr sprawy: ZG-OUO.41020.1.3749.2016

306401_1 M. Poznan

Obreb:  Nr 0020, GOLECIN; Nr 0021, JEZYCE B )
ZARZ2ZAD
GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEGD
. . 0, - . . . MEOPOT
Wypis z wykazu uzytkownikéw wieczystych i wladg‘;%gugg];mm = S
tel. 82-71-500, fax 823-02-01
210.03.2016 r. 9l TR I-bo, St
Obreb: 306401 _1.0020 GOLECIN
Nazwisko i imig, drugie imig
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wladciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| P | zie- wladajacej, innej / pobytu / siedziba |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
’ micc| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Brun- :_y " tokali
dowéd osobisty, REGON) nid id
P 1 Polskie Koleje Panstwowe Poznan, ul. Krolowej | go | GI0 306401_1.0020.G10
Przedsiebiorstwo Pafistwowe Jadwigi 130 m.140
Z| 2 Zarzgd Zieleni Miejskiej 60-194 Poznan, ul. | tza | G4895 306401_1,0020.G4895
REGON 006210537 Strzegomska 3
Obreb: 306401 _1.0021 JEZYCE
Nazwisko i imig, drugie imie
A Cu-| (imiona rodzicéw) /nazwa Ro-| Jednostka rejestrowa
B L dzo- wladciciela lub osoby Miejsce stalego dzaj Pozycja kartoteki budynkéw
c| " |z wladajgcej, innej / pobytu /siedziba  |pra- bud Pozycja kartoteki lokali
miec| Identyfikator (PESEL, NIP, wa | Brun- ‘l",y"' lokali
dowéd osobisty, REGON) O ) Riw
Pl 1 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. | go | G883
REGON 63125782200000 Kolegiacki 17
2 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. go | G127
wykonujacy zadania starosty Kolegiacki 17
go | G3806
Z| 3 Zarzad Drog Miejskich REGON |  61-623 Poznan, ul. go | G884
L 000162524 Wilczak 16

Lyczna liczba uzytkownikow wieczystych i wladajgcych dla wypisu: §

Sporzadzil(a):

oryslawa Robek-Skurniak

Za zgodno$¢ z oryginatem

aws 97 <06~ 2018

Stronalz1

st



Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznan

Jednostka ewidencyjna: 306401 _1 M. Poznan
Obreb: Nr 0021, JEZYCE

Prezydent Miasta Poznania
Nr sprawy:ZG-OU0.41020.1.4116.2016

Za zgodnos$é z oryginatem

dgata 97 -06- 2016

S&101195,16

Arkusz: 07 y
Wyrys z mapy ewidencyjnej POAPIS 1vvoecssrrnes! R pE— AR
~=AnE7 | KATASTRU MIE ISKIEGO
z 15'03-2016 I, (€148 J1 f A
642476475
61/5 50
o Tk
T~ | %3 |
\_\
30/1 Arg,, e TR
\\‘"\_ dr 52 07 T Lo
\ X "
568 \
£4 ZAtACZNIK NR 1
5 57/8 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ T
S Bp Z NANIESIONYMI PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI
e T~ SKALA 1:500
\ ‘—-\__-‘
/
57/5 ““\\
1/14
Bp LEGENDA:
—proj. studnio przelewowa rozdziofu D=4,0m no uktad oczyszczajgcy
(przebudowa istn. komory na kd1200) oraz z requlatorem przeplywu)
O —proj. osadnik irowy dwukomorowy, D1=5,6m, D2=3,0m /
—proj. separator substoncji ropopoch. z wktadem lomelowym, D=23,0m /
/ —proj. studnia pofqczeniowo na istn. kd1200 /
6424363 63 i e — proj. kaonalizacjo deszczowa DN60O
oy ot e 1 S PR W B it ALt M 00— - proj. przefozenie kobli eANN w rurze ostonowej typu AROT, L=2x8,0m
———— = likwidacjo kabli eANN
Sporzadzil(a): “Adnta Czerwinska

e —

St b




ZALACZNIK NR 2

Daniel Jarosz )
nr ewid. 1 10@03/07 Data 27.06.2016 .
nr czton. DOS/IS/0591/07

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.)
oswiadczam, Ze projekt budowlany:
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi przy ul. Sw.
Wawrzynca w Poznaniu wylot A39”.

Adres: ul. Sw. Wawrzynca, dz. nr 56/8; 30/1, AM-07, obr.: 0021 Jezyce Poznan
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

magr inz. DANIEL JAROSZ
Uprawnienia bugewr projektdwania
bez ograniczen \w{sp i jnej
w zakresie sieci, instal J
Nr cwid.&

--------------------------

Pieczatka i podpis

Adam Hajdukiewicz
nr ewid. 366/86UW Data 27.06.2016 r.
nr czton. DOS/IS/2385/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi przy ul. Sw.
Wawrzynca w Poznaniu wylot A39”,

Adres: ul. Sw. Wawrzynca, dz. nr 56/8; 30/1, AM-07, obr.: 0021 Jezyce Poznan
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pieczgtka i podpis

Str. 4%



M. - DOLNOSLASKA

A ‘ . ZA
R | OKREGOWA Za zgcdno$éé z oryginatem LACZNIK NR 3
JINNNSE 1 2z 8 &
& - 'L, _-,-.L’}, . .
A= INZYNIEROW dgaa 97 -06- 2016
= | supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA W

podpls . I.V/{.....................‘.
OKK 7131-110/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpoZn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U z 2000r. Nr 98 poz 1071,
zZ pGin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Daniel Rafat Jarosz
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1975 r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 110/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Daniel Rafal Jarosz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyz)i, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Skiad orzgkajacy OKK

[)(_)1,;2_’ LASKA OKREGOWA
Otrzymu;a I[.H:f\'_ NIERCIW BUDOWNICTWA
1,

Pan Daniel Rafat Jarosz Mgrinz. ‘osiek

Ul Mickiewicza 6/1 < Treeundniczacy Koy mifikacyine)
56-100 Wotow
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

1. mgrinz Broé/siaw}Vosiek

e’

(/‘i““—““‘v
2. prof. drinz. azumrerq Czaplinski

w N

3. mgrinz. Ma Janiaczyk
£ )

Sir. il




Pan Daniel Rafat Jarosz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzer w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orgekajacy OKK

$4 o evree} . SLAPKA OKREGOWA
Za zgodnoss z orvginatem by’ & A UDOWNICTWA
06- 2016 g
data =lih= ZPrzewndmczacy Komigll Kialifikcyjne]
21 1. mgrinz. BFOMQ k
AN B s 2. proj/Gr inz_ Kazimierz Cgaplifiski
'l
3. mgrinz orzata Janiaczyk

Str, e



e P OLSKA

{il]llf.‘ﬁ\\?;\

/ [ 14 %

,,H| 3\\“\1 I B A
SRS INZYNIEROW

— = |
oy BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q42-DQS-3KH *

Pan Daniel Rafat Jarosz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0591/07

adres zamieszkania ul. Elizy Orzeszkowej 27, 56-100 Wotdw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-13 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za zgodnosé z orylg\ln;fa"m

data 9 1 ~-06- 2016
Z
podpis (b/,m”

~

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

m’:?d”

iy, G



DUPLIKAT
Wrockaw, dnia 12.X1. 1986 1.

o
‘ i

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKL, ARCHITERTURY
| MADZORU BUDOWLANEGO
pl. Powstafeow Warszmwy |

Nt 366/86/L1W |
DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji techmiczayeh w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1.5 7.5 6usp 11§ 13 ust | pked lil. ab rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Dchrony Srodowiski z dnia 20 ntego 1975 r. w sprawie samodziclnych fimkeji technicznyeh w budownictwie
(Dz.U Nr . pozds) stwierdza sig, ze:

Obywatel Adam HAIDUKIEWICZ
ingynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia |4 pazdziernik 1950 r. w Wolowic

postady przygotowanie zawodowe uprawnigjace do wykonywania saniodzlelne) funkejl
Kierownila budovey i robat w specjnlnosci instalacyjnn - ingynicryjoej w zalcresic siect
{ instalaei sauitarnych,

Ohywatel Adam Ilajdukiewiczjest upowazniony do: -

I do kisrowania, nadzorowaniz 1 kontrelowania budowy i rabot, kicrowania i kontrolowania
wytivargania konstrukcyjnych elementdw sieel oraz oceniania i badania stanu techniczoege
w zakresis siced \y_qg[g__c_gggpwych, kanglizacyjuych uzbrajenia tereny,

2. do spovzidzania w budawnictivie 0s6b fizyeznych projektow sigci wadocrqgowych 1 kanaii-
vacyjnych, ‘

3. kierowanis. nadzorowania i kenrplowania budowy i rolsdt, kisrowaria i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacji omuz ocenianin i badania stanu,
echnicznego w zakresie instalacii senitarnyeh,

4. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projekidw instalucji sanitaroyceh,

Qurzymije:

fnz. Adum Hajdukiewicz
ul. Lipowa 10

36-100 Wolow

Oryinal dokmnentu uprawnied budowlanyeh podpisal mge inz arch. Misczyslaw Sowa Glowny Architekt
Wojewaideki, Pieczec okrquta z Godlem Panstwa 1 napisem w otokw Urzd Wojewddzki we Wroclawin,
Duplikar nprawnien budowlanych wystawions na podstawie dokumentéaw posiadunych w archiwom Urzgdu
Wojewddzkiego we Wroclawis, .

Wrocluw, 23 lipca 1996 1.

ZoUPp. Ve bW DY

T.ca Gt ARCHITEKTA VIOUBW) DYERGO
i CAEN TR . o

E DYAEKTOAA \!él.ﬁﬂml‘y-l 7

PR S /7
¢ Er ez, e, Alaviny ol

Za zgodnosé z oryginafan'( - / ’
e 970 006 fo

podpis \:{]/,.,,.

Za zgodnosé z oryginatem

{dhala, podeis )

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4]Q-CA6-97S *

Pan Adam Hajdukiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/I5/2385/01

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-100 Wotow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosgé z oryginafem

data 27 ~06- 2016

podpls WD/

L

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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Krzywa spietrzenia / odptywu regulatora przeptywu

Q = 405 dm?/s przy H=0,55 m

Za zgodnosc z oryginatem

o 97 05 2016
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Pracewnla Analir ﬂr—v.--.'_:»r
( EKOVEN
dnia 20 “[]5' 23'[3
WPLY T

Poznan, 17/05/2016

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Pelnomocnik - adres
korespondencyjny:

Pracownia Analiz Srodowiskowych
Ekoventus Szymanczyk i Weclewski
Sp. J.

Dekoracyjna 3

65-155 Zielona Gora

Dotyczy: warunkéw technicznych zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci kanalizacji
deszczowej na wylocie A39 zlokalizowanym w ul. Sw. Wawrzynca do cieku Bogdanka

w Poznaniu

W odpowiedzi na pismo Biura Projektow dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Zarzadu

Drog Miejskich informujemy, ze Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu do przedstawionego na planie

sytuacyjnym (stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych) propozycji

montazu urzgdzen podczyszczajacych na sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy

Sw. Wawrzyiica, przed wylotem do cieku Bogdanka. W celu montazu urzadzenia podczyszczajgcego

nalezy:

a) przebudowaé istniejaca na kanale deszczowym o s$rednicy 1200mm z rur wipro komore

kanalizacyjna na studnig¢ przelewowa rozdziatu na uklad oczyszczajgcy (studnia oznaczona na

planie sytuacyjnym jako ,,SP™);

b) nabudowac na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 1200mm z rur wipro studnig

pofaczeniowy (studnia oznaczona na planie sytuacyjnym jako ,,S17);

¢) wybudowa¢ kanat deszczowy o $rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych, na odcinku

od studni przelewowej ,,SP” do wlaczenia do nabudowanej studni polgczeniowej ,,.S17;

d) wybudowaé urzadzenia podczyszczajace na projektowanym kanale deszczowym, o ktérym

jest mowa w pkt. ,.c” powyzej, o przepustowosci nie mniejszej niz 405 dm*/s ( przepustowosé

zwigkszona o 20% w stosunku do wod opadowych lub roztopowych wymagajacych

oczyszczenia).

Siedziba Spoftki

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet_pl

Dzial Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063

e-mail: k!iem@acgﬁ_g%téai 4

5ad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 1 113 969 222,00 zt (w calosci optacony)

<tr, 0O




Spaika Akgyjna

QUANET

Uwagi ogolne:

1. Projektowane na wylocie do odbiornika urzadzenia podczyszczajace Scieki deszczowe zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku winny
zapewnia¢ w odplywie stgzenia:

e zawiesiny ogdlnej <100 mg/dm3;

e substancji ropopochodnych <15 mg/dm.

Oczyszczane powinny by¢ wody roztopowe i opadowe o natgzeniu co najmniej 15dm3/s ha
powierzchni szczelnej z centrow miast, terenow przemystowych, sktadowych, komunikacyjnych
itp.

Nadmieniamy, ze na odprowadzanie sciekéw deszczowych do ciekdw oraz na wykonanie urzadzen
podczyszczajacych na wylotach konieczne bedzie uzyskanie odre¢bnych decyzji pozwolenia wodno
— prawnego z Wydzial Ochrony Srodowiska, ulica Gronowa nr 22a w Poznaniu.

2. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i urzadzenia podczyszczajace powinny przebiegaé w
wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
urzgdzenia podczyszczajgce projektowane bgda w terenie innym niz droga publiczna, nalezy
ustanowi¢ prawo uzytkowania dziafek, na ktorych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej
oraz urzadzenia podczyszczajagce na rzecz Miasta Poznania (w formie aktu notarialnego z
wnioskiem o wpis do ksiggi wieczystej), w zakresie: lokalizacji, dostepu i dojazdu do tej sieci oraz
urzadzen podczyszczajacych w celu eksploatacji oraz przesyhu $ciekow.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej powinny spelniaé wymagania zawarte w opracowaniach pt.

»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogdlne - wydanie Aquanet SA styczen, 2013r” i ,Standardy materialowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet SA”. Doboru rur nalezy dokonaé¢ wg. kryterium ich
trwatosci i wytrzymalosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw
pracy, posadowienia projektowanego kanahi deszczowego i parametréw gruntowo-wodnych (w

tym agresywnosci srodowiska).

4. Trasg projektowanego uzbrojenia oraz lokalizacj¢ urzadzen podczyszczajacych nalezy opracowac
na mapach do celow projektowych w skali 1:500 i uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej
dziatajacej przy Geopozie przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu, a projekt techniczny ww. uzbrojenie

nalezy uzgodni¢ w Aquanet SA.

5. Do projektu technicznego nalezy dolgczy¢:
e mapg stanu prawnego w zakresie projektowanego uzbrojenia (lub mape ewidencyjng z wypisem z
rejestru gruntu opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika o$rodka prowadzacego te

ewidencje); -
Za zgodno$c 2 oryginaiem
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AQUANCT

Spéika Akcyjna
e decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
e dobér urzadzen podczyszczajgcych.
6. Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia podczyszczajace nalezy zglosi¢ do odbioru

w Zarzgdzie Drog Miejskich ul. Wilczak 16 w Poznaniu.

Niniejsze warunki techniczne sg wazne dwa lata

Zalgczniki:
1. Mapa z lokalizacja urzadzen podczyszczajacych przy wylocie A39.

Za zgodnosé 2 oryginatem

Sprawe prowadzila: Paulina Przybylska, tel.:061-8359-052 data 2‘[ ﬂﬁ« ZB

e-mail: paulina.przybviska@aquanet.pl (Wp [
&
upls /-/ = |

e R
(S IR

Strona3z3

Str. b



S -

ZAYACZNIK NR 5

Ny Tl ] _ I, S 56167712149

S

50
Tk
: 69.90
- 69.92
g :
a0 69.88
70.17 [ = "y
70,25, ,,70.08 J =
036 @ 70.16 b
70.09 &)
o 70.26 : 69.86 v —~

Oswiodczam, Ze niniefsza mapa jest zgocha
Z mapq do celbw projektowych paswiadezang
przez MODGG pod e ZG0UG 4104447 2016

mgr jnz EL JAROS?Z

Uprawnieniz | budp:s
bez ogranicfes spec instalacyjnej
wzahresie siebi ! j unadz sanitarnyeh

Lrewa

/ /

o projeklowania

LEGENDA.:

( SP - proj. studnia przelewowa rozdziatu na uklad oczyszczajgey
(przebudowa istn. komory na kd1200)
O OW-1/0OW-2 - proj. osadnik wirowy dwukomorowy, D1=5,6m, D2=3,0m
SEP - proj. separator substancji ropopoch. z wktadem lamelowym, D=3,0m
51 - proj. studnia wiaczeniowa na istn. kd1200
e = PrOj. kanalizacja deszczowa DNBOO

- proj. przelozenie kabli eN
——w—w - likwidacja kabli eN

Zatgeznik do wnigsku o wydanie warunkéw technicznych
Urzgdzenia podczyszczajgce - Wylot A39
skala 1:500

Bp

o

Bstalnns warlnki techniczng pochic

" /12-().\-:,‘-"“'« -
wpismie zdnia TN 00T Thsagh

e

]qj: :’“ CKierown ik ...)A,j?. /f?z" ;

Opracowatla) .. 4.}




ZALACZNIK NR 6

’ m—
5 bde nnknw,;h

Poznan (ﬁ-G'OG‘Qm NTUE

regewnlg Anglly

Prezydfnl Miasta Po;ngni_a } dnla 22 '05" ZUib

Zarzad Geodezji 1 Katastru Miejskiego

GEOPOZ
61-655 Poznan ul Gronowa 20 tel 61 820-75-82 W P} Y N !

ZG-OPK.4105.731.2016
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
ZG-OPK.4105.731.2016

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r.poz.520 ze zmianami )

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt : Andrzej Rachuta -Zastepca Kierownika Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dziatajacy z upowaznienia Nr 749/2014 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej : 2016-05-17 do 2016-06-13

2. Wnioskodawca : Pracownia Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS
Szymanczyk i Weclewski sp.j.
ul. Dekoracyjna 3
65-155 ZIELONA GORA

3. Inwestor :

Zarzad Drog Migjskich
61-623 POZNAN

ul. Wilczak 16

4. Opis przedmiotu narady:
a.przedmiot uzgodnienia : kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:
ul.Sw. Wawrzyrica
obreb nr ark- dz
Jezyce  brak

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Gorna:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.J.416.684.2016 z dnia 10.06.2016 r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w
pismie ZZ.PJ.416.89.2016.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
bez uwag

4) Zakiad Lasow Poznanskich Bogustaw Skorupiriski: Za zgodno$é z oryginatem
bez uwag

data 27 ‘UB' 2015
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5) AQUANET S.A. Matgorzata Pietras: (\ 70
e R S

Projekt uzgoedni¢ branzowo

Za zgodnos¢ z oryginatem

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:

Szczegolowy przebieg gazociggow nalezy ustalic w terenie na podstawie probnych przekopow.

W poblizu gazociggdw wykopy wykonywac recznie.

Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640) w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
W terminie 7 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zglosic sig w PSG - RDG Poznan Pénoc,
ul. Gdynska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

7) Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrze] Wasilewski:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z o0.0. Krzysztof Latowski:
bez uwag

10) MPK w Poznaniu Sp. z o.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEA S.A. Karolina Adamska:
bez uwag

14) NETIA S.A. Filip Gruszczyniski:
bez uwag

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Ariur Siebert:
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Jozef Gbar:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Karolina Adamska:
bez uwag

19) ZGIKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnosci na naradzie koordynacyjnej.

20) ZGiKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Andrzej Rachuta:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 . poz.
520 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg Pgik, PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA
PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji
zespolu koordynujgcego dotyczgcych obowigzujgeych warunkéw do realizacji budowy:
* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

AL ]



powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.
Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia przez inwestora
jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
terenu za pomocg prébnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z isthigjgcym
uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego uzgodnienia
na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwgléhia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Za zgodnos$é z oryginafem

ga 97 -06- 2016

podpls NT/‘/
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: Za zgodnos<é z oryginatem
ZARZAD DROG MIEJSKICH

61-623 Poznan, ul. Wilczak 16

Tel 61-64-77-200, fax 61820-17-09 date 7] -06- 2016
ZP..].416,684.2016.| N[ Poznar, dnia ... 4. Qb <lb...

|74
NK nr 731.2016

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):

I Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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Za zgodno$é z oryginatem

w27 06~ 2016

e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

’ ; ; ; . . ol le] o)L, O e
Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskKienm tup pIZEWETENT. ROMory

przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/5-02205, aby uzyskac¢ wspoiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do
wspodlczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

s
Informacje dodatkowe 8
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na =zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (poboczefzielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy;

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami),
oraz rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lania warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady
Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 1 lipca 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami)
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drdég publicznych w granicach
administracyjnych Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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I me C;O;: Z%O(ﬁéi‘ﬁﬂgogg;‘gxzmg SP - proj. studnia przelewowo rozdziafu D=4,0m na ukiad oczyszczajgcy ul. Dekoracyjna 3 EKOVENTU S’%{
przez m poan J g (przebudowa istn. komory no kd1200) oraz z regulatorem przeplywu) tel.ffax (+48 68) 455 25 70 www.ekoventus.pl e-mail: ekoventus@ekoventus.pl
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‘oo = proj. przefozenie kabli eANN w rurze osfonowej typu AROT ages Ul Sw. Wawrzyfica, dz. nr 30/1; 56/8 Hrope
Za zgodno$é z oryginatem e — likwidacjo kabli eANN AM—=07 obr. 21 Jezyce Poznan 1
Tywtysunku  Projekt zagospodarowania terenu Daﬁ,gagme,
NE- mﬁ wymiary odcinkow proj. kanofow 3 : Specjalnose Nr upr.
I geta 27 =08 2 podano w [m] w osiach studni Projektant | Mgr inz. Daniel Jarosz NSTACACYN SHTARMA | 107 | L)
Asystent mgr inz. Przemysfaw Pietrzak ?fqlw,/(,
Sprawdzajacy | inZ. Adam Hajdukiewicz INSTALACYUNA SANITARNA | 366,/86/0W
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Zarzad Drog Miejskich

TBU.220. 96 .2015 5.05.2016r.

Pracownia Analiz Srodowiskowych
EKOVENTUS

ul. Dekoracyjna 3

65-155 Zielona Gora

Dotyczy: projektow budowy urzadzen podczyszezajacych na istniejgcym wlocie A39

Wylot A 39 — ul. Niestachowska do cieku Bogdanka - posadowienie urzgdzen

podczyszczajgcych opiniujemy pozytywnie (miejsce wskazane przez AQUANET S.A) -
umiejscowienie zespotu rzadzen w pasie drogowym ulicy Sw. Wawrzyrfica bedzie
rozwigzaniem optymalnym i umozliwia¢ bedzie swobodny dostep w celu wykonania prac
konserwacyjnych.
Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku braku zjazdu z drogi publicznej do
przedmiotowych urzadzen podczyszczajacych, niezbednym jest opracowanie tymczasowego
projektu organizacji ruchu, jaki ma by¢ stosowany w przypadku prowadzenia prac
konserwacyjnych urzadzen podczyszczajacych.

7

Sprawe prowadzi:
Jadwiga Tabaczynska
tel. 61-652-99-30

Za zgodnosc z oryginatem

we 97 -06- 2016

g
[afele eI I %\

1 POZnan"

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
l tel. +48 61 647 72 00| fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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f“j/ Poznan, dnia 24 maja 2016 r.
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0S-1.6341.1.52.2016
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U
DECYZJA

Na podstawie art. 126 ust. 1; art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t.
Dz. U.2015, poz. 469 ze zm.); art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA
(Dz.U.2016.23 j.t.) oraz §21 ust.1, §23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800).

ORZEKAM

. Odmoéwi¢ Zarzadowi Drég Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod — wprowadzanie
wod deszczowych i roztopowych z obszaru ulic, chodnikéw, parkingéw, terenéw zabudowy:
os. Lotnikéw WIkp., os. Lotnictiwa Polskiego, terenéw zlokalizowanych wzdiuz ul. J.H.
Dabrowskiego (od skrzyzowania z ul. Lutyckg do skrzyzowania z ul. $w. Wawrzyrica) wraz z
ul. Polska, ul. Zofii Natkowskiej, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. J6zefa Koscielskiego, ul.
Samuela Lindego, ul. Michata Kajki poprzez istniejgcy wylot A39 do cieku Bogdanka w km
3+650
w ilosci:

Qn max S 4 045,2 m*/h,

Qs S 862,7 md,

Q; max < 373 865 m°Ir.

Uzasadnienie

Pan Artur Szymariczyk Pracownia Analiz Srodowiskowych EKOVENTUS Szymariczyk i
Weclewski Sp. j. ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Géra dziatajacy z upowaznienia i na
rzecz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, wystapit do tut.
Organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z
wadd — wprowadzanie wéd deszczowych i roztopowych z obszaru ulic, chodnikdw, parkingdw,
terendow zabudowy: os. Lotnikéw WIlkp., os. Lotnictwa Polskiego, terenéw zlokalizowanych
wzdtuz ul. J.H. Dabrowskiego (od skrzyzowania z ul. Lutycka do skrzyzowania z ul. $w.
Wawrzynca) wraz z ul. Polska, ul. Zofii Natkowskiej, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul.
Jozefa Koscielskiego, ul. Samuela Lindego, ul. Michata Kajki poprzez istniejacy wylot A39 do
cieku Bogdanka w km 3+650.

Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 26.04.2016 r. sygn. 0S-1.6341.1.52.2016
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w powyzszej sprawie, a
takze o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg sprawy oraz sktadania
uwag | wnioskow. Informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego
zamieszczono na tablicy ogltoszen tutejszego Urzedu. Zadna ze stron nie wniosta uwag do
prowadzonego postepowania.

W trakcie postgpowania administracyjnego na podstawie zebranych materiatow
i dowoddéw w sprawie ustalono, co nastepuje ponize;j:
W zwigzku, z faktem, iz jest to instalacja funkcjonujgca nie mozna wydaé pozwolenia
wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wéd bez zamontowanego urzadzenia
oczyszczajgcego Scieki deszczowe. Zapisy § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014r. w spawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegtlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

1
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wskazujg, iz oceneg czy sg speinione warunki o ktérych mowa w § 21 ust 1, przeprowadza sig na
podstawie dokonywanych przez zaktad co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajgcych, eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi i
konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia. W przypadku braku urzadzeri oczyszczajacych spehienie tego
warunku jest niewykonalne - wydanie pozwolenia wodnoprawnego byloby sprzeczne z przepisami
prawa. Zaklad uzytkujgcy ww. instalacje w zwiazku z faktem, Zze nie posiada pozwolenia
wodnoprawnego winien ponosi¢ podwyzszone opfaty za korzystanie ze $rodowiska do Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Analiza zebranych dowodéw data podstawy do odmowy wydania decyzji na podstawie art.
126 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysfuguje prawo odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem tutejszego Wydziatu, w terminie _14 dni

od daty jej otrzymania.
G
Za zgodnosc z oryginafem
z up. PREZYDENTA MIASTA
data 97 ~06- 2016
dr Piotr Szgzepanowski
\ r-ca dyreltor Wyddinhs Ochrony Srodowlska
POBIS o) \\3/
/
Otrzymuja:

1. Petnomocnik

2. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

3. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego

4. Skarb Panstwa — Prezydent Miasta Poznania, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Poznania

5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan

6/7)aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznari (kataster wodny)

Shr, 6 |



AQQUANCT

Spéika Akcyjna

Poznan, 2016-06-28
Numer pisma: DW/IBM/1067/37299/2016
Numery spraw: IBM/810/140/2016

Pracownia Analiz Srodowiskowych
Ekoventus Szymanczyk i Weclewski Sp.
j-

Dekoracyjna 3

65-155 Zielona Goéra

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej zabudowy urzadzen podczyszezajacych
na sieci Iganalizacji deszowej na wylocie A39 do cieku Bogdanka zlokalizowanym
przy ul. Sw. Wawrzynca w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2016r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
zabudowy urzadzen podczyszczajacych na sieci kanalizacji deszczowej na wylocie A39 do cieku
Bogdanka zlokalizowanym przy ul. Sw. Wawrzyfica w Poznaniu, uzgadniamy projekt pod
numerem 810/140/2016 w zakresie:

® odcinek S1-SP o srednicy DN 600 mm, z rur PP, dlugosci L = 24,8 mb.

Z nastepujacymi uwagami::
1. Brak uzgodnienia trasy projektowanych sieci na naradzie koordynacyjne;j.
2. Brak decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3. Brak zgody wlasciciela dzialek na lokalizacje na nich projektowanego uzbrojenia.
4. Brak pozwolenia wodnoprawnego.
5. Brak doboru urzadzen podczyszczajacych scieki deszczowe. Czedé opisowsg opracowania
nalezy uzupetni¢ o:

e konieczny minimalny (oczekiwany) stopien redukcji zanieczyszczef,

e porownanie wielkosci oczekiwanych z wielkosciami projektowanymi urzgdzen,

® konieczne dopuszczenia, aprobaty, deklaracje zgodnodci itp., jakie muszg posiadaé

urzadzenia.

6. Opis materialu rur nalezy uzupelni¢ o zapisy: "polgczenia kielichowo - uszczelkowe powinny
zapewniaé szczelno$é minimum 0,5 bara. Scianki rur z PP o strukturalnej budowie, powinny
by¢ wykonane z tego samego bazowego materiatu, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8
kN/m2, (SN=8) ".
7. Zgodnie z zalaczong do projektu charakterystyks regulatora przeptywu, dla przeplywéw
mniejszych réwnych Qnom = 405 dm3/s, bedzie on powodowal spietrzenie Sciekéw w studni
rozdzialu i w kanale powyzej co doprowadzi do przelewania si¢ $ciekéw przez krawedz

Za zgodno$é z oryginatem

Siedziba Spotki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 data 97 ~06~ 201

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.p!

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | WildiRREBE aniu, Wydriab Vi

Dzial Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

spedarcey Kiajowego Rejestru Sagdowego

KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zaWJf

owy: 1113 969 222,00 z! (w calosci oplacony)
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przelewowa. W takiej sytuacji nie bedzie spelniony warunek konieczny podczyszczania
strumienia $ciekdw w ilosci co najmniej Qnom = 405 dm3/s.
8. Brak opisu sposobu potgczenia projektowanych studni z istniejgcymi kanatami.
9. Nalezy zagospodarowaé teren przy obiekcie tak aby mozna bylo wykonywac czynnosci
eksploatacyjne. Brak dojazdu sprzgtem specjalistycznym do obiektu.
10. Rysunek nr 4 - wysokos$¢ krawedzi przelewowej inna na przekroju A-A i inna na przekroju
B-B
11. Rysunek nr 8 - studnie nalezy zaprojektowa¢ z zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu "PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO SIECI WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYINYCH ORAZ PRZYLACZY. WYMAGANIA OGOLNE AQUANET SA".
Styczen 2013r. Rysunek nalezy uzupelni¢ m.in. o :
® opis stopni ztazowych kanatowych (klamry), spelniajacy wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30
cm, w ukladzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od $ciany studzienki,
® zwieniczenie kregiem asymetrycznym 1000 / 600 mm,
® w zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytna, z
preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o
$rednicy @ 30 mm - w odleglosci 7 cm od $ciany,
® wlaz studni powinien by¢ wentylowany,
12. Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ do odbioru przez ZDM w Poznaniu.
13. Odbiory sieci nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 7 publikacji: "Wytyczne techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zalecane przez Ministerstwo wydane przez COBRTI
INSTAL.

Sprawe prowadzi: Michat Calujek, tel. 061 8359 245, michal.calujek@aquanet.pl

Zalgcznik;

1. Dokumentacja projektowa sieci - 1 egz.
Otrzymujq: AQUANCT
Zarzgd Drog Miejskich BIURO ROZWOL MAJATKU
Wilczak 16
61-623 Poznan ANda‘\Graczyk

Kierownik

Za zgodnosé 2 oryginafers

I
s 97 -06- 2015 |
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