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W nawigzaniu do deklarowanej przez Miasto Poznan, na spotkaniu w dniu
08.11.2018r., woli objecia dokumentacjg projecktowg dla Zakresu IIT Programu Centrum
réwniez zakresu rzeczowego modernizacji infrastruktury wod — kan lezacej po stronie
AQUANET SA oraz do spotkania, ktére odbylo si¢ w siedzibie Poznanskich Inwestycji
Miejskich w dniu 16.11.2018r. przesylamy w zalaczeniu ponizsze informacje i wytyczne.

1. Zakres rzeczowy oraz wstgpny podzial modernizacji 1 przecbudowy infrastruktury
wod — kan na zakres Miasta (wynikajacy z kalizji) oraz zakres AQUANET SA.

a. Zakrcs rzcczowy oraz wstepny podzial modernizacji 1 przebudowy
infrastruktury wod — kan na zakres Miasta (wynikajacy z kolizji) oraz zakres
AQUANET SA. zostala przedstawiona na ,Mapie sieci wodociaggowe] i
kanalizacyjnej — ark.1-2" oraz zestawiony w zalaczniku A i B.

b. Kolizig¢ nowego zagospodarowania preesirzennego z istnicjacg infrastrukturg
wod — kan zostaly wyznaczone w oparciu o ,Studium przebudowy
ul. Ratajczaka 1 skrzyzowania ulic Nieztlomnych, Krolowej Jadwigi i
Wierzbigcice” i moga one ulec zmianie na etapie projektowania, dlatego tez na
tym ctapie nalezy dokona¢ ostatccznego podzialu na zakres Miasta 1 zakres
AQUANET SA.

¢. Na etapie projektowania 6 planowanych w ,.Studium...” slupéw trakcyjnych
(wskazanych na zalaczniku D) nalezy, celem uniknigcia dodatkowych kolizji
ponad wyznaczone, odsuna¢ od istniejgcego uzbrojenia wod — kan:

— projektowane stupy trakcyjne od wodociggu DN 500 mm 1 DN 450 mm
min. 1,0 m w S$wietle (pomicdzy skrajem fundamentu a skrajem rury
wodociggowej),

— projektowanc shupy trakcyjne od kanatu ogdlnosptawnego DN 600 mm
min. 1,0 m w $wietle (pomi¢dzy skrajem [undamentu a skrajem rury
kanalizacyjnej).
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d.

Z¢ wzgledu na lokalizacje inwestycji powyzsze odleglosci zastaly zmniejszone
w stosunku do standardowych wymaganych przez AQUANET SA.

Pozostale odlegltosci od uzbrojenia oraz strefy ochronne wymagane przez
AQUANET SA zostaly zestawione w zataczniku I'.

2. Dokumentacje projcktowa nalezy:

d.

3. Wzory

b.

skoordynowaé z:

— dokumentacja projektowa zlecong przez Miasto Poznan w ramach realizacji
zadania ,,Poznan — centrum od nowa” — etap II,

— dokumentacja projektows zlecong przez AQUANET SA w ramach
realizacji zadania ,,Poznan — centrum od nowa™ — elap II,

— dokumentacja projektowg modernizacji ul. Wierzhigcice zlecong przez
Poznanskie Inwestycje Miejskie,

— przebudowa infrastruktury w ramach zadania ,,Poznan — centrum od nowa”
—etap 1,

— przebudows infrastruktury w ramach inwestycji [irmy SKANSKA |, Nowy
Rynek™,

opracowa¢ zgodnic z wytyeznymi ,Projektowanie i wykonawstwo sieci

wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogoélne™

zalaczonymi na stronie www.aquanct.pl oraz z zatgeznikicm E do ninicjszego

pisma,

dokumentacje projektowa wraz z przedmiarami robot nalezy opracowacé w

dwéch oddzielnych kompletach — dla zakresu wynikajgcego z kolizji 1 dla

zakresu AQUANET SA,

na wstepnym etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA

geometri¢ 1 hydraulik¢ planowanych do przebudowy kanalow,

na wstepnym etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA schemat

projektowanych i likwidowanych sieci wodociggowych wraz z wegzlami,

renowacje kanatdw nalezy zaprojektowac miedzy innymi na podstawic filmow

z inspekeji CCTV — inspekcja CCTV kanatéw po stronie AQUANET SA

dokumentéw wymagane na etapic wykonania dokumentacji.

zestawienie decyzji administracyjnych — zalaeznik nr 1

zestawienie nieruchomosci, na ktérych realizowane jest zadanie — zalgezmik
nr2

przyktad przedmiaru scalonego robdt — zalgeznik nr 3

instrukcja wypetniania tabeli OT — zalgeznik nr 4
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Zalaczniki:

Mapa sieci wodociagowej i kanalizacyjne ark.1 12

Tabelaryczne zestawienie zakresu AQUANET SA — zalgcznik A
Tabelaryczne zestawienie zakresu Miasta — zalgcznik B

Plan sytuacyjny z naniesionym punktem odcigcia kanahu — zalacznik C
Mapa ze wskazanymi na skrzyzowaniu ulic stupami — zalacznik D
Wytyczne do projektu renowacji sieci kanalizacyjnej — zalacznik E
Tabela zalecanych odleglosci od uzbrojenia — zatacznik F
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