Zatacznik E

Wytyczne do projektu renowacji sieci kanalizacyjnej

1 W projekcie nalezy uwzglednic¢, iz renowacji sieci kanalizacyjnej powinien obejmowaé
zakres:
- czyszczenie kanatdw wraz z utylizacjg osaddw,
- przeprowadzenie inspekcji CCTV kanatéw przed renowacja,
- przygotowanie kanatow do renowacji przy uzyciu robota frezujgcego,
- wykonanie ew. by-pass’6w $ciekdw,
- renowacje kanatow przy uzyciu rekawa utwardzanego na miejscu,
- renowacje przytagczy kan. sanit. przy uzyciu rekawow inwersyjnych (np. w technologii
Brawoliner),
- uszczelnienie wigczen przytaczy kanalizacyjnych przy uzyciu ksztattek kapeluszowych,
- wykonanie renowacji studzienek i komor kanalizacyjnych przy uzyciu chemii budowlanej lub
cienko$ciennych paneli GRP, wraz z wymiang wtazow i stopni ztazowych,
- przeprowadzenie inspekcji CCTV kanatdw, przytaczy i studni po renowacji.
- dla $rednic kanatow powyzej DN 600 mm nalezy przewidzie¢ wykonanie wykopow
punktowych i rozbiorke tymczasowa studni w celu instalacji wyktadzin renowacyjnych.
2. Stan istniejacy
Opis sieci kanalizacyjnej (materiat, stan itp.). Dotgczy¢ raport z inspekcji przedwykonawczej
kanatow i studni (zdjecia + filmy). Przedwykonawcze zestawienie ilosci, $rednic, dtugosci i
gtebokosci sieci, przytgczy, studni i komoér kanalizacyjnych (odrebne tabele dla poszczegdlnych
elementow sieci). Nalezy rowniez okreslic catkowitg ilos¢ i lokalizacje przylaczy
przeznaczonych do renowacji i/lub uszczelnienia ksztattka kapeluszowa.
3. Czes¢ technologiczna
3.1 Okreslenie stanu technicznego kanatow i dobor technologii renowacji
Okreslenie, na podstawie inspekcji CCTV, wizji w terenie oraz normy ATV-DVWK-
M127P-cze$¢ 2, stanu technicznego kanatéw. Dobor technologii renowacji kanatow i
przytaczy (réwniez uszczelnienie wigczen).
3.2 Wykonanie prac zwigzanych z renowacja kanatu gtdwnego
Szczegotowy opis dobranych technologii renowacji dla kanatow i przylaczy (réwniez
uszczelnienie wigczen) wraz z uzasadnieniem wyboru.
3.3 Obejscie Sciekow by-pass
Opisac ew. koniecznosc i sposob by-passowania sciekdw.
3.4 Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wyktadzin CIPP
Wykona¢ obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wyktadzin renowacyjnych wg
niemieckiego zbioru regut ATV-DVWK. Do obliczen przyja¢ rzeczywiste warunki
posadowienia kanatdbw przeznaczonych do renowacji (uwzgledni¢ gtebokos¢
posadowienia, wody gruntowe oraz inne ewentualne oddziatywania statyczne i
dynamiczne)
3.5 Obliczenia sztywnosci obwodowej
Wykona¢ obliczenia sztywnosci obwodowej wyktadzin renowacyjnych na podstawie
niemieckiego zbioru regut ATV-DVWK. Minimalna sztywno$¢ obwodowa, wg
wytycznych Zamawiajgcego, powinna wynosi¢ SN 4 (dla przeset kanatdw pod
torowiskami tramwajowymi SN 8).
3.6 Obliczenia hydrauliczne
Wykonac obliczenia hydrauliczne na podstawie wzoru Manninga. Zamawiajacy wymaga,
aby hydraulika kanatéw po renowacji sie nie pogorszyta.

4 Cze$¢ konstrukcyjno — budowlana
Ocena stanu technicznego studni i dobor technologii renowacji
Dobor i uzasadnienie sposobu renowacji studni na podstawie przeprowadzanych wizji i/lub
badan PULL-OFF i/lub sklerometrycznych. Nalezy doktadnie opisac catg technologie renowacji
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(studnia, Kineta + potgczenie z rekawem, wymiana stopni i wtazow + odtworzenie nawierzchni).
Zamawiajacy dopuszcza dwie metody renowacji: chemia budowlana naktadana mechanicznie
(od$rodkowo) i cienkoscienne panele GRP. Dopuszcza si¢ reczng renowacje komor/studni o
ksztatcie innym niz kotowy chemig budowlana.
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