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ul. Mostowa 11/11
61-854 Poznah

Dot.: Program ,Centrum” — koncepcja projektowa (zakres 3)

Odpowiadajac na Parnstwa pismo nr ADS_DVP_20_LIS_2017_ZTM z dnia 20.11.2017 r., informujemy,

ze Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM), w ramach swoich kompetencji jako organizatora

publicznego transportu zbiorowego, Poznaniu pozytywnie opiniuje studium projektowe wprowadzenia linii

tramwajowej w ul. Ratajczaka wraz ze skrzyzowaniem ul. Wierzbiecie — Matyi, z nw. uwagami, ktére powinny

zosta¢ uwzglednione na etapie projektowania przedmiotowego wezta oraz ul. Ratajczaka od ul. Nieztomnych

do ul. Sw. Marcin.

1.

Przystanek na ul. Ratajczaka przy skrzyzowaniu z ul. Powstancéw Wielkopolskich w kierunku
ul. Kosciuszki powinien funkcjonowaé jako antyzatoka jedynie z przeprowadzeniem ruchu
rowerowego przy krawedzi przystankowej (przystanek wiedenski tylko dla rowerdw).

Sugerujemy maksymalne zblizenie przystankéw w ul. Ratajczaka do skrzyzowania ulic
Ratajczaka/Ogrodowa/Powstancéw Wielkopolskich.

Odseparowane torowisko w ul. Ratajczaka powinno zaczynac sie przed skrzyzowaniem z ul. Taczaka,
a takze powinno by¢ odsuniete przynajmniej 1,0 m od zewnetrznej gidwki szyny oraz mie¢ odréznienie
wizualne (barwa nawierzchni np. projektowanej ul. Dabrowskiego, wysoko$¢ np. most Sw. Rocha).
Rozstaw osiowy torowiska na catym obszarze opracowania powinna umozliwiaé ich funkcjonowanie
jako torowisk tramwajowo-autobusowych tj. co najmniej 3,5 m (z uwzglednieniem przedmiotowej
szerokoSci w obrebie wszystkich przystankéw).

Rondo na skrzyzowaniu ul. Ratajczaka/Kosciuszki/Nieztomnych nie jest dostosowane do obstugi
autobusem (promien R = 11 m), w zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie nawierzchni
na wyspie, po ktorej bedzie mégt przejechac autobus miejski (po torowisku na wprost) lub skreci¢
autokar, Smieciarka itp.

Nalezy dazy¢ do maksymalnego wyprostowania torowiska w obrebie skrzyzowania ul. Ratajczaka/
Powstancow Wielkopolskich/Ogrodowa.

Przystanki na ul. Matyi nalezy przysuna¢ blizej skrzyzowania z ul. Wierzbiecice, gdzie w miejscu

zlikwidowanych wejé¢ do przejécia podziemnego powinna zaczynaé sie pochylnia peronowa.
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Jednoczesnie przystanki te powinny by¢ maksymalnie przyblizone do przejscia dla pieszych od strony
dworca kolejowego. Tak wydtuzone przystanki mogtyby funkcjonowaé jako podwajne.
Proponujemy zastosowanie nawierzchni torowiska i kraweznikéw dla przystankéw na ul. Matyi
i awaryjnych na ul. Krélowej Jadwigi jak dla przystankow tramwajowo-autobusowych. ZTM w ramach
przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Matyi i ul. Krélowej Jadwigi, prowadzonej
we wilasnym zakresie, poza obszarem inwestycji prowadzonej w ramach Programu Centrum,
wybuduje potaczenia dla autobusow pomiedzy jezdnig i torowiskiem.
Na wezle Matyi/Wierzbiecice/Krolowej Jadwigi/Nieztomnych/Niepodlegtosci  infrastruktura
publicznego transportu zbiorowego oraz nawierzchnie jezdni i przystankoéw nalezy zaprojektowac
zgodnie z wytycznymi ZTM oraz Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, aby zapewni¢ spdjnosé¢
przedmiotowego wezta z przebudowywang ul. Wierzbiecice oraz sasiednimi weztami Poznan Giowny
i Pblwiejska. Nalezy takze zoptymalizowaé dojscie piesze na przejscie przez jezdnie ul. Matyi
(zwtaszcza w kontekscie zlokalizowanego zejscia do przejscia podziemnego).
Tablice Informacji Pasazerskiej na przystankach: Zle rozmieszczone tablice na przystankach przy
skrzyzowaniu ul. Ratajczaka/Powstancow Wielkopolskich/Ogrodowej — w kierunku ulicy Sw. Marcin
zbyt blisko wiaty przystankowej, natomiast w przeciwnym kierunku — za daleko; brak tablic
na przystankach w ul. Wierzbiecice.
W zwigzku z jedynie dwiema liniami tramwajowymi obstugujacymi przystanki w ul. Wierzbiecice
i nieprzewidywaniem w tym miejscu nadmiernej ilosci pasazerow mozna rozwazy¢ montaz na nich
wiat czterosegmentowych zamiast szesciosegmentowych.
12. Program sygnalizacji $wietlnej na wezle Matyi / Wierzbiecice / Krolowej Jadwigi / Nieziomnych /
Niepodlegtosci powinien uwzglednia¢ awaryjny tryb sygnalizacji, w ktérym uwzglednione zostanie

dojscie do przystankéw awaryjnych.
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