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ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Opracowujgc uktad kompozycyjny zieleni kierowano sie zamiarem stworzenia miejsca
eleganckiego i uporzgdkowanego, przy wykorzystaniu prostych, czystych rozwigzan.

- Dobér roslinnosci ogranicza sie do kilku gatunkéw, sadzonych w wiekszych grupach i pa-
sach, tak aby catos¢ kompozycji byta w odbiorze uporzadkowana, harmonijna i spokojna, a takze
prosta w pézniejszej obstudze; Takie rozwigzanie utatwia dbanie o czystosé otoczenia, zmniejsza
naklady pracy oraz zapewnia dobry dostep dla pielegnaciji i przycinania.

- Na niewielkich powierzchniowo fragmentach terenu, mocno narazonych na zniszczenie
rezygnuje sie z trawnikow; w zamian projektuje sie obsadzenie roslinnoscig okrywowsa.

- Projektowana roslinnosc¢ charakteryzuje sie znaczng wytrzymatoscig oraz jest dos¢ tatwa
w uprawie; wybrano gatunki roslin do pielegnacji ktérych nie potrzeba fachowej wiedzy

- Projektowane krzewy i drzewa nie wymagajg przycinania czestszego niz raz na rok, lub
nie wymagajg przycinania wcale co minimalizuje koszty pielegnacji zieleni

- Pod krzewami proponuje sie wykonczenie powierzchni agrowtokning oraz scidtkowanie —
ogranicza to wyrastanie chwastow i utatwia pielegnacje oraz zachowanie dobrego wygladu i czy-
stosci na terenie zmniejszajgc potrzebne naktady pracy.

- Aby otoczenie byto atrakcyjne przez caly rok czes¢ z wybranych gatunkéw to rosliny zimg
zielone a cze$¢ lisciaste o roznych barwach. Dodatkowo wybrano drzewa i krzewy o zr6znicowa-
nym pokroju co rowniez stanowi dekoracje zimag

- W wielu miejscach zaprojektowano gatunki kwithgcych drzew i krzewow — zamiast typowych
kwiatow, ktére wymagatyby znacznie wiecej wysitkdw pielegnacyjnych i wiedzy fachowej przy ich
hodowli
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IIl. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKOW ROSLIN ZE ZDJECIAMI

ZIELEN OZDOBNA | NASADZENIA REKOMPENSACYJNE;

Ozna-
czenie | Gatunek opis zdjecie
Drzewo dorastajgce do 5-6m wysokosci,
przewaznie szczepione na pniu. Korona
odwrotnie stozkowata, gesta. Liscie elip-
tyczne, pitkowane, zielone i bltyszczgce,
jesienia przybierajg z6itopomaranczowa
barwe. Kwiaty ciemnorézowe, petne,
zwisajgce na diugich szyputkach po kilka
sztuk w peczkach.
Preferuje zyzne, prochniczne i dos¢ wil-
gotne gleby oraz stoneczne, ciepte sta-
Wisnia pitkowa- | nowiska. Bardzo efektowna odmiana do
na 'Kanzan' nasadzen pojedynczych w ogrodach
Prunus serrulata | przydomowych, parkach i zieleni osie-
A | 'Kanzan' dlowe;.
Duze drzewo li$ciaste o piramidalnej
koronie, szarej, gladkiej korze. Liscie
zielone. Blyszczace. Jesienig przebar-
wiajg sie na zloto-miedziany kolor Prefe-
ruje gleby zyzne i gtebokie, o statym po-
Buk pospolity ziomie wéd gruntowych, stanowiska sto-
B | Fagus silvatic neczne i polcieniste.
Platan klon o- Okazate drzewo o lisciach podobnych do
listny ) lisci klonu i tuszczacej sie ptatami korze.
Platanus x hi- Dorasta do kilkunastu metréw wysoko-
spanica $ci. Oryginalne kuliste owoce zwisajg na
dhugich szyputkach az do wiosny.
(ZAMIENNIE Wymaga zyznych, gtebokich gleb i sto-
DLA 'BUK ZW- necznych stanowisk. Mtode ro$liny nie
B | YCZAINY' — Sg w petni mrozoodporne, zwlaszcza w
wymaga akcep- | chtodniejszych regionach kraju. Dobrze
tacji inwestora!) | znosi warunki miejskie i ciecie.
Krzew o $rednio silnym wzros$cie i regu-
larnym, stozkowatym pokroju. Po 10
Zywotnik za- latach dorasta do 3-4 m wysokosci. Pe-
G | chodni ‘Smara- dy geste, pokryte szmaragdowozielony-
gd' mi tuskami, nie zmieniajgcymi barwy w
ZYWO- | Thuja occidenta- | czasie zimy.
PLOTY | lis 'Smaragd'’ Wymaga do$¢ zyznych i wilgotnych gleb.
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Krzew o wyprostowanym pokroju, sred-
nio silnym wzroscie, osiggajgcy w wieku
10 lat do 1.5 m wys. Pedy sztywne,
wzniesione, igty intensywnie zielone.

cis po sredni Klon m eski, nie zawi gzuje owocéw.
H | Hillii’ Wymaga dosy¢ zyznych i wilgotnych
ZYWO- | Taxus xmedia gleb. Polecany na ciete zywoptoty. Ge-
PLOTY | 'Hillii stos¢ nasadzenia w rzedzie 2-3 szt./mb.

Dos¢ silnie rosnacy krzew o zwartym pokroju
i ukosnie wyrastajagcych pedach. Po 10 la-
tach dorasta do 1,5 m wysoko sci i okoto 2
m s$rednic y. Igly krétkie, zywozielone, nie
klujace.

Jalowiec po sredni | Dobrze ro$nie na wszystkich rodzajach ogro-
- Juniperus x me- | dowych gleb, na stanowiskach stonecznych
J | dia 'Mint Julep’ lub péicienistych.

Wolno rosngca odmiana sosny gorskiej o
krotkich, ciemnozielonych igtach i kulistym
pokroju. Po 10 latach dorasta do okoto 0,5 m
Srednicy.

Wymagania glebowe i wilgotno$ciowe nie-
wielkie. Preferuje stanowiska stoneczne. Do

Sosna gorska
syn. kosodrze-

W_ina ‘Mops' nasadzen w matych ogrodach przydomo-
Pan.S. mugo var. | wych, ogrodach skalnych, na wrzosowiskach
K | pumilio '"Mops' i w pojemnikach na balkonach i tarasach.

Zimozielony krzew o prostych, sztywnych,
stabo rozgatezionych pedach. dorasta do 0,6
- 1 m wysokosci. Liscie blaszkowate, pierza-
ste, kolczasto zgbkowane, ciemnozielone.
Kwiaty z6tte w gestych, prostych wiechach
wyrastajgcych na szczytach pedéw, pojawia-
ja sie na przetomie kwietnia-maja. Owoce
granatowo-czarne, kuliste, dojrzewajg we
wrze$niu. Najlepiej rosnie na stanowiskach
potcienistych, toleruje takze silne zacienienie.
Jest gatunkiem do$¢ mrozoodpornym, po
przycieciu zmarznietych pedéw bardzo do-
Mahonia pospoli- brze sie regeneruje. Latwiej przemarza ro-
ta snac na stanowiskach stonecznych i nieosto-
M | Mahonia aquifolium | nietych.
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Deren biaty -
Cornus alba 'Eleg-
antissima'

Efektowny krzew o roztozystym pokroju do-
rastajgcy do 3 m wysokosci i szerokosci.
Liscie z duzym, nieregularnym, biatym
obrzezeniem. Pedy na zime przebarwiajg sie
na czerwono. Niewymagajgcy co do gleby,
znosi odczyn alkaliczny i okresowe zalewa-
nie. Przycina¢ aby zagescié.

Hortensja bukie-
towa 'Everest'
Hydrangea panicu-
lata 'Everest'

Krzew o luznym, wyprostowanym pokroju,
osiggajgcy okoto 2 m wysokosci. Liscie sze-
roko lancetowate, duze, barwy zywej zieleni,
na brzegach lekko pitkowane, wyraznie
unerwione. Kwiatostany duze, stozkowate, z
przewagag kwiatéw ptonnych, poczgtkowo
biatych, z wiekiem rézowiejgcych. Kwitnie
VII-IX.

Dobrze roénie na wilgotnych, lekko kwasnych
glebach i zacienionych stanowiskach.
Efektowna, mrozoodporna odmiana do
nasadzen w ogrodach przydomowych poje-
dynczo i w grupach.

Ztotlin japo nAski
'Picta’ (biato-
obrze zony)
Kerria japonica
'Picta’

Krzew dorastajgcy do 1 - 1,5 m wysoko-
$ci i szerokosci o wyprostowanych, ja-
snozielonych pedach, dekoracyjnych
réwniez zima, Oraz delikatnych, zielo-
nych, biato-obrzezonych lisciach. Dobrze
ro$nie na wszystkich, dostatecznie wil-
gotnych ogrodowych glebach, na stano-
wiskach stonecznych lub pétcienistych.

Rd6za okrywowa
‘The Fairy'
Rosa 'The Fairy'

Standardowa odmiana okrywowa. Kwiaty ma
jasnorézowe, zebrane w obfite grona, drobne
- 2-3 cm $rednicy. Liscie sg ciemnozielone,
bltyszczace, geste i zdrowe, utrzymujag sie
dtugo az do

jesieni. To najbardziej znana i ceniona u nas
odmiana wielokwiatowa i okrywowa.

Krzewy dorastajg do 60 cm wysokosci, za-
chowujg ptozacy wzrost i nieprzerwane kwit-
nienie w ciggu catego sezonu wegetacyjne-
go. To pierwsza odmiana w grupie okrywo-
wych, obficie kwitngca i jak dotad bardzo
popularna. Nadaje sie do uprawy w kazdych
warunkach - do ogrodéw i na rabaty, a takze
na tereny zieleni miejskiej. Jest stosowana
jako réza szczepiona w formie piennej.
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Budleja Dawida
'‘Black Knight'
Buddleja davidii
S | 'Black Knight'

Krzew dorastajgcy do 2 m wys. Liscie
lancetowate, od spodu pokryte biato-
szarym kutnerem. Kwiaty ciemnofioleto-
we, pachnace, zebrane w dtugie (ok. 30
cm) kwiatostany, bardzo chetnie oblaty-
wane przez motyle. Kwitnie od lipca do
pazdziernika.

Lubi stanowiska ciepte, stoneczne, gleby
zyzne, dostatecznie wilgotne. Na zime
nalezy zabezpieczy ¢ nasad e krzewu
kopczykiem z kory lub ziemi. Wiosn g
przycigé. Piekne krzewy kwitngce péz-
nym latem.

Tamaryszek
drobnokwiatowy
T | Tamarix parviflora

Duzy krzew o luznym pokroju, dorastajgcy do
3 m wysokosci, o tukowatych pedach. Liscie
tuskowate, zielone. Kwiaty r6zowe, drobne,
rozmieszczone wzdtuz pedéw, bardzo liczne.
Niewymagajacy co do gleby, wytrzymaly na
susze i zasolenie. Stanowiska stoneczne.

Igra pozioma
- Cotoneaster
U | horizontalis

Niski krzew o pokfadajacych sie pedach i
poziomych rozgalezieniach, podobnych
do osci ryby. Liscie drobne, ostro zakon-
czone. Dorasta od 0,5 do 1 m wysokosci
i ok. 1,5 - 2 m szerokosci. Wymagania
glebowe przecietne, stanowisko sto-
neczne, poifcieniste bgdz cieniste.
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Ro6Zzanecznik 'H-
ellikki'
Rhododendron
'Hellikki'

Zimozielony, srednio silnie r osnacy
krzew o gestym, zwartym pokroju - do-
rastaj gcy do 1,8m wys. i 1,8m szer.
Liscie zielone, mtode jasniejsze, szeroko
lancetowate i wyraznie unerwione. Od
spodu pokryte sg szarozielonkawym
kutnerem. Kwiaty r6zowopurpurowe o
fryzowanych ptatkach. Kwiatostany kuli-
ste, duze. Zakwita w Il potowie maja.
Wymaga kwasnej gleby i péicienistych
stanowisk. Moze takze rosngé w miej-
scach catkowicie cienistych. Jest to fi -
ska odmiana o bardzo wysokiej mro-
zoodporno $ci, odpowiednia do nasa-
dzen w ogrodach i parkach nawet w re-
gionach o surowym klimacie.

Aktinidia pstro-
listna "Dr Szy-
manowski’
Actinidia kolomik-
ta 'Dr Szyma-
nowski’

Efektowne pnacze dorastajace do 3 m
wysokosci. Przyrost roczny okoto 1,5 m.
Mtode liscie zielone, starsze przebarwia-
ja sie na biato-rézowo, zwlaszcza w
wyzszych partiach rosliny. Jesienia,
przed opadnieciem, przybierajg barwe
czerwong. Dos¢ liczne biate, wonne
kwiaty, ukazujg sie w maju. Owoce zie-
lone, niewielkie, o lekko kwaskowatym
smaku dojrzewajg w w sierpniu - wrze-
$niu.

Wymaga zyznych gleb i stonecznego
stanowiska.

K1

Rozchodnik ol-
brzymi (okazaty)
serum spectabile

Roslina dorastajgca do 30-40cm wyso-
kosci o grubych i nierozgatezionych fo-
dygach. Posiada jajowate i miesiste li-
scie w kolorze niebiesko-zielonym. Jego
kwiaty sg koloru karminowego. Kwiato-
stany majg srednice 10-15cm. Najlepigj
sie czuje w miejscach stonecznych i su-
chych. Kwitnie w sierpniu i wrzes$niu.

K2

Liliowiec Heme-
rocallis

Ksztaltem przypominajg kwiaty lilii.
Przekwitajg one szybko, ale rozkwitajg w
regularnych odstepach, co sprawia, ze
dekoruje nasze ogrody przez diuzszy
czas. Lisci ma podtuzne i trawiaste. Li-
liowiec nie wymaga zyznej gleby, tatwy
w uprawie. Stanowisko powinno by¢ sto-
neczne, ale moze by¢ lekko zacienione.
Rozmnaza sie go poprzez podzielenie
karp. Kwitnie w czerwcu i lipcu.
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Lawenda w g-
skolistna
Lavandula angu-
stifolia

Potkrzew, ktory tworzy zwarte i regular-
ne kepy, dorastajgce do 45-50cm wyso-
kosci. Posiada ozdobne, zima zielone,
srebrzyste liscie. Lawenda potrzebuje
miejsca stonecznego i suchego oraz
dobrze zdrenowanej, przepuszczalnej
gleby, najlepiej z duzg zawarto$cig wap-
nia. Lawenda zakwita w czerwcu i kwit-
nie az do pazdziernika, aby kwitta obficie
nalezy $cina¢ przekwitte kwiatostany.
Rozsiewa przyjemny zapach, warto sa-
dzi¢ w poblizu taraséw i miejsc do sie-
dzenia.

K4

Funkia siebolda
Hosta siebolda

Wieloletnia bylina o duzych, ozdobnych,
srebrnych lisciach. Charakteryzuje sie
silnym wzrostem i znacznymi rozmiara-
mi, ich $rednica wynosi 90 cm, a wyso-
kos¢ 60 cm. Najlepiej rosnie w potcieniu
lub cieniu, na glebach wilgotnych. Ped
kwiatostanowy 80 cm wysokosci, ztozo-
ny z wielu bladolawendowych, lejkowa-
tych kwiatkéw, pojawiajgcych sie w po-
towie lipca.

Stanowisko: péicieniste, cieniste
wymagania wodne: gleba wilgotna, gle-
ba umiarkowanie wilgotna

K5

Hosta "Patriot"

Odmiana "Patriot" osigga wysoko$¢ 55
cm i Srednice 75 cm. Liscie ma inten-
sywnie zielone wewnatrz z kremowo-
biatym, nieregularnym bardzo atrakcyj-
nym marginesem, I$nigce, owalne u
podstawy, kielichowato zwiniete. Cha-
rakterystyczng cechg wyrastajgcych na
wiosne pedodw jest ich fioletowe zabar-
wienie. Kwiaty lawendowe ukazujg sie w
lipcu i sierpniu, i nadajg sie do ciecia.
Tworzy atrakcyjne, rozjasniajgce plamy
w ogrodzie. Ro$lina nadaje sie do wysa-
dzania na rabatach, do obsadzania
zbiornikdéw wodnych, rabat, jak réwniez
okrywania wiekszych powierzchni. Bar-
dzo dobrze rosnie w pojemnikach. Moze
rosng¢ w poicieniu i cieniu. Lubi zyznag,
wilgotng, przepuszczalng glebe.
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ROSLINY DO PATIO;

W patio — z uwagi proporcje jego wielkosci do wysokos$¢ budynku — bedg panowac trudne warunki
dla hodowli roslin; niedostatek wody oraz brak bezposredniego oddziatywania promieni stonecz-

nych i znaczne zacienienie.

O ile brak wody mozna zrekompensowa¢ odpowiednim podlewaniem , o tyle niedostatek oswietle-

nia jest nie do nadrobienia i znacznie ogranicza wybér gatunkow roslin;

Dobrano ro slinno $¢ znosz gcg znaczne zacienienie.

Buk pospolity

Duze drzewo o pokroju wagskiej kolumny.
Liscie zielone. Blyszczgce. Jesienig

‘Dawyck’ (ko- przebarwiajg sie na ztoto-miedziany ko-

lumnowy) lor Preferuje gleby zyzne i glebokie, o

Fagus silvatica statym poziomie wéd gruntowych, sta-
P1 | 'Dawyck' nowiska stoneczne i poicieniste.

P2

RoZzanecznik
'Hachmann's
Charmant'

Zimozielony, roztozysty krzew, osiggajg-
cy po 10 latach okoto 1 m wysokosci
przy okoto 1,3 m szerokosci. Kwiaty bia-
le z ciemnor6zowym obrzezeniem i
ciemnoczerwonym rysunkiem na goénym,
Srodkowym ptatku. Kwiatostany duze,
kuliste, bardzo liczne. Zakwita na prze-
lomie maja-czerwca.

Wymaga kwasnej gleby oraz pétcieni-
stego b adz zupetnie zacienionk Ina,
efektowna odmiana o wysokiej mrozo-
odpornosci.

P2

R6zanecznik 'He-
Nikki'

Zimozielony, $rednio silnie rosn agcy
krzew o gestym, zwartym pokroju - do-
rastaj gcy do 1,8m wys. i 1,8m szer.
Liscie zielone, miode jasniejsze, szeroko
lancetowate i wyraznie unerwione. Od
spodu pokryte sg szarozielonkawym

Rhododendron kutnerem. Kwiaty r6zowopurpurowe o

"Hellikki' fryzowanych ptatkach. Kwiatostany kuli-
ste, duze. Zakwita w Il potowie maja.
Wymaga kwasnej gleby i péicienistych

(ZAMIENNIE stanowisk. Moze takze rosn g€ w miej-

DLA Rézanecz-
nik 'Hachmann's
Charmant’)

scach catkowicie cienistych. Jest to
finska odmiana o bardzo wysokiej
mrozoodporno $ci, odpowiednia do na-
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sadzenh w ogrodach i parkach nawet w
regionach o surowym klimacie.

P3

Runianka ja-
poniska
Pachysandra
terminalis

Jest zimozielong krzewinkg. Blyszczace,
odwrotniejajowate, wielosezonowe liscie
o0 diugosci do 10 cm tworzg rozety na
koncach pedéw. Drobne, niepozorne
kwiaty pojawiajg sie w maju. Tworzy
podziemne roztogi, dzieki ktérym szybko
sie rozrasta,; jej kobierce mogg zastepo-
wac trawnik. Wymaga czestego podle-
wania, stanowisk potstonecznych lub
cienistych , wilgotnych i préchnicznych
gleb. Dobrze znosi zanieczyszczenia
miejskie. Ciecie w okresie wiosennym
powoduje zageszczanie.

P4

Rodgersja kasz-
tanolistna Rod-
gersia aesculifo-
lia

Bylina, o krzaczastym pokroju.
Wysokos¢ rosliny 70-100 cm, szerokosé
60 cm. Kwitnie czerwiec- sierpien, kwiaty
koloru biatego-zéitego.

Lubi stanowiska pétcieniste oraz cieni-
ste, gleba pH 6-7

wilgotna, przepuszczalna, préchniczna.
Roslina ta ma $rednie wymagania po-
karmowe, lubi wilgoé.

PS5

funkia ogrodowa
Hosta "Blue
Diamond"

Odmiana "Blue Diamond" ma intensyw-
nie niebieskie, delikatne, liscie o falistych
brzegach. Charakteryzuje sie $rednig
szybkoscig wzrostu. Jest odporna na
Slimaki. Pojedynczy egzemplarz osigga
wysoko §¢ 45 cm i $rednic € 50 cm.
Dobrze rosnie w miejscach zacienionych
i lekko zacienionych, lubi zyzng, wilgot-
na, przepuszczalng glebe. Liliowe kwiaty
pojawiajg sie w lipcu i sierpniu i nadajg
sie do ciecia. Ze wzgledu na ciekawg
kolorystyke liscia powinna sie znalez¢ w
kazdym ogrodzie. Moze by¢ stosowana
jako roslina okrywowa do obsadzania
brzegow rabat i zbiornikéw wodnych w
miejscach poicienistych i cienistych.
stanowisko:poicieniste, cieniste
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P6

Hosta "Fire and
Ice"

Odmiana "Fire and Ice" osigga wyso-
kos¢ 35 cm i $rednice 60 cm. Na 1 m2
zaleca sie wysadzac 3 rosliny.

Kwiaty lawendowe pojawiajg sie w lipcu i
sierpniu, i nadaja sie do ciecia. Roslina
dobrze rosnie w poéicieniu i cieniu. Lubi
zyzng, wilgotng, przepuszczalng glebe.

P7

narecznica
mocna "Crispa"
Dryopteris affinis
"Crispa"

Liscie zimozielone, skorzaste barwy
ciemnozielonej. Odmiana "Crispa" osigga
maksymalnie wyoko$¢ 70 cm. Liscie ge-
sto wyrastajg z ktgcza. Zarodnikowanie
przypada na miesigc wrzesien. Papro¢
nadaje sie do tworzenia réznej wielkoSci
kep pod drzewami i krzewami, a takze do
wysadzania na rabatach. Lubi miejsca
cieniste i potcieniste o duzej wilgotnosci,
a podtoze powinno by¢ prochniczne o
kwasnym odczynie.
liczba roslin na m%7

P7

cyrtomium Fo-
rtune'a
Cyrtomium fortu-
nei

(Dopuszcza si e
zastosowa € za-
miennie w przy-
padku braku
dost epno $ci:
narecznica
mocna "Crispa"
Dryopteris affinis
"Crispa")

Przepiekna papro¢ o wzniesionych li-
$ciach dtugosci do 60 cm. Sg one poje-
dynczo pierzaste, o ciemnozielonych,
skoérzastych, zimozielonych, calobrze-
gich i ISnigcych listkach. Na spodzie liSci
znajduja sie zarodnie z zarodnikami i sg
one nieregularnie rozrzucone po calej
blaszce lisciowej. Pojawiajg sie one we
wrzesniu. Roslina najlepiej rosnie w pot-
cieniu i cieniu, na glebach stale wilgot-
nych, o odczynie kwasnym. W okresie
spoczynku czyli jesienig i zimg cyrto-
mium Fortune'a potrzebuje mniej wody.
Papro¢ nadaje sie do wysadzania na
cienistych rabatach, do podsadzania
drzew i krzewow.

liczba roslin na m2:7
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lose | 1556
Ozna- (m2 / (SZt )
czenie | Gatunek mb) ) Rozstaw Uwagi / wymagania
Sadzonki o obwodach okreslonych w de-
cyzji na wycinke, ale nie mniej niz 6-8cm
38 Wg planu na wysokosci 100cm, z ostonieta brytg
Wisnia pitkowana 'Kanzan' korzeniowa;
A | Prunus serrulata 'Kanzan' szczepienie powyzej 2m
] Sadzonki o0 obwodzie minimum 20cm n
Buk pospolity 3 Wg planu wysokosci 100cm, z ostonigta brytg ko-
B | Fagus silvatic rzeniowa
Platan klon olistny
Platanus x hispanica Sadzonki 0 obwodzie minimum 20cm n
(ZAMIENNIE DLA 'BUK ZW- wysokosci 100cm, z ostonieta brytg ko-
YCZAJNY' — wymaga akcep- rzeniowa
B | tacji inwestora!)
Zywotnik zachodni 'Sma r- Sadzonki o wielkosci min. 50cm, z co naj-
G | agd' 128mb 213 Co 60 cm mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
Thuja occidentalis 'Smaragd' rzeniowg
) 3 o 25 5 mb Co 60 cm Sad.zc.)nki o wielkospi min. 50cm, z co naj-
H | cis po sredni 'Hillii : 94 / mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
Taxus xmedia "Hillii' vAr Iz rzeniowg
Sadzonki o wielkosci min. 50cm, z co naj-
Jatowiec po sredni - Juniperus 27m2 27 1/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
J | x media 'Mint Julep' rzeniowg
Sosna gorska syn. kos o- . . i
drzewina 'Mops' Sad_zc_)nkl o] W|elkosp| min. 3Qcm, Z CO naj-
. S 18,5 m2 56 3/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
Pinus mugo var. pumilio ‘M- B—
' a
K | ops
Sadzonki o wielkosci min. 30cm, z co naj-
Mahonia pospolita 44m2 132 3/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
M | Mahonia aquifolium rzeniowa
Sadzonki o wielkosci min. 50cm, z co naj-
Deren biaty - Cornus alba 'E- 467 mb | 601 co 80cm mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
N | legantissima’ rzeniowg
Sadzonki o wielkosci min. 40cm, z co naj-
Hortensja bukietowa 'Everest' 48 m2 48 1/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
©) Hydrangea paniculata 'Everest' rzeniowg
Ztotlin japo nski 'Picta’ (bi a- Sadzonki o wielkosci min. 30cm, z co naj-
toobrze zony) - 20 Wg planu mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
P | Kerria japonica 'Picta’ rzeniowg
. 126 5 Sadzonki o wielkosci min. 30cm, z co naj-
Ro6za okrywowa 'The Fairy' 2 380 3/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
R | Rosa 'The Fairy' m rzeniowg
Budleja Dawida 'Black K n- o . )
ight Sad_Z(_)nkl 0 Wlelkos_cl min. 4(_)cm, Z €O naj-
Buddleja davidii ‘Black Knigh- 60 m2 60 1/m2 mniej z 4-5 pedzriglr,“ﬁvt\)lslometq brytg ko-
S|t 5
Sadzonki o wielkosci min. 50cm, z co naj-
Tamaryszek drobnokwiatowy 97 m2 97 1/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
T | Tamarix parviflora rzeniowg
. Sadzonki o wielkosci min. 40cm, z co naj-
Igra pozioma 42 m2 126 3/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
U | - Cotoneaster horizontalis rzeniowg
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) o Sadzonki o wielkosci min. 40cm, z co naj-
Rozanecznik 'Hellikki' 4 Wg planu mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
W | Rhododendron 'Hellikki' rzeniowa
Aktinidia pstrolistna "Dr R . i
Szymanowski’ Sad_zc_)nkl o] W|elkosp| min. 4Qcm, Z CO naj-
o . . 8mb 8 1/mb mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
Actinidia kolomikta "Dr Szy- B—
- q
X | manowski
) ) sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
Rozchodnik olbrzymi (oka- 36 m2 252 7m2 chach gatunkowych, minimum 3-4 pedy, z
K1 | zaty) serum spectabile ostonieta bryta korzeniowa
sadzonki o wyraznie uksztalttowanych ce-
28 m2 140 5m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedéw,
K2 | Liliowiec Hemerocallis z ostonieta brytg korzeniowa
) sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
Lawenda w gskolistna 25 m2 150 6 m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedéw,
K3 | Lavandula angustifolia z ostonieta brytg korzeniowg
sadzonki o wyraznie uksztaltowanych ce-
70 m2 140 2m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedéw,
K4 | Funkia siebolda z ostonieta brytg korzeniowg
sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
. 21 m2 63 3m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedoéw,
K5 | Hosta "Patriot" z ostonieta brytg korzeniowg
ROSLINY DO PATIO
B0 el IDEes Sadzonki wysokosci minimum 150 cm, z
(kolumnowy) i 9 B PIET ostonieta brytg korzeniow
P1 | Fagus silvatica 'Dawyck'’ ¢la b’ a
Rézanecznik 'Hachmann's Sadzonki o wielkosci min. 40cm, z co naj-
Charmant' - 10 Wg planu mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
P2 rzeniowg
Rd6zanecznik 'Hellikki'
Rhododendron 'Hellikki' Sadzonki o wielkosci min. 40cm, z co naj-
(ZAMIENNIE DLA Ré6za- - -1l Wg planu mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
necznik '"Hachmann's Char- rzeniowa
P2 | mant)
) ) ) sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
Runianka japo fiska 15 m2 120 8/m2 chach gatunkowych, minimum 2-3 pedy, z
P3| Pachysandra terminalis ostonieta brytg korzeniowa
) ) Sadzonki o wielkosci min. 30cm, z co naj-
Rodgersja kasztanolistna 7 m2 21 3/m2 mniej z 4-5 pedami, z ostonietg brytg ko-
P4 | Rodgersia aesculifolia rzeniowg
) sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
funkia ogrodowa 14 m2 42 3/m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedéw,
P5 | Hosta "Blue Diamond" z ostonieta brylg korzeniowg
sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
10 m2 50 5/m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedoéw,
P6 | Hosta "Fire and Ice" z ostonieta brytg korzeniowg
. " " sadzonki o wyraznie uksztattowanych ce-
nareczn!ca chna .CnSpa 14m2 84 6/ m2 chach gatunkowych, minimum 4-5 pedéw,
P7 | Dryopteris affinis "Crispa" Z ostonieta brytg korzeniowg
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Materiat szkotkarski powinien spetnia¢ normy Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz Polskiej
Normy PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone
etykietg z nazwag tacinska. Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane i charak-
teryzowac sie nastepujgcymi cechami:

 silnie rozwiniety system korzeniowy,

» pedy nie powinny by¢ przyciete,

* Dbryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta, prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

» uszkodzenia mechaniczne czesci naziemnej i podziemnej,
» $lady zerowania szkodnikow,

» o0znaki chorobowe,

* zwiedniecie,

* martwice, pekniecia, pomarszczenie kory na pedach.
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SPIS ILOSCIOWY MATERIALOW
Powierzchnia/ projektowana
MATERIALY uwagi diugo $¢ ilo$é
Drzewa - duze sadzonki 3
Drzewa 44
Rosliny kwasnolubne | rododendrony ,Hortepsle, rodgersja, 167
papro¢
Krzewy ipnacza 1876
Byliny i krzewinki 922
Trawniki ~5842 m2
- 0,5m3 / drzewo (duze sadzonki) -1,5m3
Ziemia urodzajna -0,2m3 / drzewo - 8,8m3 32 m3
pod nasadzenia roslin - 10 L / krzew, pngcze - 18,76 m3
- 3 L na byliny - 2,766 m3
Torf kwasny do przemieszania z ziemig = el e 0,28 17
urodzain - 2l / hortensje, rodgersja -0,138 m3 0,5m3
Ing - 11/ paproé -0,084 m2
Paliki dla drzew - drzewa lisciaste 1 sztuka + tasma / na 1 drzewo 47 141
Ziemia urodzajna pod trawniki (5cm war- 1 m3 = 20m2 ~5842 M2
stwa)
Nasiona trawy : 1kg /25 m2 ~5842 m2
. 29/ na litr ziemi;
e Rosliny w gazonach
+20 % na zaktadke;
Agrowtéknina P50, czarna uktadane pod dereniem, jatowcem, pa- ~664m2 ~800 m2
sem swierkéw
Warstwa 5cm;
Scioétkowanie — otoczaki plukane; qu VYS.ZyStk'm' krzewam_l : _byllnam|; ~664 m2 53,12 m3
Oprécz: zywoptotu z derenia i przylegte-
go jatowca, rozchodnika
PATIO: Sciétkowanie — otoczaki ptukane; Warstwa 5cm; ~105,4 m2 8,4 m3
+20 % na zaktadke;
PATIO: Agrowtdknina P50, czarna uktadane pod dereniem, jatowcem, pa- ~105,4 m2 130 m2
sem swierkéw
Obrzeza - ekobordy ~315 mb 315 mb
Gazony ~211 m2
Gazony ziemia urodzajna do wypetnienia H=40cm ~211 m2 84,4 m3
. Wykonczenie deskaml.ldentycznyml jak —47 m2 siedzi-
tawki przy gazonach tarasy; ska 47 m2

podano powierzchnie siedziska!

UWAGA!

-Podane ilosci s orientacyjne, w celu uzyskania doktadnych danych nalezy dokona¢ pomiaréw obsadzanych
roslinami powierzchni po powstaniu wszystkich obiektéw budowlanych!
- ziemia urodzajna powinna by¢ pozbawiona wszelkich zanieczyszczen chemicznych i biologicznych (nasion),
nie moze zawiera¢ kamieni wiekszych niz 4cm, powinna by¢ wilgotna.
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WYKONCZENIE POWIERZCHNI ZIELONYCH

SCIOLKOWANIE
(A) OTOCZAKI PLUKANE na agrowtdkninie

Wszystkie powierzchnie oznaczone na planie jako obsadzane krzewami
(oprécz zywoptotu wokdt dziatki) nalezy $ciotkowac;

- agrowtdknina — kolor czarmy gramatura 50g/m2
- otoczaki ptukane — kolor jano szary, wielkos¢ 10-30mm, warstwa 5cm
- $ciotkowanie na powierzchniach wskazanych na planie

SCIOLKOWANIE - (B) KORA na agrowtékninie;

- Scidtkowanie na powierzchniach wskazanych na planie

- kora: powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow
grzybdw, powinna by¢ to kora drzew iglastych, odczyn obojetny o frakcji 2-4 cm. Warstwa gr ~ 5¢cm

WYDZIELANIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie o roznym sposobie wykonczenia — trawniki i powierzchnie Sciétkowane — nalezy oddzieli¢ od
siebie ekobordem; kolor czarny.

- miejsca wymagajace oddzielenia zazna

§
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GLAZY OZDOBE (PATIA)

- lokalizacje wskazano na planie
- zastosowac gtazy o kulistym/ jajowatym ksztatcie
- kolor jasno szary, szary

przyktad pokazujace kolorystyke, ksztatt i sposob utozenia;

SCIEZKA SENSORYCZNA

Ztozona z kilkumetrowych odcinkéw zr6znicowanych pod wzgledem podtoza, kazdy sta-
nowi inny rodzaj nawierzchni;

1.zwir (grys / kruszywo tamane), ptyty kamienne poprzerastane roslinami przypominajg-
cymi mech 2.piasek, 3.drewno (deski impregnowane lub podkiady kolejowe), 4.otoczaki
ptukane, drobne (do 20mm), 5.kotki drewniane (drewno pociete poprzecznie), 6.otoczaki
grube, uktadane na sztorc (w betonie), 7.kostka brukowa tupana, nieszlifowana, 8.gtazy
uktadane w drobnym zwirze/piasku, 9.kora, 10.roslinno$¢ przypominajgca mech.
Przewidziano tez 1 dodatkowe koryto do wypetniania materialem okresowym (np. kaszta-
ny, szyszki, skoszona trawa, trzcina etc).
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- wzdiu z jednej strony scie zki zamontowa € pochwyt, umozliwiajgcy przytrzymanie sie
osobom mniej sprawnym przy spacerze po $ciezce;
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pochwyt wykona¢ na wysokosci 105cm, stalowy (w materiale i kolorze identycznym jak
inne balustrady zewnetrzne)

- Sciezke wydzieli¢ obrzezem betonowym chodnikowym 6x20x100, zagtebionym w gruncie
(nie wystajgcym nad poziom gruntu wiecej niz 1cm, nie utrudniajgcym koszenia)

Dno czesci wypetnianych materialem sypkim nie, nie przytwierdzanym do podioza jak ptyty
kamienne (np. piasek, zwir, kora, otoczaki i podobne, oraz koryta do wypetniania materia-
tami okresowymi) nalezy wytozy¢ agrowtdkning P50, w kolorze czarnym; agrowtoknine
wywing¢ na boki koryt;

WYMIARY:

- szerokos$¢ $ciezki: 80cm

- dlugos¢ jednego koryta: ~150cm

- Glebokosc¢ koryt wypetnianych materialem sypkim: ~20cm

POJEMNIKI NA RO SLINY

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci posadzenia roslin w gruncie zaprojektowano po-
jemniki na rosliny; na tarasach oraz na dachu odwréconym (nad wjazdem do garazy) w
miejscach sadzenia wiekszych roslin.

Czes¢ pojemnikow potgczona jest z tawkami na identycznej wysokosci.

Pojemniki na rosliny i przylegajgce tawki w wielkosciach pokazanych na planie wykonczy¢
deskami kompozytowymi identycznymi jak zastosowane na tarasy.

Wysokos¢ pojemnikow nad teren/taras — 40cm;
wymiary wg rysunkow.
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V. TECHNOLOGIA ZALOZENIA ZIELENI - WYMAGANIA OGOLNE
DRZEWA ISTNIEJACE

- Przy granicy terenu Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podiegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa
obiektu istniejgce drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone (patrz ,inwentaeryzacja i gospo-
darka zielenig”.).

SADZENIE DRZEW

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ okoto 1,0x1,0x0,7m ( nalezy dopasowaé odpowiednio do
gatunku / przewidywanej wielkosci bryty sadzonki)

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu

roslinnego,

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawicC doty ziemig urodzajng (ilos¢ wg
tabeli materiatéw)

- pien sadzonego drzewa nhalezy zabezpieczy¢ warstwag tkaniny jutowej,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej byta szkot-
kowana. Zbyt giebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawi-
dtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigs¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze
jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke.

- nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej,

korzenie takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikng¢ ,zaduszenia” rosliny przez

przyrastajgce na grubosc korzenie,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemiag, w celu rownomiernego
zasypania poszczegolnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych

z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

-po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykonaé¢ mise (zagtebienie wielko-
$ci 5-10 cm) wokot pnia drzewa srednicy okoto 100cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

- drzewa nalezy ustabilizowaé¢ poprzez zamocowanie do impregnowanych palikéw @ 8-10 cm sze-
rokg (5 cm) tasma parciang. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki
nie mogg ocierac zadnej czesci drzewa.

- w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany materiatu na witasny
koszt w ramach gwaranciji.

SADZENIE KRZEWOW | BYLIN

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

- doty pod krzewy powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu

roslinnego,

- przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawicC doty ziemig urodzajng (ilos¢ wg
tabeli materiatow)
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- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej byta szkot-
kowana. Zbyt giebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawi-
dtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigs¢ pod uwage to, iz miska przy roslinie zawsze
jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookotfa sadzonki tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu rownomiernego
zasypania poszczegolnych korzeni,

- nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych

z sadzeniem nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

- po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykonac nieznacznie wgiebiong
mise

- po posadzeniu wszystkie rosliny nalezy obficie dwukrotnie podlac,

- w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wymiana sadzonek

ZAKLADANIE TRAWNIKA

1. Usuniecie gruzu i wszystkich zbednych pozostatosci po pracach budowlanych. Przed zatozeniem
trawnika powinny by¢ wkopane wszystkie niezbedne instalacje, a teren wyréwnany i ubity.

Jezeli teren jest zachwaszczony, nalezy wczesniej oczysci¢ z niepozgdanej roslinnosci, zaoraé. Przed
zaoraniem mozna wczesniejszg roslinnos¢ spryska¢ Roundupem lub podobnym herbicydem szybko
rozktadajgcym sie. Po kilku dniach teren mozna zaorac i zbronowac.

2. Wymiana lub dosypanie wierzchniej warstwy gruntu (na gtebokos¢ wg tabeli materiatow). Rozscie-
lana ziemia urodzajna powinna zawiera¢ max. 8% materii organicznej, powinna by¢ pozbawiona ka-
mieni wiekszych niz 4cm, kigczy i nasion przypadkowych roslin, wolna od zanieczyszczen fizycznych i
chemicznych, wilgotna.

W obrebie koron drzew wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie!

3. Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez producenta preparatu i
wymieszanie z ziemig.

4. Wyréwnanie terenu i walowanie.

5. Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na rownomiernosé wysiewu korzystne jest roz-
dzielenie wyliczonej dawki nasion na dwie réwne czesci: potowe wysia¢ w jednym kierunku, a drugg
prostopadle do pierwszego.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw dedykowang do uzytkowania osiedlowego.

6. Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszac. Nasiona powinny znalez¢ sie na
gt. 0,5-1cm pod powierzchnig ziemi.

7. Nastepnie teren nalezy zwatowac i rozpoczg¢ nawadnianie.

8. Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim walem. Trawnik nalezy skosi¢, gdy tra-
wa osiggnie wysokos¢ okoto 8-10cm.
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V1. OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE CALOROCZNEJ PIELEGNACJI

PIELEGNACJA DRZEW

- czestotliwo$¢ podlewania w przypadku drzew nalezy dostosowac¢ do panujgcych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian.

Nowo posadzone drzewa powinny byé nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwéch

pierwszych tygodni po posadzeniu, a pozniej w zaleznosci od potrzeb.

- utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

- pielenie mis drzew, mise wokét drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztaitcie

- kontrolowanie chordb i szkodnikdéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie zastosowanie
odpowiednich srodkoéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej od-
miany lub gatunku.

- wymiana, uzupetnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych,

- wymiana drzew, ktére wiosng nie podjety wegetacji

- W razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych i
odmiadzajgcych

- przycinanie ztamanych lub chorych galezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

PIELEGNACJA KRZEWOW, BYLIN

- czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac do panujgcych warunkéw

atmosferycznych oraz wymagan gatunkowych.

Nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoéch

pierwszych tygodni po posadzeniu, a pézniej w zaleznosci od potrzeb.

- utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi

- pielenie mis, misy wokot roslin nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztalcie

- kontrolowanie chordb i szkodnikdéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie zastosowanie
odpowiednich srodkoéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populaciji roslin porazonej od-
miany lub gatunku.

- wymiana krzewdw, ktére wiosng nie podjety wegetacji

- w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych i
odmiadzajgcych

- przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

- formowanie krzewow: wszystkie krzewy po osiggnieciu pozgdanej wysokosci mozna przycinac.
Przycina¢ nalezy wczesng wiosna.
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VIl. MALA ARCHITEKTURA

Na terenie projektuje sie zlokalizowac proste, nowoczesne, oszczedne i odporne na zniszcze-
nia elementy matej architektury.

SPIS MALEJ ARCHITEKTURY

ILOSC Wymiary Opis zdjecie

tawka parkowa bez oparcia

MATERIALY:
Siedzisko — drewno

Dlugosc 183 cm Rama — stal czarna

1 Wysokos$¢ 45 cm

Glebokos¢ 50 cm tawke nalezy na state przykrecic

do fundamentu z betonu

drewno barwione na kolor iden-
tyczny jak deski tarasowe!

Kosz na $mieci

Wysokos$¢ 85 cm
3 Szerokos¢ 35 cm

Glebokosé 35 cm | MATERIALY:

Konstrukcja — stal czarna
Pojemnik — stal nierdzewna

Stojak na rowery

llos¢ wg o MATERIALY:
. Wysokos$¢ 80cm .

projektu e Rama — stal nierdzewna

Szerokosc¢: 90cm
zago- rura kwadratowa 5x5 cm

Mocowane co ~ 100

spoda- cm

rowania

mocowany do fundamentu beto-
nowego — zalecany
gt. 40 cm, szer. 25cm
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SILOWNIA ZEWNETRZNA - SPIS URZADZEN

nr

urzadzenie

opis

Wahadto biegacz tw i-
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Sprzet sitowni plenerowej odporny na zmiany pogodowe i
wandalizm, przeznaczony do
diugotrwatego uzytkowania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie,
cynkowanie,

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali
spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235
(na elementy proste)

- grubosc scianek, gtownych elementow konstrukcyjnych wy-
nosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, ze urzagdzenie jest bardzo trwate i nie
powygina sie pod ciezarem solidniejszych uzytkownikow
ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia wspomagajgce aktywnosé stawdw biodrowych
oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst rownowagi oraz
pozytywnie wptywa na miesnie brzucha.

STOPIEN TRUDNOSCI: tatwy.

Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Wykonanie w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak
Bezpieczenstwa ,B”.

Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnosci: B

MONTAZ — zgodnie z instrukcjg producenta;

fundament betonowy posadowiony ponizej strefy przemarzania —
szczegoty wg instrukcji producenta

STREFA BEZPIECZENSTAWA: 1,5m w okoto urzgdzenia
(szczegoty wg wytycznych wybranego producenta)

Strefy poszczegolnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W
strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzgdzen,
elementdw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Kofta tai chi + ster (2w1)

Solidnie wykonane urzgdzenie sitowni zewnetrznej odporne na zte
zmienne warunki atmosferyczne i wandalizm, przeznaczone do wielolet-
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niego korzystania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, galwanizacja,
fosforanowanie, cynkowanie,
- solidna konstrukcia, gtéwna kolumna wykonana jest ze stali o $rednicy
140 mm,

(a nie 114 mm),
- pozostate elementy wykonane sg z rur o $rednicy: 90, 76, 60, 48, 42,
32,32 mm,
- §cianki rur majg grubosé co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),
- ma ostony wykonane ze stali, a nie z plastyku, przez co ich trwalos¢ jest
znacznie wieksza,
- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo trwale i nie powygina sie
pod ciezarem

solidniejszych uzytkownikow.

ZASTOSOWANIE:
- ¢wiczenia usprawniajgce ruch konczyn gérnych. Poprawiajg wydolnos$é
krgzeniowo-oddechowa.

Wzmacniajg migsnie ramion, plecéw, klatki piersiowe;.

SPOSOB UZYWANIA:

- Podjedz na wézku przodem do urzgdzenia. Zablokuj wozek. Chwy¢ jed-
ng rekg (tg od strony urzgdzenia) uchwyt zamontowany na kole i obracaj
powoli kotem w przdod lub w tyt.

Uwaga! Zawsze dopasuj rodzaj ¢wiczen do stanu swojego zdrowia i kon-
dycji fizycznej.

STOPIEN TRUDNOSCI:
- latwe

Urzadzenie przeznaczone dla dorostych i dzieci od 14 roku zycia lub dla
0s6b o wzroscie powyzej 140 cm.
Maksymalny ciezar uzytkownika 120 kg. Gwarancja 24 miesigce.

CERTYFIKATY:

Urzadzenie posiadajgce certyfikat zgodnosci z polskimi normami:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa
"B".

MONTAZ — zgodnie z instrukcjg producenta;

fundament betonowy posadowiony ponizej strefy przemarzania —
szczegoty wg instrukcji producenta

STREFA BEZPIECZENSTAWA: 1,5m w okoto urzgdzenia
(szczegoty wg wytycznych wybranego producenta)

Strefy poszczegolnych urzgdzen moga na siebie nachodzi¢. W
strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzgdzen,
elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Rower

Odporny na zmienne warunki pogodowe i dewastacje, przezna-
czone do dlugotrwatego uzytkowania:
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- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cyn-
kowanie,

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalni-
czej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
proste)

- grubos¢ scianek, gtownych elementdw konstrukcyjnych wynosi
co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, ze urzgdzenie jest bardzo twate i nie powygina
sie pod ciezarem solidniejszych uzytkownikow
ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia wzmacniajgce migsnie ndg. Wplywajgce na koordyna-
cje ruchowg oraz poprawiajgce ogoélng kondycje organizmu.

SPOSOB UZYWANIA:
Usigdz na siodetku i ztap uchwyty obiema rekoma. Postaw nogi na
pedatach i pedatuj jak na rowerze.

STOPIEN TRUDNOSCI: tatwy.

Urzgdzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkow-
nikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCJI URZADZENIA 2017

Wykonano w oparciu 0 normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
oraz Znak Bezpieczenstwa ,B".

Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnosci: A

MONTAZ — zgodnie z instrukcjg producenta;

fundament betonowy posadowiony ponizej strefy przemarzania —
szczegOty wg instrukcji producenta

STREFA BEZPIECZENSTAWA: 1,5m w okoto urzgdzenia
(szczegoty wg wytycznych wybranego producenta)

Strefy poszczego6lnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W
strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzgdzen,
elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Wioslarz

Urzagdzenie sitowni zewnetrznej odporne na niekorzystne warunki
klimatyczne i wandalizm, przeznaczone do wieloletnie-
go uzytkowania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cyn-
kowanie,

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalni-
czej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy
proste)

- grubos¢ scianek, gtdwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi




BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
PRZY UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU

archimedia

PROJEKT ZIELENI | MALEJ ARCHITEKTURY

STR. 28230

-y o= \
\"“ ‘, el
Y \
sl ’; \
<7 —

€0 najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3 mm
- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo twate i nie powygina
sie pod cigzarem solidniejszych uzytkownikow

ZASTOSOWANIE:

Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nog.
Poprawia ogo6lng kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledz-
wiowy kregostupa.

SPOSOB UZYWANIA:
Usigdz na siodetku, ztap oburgcz uchwyty i wykonuj ruch do siebie
i od siebie.

STOPIEN TRUDNOSCI: fatwy.

Urzagdzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkow-
nikow powyzej 140 cm wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCJI URZADZENIA 2017

Wykonane w oparciu 0 normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
oraz Znak Bezpieczenstwa ,B".

Klasa uzytkowania: S, Klasa dokfadnosci: A

MONTAZ — zgodnie z instrukcjg producenta;

fundament betonowy posadowiony ponizej strefy przemarzania —
szczegoty wg instrukciji producenta

STREFA BEZPIECZENSTAWA: 1,5m w okoto urzadzenia
(szczegoty wg wytycznych wybranego producenta)

Strefy poszczegodlnych urzadzen mogg na siebie nachodzi¢. W
strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen,
elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

tawka z pedatami

Urzadzenie sitowni zewnetrznej odporne na niekorzystne warunki
klimatyczne i wandalizm, przeznaczone do wieloletnie-
go uzytkowania:
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5600mm
2000mm
WYMIAR: 2000 x 830 x 1200 mm . . 8
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5600 x 4430 mm = ]
PARTIE CIALA: nogi 4 I%’ 3

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg

- Urzgdzenia zabezpieczone sg przed korozjg poprzez galwanizacje
ogniowg oraz podwdéjne malowanie proszkowe.

- Urzadzenia wykonane sg ze stali grubosciennej, tozyska typu za-
mknietego

- elementy drewnane wykonac w kolorze identycznym jak elementy drew-
niane elewacji, elementy stalowe malowe na kolor jasno szary

MONTAZ — zgodnie z instrukcjg producenta;
fundament betonowy posadowiony ponizej strefy przemarzania —
szczegOty wg instrukcji producenta

WYMAGANE STANDARDY WYKONANIA URZADZEN

StUP KONSTRUKCYJNY URZADZEN WOLNOSTOJACYCH: Gléwny stup konstrukeyjny tych urzadzen wykonany jest
z bardzo mocnej rury stalowej o $rednicy 140 mm i grubosci $cianki 4 mm. Gwarantuje to bardzo wysokg wytrzymatos$¢
mechaniczng urzgdzenia i zapobiega zniszczeniu przez ¢wiczgce osoby 0 znacznym ciezarze wlkasnym. Stup mocowany
jest do poditoza z reguty na poziomie gruntu.

POZOSTALE RURY KONSTRUKCYJNE: W trosce o solidno$¢ urzgdzenia pozostate elementy konstrukcyjne w zalez-
nosci od przenoszonych obcigzen wykonane sg z rur o srednicy/grubosci scianek: 90 mm/3,6 mm, 76,1 mm/2,9 mm,
60,3 mm/2,9 mm, 42,4 mm/2,9 mm, 33,7 mm/2,9 mm, 31,8 mm/2,9 mm. Na zyczenie klienta opcjonalna mozliwos¢ za-
stosowania rur konstrukcyjnych o wiekszej grubosci scianek

POZOSTALE ELEMENTY NIERUROWE (np. kotnierz mocujacy urzgdzenie do pylonu): Wykonane sg z blachy stalowej
0 grubosci 8 mm.

MATERIAL Z KTOREGO WYKONANO STALOWE ELEMENTY KONSTRUKYJNE: Wysokiej jakosci stal spawalnicza: S
355 bezszwowa (elementy giete), S 235 (elementy proste). WYTRZYMALOSC URZADZEN: W urzadzeniach serii NIE-
PELNOSPRAWNI PYLON dopuszczalny ciezar uzytkownika to 150 kg. W urzgdzeniach serii NIEPELNOSPRAWNI
StUP 120 kg. SIEDZISKA: Wykonane ze stali lub z bardzo wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (kopolimeru polipropy-
lenu). Przeszly bez uszkodzen 4 (intensywny) poziom badan wytrzymatosciowych i trwatosciowych uzyskujgc atest w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodny z normg PN-EN 12727:2004. Siedziska posiadajg centralnie umieszczony
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otwor odplywowy (umozliwiajgcy swobodny odptyw wody deszczowej z siedziska). Kolory siedzisk sg bardzo odporne na
promieniowanie UV.

STOPNICE: Wykonane ze stali (opcjonalnie nierdzewnej) o grubosci 3 mm, perforowanej otworami o srednicy 20 mm
(umozliwiajgcymi swobodny sptyw wody ze stopnicy).

TULEJE: O zewnetrznej srednicy 63,5 mm.

LOZYSKA METALOWE: Kulkowe, podwojne, zamknigte o $rednicy zewnetrznej 52 mm. Zgodne z 1ISO 15:1998, 1ISO
492:2002, ISO 5753:1991. OSKI: O srednicy 25 mm, gwintowane i ocynkowane. NAKRETKI, SRUBY, PODKLADKI: O
Srednicy 12 mm, ocynkowane.

ZASLEPKI RUR | SRUB: Czarne, plastikowe.

GUMOWE PODKEADKI OCHRONNE: Pod kotnierze mocujgce urzadzenie do plonu lub stupa konstrukcyjnego. Zapo-
biegajgce korozji, amortyzujgce styk pylonu/stupa z pracujgcym urzgdzeniem, chronigce warstwy lakiernicze przed
uszkodzeniem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: Urzadzenia ponad standardowo zabezpieczone antykorozyjnie: srutowanie,
galwanizowanie, fosforanowanie, cynkowanie.

FARBA: Uzywac¢ profesjonalnych farb proszkowych IGP-DURA, odpornych na dziatanie swiatta (promieniowanie UV), na
zte warunki atmosferyczne, tworzgce powierzchnie odporne na uderzenia. Farby te posiadajg atest PZH (Panstwowego
Zaktadu Higieny) i sg bez zastrzezeh dopuszczone na polski rynek i przeznaczone do profesjonalnego stosowania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus



