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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z p6Zniejszymi
zmianami), Prawo Budowlane, obowigzujgce normy branzowe.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Domu Pomocy Spotecznej nr 1 przy ul. Zotnierzy
Wykletych w Poznaniu, stanowigcego nowa siedzibe obecnie istniejacego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Bu-
kowskiej w Poznaniu, na terenie obejmujacym dziatke nr 1/80.

Projekt zaktada budowe budynku Domu Pomocy Spotecznej nr 2 oraz wykonanie zagospodarowania terenu w
zakresie:

- budowy parkingu,,

- nasadzen nowej zieleni,

- budowe projektowanego uzbrojenia terenu (instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
oraz elektroenergetyczna ze stacjq transformatorowa).

2.2. PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY

Budynek planuje sie usytuowac na dziatce 1/80, ark 14 w Poznaniu wskazanej przez Inwestora, ktdra jest terenem
niezainwestowanym.

Teren przysztej Inwestycji jest niezabudowany. Ponadto na terenie znajduje sie ziele wysoka i niska wymagajaca
inwentaryzacji i dokonania wycinek pielegnacyjnych i wymaganych lokalizacjg kolidujaca z planowang inwestycja.
Wijazd na teren dziatki dla planowanej inwestycji realizowany bedzie w oparciu projektowany wjazd z ulicy Zotierzy
Wykletych.

2.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Domu Pomocy Spotecznej nr 1, stanowigcego nowa siedzibe istnieja-
cego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1/80.

3. WSKAZANIE EL’EMENTC')\_N ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— nie wystepujg — projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. utwardzone dojscia, schody
zewngtrzne oraz elementy budowlane docieplane nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi,

— elementy takie jak przytacza i inne elementy infrastruktury utozone w ziemi na bezpiecznej gtebokosci,
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkdw Srodowiska nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi w
przypadku prawidtowej eksploatacji.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegolnie niebezpiecznych robét budowlanych pod
warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczenstwa. Podczas trwania robot nalezy zwrdci¢ jednak
szczegolng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegoino$ci:

—  przysypania ziemia,

— upadku z wysokosci,

— niskich temperatur (ponizej - 10 °C).

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn ( brak oston ) - przy robolach ziemnych,




ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko - blacharskich, wykorczeniowych,

— zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

—  zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,

- zagroZzenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi,

— zagrozenie zwigzane z wtasciwo$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie i chropowate
powierzchnie itp.),

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp.),

— zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, dekarsko - blacharskich i
wykoriczeniowych,

— nieprawidtowe oswietlenie,

— hatas i wibracja,

- pi

— zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK'[AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien:

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika
Z jego zastosowaniem,

— chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy,

— zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

—  zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzagdzen technicznych,

— informowac pracownikdw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

— zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikdw i stosowac sie do orzeczen lekarskich w
zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

— zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydawaé
szczegotowe instrukcje | wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach pracy;

— zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzagdzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢ niezbedne Srodki
do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— organizowa¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

— egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot.
sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych

i montazowych, a takze $rodkdw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas pracy.




6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGOQ ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMQZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Projektowana inwestycja nie przewiduje konieczno$ci wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia.
Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia robét
oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikdw.
Bezpieczenstwo przy prowadzeniu rob6t

— teren budowy - zostanie wygrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej uniemozliwiajacym dostep osob
postronnych. Prowadzona inwestycja nie moze zakidcac funkcjonowania sasiednich budynkow,

— pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysoko$ciach muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna,

— robotnicy wykonujacy roboty zbrojarskie - podciagow, stupow, stropdw, $cian, itp. - muszg posiadac
uprawnienia do wykonywania w/w prac, jak réwniez byé przeszkoleni i posiada¢ uprawnienia do pracy na
wysokosci,

— sprzet i urzadzenia budowlane trafiajace na budowe powinny charakteryzowaé sie wiasciwg jakosciq i
sprawnoscig techniczng, sprawdzang kazdorazowo przez kierownika budowy.

6.1. GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Po ukoniczeniu niezbednych robdt rozbidrkowych elementéw podziemnych, odpowiednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podtoza wyznaczone zostang tereny sktadowania materiatow budowlanych. Lokalizacje powierzchni
sktadowania materiatow musi okresli¢ kierownik budowy podczas zagospodarowywania placu.

6.2. UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE PLACU BUDOWY

— biuro kierownika przy wjezdzie na teren budowy,

— przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiescic tablice informacyjna,

— kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych w bezpo$rednim sgsiedztwie biura kierownika,

— budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentdw, takich jak dziennik budowy, itp.,

— dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Na placu budowy nalezy zamontowaé kontener socjalny oraz przeznaczony dla
kierownika budowy.



