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KROTKI OPIS INWENTARYZOWANEGO OBSZARU

Teren inwestycji to w wiekszej czesci byte pole uprawne, w jego obrebie znajduje sie tylko jedno, dosé
zwarte skupisko drzew i krzewdéw. Wigekszos$¢ drzew to okazy mtode, nie przekraczajgce 50cm obwodu. W
ramach przeprowadzonej inwentaryzacji obmierzono najwieksze z nich, towarzysza im jednak jeszcze
drobniejsze, mtodsze okazy.

Gatunkowo przewazajg czeremchy, ponadto wystepujg pojedyncze brzozy, gtogi i drzewa
owocowe ( i ich dzikie siewki). Na terenie zlokalizowano tez kilka krzewdw zdziczatej rézy (nie wieksze niz
1-2m2) i jeden, rowniez niewielki, krzew czarnego bzu.

Drzewostan generalnie jest w dobrym stanie. Przewazajaca ilo$¢ okazéw wielopniowych i nisko
rozgatezionych.

Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk chronionej fauny lub flory, ani obecnosci
miejsc legowych.
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Il. SPIS ZIELENI Z OZNACZENIEM PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA PRAWNA

Zezwolenie na Wycinke nie jest wymagane dla:

.Przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje sie do:

1) krzewu albo krzewow rosnagcych w skupisku, o powierzchni do 25 m2 ;

2) krzewéw na terenach pokrytych roslinnoscig petnigcg funkcje ozdobne, urzadzong pod wzgledem
rozmieszczenia i doboru gatunkéw posadzonych roslin, z wytgczeniem krzewéw w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktérych obwod pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

LEGENDA

165.

Olsza szara
Alnus incana

tto biate - Drzewa i krzewy do pozostawienia

Alnus incana

Olsza szara Drzewa i krzewy - USCHNIETE - do usuniecia
Alnus incana

165. Olsza szara Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére nie jest wymagane pozwolenie na wycinke
Alnus incana

165. Olsza szara Drzewa potamane / zniszczone — do usuniecia

SPIS INWENTARYZOWANEJ ROSLINNOSCI - WYSZCZEGOLNIONE DO USUNIECIA | POZOSTAWIENIA

Nr | Nazwa rosliny
in | polska
w. | faciniska

Klon jesionolistny

Acer negundo

Obwdéd pnia na
wysokosci 5cm

Obwad pnia (w razie
cm) krzew (m2

27, 26 Mniej niz 80cm

Drzewo rosngce na gorce

otrzeb Uwagi (opcjonalnie

3. | Bez czarny

Sambucus nigra

Czeremcha amerykanska

Prunus serotina

3m2 - Krzew rosngcy na goérce

27,25 Mniej niz 50cm

Dwa osobne pnie, rosngce w bliskiej
odlegtosci (okoto 20-30cm)

7. | Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

29 46
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11 | Czeremcha amerykanska
B I R
.| Prunus domestica ’

17 | Gtdég jednoszyjkowy
Crataegus monogyna 32 46

20 | Czeremcha amerykanska L

23 | Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

24 | Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

30 45

40 48

Sliwa — dzika siewka /'mirabelka’
Prunus domestica

Dzika siewka jabtoni lub gruszy 52 29
.| Malus mill / Pyrus communis ’
30 | Jabton
| Malus mil e 2
31 | Sliwa — dzika siewka /'mirabelka’
. | Prunus domestica 27,25,25
32 | Jabton 48
Malus mill

C h kansk L . . ..
28, 20, 20 Mniej niz 50cm | Osobne pnie, rosngce blisko siebie
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42

Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

51, 50, 43

43

Malus mill / Pyrus communis

Czeremcha amerykanska

| Prunus serotina 51, 45, 39

44 | Dzika siewka jabtoni lub gruszy 58
.| Malus mill / Pyrus communis

5 ot 21,24

46 | Grupa drzew - Brzoza 38, 37, 34, Drzewo rosngce w lokalnym obnizeniu
. | brodawkowata betula pedula 28, 26, 22 terenu

47 | Brzoza brodawkowata betula pedula 61 Drzewo rosngce w lokalnym obnizeniu
. terenu

48 | Dzika siewka jabtoni lub gruszy 54 Drzewo rosngce w lokalnym obnizeniu
.| Malus mill / Pyrus communis terenu

49 | Czeremcha amerykanska
| Prunus serotina 95

50 | Dzika siewka jabtoni lub gruszy 50. 32

53 | Sliwa — dzika siewka /'mirabelka’

Prunus serotina

Dzika siewka jabtoni lub gruszy

59 | Czeremcha amerykanska
| Prunus serotina 47,28
60 | Czeremcha amerykanska 232220

.| Malus mill / Pyrus communis 40,35
63 | Czeremcha amerykanska 39. 23
.| Prunus serotina ’

64 | Gtég jednoszyjkowy 33, 25, 23,
. | Crataegus monogyna 20, 20
65 | Glog jednoszyjkowy 30, 29, 27,
. | Crataegus monogyna 25, 22

66 | Gidg jednoszyjkowy 33
. | Crataegus monogyna
67 | Gtég jednoszyjkowy 37, 32, 30,
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Crataegus monogyna 27, 25, 25,
’ 23,21, 20
[ 53,27
28,24,20
T 4,27
7'1 IS:’gLvlvnau; Szlni;aess;lec\gka I'mirabelka’ 42 Drzewo rosngce na gérce
7'2 ,Cgfjszsmggfoz,r;ewkamka 91 Drzewo rosnace na gorce
7_3 ,Cgfjsismgr;oz,r;erykahsm 35, 33, 30 Drzewo rosngce na gorce
T 2.2
75 | Czeremcha qmerykahska 26 18
.| Prunus serotina ’
"0 Franas sorotna 22,22
77 | Czeremcha amerykanska 44, 23

Prunus serotina

Oprocz wskazanych na planie i w spisie drzew, wymagajgcych pozwolenia na wycinke, do usuniecia przeznacza sie
wszystkie drzewa, siewki drzew i krzewy na terenie inwestycji, na ktére nie jest wymagane pozwolenie.
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lll. ZDJECIA Z TERENU
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e siewki w okolicy drzew nr 11, 12
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Brzozy nr8inr9
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Brzozy nr37138
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ozy nr40inr41 ,po pwej fragment Czeremchy nr 42
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IV. ZABEZPIECZANIE ROSLINNOSCI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

1. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewéw po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy zapewnié istniejgcej roslinnosci narazonej na stres, zwigzany ze zmiang
otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

. nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wgtebnego i nawodnienia
gleby
o Zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska zabiegi w obrebie korony drzewa mogg obejmowac wylgcznie usuwanie

gatezi obuwartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi. Jesli
korona drzewa w wyniku Kkolizji z urzgdzeniami lub obiektami bedzie wymagata znacznego ciecia nalezy wykonywac je
poza sezonem wegetacyjnym lub rozlozy¢ na dtuzszy ( np. 2-3 lata) jesli to tylko mozliwe.*

. teren wokdt drzewa, ktore utracito czesé korzeni nalezy przykry¢ warstwa sciotki

. przy wiekszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny

ceramiczne, rury PCV, etc.), ktdry przyspieszy regeneracje korzeni

o nalezy zapewnié regulame nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu ko-
rony raz na tydzien, w zaleznosci od stopnia zamian jakie nastapity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw
pogodowych,

o nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa za pomocg narzedzi recz-

nych,

o nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm,

o wzruszong glebe zaleca sie wymieszac z torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury,
nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta

o nalezy wzigé pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed

szkodnikami i chorobami,

o w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajéw cieé jak:

- ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosngcych w
koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,

- Ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych, chorych, krzyzujgcych sie,
narastajgcych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej
wytworzonej u nasady czesci martwej.

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic gatezi i miejsc, z ktdrych gatezie sg usuwane. Ciecia
powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (. w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposéb na uratowanie drzewa). Nalezy pamietaé, iz zdrowe
sine drzewo odiwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cigC lekko, zas stabsze drzewo bedzie
wymagato wigkszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszgcych ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm srednicy nie stanowi
problemu, nalezg: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i
grusze nalezy ogranicza¢ do gatezi o $rednicy 5 cm.

2. Zabezpieczenie drzew podczas robot ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Wykonanie robét winno by¢é zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Przy robotach zwigzanych z
infrastrukturg podziemna, w bliskim sgsiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowaé metody
bezwykopowe, minimalizujgce uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, pozwalajgce na utrzymanie statyki drzew (w
szczegoblnosci tyczy sie to branzy wodno-kanalizacyjnej i elekiryczne)).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwtaszcza obnizenia poziomu wéod gruntowych, nalezy rosliny
adaptowane zabezpieczyc przed niekorzystnmi warunkami. Przed przystgpieniem do robét Rosliny powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujgcy sposob:

o musi zosta¢ sporzgdzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggdéw komunikacyjnych dla pracownikéw i ru-
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chu pojazdéw,

o powinny byé wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i skladowania materiatéw budowlanych.

) przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegto$ci min. 2 m od obrysu koron,

) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w od-

legtosci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

. jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny byé utozone, na 20
cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odpomne na zgniatanie maty,

) sposodb zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikéw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych

musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. Generalng zasadg prowadzenia robdt przy
drzewach i krzewach jest:
- zminimalizowanie zasiegu prac,
- skrécenie czasu trwania prac,
- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie korze-
niom substancji wspierajgcych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim odpo-
wiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu. W przypadku, gdy ko-
nieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjgé okre-
slong metode prowadzenia prac.
o Strefa $mierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowg
. Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegding ostroznoscig ze wzgledu na
ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma
innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
o Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewow:
e roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac¢ wyfgcznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,
e w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (watowanie nalezy ograniczy ¢ do minimum),
e przez caty okres trwania robét, nalezy podlewac¢ drzewa wodg w ilo$ci ok. 20 dm?® na jedno drzewo,
¢ nalezy unika¢ wykonywania wykopéw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziemika do kwietnia. W przypadku
prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowaé nalezy ekrany korzeniowe,
ktére stuzg zabezpieczaniu systemodw korzeniowych na czas prowadzenia robét.
e bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysokos$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie
drutem lub syntetycznym sznurkiem co 40-50 cm. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac¢ pnie drzew deskami.

Stosujgc oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy pamietaé by:

o Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

e dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw. na-

biegi korzeniowe), nalezy deski obsypac¢ ziemig lub zastosowaé dodatkowg opaske z drutu.

e oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub spe-

cjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

3. Sposéb zabezpieczenia systemoéw korzeniowych drzew

Na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50 cmi gtebokosci réwnej
1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na réwni ze $ciang wykopu; korzenie cig¢
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,
na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego
wykopu — odlegto$¢ miedzy sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gtebokosci
wykopu, réw mozna poszerzy ¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od $ciany z przycietymi
korzeniami.), przestrzen pomiedzy ekranem i Sciang wypeti¢ gruboziamistym podtozem do wys. 40cm ponizej
powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gérng warstwe nalezy wypeic ziemig
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urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1, odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno
dopusci¢ do ich przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewac siinym strumieniem wody oraz nie mozna
dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba
maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie, z oston tego typu mozna zrezygnowacé pod warunkiem
wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetacji roslin.
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Ryc. 2 Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujgcych z wykopem za pomoca ekranu z desek
4.Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

e na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
ktérego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegac
do pierwszych gatezi,

e pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

o ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

e gbmag czes¢ odeskowania opasac drutem lub tadma stalowg co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy)
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Ryc. 3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowej

5.Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

e galezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigza¢ do gatezi sgsiednich,
e w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonac, zgodnie ze sztukg ogrodniczg, ciecia techniczne,
e rany po cieciach zabezpieczy ¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

6. Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podczas robo6t ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

® grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzi¢,- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indy-
widualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewdéw ( maks. do 2 m),

* deskowanie nalezy zamocowa¢ za pomocg gwozdzi do palikow, wbitych w grunt, rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.
7. Zabezpieczenie krzewow w sgsiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przero$niete, a wykop trwa krotko:
* nalezy podwigzaé korony lub przycia¢ je w zaleznos$ci od gatunku i jego wrazliwosci na ciecia,
* powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

UWAGA! Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, po-
nosi on wszelkg odpowiedzialno$¢ za powstate szkody. Sposéb postepowania w takim przypadku powinien by¢
zaakceptowany przez odpowiedni urzad, a koszty wszelkich optat, kar ustawowych lub odtworzenia zniszczonej ro-
slinnosci ponosi Wykonawca.

Jest to okreslone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przepisy prawa budowlanego.
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