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|. DANE OBIEKTU

Nazwa inwestyciji: .
BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHICZNA | DROGOWA

Nazwa inwestycji (wg Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia):
DOM POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - NOWA SIEDZIBA DPS

Lokalizacja inwestycj:
POZNAN, DZIALKI NR EWID.: 1/80, 1/27, OBREB GOLECIN, ARK. 14

Inwestor:

MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAN

Inwestor zastepczy:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0. 0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2

61-831 POZNAN

Kategoria obiektéw:
budynek domu opieki spotecznej: kategoria XI, parkingi: kategoria XXII, drogi wewnetrzne:
kategoria XXV, sieci: kategoria XXVI

1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Domu Pomocy Spotecznej nr 1 przy ul. Zotnierzy Wykletych w
Poznaniu, stanowigcego nowg siedzibe obecnie istniejacego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, na terenie
obejmujacym dziatke nr 1/80 oraz cz. dziatki drogowej nr ewid. 1/27 (budowa zjazdu i przytaczy). W zakresie opracowania jest
projekt zagospodarowania terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Budynek Domu Pomocy Spofecznej nr 1 planuje sie usytuowac¢ na dziatce nr 1/80 ark 14, Obreb Golecin w Poznaniu.

Dla terenu, na ktérym planuje sie budowe Domu Pomocy Spotecznej nr 1 obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XV/118/VI1/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 . w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw w rejonie ulic Koszalinskiej i Hezjoda w
Poznaniu (wraz z zatgcznikiem graficznym).

Teren przysztej Inwestyciji jest niezabudowany. Brak elementéw infrastruktury do rozbiérki. Ponadto na terenie znajduje
sie zieleh wysoka i niska wymagajaca inwentaryzacji i dokonania wycinek pielegnacyjnych i wymaganych lokalizacjg,
kolidujaca z planowang inwestycja.

Dziatka nr 1/80 jest niezabudowana. Dziatka nr 1/27 jest dziatka drogowa (ul. Zonierzy WyKletych). Wzdtuz czesci poinocno-
zachodniej pasa drogowego ulicy Zotnierzy Wykletych uksztattowata sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Dziatka nr 1/80 ma
powierzchnig 15 435 m?(1,5435 ha) i jest otoczona dziatkami o przeznaczeniu na pasy drogowe (1/68, 1/79, 1/81).
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek zlokalizowano w potudniowej cze$ci dziatki nr ewid. 1/80.0Obiekt usytuowano dtuzszym bokiem
réwnolegle do granicy dziatki drogowej nr ewid. 1/68. Wokot dziatki zaprojektowano droge dojazdowg oraz miejsca
parkingowe. Teren inwestycji ma dostep od drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z ul. Zotnierzy Wykletych
(dziatka nr ewid. 1/27).Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pdthocno-zachodniej.

Zaprojektowano 116 miejsc postojowych, w tym 7 indywidualnych garazy podziemnych i 6 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych. Normatyw parkingowy przyjeto wg zatozer miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Powierzchnia uzytkowa przyjeta do obliczen wynosi 3 810,92m2, co generuje ok. 114,32 miejsca parkingowego.

Wg zapisow obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw w rejonie
ulicy Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu:

- teren 1U zostat przeznaczony na lokalizacje wytgcznie ustug opieki spotecznej lub zdrowia; lokalizacja \domu
pomocy spotecznej zostata zaprojektowana zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

- powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej nie moze by¢ wigksza niz 40% terenu; zaprojektowano budynek o
powierzchni zabudowy 2283,20m2, co stanowi 14,8% powierzchni dziatki budowlane;j,

- powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;
zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng na obszarze 7 756,80m2, co stanowi 50,2% powierzchni
dziatki budowlanej,

- intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej nie moze by¢é mniejsza niz 0,1 i nie wieksza niz 1,2; w projekcie
wynosi ona ok. 0,3,

- wysokos¢ projektowanego budynku nie moze by¢ wigksza niz 12m i mie¢ nie wigcej niz 3 kondygnacje
nadziemne; wysoko$¢ budynku wynosi 9,59 m; zaprojektowano 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemng,

- preferuje sie dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 25 st.;
zaprojektowano dach ptaski.

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

¢ Na terenie inwestycji zlokalizowano miejsce sktadowania odpadéw w 4 systemowych pdtpodziemnych
pojemnikach na odpady, na terenie utwardzonym, przy miejscach postojowych; pojemniki oddalono o 10m od
okien przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

o Kontenerowa stacja transformatorowa zostanie zaprojektowana i wykonana przez gestora sieci.

e Zaprojektowano wigczenie instalacji wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej do sieci miejskiej na terenie ulicy
Zotnierzy Wykletych.

e  Zaprojektowano wigczenie kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.
Na terenie projektuje sie budowe oswietlenia zewnetrznego.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowane utwardzenia, w tym droga wewnetrzna, stuzy¢ bedg jako droga pozarowa zgodnie z art. 12
rozporzadzenia, droga dojazdowa do projektowanych stanowisk postojowych oraz jako ciagi piesze do projektowanego
budynku.

Wiazd na teren dziaki dla planowanej inwestycji realizowany bedzie od strony ul. Zotnierzy Wykletych, poprzez
istniejacy system drég wewnetrznych.

Odprowadzenie wod opadowych z drég poprzez projektowane wpusty wigczone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Szczegbtowy opis rozwigzan projektowych, w tym konstrukcyjnych, w projekcie branzy drogowe;.
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3.4. SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

3.4.1. STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji brak elementdw uzbrojenia terenu.

Uzbrojenie terenu przebiega w ulicy Zotnierzy Wykletych. Sa to sieci: energetyczna NN, wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefonicznej. Na terenie dziatki nie wystepuje uzbrojenie terenu podziemne lub
nadziemne typu napowietrzne linie elektroenergetyczne.

3.4.2. STAN PROJEKTOWANY
WODOCIAG

Szczegdtowy opis w projekcie zewnetrznego uzbrojenia terenu.

KANALIZACJA SANITARNA

Szczegotowy opis w projekcie zewnetrznego uzbrojenia terenu.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

Zaprojektowano zewnetrzne instalacje zasilajace oraz zasilajace o$wietlenie zewnetrzne wraz z latarniami.

Szczegotowy opis w projekcie zewnetrznego uzbrojenia terenu.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestyciji jest ptaski, ze spadkiem w cze$ci potudniowej. Miejsce zadrzewionego nieuzytku charakteryzuje sie
znacznymi réznicami wysoko$ciowymi terenu (do ok. 2m).

Szczegoty dotyczace gospodarki zielenig zostaty zawarte w dalszej czes$ci opracowania pt.”Inwentaryzacja zieleni i
gospodarka zielenig”.

3.6. PROJEKTOWANE OBIEKTY NA TERENIE INWESTYCJI
3.6.1. POLPODZIEMNE POJEMNIKI NA ODPADY STALE.

Na dziafce, od strony ul. Zotnierzy Wykletych, zaprojektowano 4 pojemniki pétpodziemne, wykonane metoda rotacyjng z
twardego polietylenu, zgodnie z normami europejskimi EN 13071.
Budowa pojemnika:
1. Pokrywa z klapg
Pokrywa wykonana jest z HPDE z dodatkami, ktére uodporniajg ja na dziatanie promieni UV, umieszczona na wysokosci
120cm. Otwory wrzutowe dostosowane sg do potrzeb uzytkownikéw i moga by¢ dostosowane do duzych gabarytow jak
rowniez do matej butelki szklanej. Klapa otworu wrzutowego wyposazona w klasyczny zamek badz otwierana za pomocg
elektromagnetycznej karty.
2. Korpus pojemnika potpodziemnego
Korpus pojemnika pdtpodziemnego wykonany jest z polietylenu, w cze$ci nadziemnej, wykofczony elementami
imitujgcymi drewno.
Umieszczenie korpusu pojemnika pétpodziemnego pod poziomem gruntu powoduje spowolnienie procesu fermentacii,
dzieki utrzymaniu statej temperatury od 10 °C do 15°C.
3. Wktad pojemnika - ,Big bag” (worek wielokrotnego uzytku)
Wykonany z materiatow na bazie polietylenu, wodoodporny, nieprzemakalny. W worku przeznaczonym do zbidrki szkta lub
odpaddw stosuje sie odporng na przeciecia i wzmocniong wktadke.
W zaleznosci od rodzaju pojemnika, wystepuje w rozmiarach 1,5, 3,0 5,0 m3.
Opréznianie konteneréw wewnetrznych odbywa sie z wykorzystaniem pojazdow ze standardowym dwuhakowym system HDS.
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W chwili oprozniania kontenera zbiornik betonowy jest zabezpieczany przez automatycznie wysuwang platforme
bezpieczenstwa w celu unikniecia wypadkow.

3.6.2. PREFABRYKOWANA KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA

Prefabrykowana stacja transformatorowg zostanie zaprojektowana i wybudowana przez gestora sieci, zgodnie z
warunkami technicznymi. Stacja ta projektowana jest do zasilania projektowanego budynku, ewentualnej przysztych
obiektow sasiadujgcych - po rozbudowie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

Powierzchnia zabudowy 2 283,20m2

Powierzchnia drogi wewnetrznej 2 331,50m2

Powierzchnia stanowisk postojowych 1 062,15m2

Powierzchnia stanowisk postojowych z kraty trawnikowej 240,19m2
Powierzchnia stanowisk dla roweréw 116,05m2

Powierzchnia ciagow pieszych i tarasow 1 645,11m2

Powierzchnia zieleni - biologicznie czynna - 7 756,80m2.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wptywu eksploatacji gérnicze;.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
wplywaé na srodowisko z p6zn. zmianami inwestycja polegajaca na budowie Domu Pomocy Spotecznej z niezbedng
infrastrukturg techniczng nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace zawsze znaczaco oddziatywacé na
Srodowisko ani jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7.1. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14.06.2007r. W sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (dz. U. Nr 120 poz. 826) inwestycja w trakcie jej realizacji nie bedzie pogarszata
standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Urzadzenia techniczne i wyroby budowlane wykonane bedg zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz bedg
posiadaty oznakowanie CE badz polski znak budowlany B.

Ochrona przed hatasem, wibracjami oraz emisjq zanieczyszczen.
Etap budowy charakteryzuje sie powstawaniem hatasu, ktorego zrodtem sg maszyny i urzadzenia napedzane silnikami
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spalinowymi, uzywane do wykonywania wykopdw, montazu i innych prac. Ucigzliwo$ci z tym zwigzane majg charakter
krotkotrwaty i sg Scile zwigzane z pracami wykonywanymi na danym terenie.

Emisja zanieczyszczen (spalin) do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy — wystepuije tylko w okresie budowy.
Po zakorczeniu budowy catkowicie ustepuje.

Wykonawcy robot sg zobligowani do uzywania maszyn, sprzetu, urzadzen i technologii, ktre nie powinny przekraczac¢
dopuszczalnych norm a zgodnie z rozporzadzeniem ministra ochrony Srodowiska z dnia 14.06.2007r. W sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (dz. U. Nr 120 poz. 826), a takze wprowadza¢ nadmiernych drgan
(wibracji) w podtoZe. Roboty budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dzienne;.

Ochrona w zakresie ograniczen w poruszaniu si¢ po terenie inwestycji:

Szczegotowy rozktad przewidywanych ograniczen bedzie wynikat z harmonogramu realizacji inwestycii, ktory okresli jej
etapy, czas i lokalizacje konkretnych robét oraz wynikajace z tego tytutu ograniczenia w uzytkowaniu terenu.

W zakresie ochrony 0sob poruszajacych sie po terenie inwestycji, rozwigzaniami chronigcymi ten fragment Srodowiska
dot. tej dokumentacji okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Postepowanie z wodami opadowymi, technologicznymi oraz Sciekami

Wody opadowe zostang odprowadzone systemem odwodnienia do kanalizacji deszczowej.

Wody technologiczne (pielegnacja betonu) praktycznie zostang pochtonigte przez obiekty podczas ich wznoszenia,
budowy.

Scieki bytowe powstajace na budowie (toalety stacjoname, przenosne) beda odprowadzone do miejskiej kanalizacji
sanitarnej lub wywozone w trakcie budowy do oczyszczalni $ciekow przez wozy sanitarne.

Nie zostanie przekroczony poziom hatasu podany w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pél elektromagnetycznych.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach obszaru podlegajacego ochronie na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody. Na terenie tym nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

7.2. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Budynek jest podpiwniczony. Masy ziemne pozyskane z wykopdw fundamentowych pod projektowany budynek
zostang czesciowo wywiezione z placu budowy, cze$ciowo zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.
Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyréwnania terenu wokét
budynku mieszkalnego

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie

planowanej inwestyci,

8. INNE DANE (DOTYCZACE KOMFORTU AKUSTYCZNEGO)

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 112), dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku dla doméw pomocy
spotecznej, w odniesieniu do jednej doby, powodowany przez drogi i linie kolejowe oraz pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedace zrodtem hatasu, wynosi odpowiednio:
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Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu
powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laego i Lacqn,

ktdre to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe " Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrodtem hatasu
|—Aeq D I—Aeq N |—Aeq D I—Aeq N
przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu = przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia  odniesienia rowny
réwny 16 réwny 8 réwny 8 najmniej 1 najmniej
godzinom godzinom korzystnym korzystnej
godzinomdnia  godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym
2 | c) Tereny domow opieki spoteczne; 61 56 50 40

Objasnienia:

1) Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuije sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych

Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku dla doméw pomocy spotecznej, w odniesieniu do jednej doby, powodowany

przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie energetyczne wynosi odpowiednio:
Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami Laeqo i Lacon, ktOre to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania

ze $rodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Starty, lagdowania i przeloty statkow Linie elektroenergetyczne
powietrznych
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu = przedziat czasu | przedziat czasu = przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
réwny 16 rowny 8 réwny 16 réwny 8
godzinom godzinom godzinom godzinom
1 | b) Tereny doméw opieki spotecznej 95 45 45 40
Dopuszczalny dlugookresowy $redni poziom dzwieku Aw dB o poziom hatasu w $rodowisku dla doméw pomocy
spotecznej, drogi i linie kolejowe oraz pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrodtem hatasu, wynosi odpowiednio:
Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegdine grupy zrodet hatasu, z wylaczeniem hatasu
powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Low i Ly, ktore
to wskaZzniki majg zastosowanie do prowadzenia diugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem
Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny dtugookresowy $redni poziom dzwigku Aw dB
Drogi lub linie kolejowe " Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrodtem hatasu
Lown Y Lown Ln
przedziat czasu = przedziat czasu | przedziat czasu = przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rowny wszystkim | rowny wszystkim | rdwny wszystkim = rowny wszystkim
dobom roku porom nocy dobom w roku porom nocy
2 | c) Tereny domow opieki spoteczne; 64 59 50 40
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Dopuszczalny dlugookresowy $redni poziom dzwieku Aw dB o poziom hatasu w $rodowisku dla doméw pomocy
spotecznej, powodowany przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie energetyczne wynosi
odpowiednio:

Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami Lowni Ly, ktdre to wskazniki majg zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w

zakresie ochrony przed hatasem

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny dtugookresowy $redni poziom dzwigku Aw dB
Starty, lagdowania i przeloty statkow Linie elektroenergetyczne
powietrznych
Lown Y Lown Ly
przedziat czasu | przedziat czasu = przedziat czasu | przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rowny wszystkim | rowny wszystkim  rdwny wszystkim = rowny wszystkim
dobom roku porom nocy dobom w roku porom nocy
1 ' b) Tereny domow opieki spotecznej 55 45 45 40

Dane akustyczne zaprezentowane na Mapie Akustycznej (SMA) Poznania, dotyczace imisji dzwieku, pozwalajg na
zdefiniowanie klimatu akustycznego panujgcego na dziatce 1/80 i w jej otoczeniu:

Rys. 1. Imisja hatasu drogowego Lown Wg Mapy Akustycznej Poznania (2017)
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Rys. 2. Imisja hatasu drogowego Lywg Mapy Akustycznej Poznania (2017)
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Analiza warto$ci decybelowych wykazata, ze poziom hatasu na dziatce nr 1/80 oraz w jej otoczeniu moze by¢
rozpatrywany wylgcznie jako hatas generowany przez ul. Literackq oraz ul. Koszalinska; nie zanotowano obiektow i
dziafalno$ci bedacej zrodtem hatasu oraz nie wykazano, aby hatas byt powodowany przez starty, ladowania i przeloty
statkw powietrznych lub przez linie energetyczne. Warto$ci decybelowe okreslajace diugookresowy poziom dzwigku
generowanego przez wiw ulice, wg Mapy Akustycznej (SMA) Poznania, nie obejmujg zasiegiem przedmiotowej dziatki,
zatem jest dopuszczalne zlokalizowanie na terenie 1U (dziatka nr 1/80) domu pomocy spofeczne;.

W zakresie ksztaltowania komfortu akustycznego projektant stwierdza zatem, ze zadna elewacja budynku nie jest
narazona na ponadnormatywny poziom hafasu; nawet bezposrednie sasiedztwo ul. Zotnierzy Wykletych nie powoduie,
ze budynek znajduije sie w otoczeniu ucigzliwym akustycznie. Zgodnie z danymi Mapy Akustycznej (SMA) Poznania, ul.
Zotnierzy Wykletych generuje hatas ponizej wyznaczonej przez rozporzadzenie normy. Zastosowanie rozwigzan
technologicznych efektywnych akustycznie typu naturalne lub sztuczne przegrody przeciwhatasowe jest w tym
przypadku zbedne.

Pomimo braku ucigZliwosci akustycznej na przedmiotowym terenie, projektant zapewnit odpowiednig izolacyjnos¢
akustyczng zewnetrznych przegrod budowlanych, stosujac w projekcie materiaty budowlane typu ciany pefne gr. 25cm,
ocieplone wetng mineralng o tradycyjnym ukfadzie widkien gr. 18cm oraz rozwigzania typu $ciana tréjwarstwowa z
pustkg powietrzng na czesci elewacii i okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na terenie inwestyciji, tj. na czesci dziatki nr ewid. 1/80, ark. 14, Obreb
Golecin, Poznan.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie § 13 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zmienionego rozporzadzeniem z dnia 07.10.2015r.(Dz.U, z 2015r. poz. 1422) oraz D.U. poz. 1554 z 2015 - nie
zachodzi niebezpieczenstwo przestaniania budynkow na dziatkach sagsiednich ze wzgledu na minimalne odlegtosci
sytuowania budynkéw od granicy z dziatkg budowlang zgodnie z § 12. Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
zmienionego rozporzadzeniem z dnia 07.10.2015r.(Dz.U, z 2015r. Poz. 1422).

Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z pdzniejszymi zmianami)
ze szczegdlnym uwzglednieniem odlegtosci zabudowy od granicy sasiednich dziatek oraz przepiséw w zakresie
przestaniania i nastonecznienia budynkow.

Inwestycja nie narusza réwniez w zaden sposéb na podstawie przepisdw odrebnych ograniczen (w tym m.in. przepiséw
ochrony $rodowiska) zagospodarowania terenu dziatek sagsiednich, a takze nie narusza intereséw prawnych sasiednich
nieruchomosci.

Po analizie art. 12., 13., 60. oraz 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz art.3
Ustawy ,Prawo Budowlane” obszar inwestycji obejmuje czes¢ dziatki 1/80.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obrebie terenu objetego inwestycja

mgr inz. arch. Krzysztof Janus




archimedia BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

L CRYAQIVT 3 PROJEKT BUDOWLANY | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA  STR. 11

B/ CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
TRESC RYSUNKU SKALA  NRRYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 Z-01




