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GRUPA NOSNOSCI PODEOZA

. Newierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-pioskowej gr. 3 cm - drogi
la.
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Nawierzchnia z kostki befonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - stanowiska pestojowe
Newierzchnia z kostki befonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskawej gr. 3 cm - chodniki

Nowigrzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-pioskowej gr. 3 cm - opaski

Newierzchnia z krat rawnikowych ECO RASTER 33x33x5 cm z HOPD np.E50 Elasfic grub. 5cm,

na warstwie mieszanki piosku kworcowego lub awirek,grys 0/5,0/10mm i ziemi grub. § cm

Pedbudowa zasadnicza gr. 30 cm z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane stabiizowane mechanicznie)
Pedbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzane; z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie]
Pedbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzane] z kuszywem C90/3 (kruszywo famane stabiizowane mechanicznie)
Podbudowa zasadnicza gr. 12-21 cm z mieszanki niezwiqzanej z knuszywem C90/3 (kuszywo tamane stabiizowane mechanicznie)
Pedbudowa zasadnicza gr. 43 cm z mieszanki niezwiqzane; z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane stabiizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzonej spoiwem hydraulicznym

Warstwa mrazoochronna gr. 30 cm z mieszonki zwigzanej spoiwem hydralicznym

Warstwa ulepszonege padtoza gr. 25 cm z mieszanki niezwigzane] o CBR >=20%

Kraweinik befonowy fyp uliczny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem z befonu C12/15

Opemik betonowy 12«25 cm na tawie befonowe; z oporem z befonu C12/15

Obrzeie befonowe 830 cm na tawie befonowe z oporem z befonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x25 cm na lawie betonowe] zwyktej z betonu C12/15

—G4

Archimedia Architekci i InZynierowie
Jednostka ] : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznaf
projektowa: OrChImedIG telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: DROGOWA g’gf(ﬁmntacji: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
Inwestor POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0,

zeslgpezy: PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN

il DOM POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ

[ oy & - NOWA SIEDZIBA DPS

Nazwa

BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
inwestycji PRZY UL. ZOENIERZY WYKLETYCH W POZNANIU
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

Lokalizacja
inwestyciji:

Poznani, ul. Zolnierzy Wykletych dz. nr ew. 1/80, ark. 14, Obr%b Golecin
dz. nr ew.1/27, ark.14, Obre i

Golecin

Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: ) o fi g Data:
mar inz. Pawet Zyniewicz ﬂﬁ:ﬁ:ﬁmﬁﬁ,ﬁ;ﬁﬂm : 09.2017
= Skala: 1:50
Sprawdzajacy: = | uprawnienia budowdane w speciainosei | &
mgr inz. Katarzyna Ratowiec | U=/ el
drogowe] ne WKP/0311/PO0DH1 Nrys: | DR-02.1

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewiza:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione




