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4.2 Charakterystyka zieleni istniejacej
4.3 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna
5. Elementy projektowane
5.1 Rozwiazania sytuacyjne
5.2 Odwodnienie
5.3 Organizacja ruchu
6. Technologia rob6t nawierzchniowych
6.1 Grupa nosnosci podfoza
6.2 Droga wewnetrzna
6.3 Stanowiska postojowe
6.4 Stanowiska postojowe
6.5 Zjazd do garazu podziemnego
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6.7 Stanowiska dla roweréw
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8. Technologia robét ziemnych
9. Rozbiorki
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C. CZESC RYSUNKOWA

DR-1. Plan zagospodarowania — roboty drogowe 1:500
DR-2. Przekroje normalne, szczeg6ty konstrukcyjne 1:50/10
DR-3. Przekréj podtuzny 1:100/1000

DR-4. Szczeg6t zjazdu, szczegoty konstrukcyjne 1:100/10
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A. CZESC OPISOWA
Budowa zjazdu z ul. Zotnierzy Wykletych

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w miescie na prawach powiatu
Poznan.

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest:
- budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej — ul. Zotnierzy Wykletych (dziatka 1/27, arkusz 14, obreb Golecin) do

dziatki nr 1/80 (arkusz 14, obreb Golecin) wraz z fragmentem chodnika w pasie drogowym w/w ulicy.

W skfad niniejszego zadania inwestycyjnego jako czesci inwestycji pn. Budowa domu pomocy spotecznej
nr1 przy ul. Zotnierzy Wykletych w Poznaniu wchodzi:
- budowa zjazdu publicznego z ul. Zotnierzy Wykletych.

Zakres budowy drog wewnetrznych, stanowisk postojowych opisano w dalszej cze$ci opracowania.

1.2 Podstawa opracowania

e umowa o0 wykonanie prac projektowych,

e mapa do celéw projektowych [1],

» Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjgq badan podtoza gruntowego dla rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych pod planowang inwestycje w Poznaniu przy ul. Zotierzy Wykletych opracowana przez
Interra Geologia Poznan [2],

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
124) [3],

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422) [4],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5],

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [6],

« Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [7],

» Katalog Szczego6tow Drogowych Ulic, Placdw i Parkéw Miejskich [8],

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. [9],

*  pozostate obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej inwestycji jest skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora z zachowaniem
wymagan ochrony $rodowiska, bezpieczefistwa uzytkownikoéw ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich
walorow estetycznych inwestycji.

Zaktadanym efektem inwestycji jest:
- skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora poprzez budowe zjazdu do parametréw zjazdu publicznego,
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- zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikoéw ruchu samochodowego i pieszego.

1.4. Inwestor

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
MIASTO POZNAN
reprezentowanym przez Inwestora zastepczego:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.,
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN

2. ZAKRES INWESTYCJI
Roboty drogowe w ramach budowy zjazdu obejmuja;
- organizacje ruchu na czas budowy,
- obstuge geodezyjng przez caty okres trwania robét,
- rozbidrke elementdw ulicy (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia chodnikdw),
- roboty ziemne,
- budowe zjazdu,
- budowe chodnikow,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

3. OKRESLENIE GRANIC TERENU INWESTYCJI

Budowany zjazd zlokalizowany bedzie w granicach pasa drogowego ul. Zotierzy Wykletych. Pas drogowy
stanowi dziatka nr 1/27, arkusz 14, obreb Golecin.

4. INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO
4.1 Zagospodarowanie istniejacego terenu

Zjazdy zlokalizowany bedzie w granicach pasa drogowego — ul. Zotnierzy Wykletych.

W miejscu projektowanego zjazdu droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 6.0m,
obramowang, kraweznikiem betonowym 15x30cm wraz z obustronnym $ciekiem przykraweznikowym. Po stronie
potudniowej zlokalizowany jest réwniez cigg pieszo-rowerowy 0 nawierzchni bitumicznej szeroko$ci ok. 4.2m
oddzielony od jezdni pasem zieleni szeroko$ci ok. 2.8-3.0m

4.2 Charakterystyka zieleni istniejacej
W granicach pasa drogowego drogi gminnej nie wystepuje zielen kolidujaca z projektowanym zjazdem.

4.3 Istniejaca infrastruktura
W granicach pasa drogowego w obrebie budowanego zjazdu wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

4.4 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna
W podtozu planowanej inwestycji stwierdzono grunty czwartorzedowe. Bezpo$rednio od powierzchni
terenu wystepuje gleba do gtebokosci 0.5m ppt. Ponizej zalegajg serie osaddw wyksztatconych w postaci gruntéw
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mineralnych sypkich w postaci érednio zageszczonych piaskéw drobnych oraz spoistych reprezentowanych przez
twardoplastyczne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Obszary nieutwardzone zbudowane sg z warstw nasypdw niekontrolowanych posadowionych na glinie
piaszczystej w stanie ptzwartym, lokalnie przewarstwionej piaskami drobnymi.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Wykonana dokumentacja geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych. Opis warunkdw gruntowo-wodnych zawiera
opracowanie [2] stanowigce oddzielne opracowanie branzowe.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego na droge wewnetrzna/pozarowg obstugujacg dojazd do
projektowanego budynku oraz projektowanych miejsc parkingowych. Zjazd zaprojektowano jako dwukierunkowy
szeroko$ci 5.0m. Krawedzie zjazdu dowigzano do ulicy za pomocq fukéw o promieniu 5.0m. Dodatkowo
zaprojektowano fragment ciggu pieszo-rowerowego faczacego sie z projektowanymi ciggami na dziatce Inwestora.

5.2 Szczeg6t zjazdu

Zaprojektowano zjazd publiczny szerokosci 5.0m z wyokragleniem o promieniu 5.0 m. Pochylenie
podtuzne zjazdu 2.0-3.0% w kierunku granicy pasa drogowego, na dalszym odcinku drogi wewnetrznej 3.0%.

Zjazd nalezy obramowaC kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny, natomiast od strony jezdni
opornikiem betonowym 12x25 cm.

5.3 Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z drogi wewnetrznej do projektowanej kanalizacji deszczowej, ze zjazdu
w granicach pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku drogi wewnetrznej.

5.4 Organizacja ruchu
Projektowany zjazd nie zmienia dotychczasowego charakteru organizaciji ruchu.

6. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
6.1 Grupa nosnosci podfoza

Z uwagi na wystepowanie w podtozu glin piaszczystych oraz dobrych warunkéw wodnych przyjeto
zgodnie z [9] grupe nosnosci podtoza G4.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy przeprowadzié
badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci
podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 7.3 opracowania [9], {j.

- dla G4 E2=225MPa,

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Gorna powierzchnia robot ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is=1.0.
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6.2 Zjazd / droga wewnetrzna
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu:

- warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 30 c¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla
kostki wg PN-EN 1338),

6.3 Ciag pieszo-rowerowy
Zgodnie z zaleceniami [3 i 9] przyjeto nastepujaca konstrukcje ciagu pieszo-rowerowego:

- warstwa ulepszonego podtoza gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej 0 CBR =220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 30 c¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (kruszywa wg PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, asfalt wg
PN-EN 12591, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, warstwa wg WT-2 2014),

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S koloru czarnego (kruszywa wg PN-EN 13043 | WT-1 Kruszywa
2014, asfalt wg PN-EN 12591, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, warstwa wg WT-2 2014).

7. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
Obramowanie:
- nawierzchni zjazdu od strony nawierzchni bitumicznej drogi gminnej opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,
- nawierzchni zjazdu kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,
- chodnika obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Z uwagi na zakres robot polegajacych w wigkszosci na wykonaniu koryta pod nowa nawierzchnie zjazdu i
chodnika przyjeto wywdz gruntéw z wykopu na odkiad. Nasypy nalezy wykonaé z gruntu spetniajagcego wymagania
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu.

9. ROZBIORKI
W miejscu budowanego zjazdu przewiduje sie rozbidrke istniejgcego kraweznika, ciggu pieszo-
rowerowego.
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Rozbiorki nalezy wykona¢ z odpowiednig starannoscig zachowujac istniejaca krawedz jezdni, $cieku
przykraweznikowego.

10. URZADZENIA OBCE
W zwigzku z projektowanym zjazdem nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczna.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU (w pasie

drogowym)

- powierzchnia zjazdu 45.0 m2
- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego 89.4 m2
- $ciezka rowerowa 11.1m2
- chodnik 13.2 m2
- powierzchnia zieleni 84.2 m2

12. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Teren na ktoérym jest projektowana budowa zjazdu potozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i
obserwacji archeologicznej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy rob6t winno byé zgodne z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie si¢ w Specyfikacji Techniczne
wykonania rob6t, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ nie dotyczy

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).
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B. CZESC OPISOWA
Budowa drog wewnetrznych

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Lokalizacja i program inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w miescie na prawach powiatu
Poznan.
W skitad niniejszego zadania inwestycyjnego jako czesci inwestycji pn. Budowa domu pomocy spotecznej
nr1 przy ul. Zotnierzy Wykletych w Poznaniu wehodzi:
- budowa drogi wewnetrznej/ pozarowej
- budowa stanowisk postojowych,
- budowa ciggoéw pieszych,
- budowa stanowisk postojowych dla roweréw,
- budowe zjazdu do garazu podziemnego.
Zakres budowy drég wewnetrznych, stanowisk postojowych opisano we wcze$niejszej czesci
opracowania.

1.2 Podstawa opracowania

e umowa o0 wykonanie prac projektowych,

e mapa do celoéw projektowych [1],

» Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych pod planowang inwestycje w Poznaniu przy ul. Zotierzy Wykletych opracowana przez
Interra Geologia Poznan [2],

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
124) [3],

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422) [4],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [5],

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [6],

« Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych [7],

» Katalog Szczego6tow Drogowych Ulic, Placdw i Parkéw Miejskich [8],

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. [9],

*  pozostate obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej inwestycji jest skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora z zachowaniem
wymagan ochrony $rodowiska, bezpieczenistwa uzytkownikéw ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich
walorow estetycznych inwestycji.
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Zaktadanym efektem inwestycji jest:
- skomunikowanie terenu nalezacego do Inwestora poprzez budowe drég wewnetrznych/pozarowej, ciggéw
pieszych, stanowisk postojowych,
- zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikoéw ruchu samochodowego i pieszego.

1.4. Inwestor

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
MIASTO POZNAN
reprezentowanym przez Inwestora zastepczego:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.,
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN

2. ZAKRES INWESTYCJI
Roboty drogowe w ramach budowy zjazdu obejmuja;
- organizacje ruchu na czas budowy,
- obstuge geodezyjng przez caty okres trwania robét,
- roboty ziemne,
- budowe drég wewnetrznych,
- budowe stanowisk postojowych,
- budowe stanowisk postojowych dla roweréw
- budowe ciggow pieszych,
- elementy organizaciji ruchu,
- roboty wykonczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

3. OKRESLENIE GRANIC TERENU INWESTYCJI
Ninigjsza czes¢ inwestycji realizowana bedzie na dziatce nr ew. 1/80, ark. 14, Obreb Golecin.

4. INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO
4.1 Zagospodarowanie istniejacego terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezagospodarowany.

4.2 Charakterystyka zieleni istniejgcej
Zestawienie drzew i krzewow do wycinki zestawiono w odpowiednim projekcie branzowym.

4.3 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

W podtozu planowanej inwestycji stwierdzono grunty czwartorzedowe. Bezposrednio od powierzchni
terenu wystepuje gleba do gtebokosci 0.5m ppt. Ponizej zalegajg serie osaddw wyksztatconych w postaci gruntow
mineralnych sypkich w postaci érednio zageszczonych piaskéw drobnych oraz spoistych reprezentowanych przez
twardoplastyczne piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Obszary nieutwardzone zbudowane sg z warstw nasypéw niekontrolowanych posadowionych na glinie
piaszczystej w stanie pdtzwartym, lokalnie przewarstwionej piaskami drobnymi.

Wody gruntowej nie stwierdzono.
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Wykonana dokumentacja geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych. Opis warunkéw gruntowo-wodnych zawiera
opracowanie [2] stanowigce oddzielne opracowanie branzowe.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Celem obstugi terenu zaprojektowano droge wewnetrzng okalajgca teren inwestycii.

Droga obstuguje projektowane stanowiska postojowe, stanowi réwniez droge pozarowg dla
projektowanego domu pomocy spoteczne;.

Catkowita dtugo$¢ drogi wynosi ok. 425m, natomiast szeroko$¢ 5.0m. Pochylenie podtuzne 0.5-1.2%
(zgodnie z przekrojem podtuznym), pochylenie poprzeczne jednostronne 2.0%.
Droga wewnetrzna jest odwodniona za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw
Zlokalizowanych wzdtuz krawedzi.
Projektowane miejsca parkingowe zaprojektowano pod katem 900 do krawedzi drogi szerokosci 2.3m i dtugosci
5.0m. Zaprojektowano tacznie 109 miejsc dla pojazddw osobowych, w tym 6 dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych.
Pochylenie podtuzne projektowanych miejsc parkingowych 2% w kierunku drogi.

Dodatkowo zaprojektowano zjazd do garazu podziemnego szerokosci 4.0m. Pochylenie podtuzne 1.0-

25.0%

5.2 Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z drdg wewnetrznych, stanowisk postojowych, ciggéw pieszcy do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

5.3 Organizacja ruchu

Miejsca przeznaczone dla pojazdow 0sob niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi D-
18a ,parking — miejsce zastrzezone”, tabliczkg T-29 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;”.

Linie segregacyjne nalezy wydzieli¢ kostkg burkowa koloru czerwonego.

Na poczatku projektowanej drogi nalezy ustawi¢ tablice ,Droga pozarowa” oraz znak B-35 ,zakaz postoju”
z tabliczkg ,Nie dotyczy wydzielonych miejsc postojowych”.

6. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
6.1 Grupa nosnosci podfoza

Z uwagi na wystepowanie w podtozu glin piaszczystych oraz dobrych warunkéw wodnych przyjeto
zgodnie z [9] grupe nosnosci podtoza G4.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach
lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy przeprowadzié
badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie no$nosci
podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 7.3 opracowania [9], {j.

- dla G4 E2=225MPa,

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okre$li¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Gorna powierzchnia robot ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is=1.0.
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6.2 Droga wewnetrzna
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje drég wewnetrznych:

- warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 30 c¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla
kostki wg PN-EN 1338).

6.3 Stanowiska postojowe
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje stanowisk postojowych:

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 15 c¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla
kostki wg PN-EN 1338).

6.4 Stanowiska postojowe
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje stanowisk postojowych:
- warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- nawierzchnia z krat trawnikowych ECO RASTER 33x33x5 cm z HDPD np.E50 Elastic grub. 5cm, na warstwie
mieszanki piasku kwarcowego lub zwirek,grys 0/5,0/10mm i ziemi grub. 5 cm

6.5 Zjazd do garazu podziemnego
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujacy konstrukcje zjazdu do garazu podziemnego:

- warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla
kostki wg PN-EN 1338).
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6.6 Ciagi piesze
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje ciggdw pieszych:

-warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (klasa
wytrzymato$ci Rc C1.5/2.0 wg. PN-EN 14227-1, kruszywa do mieszanki wg. PN-EN 13242, cement wg PN-EN
197-1),

- podbudowa zasadnicza gr. 15 c¢cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (wymagania dla
kostki wg PN-EN 1338).

6.7 Stanowiska dla roweréw
Zgodnie z zaleceniami [3] i [9] przyjeto nastepujaca konstrukcje stanowisk postojowych:
- warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% (warstwa wg PN-EN 13285,
kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
- nawierzchnia z krat trawnikowych ECO RASTER 33x33x5 cm z HDPD np.E50 Elastic grub. 5cm, na warstwie
mieszanki piasku kwarcowego lub zwirek,grys 0/5,0/10mm i ziemi grub. 5 cm

7. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
Obramowanie:
- nawierzchni drogi wewnetrznej kraweznikiem betonowym 15x30 typ uliczny na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15, i opornikiem betonowym 12x25 c¢m na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- chodnika obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Z uwagi na zakres robot polegajacych w wiekszosci na wykonaniu koryta pod nowg nawierzchnie drog,
stanowisk postojowych i chodnikéw przyjeto wywdz gruntdw z wykopu na odktad. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu
spetniajgcego wymagania PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, dowiezionego z dokopu.

9. ROZBIORKI
Nie przewiduje sie elementow do rozbiorki

10. URZADZENIA OBCE
W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem nie wystepuija kolizje z infrastrukturg techniczna.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- powierzchnia drogi wewnetrznej 2248 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych 1074 m2
- powierzchnia stanowisk postojowych z kraty trawnikowe; 229 m2
- powierzchnia stanowisk dla rowerow 116 m2
- powierzchnia ciggéw pieszych 1074 m2

- powierzchnia zieleni 7113 m2
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12. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Teren na ktorym jest projektowana budowa zjazdu potozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej i
obserwacji archeologicznej. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego zaistnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy rob6t winno byé zgodne z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie si¢ w Specyfikacji Techniczne
wykonania rob6t, opracowanej na etapie projektu wykonawczego.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ nie dotyczy

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

proj. mgr inz. Pawet Zyniewicz
uprawnienia projektowe

w specjalnosci drogowej

nr WKP/0312/POOD/11




