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GRUPA NOSNOSCI PODEOZA

. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3 cm - drogi
la.
1b.
lc.
1d.

H
Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsynce cementowo-piaskowe] gr. 3 cm - stanowiska postojowe
Nawierzchnia z kostki befonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3 cm - chodniki

Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowe-piaskowe; gr. 3 cm - opaski

Nawierzchnia z krat frawnikowych ECO RASTER 33x33x5 cm z HDPD np.ES0 Blasfic grub. 5cm,

na warstwie mieszanki piosku kwarcowego lub 2wirek,grys 0/5,0/10mm i ziemi grub. 5 cm

Podbuclowa zasodnicza gr. 30 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C30/3 (knuszywo tomane stabiizowane mecharnicznie)

. Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzone; z kruszywem C90/3 (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie)

Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwiqzonej z kruszywem C90/3 (kiuszywo tomane stobiizowane mechanicznie)

. Podbudowa zasadnicza gr. 12-21 cm z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 [kruszywo famane stablizowane mechanicznie)

Podbudowa zasadnicza gr. 43 cm z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane stabiizowane mechanicznie)

—G4

Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym

. Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzonej spoiwem hydrauiicznym

Warstwa ulepszonego podtoza gr, 25 cm z migszanki nigzwiqzanej o CBR >=20%

. Kraweinik betonowy typ uliczny 15x30 cm na tawie befonowe;] z oporem z betonu C12/15
. Opomik betonowy 12325 cm na tawie betonowe zoporem z befonu C12/15
. Obrzete befonowe 8x30 cm na tawie betonowe] z oporem z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x25 cm na fawie befonowej zwyklej z betonu C12/15
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