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1. DANE OBIEKTU

Nazwa inwestycji:
BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHICZNA | DROGOWA

Nazwa inwestycji (wg Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia):
DOM POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - NOWA SIEDZIBA DPS

Lokalizacja inwestycji:
POZNAN, DZIALKI NR EWID.: 1/80, 1/27, OBREB GOLECIN, ARK. 14

Inwestor:

MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAN

Inwestor zastepczy:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0. 0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2

61-831 POZNAN

Kategoria obiektéw:
budynek domu opieki spotecznej: kategoria XI, parki ngi: kategoria XXII, drogi we-
wnetrzne: kategoria XXV, sieci: kategoria XXVI

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Domu Pomocy Spo-
tecznej nr 1 przy ul. Zotnierzy Wykletych w Poznaniu, stanowigcego nowg siedzibe
obecnie istniejgcego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, na te-
renie obejmujgcym dziatke nr 1/80 oraz cz. dziatki drogowej nr ewid. 1/27 (budowa zjaz-
du i przytgczy). W zakresie opracowania jest projekt architektoniczny okreslajgcy pod-
stawowe rozwigzania budowlano-materiatlowe i przestrzenne, a w szczegolnosci: prze-
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znaczenie i program uzytkowy obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, sposob zapewnie-
nia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, warunki
ochrony przeciwpozarowe]j okreslone w odrebnych przepisach.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie i umowa z Inwestorem

* Uchwata nr XV/118/VI11/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenOw w re-
jonie ulic Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu (wraz z zatgcznikiem graficznym),

» zatwierdzona przez Inwestora koncepcja,

» Decyzja Dyrektora Zarzgdu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ nr
GP.5040.121.2016, orzekajgca o podziale nieruchomosci potozonej w Poznaniu
oznaczonej: obreb Golecin, ark. 14, dziatka 1/69 o pow. 7,4320 ha na dziatki o nr
1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82 z dnia 28.06.2016r.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156 poz. 1118)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. z
2002 r. Nr 75,p0z.690 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozaro-
wych (Dz.U.2009.124.1030)

* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budow-
lanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

* warunki techniczne przytgczenia oraz zapewnienia dostawy mediéw dla projekto-
wanej inwestycji wydane przez gestoroéw poszczegolnych sieci,
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* opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
* mapa aktualizowana do celow projektowych w skali 1:500

* wizje i ogledziny na terenie inwestycji.

» dokumentacja fotograficzna

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTU

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Domu Pomocy Spotecznej nr 1, stanowig-
cego nowa siedzibe istniejgcego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Bukowskiej w po-
znaniu, na terenie obejmujgcym dziatke nr ewid. 1/80 oraz cz. dz. nr ewid. 1/27 (budowa
Zjazdu i przytgczy). W zakresie opracowania jest projekt architektoniczny.

4.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 1/80 jest niezabudowana. Dziatka nr 1/27 jest dziatkg drogowg (ul. Zotnierzy
Wykletych). Wzdtuz czesci potnocno-zachodniej pasa drogowego ulicy Zotnierzy Wykle-
tych uksztattowata sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Dziatka nr 1/80 ma po-
wierzchnie 15 435 m?(1,5435 ha) i jest otoczona dziatkami o przeznaczeniu na pasy
drogowe (1/68, 1/79, 1/81).

Na terenie obowigzuje plan miejscowy - Uchwata nr XV/118/VI11/2015 Rady Miasta Po-
znania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terendw w rejonie ulic Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu (wraz z za-

lgcznikiem graficznym).

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. za 2014 r. Nr 1446),
jak réwniez nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4.3. ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zakres niniejszego projektu, zgodnie z wymaganiami do projektowania przekazanymi
przez Inwestora, obejmuje:
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— opis techniczny rozwigzan architektoniczno—budowlanych i konstrukcyjnych oraz
wyposazenia i instalacji branzowych w budynku

— rysunki architektoniczno-budowlane: rzuty, przekroje, elewacje

— wykonanie zestawienia powierzchni uzytkowych, ilosci pomieszczen i ich wyposa-
zenia (jako technologii domu pomocy spotecznej), ilosci pracownikow,

— warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach, z
uwzglednieniem wymagan Inwestora, wytycznych, notatek stuzbowych oraz wza-
jemnych ustaleh na etapie sporzgdzania projektu.

W niniejszym projekcie uwzgledniono réwniez zapisy nastepujgcych aktéw prawnych,
ktore regulujg dziatalno$ci doméw pomocy spoteczne;:
— Ustawa o pomocy spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 Dz U. Z 2016 r poz. 930 z
pdzn. zm.,
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie domow pomocy spotecznej Dz U. Z 2012 r. poz 964 z pozn. zm.

5. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem o funkcji opieki spotecznej i socjalnej, z dodatko-
wa funkcjg administracyjno-biurowg (parter) oraz lokalem uzytkowym (parter).

W piwnicy zaprojektowano zaplecze socjalne oraz higieniczno-sanitarne dla pracowni-
kow domu pomocy spotecznej oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz 7 ga-
razy indywidualnych.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe i administracyjne, kuchnie ze zmy-
walnig dostosowang wytgcznie do potrzeb cateringu, pokoj goscinny, trzy grupy miesz-
kalne stanowigce pokoje 2-osobowe oraz 1-osobowe tgcznie dla 40 pensjonariuszy wraz
Z zespotem pomieszczen jak kuchnia pomocnicza, jadalnia, pokdj dzienny, pralnia z su-
szarnig, tazienka pomocnicza,oraz przestrzenie wspolne z pracowniami, dyzurkg oraz
gabinetem doraznej pomocy medycznej oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Na | pietrze znajdujg sie kolejne grupy mieszkalne z pokojami 2-osobowymi i 1-osobo-
wymi, tgcznie dla 60 pensjonariusz oraz przestrzenie wspoélne z pracowniami, dyzurkg
wraz z gabinetem doraznej pomocy medycznej, kaplica.

Budynek zaprojektowano tgcznie dla 100 pensjonariuszy przebywajgcych na state.
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Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, zastosowano tzw. strefowanie budyn-
ku na nastepujgce strefy:

- strefa publiczna — powierzchnie ogélnodostepne, pomieszczenia administracyjne,
pokoje dyrekcji, sala konferencyjna,

- strefa potpubliczna — pomieszczenia wspdolnego uzytkowania senioréw, pracow-
nie, kluby, kino cafe, kaplica, pokoje ¢wiczen, pokoje pielegniarek, gabinety medyczne,
pomieszczenia personelu, pomieszczenia dla cateringu z dostepem bezposrednim z ze-
wnatrz.

- strefa mieszkalna — wydzielona jednostka podstawowa, grupy mieszkalne ztozo-
ne z pokoi z tazienkami, kuchni, jadalni, zaplecze gospodarcze; strefa dostepna dla
mieszkancow, rodzin oraz pracownikow.

- strefa techniczna i zapleczowa — piwnice budynkéw, pomieszczenia dostepne tyl-
ko dla pracownikéw, dostawcow; szatnie z umywalniami dla pracownikéw; wydzielone
pomieszczenia techniczne, magazyny.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano zespoty pomieszczen higieniczno-sanitarnych —
WC damskie / 0s6b niepetnosprawnych oraz WC meskie, jak réwniez pomieszczenia
czystosci dla pracownikow socjalnych.

Komunikacje poziomg stanowig korytarze o szer. 1,55-3,62m. Komunikacje pionowg za-
pewnig obudowane i oddymiane klatki schodowe (ilos¢ 5), z ktorych 4 posiadajg bezpo-
Srednie wyjscia na zewnatrz budynku. Kazdg klatke schodowg wyposazono dodatkowo
w dzwig osobowy z napedem hydraulicznym, przystosowanym do transportu oséb na
l6zkach rehabilitacyjnych i z kabing o wymiarach 140x240cm i drzwiami teleskopowymi
0 szer. przejscia 120x200cm.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek objety niniejszym opracowaniem to budynek wolnostojgcy, 2-kondygnacyjny z
podpiwniczeniem. Projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Wyglgdem i roz-
wigzaniami architektonicznymi dostosowany do funkciji.
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Stropodach ptaski o nachyleniu potaci gtownych 2% na konstrukcji zelbetowej, pokryty
papa termozgrzewalng. Odwodnienie stropodachu — wewnetrzne w systemie podcisnie-
niowym poprzez system koryt 60x6cm i wpustow dachowych podgrzewanych. Stolarka
okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnetrzne - aluminiowo-szklane. W ramach
opracowania projektu do budynku doprowadzone wszelkie niezbedne media, tj.: instala-
cja elektryczna, instalacja wody, instalacje c.w.u., odprowadzenie sciekow deszczowych
i sanitarnych, sie¢ teleinformatyczng na potrzeby systeméw ochrony, inst. wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji oraz instalacje niskoprgdowe.

7. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Przy sporzgdzaniu projektu budowlanego projektant kierowat sie zapisami w aktach
prawnych dotyczgcych domow pomocy spotecznej oraz wytycznymi zawartymi w opra-
cowaniu przekazanym przez Inwestora pn. ,Zatozenia funkcjonalno -uzytkowe do pro-
jektu architektonicznego Domu Pomocy Spotecznej w Poznaniu” z dnia 31 marca 2015
r., sporzgdzone przez Pana Marka Grzegorzewskiego, dyrektora Domu Pomocy Spo-
lecznej przy ul. Bukowskiej 27/29, jak réwniez wytycznymi i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Umowie o0 wykonanie prac projekto-
wych oraz ustaleniami z narad.
Budynek zostat w petni dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, tj.:

— zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych,

— zaprojektowano pochylnie przy wejsciu gtbwnym,

— zaprojektowano korytarze o szerokosci co najmniej 150cm umozliwiajgcy swo-

bodne manewrowanie 0s6b poruszajgcych sie na wdzkach,
— zaprojektowano WC dostosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

8. UKLAD STATYCZNY ORAZ UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme Interra
Geologia Michat Tarnas w marcu 2017 r. projektant stwierdza, ze teren objety inwesto-
waniem charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Badany teren jest potozony w Poznaniu przy ul. Zotnierzy Wykletych. Powierzchnia tere-
nu jest ptaska i stabilna.
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Kategoria geotechniczna Il , warunki gruntowe proste , posadowienie powy zej pozio-

mu wody gruntowej.

Poziom wody gruntowej nie wystgpit podczas wiercen az do wierconych gtebokosci 8 m

ponizej poziomu terenu.

8.1. UKLAD STATYCZNY BUDYNKU

Budynek posiada konstrukcje murowg (bloczki silikatowe petne). Na murach rozparte sg
stropy zelbetowe typu filigran o grubosci 20-22 cm oraz 26 cm wykonane z betonu klasy
C30/37 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN). Rozpietosci stropow sg zréznicowane, stropy
projektuje sie, jako krzyzowo-zbrojone. Dodatkowo nad srodkowg czescig obiektu pro-
jektuje sie stropy SP, kanatowe.

Pod catym budynkiem projektuje posadowienie bezposrednie przy pomocy taw zelbeto-
wych pod kazdg sciang nosng budynku. Sztywnosc¢ przestrzenng budynku uzyskujemy
poprzez sztywne uktady klatek schodowych wraz z uktadem $cian poprzecznych no-

snych i masywne stropy zelbetowe.

8.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Stropodach

Konstrukcje dachu stanowi ukitad stropéw zelbetowych niewentylowanych.

Stropy ostatniej kondygnacji projektuje sie, jako zelbetowe filigran oraz z ptyt kanato-
wych SP. Grubos¢ piyty kanatowej 26,5 cm. Stropy zelbetowe filigran gr. 20cm zaprojek-
towane z betonu C25/30, zbrojonego stalg B500SP oraz B500A (A-IIIN). Strop projekto-
wany jest, jako ptyta wielokierunkowa zbrojona.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne projektuje sie, jako zelbetowe filigran oraz z ptyt kanato-
wych SP. Grubos¢ piyty kanatowej 26,5 cm. Stropy zelbetowe filigran gr. 20cm zaprojek-
towane z betonu C25/30, zbrojonego stalg B500SP oraz B500A (A-IIIN). Strop projekto-
wany jest, jako ptyta wielokierunkowa zbrojona.

Podciagi
Podciggi zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C25/30 zbrojone
stalg A-IIIN kl.C (B500SP). Lokalizacji podciggdw zgodnie z poszczegdlnymi rzutami
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konstrukcyjnymi budynku. Szczegoétowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg
rysunkow szczegoétowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciggow
na $cianach murowanych i stupach zelbetowych.

Stupy

Stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg B500SP (A-11IN
kl.C). Przekroje i wymiary stupow wg rysunkow szczegotowych projektu wykonawczego.
Wszystkie stupy zlokalizowane i opisane sg na rzutach konstrukcyjnych.

Schody

Schody wewnetrzne projektuje sie, jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30
zbrojonego stalg A-1lIN kl.C (B500SP). Grubosc¢ ptyty 18cm. Uktad schodéw i szczegoto-
we rozwigzania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w $cianach
zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na budowie — beton klasy C25/30, stal A-11IN
kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane strunobetonowe np. SBN dla systemu Sciennego z
blokéw silikatowych. 1l0S¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach szczegétowych pro-
jektu wykonawczego oraz na rysunkach poszczegélnych rzutéw konstrukcyjnych.

W nowoprojektowanych $ciankach dziatowych gr. 8/12/18 cm jako nadproze zastosowac
2 prety zbrojeniowe @12 mm (stal A-11IN), a nastepnie zaszpachlowac je od spodu za-
prawg cementowg lub systemowe nadproza danego systemu murowego.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na
mokro. Beton konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-11IN kI.C). Lawy i
stopy fundamentowe posadowione na zréznicowanej gtebokosci z zachowaniem min.
80cm warstwy gruntu dla braku przemarzania pod fundamentami. Pod fundamentami
zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10.
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9. FORMA ARCHITEKTONICZA BUDYNKU

Bryta jest zblizona do prostopadtoscianu o wymiarach 77,65x41,15m z tarasami na po-
ziomie parteru oraz balkonami na wysokosci | pietra. Wysokos¢ budynku to 9,06m mie-
rzona do gornej warstwy ocieplenia oraz 9,59m do attyki. Wewnatrz budynku znajdujg
sie trzy patia o ksztatcie prostokagta z powierzchnig biologicznie czynna.
Projektuje sie wykonczenia elewaciji:
— ptytkg klinkierowg na ociepleniu z wetny mineralnej,
— tynkiem silikatowym do zastosowan zewnetrznych na ociepleniu z wetny mineral-
nej,
— piytg widkno-cementowg imitujgcymi drewno jasny dgb na ociepleniu z wetny mi-
neralnej
— oraz lamelami (zaluzjami) systemowymi (element zdobigcy balkony).
Kolorystyka budynku utrzymana w tonacji biato -szaro-grafitowej z elementami

imitujgcymi jasny dgb. W patio zastosowano przeszklenia systemowe z fasad alu-
miniowo-szklanych.

10. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajgcego caty obiekt zostanie wyposa-
zony w komplet mebli, urzadzen i innych elementéw wyposazenia wnetrz wtasciwych dla
obiektow typu dom pomocy spotecznej, okreslonych w Ustawie o pomocy spotecznej z
dnia 29 czerwca 2016 Dz U. Z 2016 r poz. 930 z p6zn. zm.,

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Wymiary maksymalne budynku 77,65x41,15m
Powierzchnia zabudowy: 2 283,20 m?
Powierzchnia pomieszczen (netto): 6 006,66 m?
Kubatura netto: 22 890,76 m®
Wysokos$é budynku: 9,59' m

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

" warto$¢ mierzona od poziomu terenu przed projektowanym wejsciem do budynku do najwyzszego punktu
attyki dachowej
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12. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - OPIS PRAC BUDOWLANYCH
ORAZ ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

12.1. PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Uktad wszystkich przegréd zewnetrznych przedstawiono na rysunkach przekrojéw, tj.:
PRZEKROJ A-A (skala 1:100, nr rysunku: A-05) oraz PRZEKROJ B-B (skala 1:100, nr
rysunku: A-06).

12.2. PRZEGRODY WEWNETRZNE

Uktad wszystkich przegréd wewnetrznych przedstawiono na rysunkach przekrojow, tj.:
PRZEKROJ A-A (skala 1:100, nr rysunku: A-05) oraz PRZEKROJ B-B (skala 1:100, nr
rysunku: A-06).

12.3. WYKONCZENIA SCIAN

Zaprojektowano wykonczenia scian wewnetrznych w postaci tynkéw cementowo — wa-
piennych o gr. 1,5cm i kat. 1ll, paroprzepuszczalnych malowanych farbg emulsyjng ma-
towg, zmywalng.

Kategoria Il tynku —wg PN-70/B-10100 — tynk tréjwarstwowy (sposob wykonania: ob-
rzutka + narzut + gtadz jednolicie gtadko zatarta, wyglad powierzchni: rowna i gltadka,
odmiana tynku: tynki doborowe).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (umywalnia, WC oraz czystosci) zaprojek-
towano wykonczenie scian ptytkami sciennymi ceramicznymi do wysokosci sufitow pod-

wieszanych.

W pomieszczeniach jadalnianych fartuchy z ptytek sciennych ceramicznych na catej diu-
gosci blatow kuchennych.

W pomieszczeniach tzw. mokrych (umywalnia, WC, pom. czystosci) wykona¢ na podto-
gach izolacje z folii w ptynie na szlichcie cementowej z wywinieciem 30 cm na sciane i w
pasach na scianach przy urzgdzeniach biatego montazu. W pomieszczeniu prysznicow
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folie w ptynie nalezy utozy¢ na poditodze oraz na Scianie na catg wysoko$¢ pomieszcze-

nia.

Wszystkie sciany tynkowane malowane farbg dyspersyjng akrylowg matowa, kolor — wg
projektu aranzacji i wystroju wnetrz w czesci wykonawczej projektu architektonicznego.
Kategoria $cieralnosci: 1.

12.4. WYKONCZENIA PODLOG

SzczegOoly dot. wykonczenia podtog — patrz: rzuty poszczegolnych kondygnacji w czesci
rysunkowej projektu architektonicznego.

12.5. WYKONCZENIA SUFITOW

Szczegoly dot. wykonczenia sufitdw zawarte na rzutach poszczegolnych kondygnacji w
czesci rysunkowej projektu architektonicznego wykonawczego.

12.6. LISTWY PODLOGOWE ORAZ COKOLIKI PRZYSCIENNE

Zaprojektowano nastepujgcy rodzaj wykonczenh potgczenia $ciana-podtoga:
— przy wykonczeniu ptytkami gresowymi: cokolik z ptytki do wysokosci 8cm zakon-

czony

— przy wykonczeniu wyktadzing pogtogowg PCV : odwiniecie wyktadziny na $ciane

na wysokos¢ 10cm

12.7. WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje wycieraczek i mat we-
wnetrznych:

— wycieraczka systemowa (alumata),

— wycieraczka systemowa tekstylna uktadana na posadzce.

12.8. STOLARKA OTWOROWA

Wykonanie wg zatwierdzonych rysunkdéw warsztatowych na podstawie Projektu Wykonawczego.

Drzwi wewn etrzne ptycinowe do pom. biurowego :
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— typ: drzwi wewnetrzne akustyczne, obiektowe

— konstrukcja: bezprzylgowe, ptaskie,

— klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw=37 dB,

— prog opadajgcy (akustyka),

— zawiasy chowane do drzwi bezprzylgowych,

— osScieznica stalowa regulowana,

— okucia (zawiasy oraz klamka) - stal nierdzewna (satyna),

— kolorystyka oscieznicy: okleina drewnopodobna

— kolor skrzydta: okleina drewnopodobna (kolor wg projektu wnetrz).

Drzwi wewn etrzne ptycinowe:
— typ: drzwi wewnetrzne, obiektowe
— konstrukcja: bezprzylgowe, ptaskie,
— zawiasy chowane do drzwi bezprzylgowych,
— osScieznica stalowa regulowana,
— okucia (zawiasy oraz klamka) - stal nierdzewna (satyna),
— kolorystyka oscieznicy: okleina drewnopodobna
— kolor skrzydta: okleina drewnopodobna (kolor wg projektu wnetrz).

Drzwi do pomieszcze n magazynowych i technicznych:
— typ: drzwi wewnetrzne, obiektowe, techniczne
— konstrukcja: drzwi o zamknietej konstrukcji z blachy stalowej, obustronnie ocynko-
wanej,
— oscieznica stalowa wewnetrzna,
— okucia (zawiasy oraz klamka) - stal nierdzewna (satyna),
— kolorystyka oscieznicy: okleina drewnopodobna
— kolor skrzydta: RAL 9006 lub okleina drewnopodobna .

Drzwi do pomieszcze n WC:
— typ: drzwi wewnetrzne, obiektowe
— konstrukcja: bezprzylgowe, ptaskie,
— zawiasy chowane do drzwi bezprzylgowych,
— osScieznica stalowa regulowana,
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— okucia (zawiasy oraz klamka) - stal nierdzewna (satyna),

— kolorystyka oscieznicy: okleina drewnopodobna

— kolor skrzydta: okleina drewnopodobna (kolor wg projektu wnetrz).

— wyposazone w zamek typu W-C oraz krate nawiewng w dolnej czesci skrzydta

Wszystkie drzwi wewnetrzne dostepne z komunikacji ogolnej (korytarze) opatrzone infor-
macjg zawierajgcg numer oraz hazwe pomieszczenia.

Okna aluminiowo-szklane

Wszystkie okna z funkcjg mikrowentylacji oraz wyposazone w nawiewniki okienne
cisnieniowe oraz higrosterowane. Okna szklone, zespolone 2-komorowe, zgodne z
obowigzujgcymi wspoétczynnikami przenikania ciepta. Otwory okienne wyposazone w
tzw. "ciepty parapet" oraz "cieptg ramke" po wewnetrznym obwodzie, ze styroduru.
Kolor profili — okleina drewnopodobna jasny dgb. Wspotczynnik przenikania ciepta
catego okna U ,0: 1,1 W/(m?-K).

Fasady aluminiowo-szklane

dostosowane kolorystycznie (ramy i szkto) do koloru projektowanej stolarki (jasny dab),
wyposazone w nawiewniki okienne cisnieniowe oraz higrosterowane. Fasady szklone,
zespolone 2-komorowe, zgodne z obowigzujgcymi wspotczynnikami przenikania ciepta.
Otwory okienne wyposazone w tzw. "ciepty parapet” oraz "cieptg ramke" po
wewnetrznym obwodzie, ze styroduru. Kolor profili — okleina drewnopodobna jasny dgb.
Wspotczynnik przenikania ciepta catego okna U : 1,1 W/(m?2-K).

(max)*

12.9. ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

Nad wejsciami do budynku zaprojektowano zadaszenia (daszki) catoszklane na
systemie ciegnowym z wykorzystaniem oku¢ do szkta punktowych ze stali nie-
rdzewnej. Typ zadaszen: Double. Daszki z wykorzystaniem pojedynczych zawiesi
oraz podwdjnego zawiesia tgczagcego dwie tafle szkla. Zawieszenia przeznaczone

do szyb hartowanych z folig VSG. Otwory w szkle: fi 18 mm.
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12.10. ARMATURA SANITARNA

Armatura sanitarna w kolorze biatym w standardzie wykonania KOLO (lub innym o tych
samych lub nie gorszych parametrach).

12.11. SZACHTY INSTALACYJINE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szachty instalacyjne wentylacji mechanicznej zostang wykonane w systemie lekkich
Scianek typu G-K na bazie ptyt gipsowo-kartonowych oraz zimnogietych profili galwani-
zowanych (ocynkowanych) z wypetnieniem wetng mineralng. Grubosci catkowita Scianki:
12cm.

12.12. DZWIG OSOBOWY

Zaprojektowano 5 dzwigéw osobowy z maszynownig prefabrykowang z napedem hy-
draulicznym o udzwigu 1600 kg z kabing w wymiarach wewnetrznych 140x240 cm przy-
stosowany do przewozu 0s0b niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich oraz t6zek
rehabilitacyjnych, wyposazenie dodatkowe: automatyczny system uwalniania (w sytuacji
braku zasilania, opuszcza dzwig do najblizszego przystanku oraz otwiera drzwi, pozwa-

lajgc pasazerom opusci¢ kabine).

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu t6zek szpitalnych
wraz z personelem oraz oséb niepetnosprawnych
Udzwig:1600 kg

llos¢ oséb: 21

llos¢ przystankow: 3

Kabina: wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
Drzwi: wymiary SxH 1200 x 2000 mm

Wymiary szybu:

podszybie:1300 mm

Predkosé¢: 0,40 - 0,50 m/s

Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic

przetozenie: 1 : 2

Agregat: T2/T3/T4

Moc napedu: 14,7 — 22,0 kW (zaleznie od predkosci )



NAZWA INWESTYCJI:
archimedia BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL.ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA CZESC OPISOWA STR. 18230

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Blok zaworowy:3010

NGV proporcjonalny

Sterowanie:mikroprocesorowe

Maszynownia: prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )
Zasilanie: 400V / trojfazowe

Zastosowanie: budynki nowe i istniejgce

UWAGA: NIE DOPUSZCZA SIE MONTAZU DZWIGU Z ELEMENTOW
ROZNYCH PRODUCENTOW TZW. SKLADAKA

13. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Odprowadzanie $ciekdéw socjalno—bytowych: scieki bytowe bedg odprowadzane
bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej.

— Projektowany obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko
gruntowo - wodne. Na terenie swojej dziatki Inwestor nie projektuje infrastruktury
technicznej, ktéra mogtaby stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych.

- Scieki sanitarne bedg odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej.

— Scieki deszczowe z dachu oraz terenu parkingéw i drog dojazdowych po
podczyszczeniu bedg odprowadzane do sieci deszczowej.

- Miejsca magazynowania odpaddw sg wydzielone i zabezpieczone przed
mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Kubatura budynku (netto): 22 890,76 m*
Wymiary maksymalne budynku 77,65x41,15m
Powierzchnia zabudowy: 2 283,20 m?

Powierzchnia pomieszczen (netto) - wewnetrzna: |6 006,66 m2

w tym:

- piwnica: 1357,57m?
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- parter: 2 377,50 m?
- 1-pietro: 2 271,59 m?
Wysokos$¢ budynku: 9,59°m
llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku zgodnie z przeznaczeniem budynku, nie bedg wystepowac¢ materiaty nie-
bezpiecznie pozarowo. Ponadto w budynku znajdg sie materiaty palne stanowigce stan-
dardowe wyposazenie tego typu obiektow, tj. papier, meble, niewielkie ilosci tworzyw
sztucznych oraz tkaniny.

14.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Ogotem w budynku zgodnie z zaprojektowanym programem funkcjonalnym moze jedno-
czesnie przebywac tgcznie ok. 150 os6b. Réznica miedzy liczbg oséb na kondygnacjach
I w pomieszczeniach a liczbg os6b przebywajgcych jednoczesnie w budynku wynika z
przemieszczania sie tych samych os6b wewnagtrz budynku.

Ogolna przewidywana ilo$¢ 0séb w budynku: 150

maksymalna ilo$¢ osob przebywajacych na kondy- ]
70 (1-pietro)

gnaciji:

W budynku sg pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz.

2 warto$¢ mierzona od poziomu terenu przed projektowanym wejsciem do budynku do najwyzszego attyki
dachowe;
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14.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek zgodnie z przeznaczeniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz
PM (rozdzielnia , pomieszczenie wodomierza, serwerownia, pomieszczenie rozdzielni,
magazyny, garaze indywidualne).

W pomieszczeniach kategorii PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q wynie-
sie <500 [MJ/m?].

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZ-
NYCH

Wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw (Dz.U. 10.109.719) pomieszczenie uznaje sie
jako zagrozone wybuchem wtedy, gdy istnieje mozliwos¢ wytworzenia sie mieszaniny
wybuchowej powstatej z wydzielenia sie takiej ilosci palnych gazow, par i mgiet lub py-
téw, ktérej wybuch mogtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu prze-
kraczajgcy 5 kPa, oraz w przypadku mozliwosci wystepowania w pomieszczeniach mie-
szanin wybuchowych o objetosci co najmniej 0,01 m® w zwartej przestrzeni stanowigcej

podstawe do wyznaczenia strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem.

14.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

14.6.1. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE

Parametry techniczne elementéw budowlanych zostaly okreslone na podstawie deklara-
cji wkasciwosci uzytkowych poszczegoélnych materiatéw udostepnionych przez ich produ-

centow.

Zgodnie z 8§ 212. pkt. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek DPS 1 po-

winien zosta¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowe;.
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Dla caleqgo budynku przyj eto klas e odporno $ci po zarowej C.

Poszczegolne elementy budynku dla klasy C powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
pozarowe:

* gtéwna konstrukcja no $na - R 60,

* konstrukcja dachu — R 15,

* strop - RE 160

* Sciana zewn etrzna - E | 30 (0 <)

* $ciana wewn etrzna — E | 15,

* przekrycie dachu — R E 15.

14.6.2. INFORMACJA O STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

W budynku mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaj pozarow:
- pozar z grupy A - pozary ciat statych pochodzenia organicznego, takich jak
drewno, papier, tkaniny,
- dodatkowo: indeks E - pozary w grupie od A w obrebie urzgdzen i instalacji dzia-
tajgcych pod napieciem

Stopien rozprzestrzeniania sie ognia - umowna klasyfikacja elementéw budynku - ze

wzgledu na zachowywanie sie badanej probki w warunkach badania - obejmujgca:
-rozprzestrzenianie sie ptomieni po powierzchni lub wewnatrz prébki,
-bezptomieniowe spalanie (tlenie) lub rozktad termiczny prébki,
-wystepowanie ptongcych kropli lub odpadow statych.

Wyrdéznia sie 3 stopnie rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku:
-stopien 1 - elementy nierozprzestrzeniajgce ognia,
-stopien 2 - elementy stabo rozprzestrzeniajgce ogien,
-stopien 3 - elementy silnie rozprzestrzeniajgce ogien.

Po przeanalizowaniu materiatow wykonczeniowych, wyposazenia obiektu oraz substan-
cji projektant doszedt do wniosku, iz w projektowanym budynku moze wystgpic¢ srednia
przewidywana szybkosc¢ rozprzestrzeniania sie pozaru.
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W obiekcie zostang uwzglednione nastepujgce wymogi w zakresie wykonczenia
wnetrz :

* nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materialy, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne, kapigce lub intensywnie dymigce,

* nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie wolno stosowac
materiatéw tatwo zapalnych,

* oktadziny sufitéw oraz sufitbw podwieszanych wykonane bedg z materiatow nie-
palnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

* nie bedg stosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrody
oraz wykfadziny podtogowe z materiatow tatwo zapalnych,

* w trakcie prac przy przebudowie budynku przed zastosowaniem danego materia-
lu  wykonczeniowego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od producenta /
dostawcy swiadectwa, dopuszczenia bgdz aprobaty techniczne potwierdzajgce
wiasciwy stopieh bezpieczenstwa pozarowego zastosowanych materiatow.

14.7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Budynek zaprojektowano w strefach pozarowych ZL IlI, ZL 1l oraz PM.
Dodatkowo w budynku wydzielono pozarowo nastepujgce pomieszczenia: rozdzielnie,

pomieszczenie wodomierza, serwerownie, wezet ciepliny,

14.7.1. ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Poszczegolne strefy pozarowe ZL oraz PM zostang od siebie oddzielone scianami od-
dzielenia pozarowego w klasie REI 120 oraz drzwiami przeciwpozarowymi w klasie El
60. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze. Strop
oddzielajgce pomieszczenia streft ZL 1l od stref PM — REI 120.

14.8. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie niezabudowanym. W najblizszym
otoczeniu znajduje sie ulica Zotnierzy Wykletych oraz dziatki przeznaczone pod pas dro-
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gowy. Pozostate dziatki sgsiadujgce z obszarem opracowania sg dziatkami niezabudo-
wanymi.

Projektowany budynek spetnia wymagania 8§ 271-273 WT w odniesieniu do istniejgcej i
potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

14.9. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB

Warunki ewakuaciji stanowig jeden z podstawowych elementéw wptywajacych na bezpieczenstwo oséb
przebywajacych w budynku. W budynku bedacym przedmiotem projektu warunki ewakuacji w Swietle obo-
wigzujacych przepisow zostang spetnione.

Wejscie gtowne o szerokosci 90+90cm (drzwi dwuskrzydtowe) oraz wysokos¢ 230cm.
Komunikacje poziomg stanowig korytarze o szer. 1,5-3,62m. Komunikacje pionowg za-
pewnig obudowane i oddymiane cztery klatki schodowe, posiadajgce bezposrednie wyj-
Scia na zewnatrz budynku. Oddymianie poprzez system grawitacyjny (klapy oddymiajg-
ce). Klatka nr 5 zostanie wigczona do systemu ochrony pozarowej poprzez napowietrza-
nie. Szczegoly w projekcie wykonawczym.

Ewakuacja w budynku odbywac sie bedzie poziomymi oraz pionowymi drogami ewaku-
acyjnymi tj. : korytarzem o minimalnej szerokosci uzytkowej min. 1,55m (pomieszczenia
administracji ) oraz 2,25m (grupy mieszkalne) oraz klatkami schodowymi 0 szerokosci
uzytkowej biegdw min. 1,32cm - warto$¢ mierzona w $wietle pochwytow balustrad i
Scian.

Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40m.

Dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji (dojsciu), nie
przekracza 10m i wynosi 7,0m: warunek zostat spetniony.

Wszystkie klatki schodowe posiadajg wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnatrz bu-
dynku drzwiami o szerokosci przejscia 90cm+50cm i wysokosci przejscia 230cm (drzwi
2-skrzydtowe).
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Ewakuacja z klatek schodowych na droge pozarowg chodnikami o szerokosciach nie

mniejszych niz 1,5m.

14.10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWE.,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne tj.:

- wewnetrzne instalacje sanitarne:

instalacja wodno-kanalizacyjna

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja klimatyzacii,

instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (ogrzewanie podito-
gowe),

wezet cieplny (parter)

- wewnetrzne instalacje elektryczne:

zasilanie budynku

rozdzielnia niskiego napiecia
instalacja oswietleniowa

instalacja sity i gniazd wtykowych
instalacja odgromowa i uziemiajgca
instalacja potgczen wyrownawczych

wewnetrzne instalacje teletechniczne:

instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),
instalacja Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN)
instalacja wykrywania pozaru (SAP)

instalacja kontroli dostepu (KD)

instalacja monitoringu

Szczegdbtowy opis poszczegoblnych typow instalacji w poszczegdlinych projektach bran-

zowych.



NAZWA INWESTYCJI:
archimedia BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL.ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA CZESC OPISOWA STR. 25230

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Instalacje elektryczne oraz wentylacyjne bedg posiada¢ wymagane przepusty uwzgled-
niajgce podziat na strefy pozarowe:

* przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez oddzielenia p-
poz zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie wymaganej dla tego od-
dzielenia z uwzglednieniem dymoszczelnosci (EIS),

* przepusty o Srednicy powyzej 4cm w pomieszczeniach zamknietych scianami-
-stropami co najmniej klasy El lub REI 60 (nie bedgcych elementami oddzielenia
pozarowego) wymagajg klasy odpornosci ogniowej El tych elementow),

* przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu wymagajg
zabezpieczenia przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

* przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ kla-
se odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow

» dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla poje-
dynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

WNIOSKI:

1) w pomieszczeniach technicznych wydzielonych pozarowo ze strefy pozarowej ZL-II
wszelkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach muszg posiada¢ wymagang od-
pornos¢ E I,

2) przepusty instalacyjne pomiedzy poszczegolinymi strefami nalezy wykonywac za po-
mocg atestowanych systeméw dopuszczonych na podstawie Aprobat technicznych, np.
HILTI lub podobnych o tozsamych wiasciwosciach.

14.11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN
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14.11.1. KLAPY ODDYMIAJACE

W budynku zaprojektowano klatki schodowe oddzielone pozarowo scianami REI 60 oraz
drzwiami El 30 oraz wyposazone w system zapobiegajgcy zadymieniu — klapy oddymia-
jace z nawiewem swiezego powietrza drzwiami zewnetrznymi z klatek schodowych.

Zaprojektowano cztery klapy oddymiajgce z owiewkami o wymiarach 110x180cm.

Nawiew swiezego powietrza zostanie zapewniony drzwiami zewnetrznymi dwuskrzydto-
wymi na kondygnacji parteru o powierzchni geometrycznej 3,22 m? (pow. liczona w $wie-
tle oScieznicy po otwarciu obydwu skrzydet drzwiowych).

14.11.2. HYDRANTY WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE

W budynku bedgcym przedmiotem projektu hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe sg
wymagane. Zaprojektowano hydranty HP25 w skrzynkach hydrantowych z miejscem na
gasnice oraz wezem potsztywnym o dtugosci 30m w wersji SLIM (natynkowy
modutowy). Wymiary skrzynki: 780 mm x 780 mm x 180 mm (szer x wys x gf). Roz-
mieszczenie hydrantdw wewnetrznych — patrz: rzuty poszczegolnych kondygnacji w cze-
Sci rysunkowej projektu architektonicznego.

W piwnicy zastosowano trzy hydranty HP52.

14.11.3. STALE URZADZENIA GASNICZE (INSTALACJA TRYSKACZOWA)

Nie sg wymagane.

14.11.4. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA (DSO)

Nie jest wymagany.

14.11.5. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

System sygnalizacji alarmu pozaru jest wymagany w budynku zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw).
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14.11.6. URZADZENIA ANTYPANICZNE

Nie sg wymagane.

14.11.7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przy wejsciu gtbwnym do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

14.11.8. DZWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH

Wyposazenie budynku w dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagane.

14.11.9. SYSTEM ODDYMIANIA POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH Z URZADZENIAMI URUCHA-
MIANYMI ZA POMOCA SYSTEMU WYKRYWANIA DYMU

Z uwagi na nie przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wyposazenie budynku w
system oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych z urzgdzeniami uruchamianymi za

pomocg systemu wykrywania dymu nie jest wymagane.
14.11.10. SCENARIUSZE POZARU

W przypadku wykrycia pozaru nalezy niezwtocznie powiadomic¢ wszystkich pozostatych
uzytkownikow budynku. Po potwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarem nalezy nie-
zwiocznie powiadomié najblizszg jednostke strazy pozarnej. Dodatkowo nalezy powiado-
mic¢ pracownikdw o rozpoczeciu ewakuacji. Nalezy réwniez wytgczy¢ zasilanie gtéwne
budynku poprzez naci$niecie przycisku ,Gtowny Wytgcznik Prgdu”. Wytgczenie zasilania
budynku spowoduje wigczenie oswietlenia awaryjnego posiadajgcego podtrzymanie za-
silania 1 godziny na drogach ewakuacji poziomej oraz pionowe;.

14.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup A,B,C,E.
Ich rozmieszczenie bedzie zgodne z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przy-
pada, z wyjgtkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegoélnych:
a) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym
urzgdzeniem gasniczym:

- zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1I, ZL 1l lub ZL V,

- produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

- zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,
b) na kazde 300 m? powierzchni innej strefy pozarowej z wyjatkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

14.13. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

14.13.1. INFORMACJA O DROGACH POZAROWYCH

Do budynku zaprojektowano droge pozarowg wzdtuz trzech bokéw elewacji. Szerokos¢
drogi pozarowej: 5,00m. Odlegtos¢ blizszej krawedzi od Sciany budynku: 6,60m.

14.13.2. INFORMACJA O ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ
O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Budynek zostanie objety siecig hydrantéw zewnetrznych podziemnych zasilanych prze-
wodami wodociggowymi. Najblizsze hydranty podziemne zlokalizowane sg w nastepuja-
cych odlegtosciach od sciany budynku:

— hydrant nr 1 (istniejgcy) - DN 80 na sieci o $rednicy @150 — 91,7m

— hydrant nr 2 (istniejgcy) - DN 80 na sieci o srednicy @150 — 48,6m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozpatrywanym przypadku
wynosi 20 dm?/s, ilo$¢ tg zapewniajg dwa najblizej usytuowane hydranty.

Hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej przeciwpozarowej sg rozmieszczone przy
drogach pozarowych przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami - do 150 m; od ze-
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wnetrznej krawedzi drogi lub ulicy - do 15 m; od chronionego obiektu budowlanego — od
5 do 75m, drugiego i nastepnych hydrantéw — w odlegtosci do 150m.

Wydajno$¢ nominalna kazdego hydrantu zewnetrznego o Srednicy nominalnej DN 80
(80 mm), przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym pod-
czas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej10 dm3/s .

Na etapie sporzgdzania projektu projektant zaktada prawidtowe funkcjonowanie istniejg-

cych hydrantow zewnetrznych spetniajgcych wymagane parametry cisnienia i wydajno-
Sci.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
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16. UWAGI

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy sto-
larki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykony-
wac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykona-
nych na obiekcie.

Przed przystgpieniem do prac obejmujgcych rozwigzania systemowe Wykonawca
zobowigzany jest skontaktowac sie z producentem danego systemu celem uzgodnie-
nia szczego6toéw technicznych; wszystkie prace powinny przebiega¢ zgodnie z wytycz-
nymi oraz pod bezposrednim nadzorem producenta / dostawcy danego rozwigzania.

17. SPIS RYSUNKOW

TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
RZUT PIWNICY 1:100 A-01
RZUT PARTERU 1:100 A-02
RZUT | PIETRA 1:100 A-03
RZUT DACHU 1:100 A-04
PRZEKROJ A-A 1:100 A-05
PRZEKROJ B-B 1:100 A-06
ELEWACJE WRAZ Z KOLORYSTYKA 1 1:100 A-07
ELEWACJE WRAZ Z KOLORYSTYKA 2 1:100 A-08

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus upr. nr 7137/10/P/2005




