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@ @ @ W Archimedia Architekci i Inzynierowie
3 Jednostka ' H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
. NE |
LEGENDA - PRZEGRODY BUDOWLANE Scuany 13 projicon: archimediQ  eieron: 807 170 057, 609 622 206
; ; 9’ o S A R
POSADZKA NA GRUNCIE uklad warstw kolejno od géry: 52 TARAS NAD GARAZEM ukiad warstw koleino od gory: 57 TARAS NAD GARAZEM uklad warstw koleino od gdry: 1) SCIANA COKOLOWA/FUNDAMENTOWA ukiad od zewnatrz: oy e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rzutem) gr.1cm deska kompozytowa, spadek 2%; gr. 2,5 mm deska kompozytowa, spadek 2%; gr. 2,5 mm ponad gruntem tynk silikatowy, ponizej folia kubetkowa =N - Stadium
. . em) gr . mpozyto . Mpozyto . . Zo Branza: _‘>m CHITEKTUTRA __ __n\mo:m_ﬁ BUDOWLANY
jastrych cementowy C20/F4 zbrojony wioknami syntetycznymi 48mm gr. 6cm podktadki/taczniki systemowe ocynk. inox, gr. od 1,5 cm podkifadki/taczniki systemowe ocynk. inox, gr. od 1,5 cm styropian hydrofobowy AD = 0,033, gr. 18 cm ELEMENTY ZELBETOWE —o ) dokumentagiji:
folia PE gr.0,3mm legary konstrukcyjne systemowe, gr. 5cm legary konstrukcyjne systemowe, gr. 5cm izolacja przeciwwilgociowa typu Dysperbit : :
styropian posadzkowy EPS 100/038 gr. 12cm — — Z - - ~ Inwestor: MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
;Namzm w__u“N owa 3__“ PE gr. o\wB_.:n geowloknina geowtcknina Mrmﬁwmﬁmﬂmwﬁfmwwwﬂd kat 111 w SCIANY NOSNE 2z blokéw silikatowych petnych _ ! !
izolacja - papa termozgrzewalna SBS 1x wﬁw\.qov_m:.uo_mmawroﬁ«_\m mvmowwo\owm gr. 12cm wnﬂ\._‘ou_m:.vo_mmuwxoﬁ«_\m mvmomwo\owm gr. 12cm S CIANA ZEWNETRINA ukiod worsto kotoino od zemmatre: \k kl.20MPa gr. 25cm na zaprawie systemowej klejowej M.ﬁm%mmmvx POZNANSKIE _Z<<mMHKOLm MIEJSKIE SP. Z 0.0..
beton podkladowy C8/10 gr. 10 cm olia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm olia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm @ z : - —— : PLAC WIOSNY LUDOW 2. 61-831 POZNAN
odsypka wyrownuiaca réznoziarnista zageszczona mech. 1s>0 98 ar.25cm warstwa ze spadkiem - keramzytobeton gr. 2-16cm warstwa ze spadkiem - keramzytobeton gr. 2-16cm tynk silikatowy malowany farbg samoczyszczaca, odporng na SCIANY DZIALOWE z blokdw silikatowych petnych gr. Nazwa .
grunt rodzimy strop zgodnie z projektem konstrukcji strop zgodnie z projektem konstrukcji NmMEaNm.:_m __mnﬁ«u\ _:w Ww\mn_a _A__H:M_m_‘osm w kolorze jasnym szarym 12/15/18cm na zaprawie murarskiej M5 ANmam:_m DOM POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ
wetna mineralna, =0, , gr. cm Wg umowy _ ZO<<> m_mUN_w> Uﬂm

POSADZKA NA PIETRACH ukfad warstw kolejno od gory:
wykonczenie wnetrza, 1 cm

jastrych cementowy 6 cm dylatowany co 6 metréw

+ plyta wielowarstwowa 1,1cm z wypustkami do ogrzewania podtogowego
styropian akustyczny EPS T, gr. 3 cm

strop zelbetowy typu filigran gr. 20 cm (P2)/ strop SP gr. 26,5cm (P2")
pustka instalacyjna

systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. III

STROPODACH uktad warstw kolejno od gdry:

papa wierzchniego krycia + papa podktadowa SBS,

spadek 3% w systemie NRO; gr. 5,2 mm

styropianowe kliny spadkowe 2% i 3%, gr. od 2 cm do 22 cm

styropian 100-038, gr. 22 cm, wspbtczynnik 0,038 W/m2K,

folia budowlana paroziolacyjna

strop zelbetowy typu filigran gr. 20 cm (P3)/ strop SP gr. 26,5cm (P3')
pustka instalacyjna

systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. III

PODESTY KLATEK SCHODOWYCH uktad warstw kolejno od gdry:

warstwa wykonczeniowa - ptytki gresowe na warstwie kleju, gr. ok. 1,5cm

piyta zelbetowa gr. 18 cm

systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. III

STROPODACH NAD SZACHTAMI uktad warstw kolejno od gory:

papa wierzchniego krycia + papa podktadowa SBS,
spadek 3% w systemie NRO; gr. 5,2 mm

styropianowe kliny spadkowe 2% i 3%, gr. od 2 cm do 22 cm

styropian 100-038, gr. 22 cm, wspétczynnik 0,038 W/m2K,

folia budowlana paroizolacyjna

strop zelbetowy filigran, gr. 15 cm

POSADZKA NA PIETRACH ukfad warstw kolejno od gory:

wykonczenie wnetrza, 1 cm

jastrych cementowy 6 cm dylatowany co 6 metréw
+ plyta wielowarstwowa 1,1cm z wypustkami do ogrzewania podtogowego

styropian akustyczny EPS T, gr. 3 cm

strop SP gr. 26,5 cm

pustka instalacyjna

systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. III

STROPODACH ZIELONY ODWROCONY ukiad warstw kolejno od gdry:

trawnik

substrat systemowy

keramzyt frakcji 2-4mm ze spadkiem

widknina filtracyjna

panele drenazowe, gr. 4cm

folia dyfuzyjna

styropian posadzkowy EPS 250/038 gr. 10cm

hydroizolacja przeciwkorzenna

papa podktadowa zgrzewalna

strop zgodnie z projektem konstrukcji

bloki silikatowe pefne, gr. 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej A= 1,00
tynk cementowo-wapienny kat III

SCIANA LOGGII uktad warstw kolejno od zewnatrz:
plyta widkno-cementowa imitujgca drewno w kolorze jasnego debu
na podkonstrukcii systemowej, gr. 1cm
pustka powietrzna, gr. 3 cm
wetna mineralna, AD = 0,038, gr. 18 cm
[ bloki silikatowe pefne, gr. 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej A= 1,00
tynk cementowo-wapienny kat III
@ SCIANA ATTYKOWA uktad warstw kolejno od zewnatrz:
tynk silikatowy malowany farbg samoczyszczaca, odporng na
zabrudzenia i grzyby
welna mineralna, AD = 0,038, gr. 18 cm
bloki silikatowe petne, gr. 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej A= 1,00
styropian NRO EPS 100-038 gr.10 cm

papa wierzchniego krycia + papa podktadowa SBS,
w systemie NRO; gr. 5,2 mm
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