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1.  OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego.
1.1 Dane ogélne
INWESTOR: Miasto Poznan, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

INWESTOR ZASTEPCZY: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Plac Wiosny
Ludow 2, 61-831 Poznan

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR1 PRZY UL.
ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU

LOKALIZACJA: Poznan, ul. Zotnierzy Wykletych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark.
14, Obreb Golecin

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

a) Szczegdtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia,
spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe.

b) Umowa na wykonanie prac projektowych.

c) Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

d) Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla
biezacego opracowania.

1.3 Uklad projektu

Przyjeto nastepujacy uktad pozycji obliczeniowych:
Poz.1 - DACH

Poz.2 - STROPY

Poz.3 - PODCIAGI

Poz.4 - SLUPY

Poz.5 - SCHODY

Poz.6 - NADPROZA

Poz.7 - SCIANY | PODKONSTRUKCJE

Poz.8 - FUNDAMENTY

Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach.
1.4  Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku

1.41  Warunki geotechniczne, hydrologiczne terenu

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego wykonanej przez firme Interra Geologia
Michat Tarnas w marcu 2017 r. projektant stwierdza, ze teren objety inwestowaniem
charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Badany teren jest polozony w Poznaniu przy ul. Zotnierzy Wykletych. Powierzchnia terenu jest
ptaska i stabilna.

Poziom wody gruntowej nie wystapit podczas wiercen az do wierconych gtebokosci 8 m ponize
poziomu terenu.

Od poziomu terenu wystepuje nieduza warstwa piaskdw drobnych o migszo$ci mniej wiecej 0,5 m
p.p.terenu. Przewiduje sie wykonanie kondygnacji piwnicznej ponizej w/w warstwy.
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Wystepujace w podfozu grunty zaliczono do Il warstw geotechnicznych o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono glebe i piaski prochniczne, ze wzgledu na zmienny
sktad i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

o warstwa geotechniczna lla obejmujgca piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
twardoplastyczny, IL(n) = 0,20;

o warstwa geotechniczna llb obejmujaca gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym
twardoplastyczny, IL(n) = 0,24;

o warstwa geotechniczna llc, obejmujgca gline piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym
twardoplastyczny, IL(n) = 0,20;

o warstwa geotechniczna lld obejmujgca piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
twardoplastyczny, IL(n) = 0,15;

Wszystkie w/w warstwy nalezg do grupy warstw wysadzi nowych i nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalng, gteboko$¢ przemarzania w posadowieniu obiektu =0,80m ponizej poziomu
terenu.

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo — wodnych i dokumentacji geotechnicznej, do obliczen
statycznych przyjeto graniczny odpér jednostkowy gruntu na poziomie 250kPa, zaklada sie
posadowienie w warstwie Piaskow gliniastych lub glin piaszczystych o zblizonych warunkach
NoSNOSCi.

Grunty stabonosne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usungé z podtoza, a nieréwnosci uzupetni¢ z piaskéw
réznoziamistych z tuczniem U>4,0, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia
1s>0,98.

1.4.2 Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna Il, warunki gruntowe proste, posadowienie powyzej poziomu wody
gruntowe.

1.4.3 Posadowienie budynku

Poziom zero — posadzka na parterze: 0,00 =94,15 mn.p.m.
Posadowienie Scian zewnetrznych piwnicy: -5,05=89,10 m n.p.m
Posadowienie $cian wewnetrznych piwnicy: -4,46 = 89,69 m n.p.m
Posadowienie $cian bez podpiwniczenia: -1,45=92,70 m n.p.m

W przypadku zlokalizowania w poziomie posadowienia soczewek gruntéw nieno$nych usung¢ je
pod projektowanym budynkiem oraz wykona¢ podsypke do poziomu posadowienia oraz do
poziomu projektowanych warstw posadzkowych w przestrzeniach wewnetrznych. Podsypke
wykona¢ z Piaskéw réznoziarnistych z ttuczniem 0-32mm — U>4,0 zageszczonej mechanicznie
warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,98.

Odbioru dna wykopu powinie dokonac uprawniony geolog.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geologa.

Pod fundamentami projektuje sie warstwe chudego betonu klasy C8/10gr. 10 cm
Materiaty konstrukcyjne fundamentéw: BETON C25/30

STAL B500SP (A-IlIN)
Projektuje sie izolacje fundamentéw i posadzek wg. rysunkdéw szczegétowych

architektonicznych.
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1.5 Opis konstrukcji
1.5.1  Charakterystyka obiektu

Celem opracowania jest projekt budynku Domu Pomocy Spotecznej w Poznaniu.

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi o przeznaczeniu na cele zamieszkania
zbiorowego z czescig administracyjna. Dodatkowo jedna kondygnacja podziemna przeznaczona
na cele techniczne i magazynowe.

1.5.2  Uklad statyczny budynku

Budynek posiada konstrukcje murowa. Na murach rozparte sg stropy zelbetowe typu filigran o
grubosci 22 cm wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN). Rozpietosci
stropow sg zréznicowane, stropy projektuje sie jako krzyzowo-zbrojone filigran. Dodatkowo nad
Srodkowg czescig obiektu projektuje sie stropy SP, kanatowe.

Pod catym budynkiem projektuje posadowienie bezpo$rednie przy pomocy taw zelbetowych pod
kazda $ciang nosng budynku.. Sztywnos$¢ przestrzenng budynku uzyskujemy poprzez sztywne
uktady klatek schodowych wraz z uktadem S$cian poprzecznych no$nych i masywne stropy
zelbetowe.

1.5.3  Elementy konstrukcyjne
1.5.3.1  Stropodach

Konstrukcje dachu stanowi uktad stropéw Zelbetowych niewentylowanych.

Stropy ostatniej kondygnaciji projektuje sie, jako zelbetowe filigran oraz z ptyt kanatowych SP.
Grubos¢ plyty kanatowej 26,5 cm. Stropy Zelbetowe filigran gr. 20cm zaprojektowane z betonu
C25/30, zbrojonego stalag B500SP oraz B500A (A-llIN). Strop projektowany jest, jako piyta
wielokierunkowa zbrojona.

1.5.3.2 Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne projekiuje sie, jako zelbetowe filigran oraz z plyt kanatowych SP.
Grubos¢ plyty kanatowej 26,5 cm. Stropy Zelbetowe filigran gr. 20cm zaprojektowane z betonu
C25/30, zbrojonego stalg B500SP oraz B500A (A-IlIN). Strop projektowany jest, jako ptyta
wielokierunkowa zbrojona.

Na poziomie wszystkich stropdw wykonano wience zelbetowe z betonu C25/30, stal B500SP oraz
B500A, zbrojenie podtuzne: 4@12, strzemiona $rednica @6mm, co 12cm. Minimalne wymiary
wienca to 25x20 oraz 15x32cm. Wience nalezy potaczy¢ monolitycznie ze stropami. Wierice
zelbetowe nalezy wykonaC w sposob ciggly, usztywniajgc w ten sposéb caty obiekt. Zaktad
pretéw gtdwnych wykona¢ minimum 40 $rednic.

Wszystkie elementy stuzace do podwieszenia przewoddw wentylacyjnych i konstrukcji sufitu oraz
korytek kablowych nalezy mocowa¢ do stropu za pomocg specjalnych kotew wklejanych lub
mechanicznych do elementdw Zelbetowych.

1.5.3.3 Podciagi

Podciagi zelbetowe wystepujace w budynku projektuje sie z betonu C25/30 zbrojone stalg A-llIN
kl.C (B500SP). Lokalizacji podciggéw zgodnie z poszczegolnymi rzutami konstrukcyjnymi
budynku. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkow szczegétowych
projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciggéw na $cianach murowanych i stupach
zelbetowych.

1.5.3.4  Stupy

Stupy Zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg B500SP (A-IIIN kI.C).
Przekroje i wymiary stupow wg rysunkow szczegotowych projektu wykonawczego. Wszystkie
stupy zlokalizowane i opisane sg na rzutach konstrukcyjnych.
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1.5.3.5 Schody

Schody wewnetrzne projektuje sie, jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30
zbrojonego stalg A-llIN kI.C (B500SP). Grubos¢ ptyty 18cm. Uktad schodéw i szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

1.5.3.6  Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w $cianach
zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na budowie — beton klasy C25/30, stal A-llIN k. C
(B500SP) oraz prefabrykowane strunobetonowe np. SBN dla systemu $ciennego z blokéw
silikatowych. 1lo8¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach szczegdtowych projektu
wykonawczego oraz na rysunkach poszczegdlnych rzutéw konstrukcyjnych.

W nowoprojektowanych $ciankach dziatowych gr. 8/12/18 cm jako nadproze zastosowaé 2 prety
zbrojeniowe @12 mm (stal A-llIN), a nastepnie zaszpachlowac je od spodu zaprawg cementowg
lub systemowe nadproza danego systemu murowego.

1.5.3.7 Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na mokro.
Beton konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa BS00SP (A-IlIN kI.C). tawy i stopy
fundamentowe posadowione na zréznicowanej gtebokosci z zachowaniem min. 80cm warstwy
gruntu dla braku przemarzania pod fundamentami.. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe
chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10.

1.5.3.8  Sciany budynku oraz podkonstrukcje

Projektuje sie Sciany fundamentowe piwnicy zaprojektowano z blokéw silikatowych petnych o
wytrzymatosci min. 20 MPa , szeroko$ci 25 cm na zaprawie klejowej z danego systemu o
wytrzymatosci na Sciskanie 8 MPa.

Sciany fundamentowe w obszarze bez podpiwniczenia wykonywaé z blokéw betonowych M6 k.
min. 20 na zaprawie cementowo-wapiennej M8

Sciany nosne wyzszych kondygnacji wykonaé z blokéw silikatowych petnych o wytrzymatosci min.
20 MPa, szeroko$ci 25 cm na zaprawie klejowej termicznej z danego systemu o wytrzymatosci
na $ciskanie 8 MPa.

Sciany powinny by¢ ze soba oraz_elementami zelbetowymi przewiazane na _strzepia lub
potgczone za pomoca tacznikow mechanicznych w kazdej spoinie muru.

Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacniaé przy pomocy siatek wzmacniajacych murowych z
przyjetym systemem w celu uniknigcia zarysowania.

1.5.3.9 Dylatacje

W projektowanym budynku przewiduje sie jedng przerwe dylatacyjng budynku z zachowaniem
Scian nodnych po obu stronach dylatacji.

Ze wzgledu na dlugosci pomiedzy dylatacjami budynku dopuszcza sie maksymalng
dtugos¢ betonowania pojednynczego elementu konstrukcyjnego wynoszaca 15 m

1.5.3.10 Posadzki

Warstwy izolacyjne oraz wykonczeniowe wg opisu architektonicznego i czesci rysunkowej. W
posadzkach projektuje sie wykona¢ szczeliny stykowe (robocze). Posadzki oddylatowane od
Scian konstrukcyjnych budynku styropianem grubosci 2cm. W przypadku pomieszczen wiekszych
niz 30m2 nalezy wykonywac szczeliny skurczowe pozorne. Szczeliny pozorne nalezy wykonaé¢
jako naciecia o szeroko$ci 3-4mm do gteb. 1/3 grubosci posadzki w czasie 10-30 godz. po
zabetonowaniu. Wypetnienie dylatacji po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymato$ci (po
ok. 8 tyg.) przy uzyciu sznura uszczelniajgcego i masy dylatacyjne;j.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu,
migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu.
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1.6  Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentow:

a) Dno wykopdw nalezy chroni€ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

b) W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu
nalezy usungé, zastepujac jq do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka,

Zwirem.

c) Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podioze
gruntowe od przemarzania.

d) Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej

wysoko$ci gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastgpito zjawisko
specznienia gruntow pod fundamentami.

1.7 Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji zelbetowe;:

Wszystkie materiaty uzywane podczas robot musza by¢ najwyzszej jakoSci, atestowane i
dopuszczone do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Ze wzgledu na dlugosci pomiedzy dylatacjami budynku dopuszcza sie maksymalng
dtugos¢ betonowania pojednynczego elementu konstrukcyjnego wynoszaca 15 m

1.71  Deskowanie

Musi by¢ dobrej jako$ci, oczyszczone wolne od zanieczyszczen. Nie usuwaé deskowania i
podpdér montazowych przed stwardnieniem betonu w stopniu wystarczajagcym do przeniesienia
przez konstrukcje obcigzenia wtasnego i uzytkowego.

1.7.2  Tolerancje
Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.
1.7.3  Zbrojenie

Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone dokfadnie, mocowane
elementami dystansowymi dla zachowania wymaganych wartosci otuliny.

174 Beton

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci
wody. Uktada¢ beton w formach w sposéb zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowaé w celu
usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Wokot zbrojenia, w rogach i zwezeniach
sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie. Kontrolowa¢ predko$¢ uktadania tak, aby mieszanka
byta zageszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia
,Starego” betonu powinna by¢ podkuta w celu usunigcia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz
nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na Sciskanie. Przy
betonowaniu w temp. ponizej 5°C materiaty majgq by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed
zamarzaniem do czasu wystarczajacego zwigzania przy pomocy obuddw, mat itp. ,wylane”
betony nalezy prawidtowo pielegnowac.
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2. SpisPozycJ

Poz.1. Dach
Poz. 1.1 Belka drewniana [12x40 cm]

Poz.2. Stropy
Poz. 2.1 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.2 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.3 Strop SP [gr.26,5 cm]
Poz. 2.4 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.5 Strop SP [gr.26,5 cm]
Poz. 2.6 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.7 Strop SP [gr.26,5 cm]
Poz. 2.8 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.9 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.10 Balkon filigran [gr.20 cm]

z tacznikami termicznymi (np. HIT-SP-MVX-1006-20-050-35-ES) dylatowa¢ co max.11,3m,
strzatka odwrotna 15mm na dylatacji 1szt. trzpien dyl. HSD Set

Poz. 2.11 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.12 Strop SP [gr.26,5 cm]
Poz. 2.13 Strop filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.14 Balkon filigran [gr.20 cm]

z tacznikami termicznymi (np. HIT-SP-MVX-1006-20-050-35-OD) dylatowa¢ co max.11,3m,
strzatka odwrotna 15mm na dylatacji 1szt. trzpien dyl. HSD Set

Wieniec zelbetowy W1 [25x20 cm]
Wieniec zelbetowy W2 [25x20+26,5 cm]
Wieniec zelbetowy W3 [25x51 cm]
Wieniec zelbetowy W4 [25%26,5 cm]
Poz.3. Podciagi
Poz. 3.-1.1 Podciag zelbetowy (08 W, -Ip) L=567,5cm [25x60 cm]
Poz. 3.-1.2 Podcigg zelbetowy (0$ O-N, -Ip) L=472,5+258cm [25x60 cm]
Poz. 3.-1.3 Podciag zelbetowy (0§ W, -Ip) L=415cm [25x60 cm]
Poz. 3.-1.4 Podciag zelbetowy (0$ 15, -Ip) L=225¢cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.5 Podciag zelbetowy (0$ 15, -Ip) L=215cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.6 Podciag zelbetowy (0$ 16-17, -Ip)  L=144cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.7 Podciag zelbetowy (0$ 16, -Ip) L=225+101cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.8 Podciag zelbetowy (0$ 17, -Ip) L=225cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.9 Podciag zelbetowy (0$ M, -Ip) L=665cm [25x70 cm]
Poz. 3.-1.10 Podciag zelbetowy (0$ O, -Ip) L=293cm [25x40 cm]
Poz. 3.-1.11 Podciag zelbetowy (0$ L, -Ip) L=665cm [25x70 cm]
Poz. 3.-1.12 Podciag zelbetowy (0$ A -Ip) L=- [25x60 cm]
Poz. 3.0.1 Podciag zelbetowy (0§ W, Op) L=529,5cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.2 Podciag zelbetowy (0§ W, Op) L=755cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.3 Podciag zelbetowy (0$ 1, Op) L=268,5+168cm [25x170 cm]
Poz. 3.0.4 Podciag zelbetowy (0$ N, Op) L=755cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.5 Podciag zelbetowy (0$ L, Op) L=200cm [25x40 cm]
Poz. 3.0.6 Podciag zelbetowy (0$ 3, Op) L=545cm [25x80 cm]
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Poz. 3.0.7 Podciag zelbetowy (0$ R, Op) L=424cm [25x150 cm]
Poz. 3.0.8 Podciag zelbetowy (0$ 3', Op) L=282,5cm [25x40 cm]
Poz. 3.0.9 Podciag zelbetowy (08 R, Op) L=- [25x50 cm]
Poz. 3.0.10 Podciag zelbetowy (0$ 8-14, 0p)  L=455cm [25x80 cm]
Poz. 3.0.11 Podciag zelbetowy (0$ 15, Op) L=155¢cm [25x30 cm]
Poz. 3.0.12 Podciag zelbetowy (0$ 15-17, 0p)  L=225¢m [25x30 cm]
Poz. 3.0.13 Podciag zelbetowy (0§ P-O, 0p)  L=149cm [25x30 cm]
Poz. 3.0.14 Podciag zelbetowy (0$ L, Op) L=525¢cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.15 Podciag zelbetowy (0$ J,E, Op) L=465cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.16 Podciag zelbetowy (0$ 9, Op) L=245¢cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.17 Podciag zelbetowy (0$ 11, Op) L=245¢cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.18 Podciag zelbetowy (0$ 4, Op) L=203+115cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.19 Podciag zelbetowy (0$ 5, Op) L=190+115¢cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.20 Podciag zelbetowy (0$ 5, Op) L=190+115cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.21 Podciag zelbetowy (0$ F, Op) L=615+485cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.22 Podcigg zelbetowy (0$ C, Op) L=664cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.23 Podciag zelbetowy (0$ C, Op) L=968cm [25x80 cm]
Poz. 3.0.24 Podciag zelbetowy (0$ C, Op) L=928cm [25x104 cm]
Poz. 3.0.25 Podciag zelbetowy (0§ M|, Op) L=968cm [25x90 cm]
Poz. 3.0.26 Podciag zelbetowy (0§ M,|, Op) L=735¢cm [25x80 cm]
Poz. 3.0.27 Podciag zelbetowy (0$ 20, Op) L=330+210cm [25x60 cm]
Poz. 3.0.28 Podciag zelbetowy (08 O;E, Op)  L=525c¢m [25x60 cm]
Poz. 3.0.29 Podciag zelbetowy (0$ 22, Op) L=220cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.30 Podciag zelbetowy (0$ 22, Op) L=330cm [25x50 cm]
Poz. 3.0.30 Podciag Zelbetowy (08 O;D, Op) ~ L=175cm [25x40 cm]
Poz. 3.1.1 Podciag zelbetowy (0$ 3;26, Ip) L=200cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.2 Podcigg zelbetowy (0$ 3;25', Ip) L=157cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.3 Podciag zelbetowy (0$ 3';25', Ip) L=162cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.4 Podciag zelbetowy (0$ D,R, Ip) L=158cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.5 Podciag zelbetowy (0$ P;F, Ip) L=615+485cm [25x60 cm]
Poz. 3.1.6 Podciag zelbetowy (0$ 4;25, Ip) L=203+115cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.7 Podciag zelbetowy (0$ 5;24, Ip) L=190+115cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.8 Podciag zelbetowy (0$ 9, Ip) L=245+337cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.9 Podciag zelbetowy (0$ 12, Ip) L=360+200cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.10 Podcigg Zelbetowy (0$ J;F, Ip) L=465cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.11 Podciag zelbetowy (0$ L, Ip) L=525¢cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.12 Podciag zelbetowy (05 9, Ip) L=245+323cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.13 Podciag zelbetowy (0$ 15-17, Ip)  L=225cm [25x30 cm]
Poz. 3.1.14 Podciag Zelbetowy (0$ D;Y, Ip) L=928cm [25x109 cm]
Poz. 3.1.15 Podciag zelbetowy (0$ M;l, Ip) L=968cm [25x150 cm]
Poz. 3.1.16 Podciag zelbetowy (0$ M;l, Ip) L=735¢cm [25x140 cm]
Poz. 3.1.17 Podciag zelbetowy (0$ 20, Ip) L=330+210cm [25x60 cm]
Poz. 3.1.18 Podciag zelbetowy (0$ O;E, Ip) L=525¢cm [25x60 cm]
Poz. 3.1.19 Podciag zelbetowy (0$ 22, Ip) L=225¢cm [25x50 cm]
Poz. 3.1.20 Podciag zelbetowy (0$ 22, Ip) L=330cm [25x50 cm]
Poz.4. Stupy

Poz. 4.1 Stup Zelbetowy (-Ip) [25x25 cm]

Poz. 4.2 Stup Zelbetowy (-Ip+parter+Ip) [25x25 cm]

Poz. 4.3 Stup Zelbetowy (-Ip+parter) [25x25 cm]

Poz. 4.4 Stup Zelbetowy (parter+Ip) [25x25 cm]

Poz. 4.5 Stup Zelbetowy (parter+Ip) [25x25 cm]
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Poz. 4.6 Stup Zelbetowy (-Ip)

Poz.5. Schody

Poz. 5.1 Schody Zelbetowe
Poz. 5.2 Schody zelbetowe
Poz. 5.3 Schody Zelbetowe
Poz. 5.4 Schody Zelbetowe
Poz. 5.5 Schody zelbetowe

Poz. 5z.1 Schody zelbetowe zewnetrzne na gruncie
Poz. 5z.2 Schody zelbetowe zewnetrzne na gruncie

Poz.6. Nadproza

Poz. 6.1 Nadproze Zelbetowe
Poz. 6.2 Nadproze Zelbetowe

Nadproza systemowe SNB dla szeroko$ci $cian 8/12/18/24cm

Poz.7. Sciany i podkonstrukcje

Poz. 7.1 Szyb windowy zelbetowy
Poz. 7.2 Szyb windowy Zelbetowy
Poz. 7.3 Szyb windowy zelbetowy
Poz. 7.4 Szyb windowy zelbetowy
Poz. 7.5 Szyb windowy Zelbetowy

Poz. 7.6 Sciana zelbetowa — mur oporowy
Poz. 7.7 Sciana zelbetowa — mur oporowy
Poz. 7.8 Sciana zelbetowa — mur oporowy

Poz.8. Fundamenty

Poz. 8.1 Lawa fundamentowa
Poz. 8.2 tawa fundamentowa
Poz. 8.3 tawa fundamentowa
Poz. 8.4 Lawa fundamentowa
Poz. 8.5 tawa fundamentowa
Poz. 8.6 Lawa fundamentowa

PRZYJETE DO OBLICZEN

[25x25 cm]

[gr. 18 cm]
[gr. 18 cm]
[gr. 18 cm]
[gr. 18 cm]
[gr. 18 cm]

[gr. 16 cm]
[gr. 16 cm]

[25x25 cm]
[25x25 cm]

[gr. 20 cm]
[gr. 20 cm]
[gr. 20 cm]
[gr. 20 cm]
[gr. 20 cm]

[gr. 25 cm]
[gr. 25 cm]
[gr. 25 cm]

[100x40 cm]
[90x40 cm]

[120x40 cm]
[220x40 cm]
[220x40 cm]
[160x40 cm]

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Stropy i stropodach zelbetowe gr.20cm lub ptyty SP gr. 26,5 cm

Betony podktadowe — beton klasy C8/10
Beton konstrukcyjny — beton C25/30

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna - A-llIN (B500SP) i AllIN (B500B)
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z blokow silikatowych kl. 20 petnych na systemowej

zaprawie klejowej gr.25 oraz 18 cm

Scianki dziatowe — bloki silikatowe i éciany GK szerokosci 18/12/8 cm.
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3.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OBCIAZEN PRZYJETYCH DO OBLICZEN:

3.1.  Tabela 1. obciazenie stropu miedzykondygnacyjnego - sale — 2 kN/m?2

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?
1 Posadzka 0,30 1,3 0,39
2 Warstwa wyrownawcza
6cm 1,75 1,3 2,28
3 Styropian 0,02 1,1 0,03
4 Strop filigran 20cm 5,00 1,1 5,50
5 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
6 Razem 7,37 kN/m?2 1,16 8,59 kN/m?2
7 Obcigzenie uzytkowe — sale 2,00 1,30 2,60
8 Obcigzenie $ciankami
Dziatowymi 1,90 1,20 2,28
9 Ogodtem 11,27 kN/m? 1,20 13,47 kN/m?2

3.2.  Tabela 2. obcigzenie stropu miedzykondygnacyjnego — korytarze — 2,5 kN/m2

LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspét. Obc.
charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m2
1 Posadzka 0,30 1,3 0,39
2 Warstwa wyréwnawcza
6em 1,75 1,3 2,28
3 Styropian 0,02 11 0,03
4 Strop filigran 20cm 5,00 1,1 5,50
5 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
6 Razem 7,37 kN/m2 1,16 8,59 kN/m?2
7 Obcigzenie uzytkowe — korytarze 2,50 1,30 3,25
8 Obcigzenie $ciankami
Dziatowymi 1,90 1,20 2,28
9 Ogotem 11,77 kN/m2 1,20 14,12 kN/m2

3.3.  Tabela 3. obciazenie stropu miedzykondygnacyjnego - klatka schodowa: - 4

kN/m2
LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?

1 Posadzka 0,30 1,3 0,39

2 Warstwa wyréwnawcza 1,75 1,3 2,28
6ecm

3 Styropian 0,02 1,1 0,03

4 Strop filigran 20cm 5,00 11 5,50

5 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39

6 Razem 7,37 kN/m? 1,16 8,59 kN/m?

7 Obcigzenie uzytkowe — klatka 4,00 1,30 5,20
Schodowa

8 Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi

9 Ogotem 13,27 kN/m? 1,20 16,07 kN/m?
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3.4. Tabela 4. obciazenie - klatka schodowa - bieg zelbetowy — 4 kN/m?2
LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. kN/m2 obl. oblicz. kN/m?
1 Posadzka 0,30 1,3 0,39
2 Warstwa wyréwnawcza 1,75 1,3 2,28
6cm
3 Styropian 0,02 11 0,03
4 Strop filigran 20cm 5,00 11 5,50
5 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
6 Razem 7,37 kN/m2 1,16 8,59 kN/m?2
7 Obcigzenie uzytkowe — klatka 4,00 1,30 5,20
Schodowa
8 Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi
9 Ogotem 13,27 kN/m? 1,20 16,07 kN/m?
3.5.  Tabela 5. Obciazenie stropodachu
LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspoét. Obc.
charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?
1 Papa termozgrzewalna 0,10 1,3 0,13
2 Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11
3 Strop filigran 20cm 5,00 1,1 5,50
4 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
5 Razem 5,50 kN/m? 1,11 6,13 kN/m?2
6 Obcigzenie $niegiem strefa 2 dla Gorzowa 0,72 1,50 1,08
Wielkopolskiego
7 Obcigzenie centralami 1,00 1,20 1,20
8 Ogodtem 7,22 kN/m?2 1,16 8,41 kN/m?2
3.6.  Tabela 6. Obciazenie ptyt kanatowych zewnetrzne ponad ciezar wiasny
Tabelka obcigzenie stropu miedzykondygnacyjnego - sale :
LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obe.
charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?
1 Posadzka 0,30 13 0,39
2 Warstwa wyréwnawcza 1,75 1,3 2,28
6cm
3 Styropian 0,02 1,1 0,03
4 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
5 Razem 2,37 kN/m2 1,30 3,09 kN/m2
6 Obcigzenie uzytkowe — sale 2,00 1,30 2,60
7 Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi
8 Ogotem 6,27 kN/m? 1,27 7,97 kN/m?
Tabelka obcigzenie stropu miedzykondygnacyjnego — korytarze:
LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspét. Obc.
charakt. kN/m?2 obl. oblicz. kN/m?
1 Posadzka 0,30 1,3 0,39
2 Warstwa wyréwnawcza 1,75 1,3 2,28
6em
3 Styropian 0,02 1,1 0,03
4 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
5 Razem 2,37 kN/m? 3,09 kN/m?
6 Obcigzenie uzytkowe — korytarze 2,50 1,30 3,25
7 Obcigzenie ciankami 1,90 1,20 2,28
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dziatowymi

9 Ogotem 6,77 kN/m? 1,27 8,62 kN/m?

Tabelka obcigzenie stropodachu:

LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.

charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?

1 Papa termozgrzewalna 0,10 1,3 0,13

2 Styropian gr. 22cm 0,10 11 0,11

3 Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39

4 Razem 0,50 kN/m2 1,26 0,63 kN/m?2

5 Obcigzenie $niegiem strefa 2 dla Gorzowa | 0,72 1,50 1,08
Wielkopolskiego

6 Obcigzenie centralami 1,00 1,20 1,20

7 Ogotem 2,22 kNIm? 1,31 2,91 kN/m?
3.7.  Tabela 7. Sciana Murowana — wewnetrzna/zewnetrzna

LP Rodzaj obcigzenia Obc. Wspoét. Obc.

charakt. kN/m? obl. oblicz. kN/m?

1 Tynk 0,30 1,3 0,39

2 Sciana murowana 4,50 1,1 4,95

3 Tynk 0,30 1,3 0,39

4 Razem 5,10 kN/m2 1,12 5,73 kN/m?2
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4.  OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1. Stropodach
Opis jak dla Poz. 2 - Stropy
Poz. 2. Stropy
Poz.21 STROPY ZELBETOWE oraz SP:

Projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne o obcigzeniu zgodnym z:
o tabelg nr 1-6 dla stropéw nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng
o tabelg nr 1-6 dla stropéw miedzykondygnacyjnych

Na podstawie obliczen numerycznych stropow przyjeto grubosci:
e  Strop miedzykondygnacyjne -20cm
o  Strop miedzykondygnacyjne Ptyta SP265/10/R60 — 26,5 cm

Projekt technologiczny stropdw zelbetowych wykona¢ o wiw wytyczne oraz przedstawi¢ do
akceptaciji projektanta przez wybranego Wykonawce budynku.

Poz. 3. Podciagi zelbetowe:
Nad pietrem:

3.1.20. Podciag zelbetowy 25x50cm; jednoprzestowy; L=3,30 m
Ls=3,30m

Z odlegtosci 5,10m

Obcigzenie na 1 m pod

38 kN/m

Moment zginajacy:

38 kNm< 83 kNm

Dotem i gora 4x12mm

3.1.19. Podciag zelbetowy 25x50cm; jednoprzestowy; L=2,20 m
Ls=2,20m

Z odlegtosci 5,10m

Obcigzenie na 1 m podciggu:

21,5kN/m

Moment zginajacy:

17 kNm< 83 kNm

Dotem i géra 4x12mm

3.1.18. Podciag zelbetowy 25x60cm;
Ls=5,25m

Z odlegtosci 2,50m

Obcigzenie na 1 m podciggu:

7,6 kN/m

Moment zginajacy:

48kNm< 102 kNm

Dotem i gora 4x12mm
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3.1.17. Podciag zelbetowy 25x60cm dwuprzestowy:
Ls=3,30mi2,10m

Z odlegtosci 6,90m

44,5 kNm< 102 kNm

Dotem i gora 4x12mm

3.1.16. Podciag zelbetowy 25x140cm:

Ls=7,35m

Obcigzenie zbiera sie z odlegtosci 2,7m:

152 KNm< 252kNm

Dotem i gora 4x12mm

Minimalny stopien zbrojenia; 1,3% > 1,0 %

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.15. Podciag zelbetowy 25x150cm;

Ls=9,68m
WEZEY :
b 2
| 10,000 | H=10,000
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 10,000 0,000

OBCIAZENIA:
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OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00

1 Skupione 0,0 44,00 2,50

1 Skupione 0,0 44,00 7,05

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

=~

207,76 243,82 226,91
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TNACE:
95,48
70,73
26,73
-
-18,32
62,31
91,52
NORMALNE:

SIEY PRZEKROJOWE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 95,48 0,00
0,52 5,202 243,85%* -0,02 0,00
1,00 10,000 -0,00 -91,52 0,00
* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

FS 2
REAKCJE PODPOROWE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
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Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,00 95,48 95,48
2 0,00 91,52 91,52

Dotem i gorg 4x12mm

236 KNm< 271kNm

1,2% > 1,0 %

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.14. Podciag zelbetowy 25x109cm:

Ls=9,68m

Dotem i gora 4x16mm

46kNm< 336kNm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.13. Podciag zelbetowy 25x30

Ls=2,25m

Dotem i gora 4x12mm

M= 14,8 kKNm< 45 kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.12. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,23m i 2,46m
Dotem i gora 4x12mm

47 kNm< 83 kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.11. Podciag zelbetowy 25x50cm:

Ls=5,25m

Dotem i gora 4x12mm

M=40 kNm< 83 kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.10. Podciag zelbetowy 25x50cm:

Ls=4,58m

Dotem i gora 4x12mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.9. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,60m i 2,00m
Dotem i gora 4x12mm

52 kNm< 83 kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.8. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,38m i 2,45m
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.
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3.1.7. Podciag Zelbetowy 25x50cm:
4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w czeSci Srodkowej co 20cm.

3.1.6. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.5. Podciag Zelbetowy 25x60cm dwuprzestowy o Ls=6,15m i 4,85m
M=190 kNm< 319 kNm

Dotem i gora 4x22mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.4. Podciag Zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.3. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.1.2. Podciag Zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.1.1. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

Nad parterem:

3.0.31. Podciag zelbetowy 25x40cm; L=1,76 m
Dotem i gora 4x16mm
22 kNm< 100 kNm

3.0.30. Podciag zelbetowy 25x50cm; L=3,30 m
Ls=3,30m
Dotem i gora 4x16mm

3.0.29. Podciag zelbetowy 25x50cm; L=2,20 m
Ls=2,20m
Dotem i géra 4x16mm

3.0.28. Podciag zelbetowy 25x60cm; L=5,25 m
Ls=5,25m
Dotem i gora 4x20mm

3.0.27. Podciag zelbetowy 25x60cm; L=3,30 m
Ls=3,30m
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Dotem i gora 4x20mm

3.0.26. Podciag zelbetowy 25x80cm; L=7,35 m

Ls=7,35m

Obcigzenie zbiera sie z odlegtosci 2,7m:

Dotem i gora 4x20mm

248 kKNm< 390 kNm

Minimalny stopien zbrojenia; 1,3% > 1,0 %

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.25. Podciag zelbetowy 25x90cm;

Ls=9,68m
WEZLY :
by 2
| 10,000 | H=10,000
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 10,000 0,000
OBCIAZENIA:
69,00 69,00
X : p 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
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Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,00
1 Skupione 0,0 69,00 2,50
1 Skupione 0,0 69,00 7,05

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie yd vE
Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

1 1T —>2

23,07 312,26 297,34

TNACE:

121,60 96,85

27,85

1 S —
-17,19

-86,19
-115,39

NORMALNE :
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SILEY PRZEKROJOWE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 121,60 0,00
0,53 5,344 312,26%* -0, 30 0,00
1,00 10,000 -0,00 -115,39 0,00
* = Wartos$ci ekstremalne

Dotem i gorg 4x20mm

312 KNm< 443 kNm

1,2% > 1,0 %

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.24. Podciag zelbetowy 25x104cm:

Ls=9,68m

M= 160kNm< 501kNm

Dotem i gora 4x20mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.23. Podciag zelbetowy 25x60cm

Ls=4,75m

M=469 kNm< 618 kNm

Dotem i gora 6x25mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.22. Podciag zelbetowy 25x60cm dwuprzestowy
Dotem i géra 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.21. Podciag zelbetowy 25x60cm:

Ls=6,64m

Dotem i gora 6x20mm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.
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3.0.20. Podciag zelbetowy 25x60cm dwuprzestowy o Ls=6,15m i 4,85m
Dotem i gora 6x25mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.19. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=1,13m
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.18. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,38m i 2,45m
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.17.Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,60m i 2,00m
Dotem i gora 4x16mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.16. Podciag zelbetowy 25x50cm dwuprzestowy o Ls=3,38m i 2,45m
Dotem i gora 4x16mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.15. Podciag zelbetowy 25x50cm:

Ls=5,25m

Dotem i gora 4x20mm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.14. Podciag zelbetowy 25x50cm:

Ls=5,25m

Dotem i gora 4x20mm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.13. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.12. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.11. Podciag zelbetowy 25x50cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.10. Podciag zelbetowy 25x80cm:
Obcigzenie trojkatne ze stropu i Sciany:
(42 + 9) x 4,82/8 = 147 kNm

M=147 kNm< 369 kNm

Obcigzenie catkowite :
(67+24) x 4,82/8 = 262 kNm
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Dotem i gora 6x20mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w czeSci Srodkowej co 20cm.

3.0.9. Podciag Zelbetowy 25x50cm:

Obcigzenie trojkatne ze stropu i Sciany:
(36 + 11) x 5,82/12 = 132kNm
M=132kNm< 524kNm

Obcigzenie catkowite :
(41433 + 24) x 5,82/12 = 275kNm< 524 kNm

Dotem i gora 8x20mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.8. Podciag zelbetowy 25x40cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.7. Podciag zelbetowy 25x150cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.6. Podciag zelbetowy 25x80cm:
Dotem i gora 6x20mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.5. Podciag zelbetowy 25x60cm:

Dotem i gora 8x32mm

981 kNm< 1350 kNm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.0.4. Podciag zelbetowy 25x40cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.3. Podciag zelbetowy 25x170cm:
Dotem i géra 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.0.2. Podciag zelbetowy 25x60cm:

(40+65+24) x 7,82/8 = 981 kNm

Dotem i gora 8x32mm

981 kNm< 1350kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.
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3.0.1. Podciag zelbetowy 25x60cm:

Dotem i gora 4x32mm

422 kNm< 675kNm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w czeSci Srodkowej co 20cm.

Nad piwnica:

3.-1.13. Podciag zelbetowy 25x130cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.12. Podciag zelbetowy 25x60cm:
Dotem i gora 4x20mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.-1.11. Podciag zelbetowy 25x70cm:
Dotem i gora 4x20mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.10. Podciag zelbetowy 25x40cm:

Dotem i gora 4x12mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.
Dotem i gora 4x20mm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.9. Podciag zelbetowy 25x70cm:
Dotem i gora 6x20mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.-1.8. Podciag Zelbetowy 25x40cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.7. Podciag zelbetowy 25x40cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.-1.6. Podciag Zelbetowy 25x40cm:

Dotem i gora 4x12mm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.
3.-1.5. Podciag Zelbetowy 25x40cm:

Dotem i géra 4x12mm

Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.4. Podciag zelbetowy 25x40cm:
Dotem i gora 4x12mm
Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.-1.3. Podciag Zelbetowy 25x60cm:
Dotem i géra 4x12mm
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Strzemiona czterocigte 8mm co 10cm L/4 i w cze$ci Srodkowej co 20cm.

3.-1.2. Podciag zelbetowy 25x60cm:
Dotem i gora 4x20mm
Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

3.-1.1. Podciag zelbetowy 25x60cm:

Dotem i g6ra 8x20mm

404 kNm< 569 kNm

Strzemiona czterociete 8mm co 10cm L/4 i w czesci Srodkowej co 20cm.

Poz. 4. Stupy zelbetowe:

Poz. 41  Stupy zelbetowe 25x25¢m zbrojone 8x12mm po obwodzie
Poz. 4.2 Stupy zelbetowe 25x25¢m zbrojone 8x12mm po obwodzie

Poz. 5. Schody zelbetowe

Poz.5.1 Schody zelbetowe gr. 20cm
Poz.5.2 Schody zelbetowe gr. 20cm
Schody zbrojone 12mm co 8 cm
M= 47 kNm< 70,5 kNm
Ugiecia :
V = 5/48 x 4000 x 5402 /20500/14,0/14/14 = 2,16 cm = 2,16 cm

Poz. 6. Nadproza - prefabrykowane strunobetonowe YF oraz zelbetowe
Poz. 7. Sciany i podkonstrukcije
Poz. 7.1  Szyb windowy o grubosci $cian 20 cm.

W budynku projektuje sie wykonanie dzwigu osobowego.

Szyb dzwigu ze wzgledu na sity oddziatywania pionowe i poziome projektuje sie wykonac jako
zelbetowy, grubo$¢ Scianek dzwigu 0,20m.

Przyjeto konstrukcyjne zbrojenie $cian dzwigu obustronnie siatkami @10 co 0,15 m.

Ptyte podszybia przyjeto o grubosci min. 0,25m, zbrojong dotem i géra siatkami @10 co 0,15 m.
UWAGI:

Szyb windowy oddylatowac od ptyty stropowe.

Poz. 8. FUNDAMENTY:

Warstwa no$na:

warstwa geotechniczna lld obejmujaca piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
twardoplastyczny, IL(n) = 0,15; kat tarcia wewnetrznego 15 stopni.

Przyjeto :

Ns= 0,59
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No= 3,94

Nc=10,98

0,59x0,9x20+394x0,8x20+10,98x15=10,6 + 63,0 + 164,7 = 237,7 kPa

Odpor gruntu : 230 kPa

8.1. Lawy fundamentowe zelbetowe po obwodzie - cze$¢ podwyzszona o wymiarach 100x50cm

e Tabelka obcigzenie stropu miedzykondygancyjnego:

LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 12,27 x 512 x 2 1,20 74 kKN/m
o Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 X512 x1 1,20 22 kN/m
¢ Sciana murowana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 535x 13 1,12 78 kN/m
e Razem obciazenie na tawe:
Obc.
oblicz.strop miedzykondygnacyjny
74 kKN/m
Obc.
oblicz. stropodach
22 kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
174kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy po obwodzie — cze$¢ 3 kondygnacyjna:
174 kN/m - Przyjeto 100x40cm
Naprezenia pod tawa : 174 kPa<230 kPa
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8.2. Lawy fundamentowe zelbetowe wewnetrzne — cze$¢ podwyzszona o wymiarach 120x50cm

e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 12,27 x5x 2 1,20 92kN/m
0,625

o Tabelka obcigzenie stropodachu:

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 x5x1x0,625 1,20 27 kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 535x 13 1,12 78 kN/m
e Razem obciazenie na tawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
92kN/m
Obc.
oblicz. stropodach
27kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
174kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy wewnetrzne — cze$¢ 3 kondygnacyjna:
197 kN/m - Przyjeto 120x40cm

Naprezenia pod fawa:

165 kPa< 230 kPa
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8.3. Lawy fundamentowe zelbetowe wewnetrzne - cze$¢ podwyzszona o wymiarach 90x50cm:

e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x 34/12,3 x 2 1,20 93kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 x32/12,3 x 1 1,20 33kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na tawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
93kN/m
Obc.
oblicz. stropodach
33kN/m
Obc.
oblicz. ciany murowanej
78 kN/m
Razem:
204kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy wewnetrzne — cze$¢ 3 kondygnacyjna:

204kN/m - Przyjeto 90x40cm
Naprezenia pod fawa:
227kPa< 230 kPa
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8.4. Lawy fundamentowe zelbetowe wewnetrzne - cze$¢ podwyzszona o wymiarach 90x50cm

e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x 33/9x 2 1,20 90kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 x 33/9 x 1 1,20 27 kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na fawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
90kN/m
Obc.
oblicz. stropodach
27kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
195kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy wewnetrzne — cze$¢ 3 kondygnacyjna:

195 kN/m - Przyjeto 90x40cm
Naprezenia pod tawa:
217 kPa< 220 kPa
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8.5. Lawy fundamentowe zelbetowe- cze$¢ podwyzszona:

e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:

LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x84 x 2 1,20 247 kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 x84 x1 1,20 73 kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na fawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
247kN/m
Obc.
oblicz. stropodach
73kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
398kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy po obwodzie - czes¢ 2 kondygnacyjna:

398 kN/m - Przyjeto 220x40cm
Naprezenia pod tawa:
181kPa< 230 kPa
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8.6. Lawy fundamentowe zelbetowe- cze$¢ podwyzszona prostopadie
e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 12,27x3,5x2 1,20 103 kN/m
o Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22x35x1 1,20 30 kN/m
e Sciana:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspét. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 535x13 1,12 78 kKN/m
Razem obciazenie na fawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
65kN/m
Obc.
oblicz. Stropodach
19kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
162kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy po obwodzie -

162kN/m — Przyjeto 90x40cm
180 kPa< 230 kPa

czes¢ 2 kondygnacyjna:
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8.7. Lawy fundamentowe zelbetowe po obwodzie - cze$¢ obnizona:
e Tabelka obcigzenie stropu migdzykondygancyjnego:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x 512 x 1 1,20 37 kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22 x 512 x1 1,20 22 kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na tawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
37kN/m
Obc.
oblicz. Stropodach
22kN/m
Obc.
oblicz. $ciany murowanej
78 kN/m
Razem:
137kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy po obwodzie — cze$¢ 2 kondygnacyjna:

137kN/m - Przyjeto 90x40cm
152kPa< 230 kPa
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8.6. Lawy fundamentowe zelbetowe po obwodzie - cze$¢ obnizona:
o Tabelka obcigzenie stropu miedzykondygancyjnego
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x5 x 1 1,20 74 kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogédtem 722x5x 1 1,20 43kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na tawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
46kN/m
Obc.
oblicz. Stropodach
27kN/m
Obc.
oblicz. $ciany murowanej
78 kN/m
Razem:
151kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy po obwodzie — cze$¢ 2 kondygnacyjna:

151 kN/m - Przyjeto 90x40cm
168 kPa< 230 kPa
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8.9. Lawy fundamentowe zelbetowe - cze$¢ obnizona - $ciany prostopadte
o Tabelka obcigzenie stropu miedzykondygancyjnego
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogoétem 12,27 x4,5 x1 1,20 74 kN/m
e Tabelka obcigzenie stropodachu:
LP | Rodzaj obcigzenia Obc. Wspat. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Ogotem 7,22x4,5x1 1,20 43kN/m
o Sciana:
LP | Rodzaj obciazenia Obc. Wspot. Obc.
charakt. obl. oblicz.
1 Razem 5,35 x 13 1,12 78 kN/m
Razem obciazenie na fawe:
Obc.
oblicz. strop miedzykondygnacyjny
46kN/m
Obc.
oblicz. Stropodach
27kN/m
Obc.
oblicz. sciany murowanej
78 kN/m
Razem:
151kN/m

Sita dziatajaca na 1 m tawy - cze$¢ 2 kondygnacyjna:

151 kN/m - Przyjeto 90x40cm
168 kPa< 230 kPa
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Poz. W.1 Wieniec

Wymiary belki 14x32cm z betonu C30/37
Przyjeto prety gtowne 4x12mm po obwodzie dotem i gora.
Strzemiona 6mm co 15cm.

Poz. W.2 Wieniec

Wymiary belki 24x22m z betonu C30/37
Przyjeto prety gtéwne 4x12mm po obwodzie dotem i géra.
Strzemiona 6mm co 15cm.

Poz. W.3 Wieniec

Wymiary belki 25x32+32cm z betonu C30/37
Przyjeto prety gtowne 4x16mm dotem i gora.
Strzemiona 6mm co 15¢cm.
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