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LEGENDA - PRZEGRODY BUDOWLANE Sa TANY Branz ARCHITEKTURA w%wﬁwamo__ PROJEKT BUDOWLANY
POSADZKA NA GRUNCIE uktad warstw kolejno od gory: TARAS NAD GARAZEM uktad warstw kolejno od gory: TARAS NAD GARAZEM uktad warstw kolejno od gdry: SCIANA COKOtOWA/FUNDAMENTOWA uktad od zewnagtrz: ! , ,
warstwa wykonczeniowa (zgodnie z rzutem) gr.1cm deska kompozytowa, spadek 2%; gr. 2,5 mm deska kompozytowa, spadek 2%; gr. 2,5 mm ponad gruntem tynk silikatowy, ponizej folia kubetkowa Inwestor: MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
jastrych cementowy C20/F4 zbrojony widknami syntetycznymi 48mm gr. 6¢cm podktadki/taczniki systemowe ocynk. inox, gr. od 1,5 cm podktadki/faczniki systemowe ocynk. inox, gr. od 1,5 cm styropian hydrofobowy AD = 0,033, gr. 18 cm v
folia PE gr.0,3mm legary konstrukcyjne systemowe, gr. 5cm legary konstrukcyjne systemowe, gr. 5cm izolacja przeciwwilgociowa typu Dysperbit wﬂﬁWm,mw . POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z .O.O._
styropian posadzkowy EPS 100/038 gr. 12cm geowloknina geowloknina $ciana murowana, gr.25cm epezy: PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
mw_wnﬁmm.mﬁ_v_wmmﬁ%n_,_w@_wwmww_mwwwmﬂ = styropian posadzkowy EPS 250/038 gr. 12cm styropian posadzkowy EPS 250/038 gr. 12cm fynk cementowo-wapienny kat LIl Nazwa DOM POMOCY SPOYECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ
beton podkfadowy C8/10 gr. 10 cm folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm Msﬂm&%w%wav. - NOWA SIEDZIBA DPS
odsypka wyréwnuiaca réznoziarnista zageszczona mech. Is>0,98 gr.25cm warstwa ze spadkiem - keramzytobeton gr. 2-16cm warstwa ze spadkiem - keramzytobeton gr. 2-16cm ) ] SCIANA ATTYKOWA ukiad warstw kolejno od zewnatrz: -
grunt rodzimy strop zgodnie z projektem konstrukgji strop zgodnie z projektem konstrukgji SCIANA ZEWNETRZNA uklad warstw kolejno od zewnatrz: — BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1
] ) ) 3 ” ) - tynk silikatowy malowany farba samoczyszczaca, odporng na tynk silikatowy malowany farba samoczyszczaca, odporng na . Nazwa :
POSADZKA NA PIETRACH uktad warstw kolejno od gory: PODESTY KLATEK SCHODOWYCH uktad warstw kolejno od gory: STROPODACH ZIELONY ODWROCONY uktad warstw kolejno od gory: zabrudzenia i grzyby lub ptytka klinkierowa w kolorze jasnym szarym zabrudzenia i grzyby ELEMENTY ZELBETOWE inwestycji: _U_NN< C_l NO_\l 7_ _ m_NN< <<<X_|m._-<0_|_ << _UONZ>Z _ C
wykonczenie wnetrza, 1 cm warstwa wykonczeniowa - plytki gresowe na warstwie kleju, gr. ok. 1,5cm trawnik welna mineralna, AD = 0,038, gr. 18 cm wefna mineralna, AD = 0,038, gr. 18 cm ] ] Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOW
jastrych cementowy 6 cm dylatowany co 6 metrow plyta zelbetowa gr. 18 cm substrat systemowy [Bloki Siikatowe pemne, gr. 25 cm na CienkowarStWowe] Zaprawie m__o.x_ __._AMS%M %m*:m\ gr. 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie @ SCIANY NOSNE z blokéw silikatowych petnych m > > > >
+ plyta wielowarstwowa 1,1cm z wypustkami do ogrzewania podtogowego systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. III keramzyt frakcji 2-4mm ze spadkiem klejowej A= 1,00 ejowe) A= 1, 7| kl.20MPa gr. 25cm na zaprawie systemowej klejowej Lokalizacja " _—_ .
styropian akustyczny EPS T, gr. 3 cm STROPODACH NAD SZACHTAMI uklad warstw kolejno od géry: widknina filtracyjna tynk cementowo-wapienny Kat 11T styropian NRO EPS 100-038 gr.10 cm - — inwestycji: Poznan, ul. Zoinierzy Wykletych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark. 14, Obreb Golecin
strop zelbetowy typu filigran gr. 20 cm (P2)/ strop SP gr. 26,5cm (P2') papa wierzchniego Krycia + papa podkladowa SBS panele drenazowe, gr. 4cm papa ém_‘.Nn:ammo krycia + papa podktadowa SBS, MMHWZM%NHE.OE_W z _u._o_6<< m____mm.ﬁ.osﬁs penych gr. >
pustka instalacyjna spadek 3% w systemie NRO; gr. 5,2 mm ! folia dyfuzyjna ) w systemie NRO; gr. 5,2 mm /15/18cm na zaprawie murarskiej M5 Nazwa rysunku: UO_/\_ TO_/\_ OO< mTOWmONZ mL Zm \_ - tmNm—A_Nor_ >|>
T fit podwi ani h Tub tynk kat. 111 - - - ; SCIANA LOGGII ukfad warstw kolejno od zewnatrz:
systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. styropianowe kliny spadkowe 2% i 3%, gr. od 2 cm do 22 ¢cm styropian posadzkowy EPS 250/038 gr. 10cm
. .. styropian 100-038, gr. 22 cm, wspdlczynnik 0,038 W/m2K, hydroizolacja przeciwkorzenna plyta wiokno-cementowa imitujaca drewno w kolorze jasnego debu Glown . prameni budowane _
STROPODACH uktad warstw kolejno od gdry: yrop r. 22 cm, wspiczy 7 ydroizolaca preecukoraenn P podkonstukli systemowel, . 1om orojektant, | M9 inz. arch. Kizysztof Janus 1, 31U | pata: | (09.2017
papa wierzchniego krycia + papa podkfadowa SBS, folia budowlana paroizolacyjna papa p . 9 Kol . pustka powietrzna m|__\ 3cm : 7131/10/P12005]
o i . > ; strop zgodnie z projektem konstrukcji - = °
mumam_m 3% w m«.\mﬁm_\:_m NRO; gr. m.\N mm strop zelbetowy filigran, gr. 15 cm p z9 proj ) welna mineralna, AD = 0,038, gr. 18 cm D U m \— Opracowanie: | mgrinz. arch. Anna Radziewicz a Skala: \_ ”\_ OO
styropianowe kliny spadkowe 2% i 3%, gr. od 2 cm do 22 cm . bloki silikatowe pefne, gr. 25 cm na Cienkowarstwowej zaprawie °
styropian 100-038, gr. 22 cm, wspotczynnik 0,038 W/m2K, klejowej A= 1,00 , - - Uprmimieria Gugowane | o
. - S d . | inz. Wiestaw Janus RO ST . -
folia budowlana paroziolacyjna tynk cementowo-wapienny kat III ﬂ mN m x mor— A . \_ o O prawdzajacy: arehliektonicane) v Nrrys > om
strop zelbetowy typu filigran gr. 20 cm (P3)/ strop SP gr. 26,5cm (P3') \ ,l\ , . ) . o
pustka instalacyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewizia:

systemowy sufit podwieszany (zgodnie z rys. arch. wnetrz) lub tynk kat. IIT © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




