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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla inwestycji 0 nazwie:
BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ NR 1 PRZY UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH W POZNANIU Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny budynku
— obowigzujace przepisy i normy
— katalogi urzadzen

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
ciepta technologicznego zasilajacego nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementow instalacji oraz przebieg
rurociggow.

3. OPIS BUDYNKU

Budynek zlokalizowany w |l strefie klimatycznej. Projektowany budynek jest 2- kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

Instalacja centralnego ogrzewania (Zasilanie Zbiornika ogrzewania podtogowego) t./t,=70/50°C, natomiast
dla ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjne na dachu t./t,=70/50 °C.

4. OPIS ZRODLA CIEPLA

Dla budowy budynku zaprojektowano 2 rodzaje zrodet ciepta. Pierwszym zrodtem ciepta bedg pompy ciepta,
ktore bedg zasilaty w ciepto instalacje ogrzewania podtogowego oraz bedg odpowiadaty za wstepne podgrzanie cie -
ptej wody uzytkowe;.

Natomiast drugim zrodtem ciepta bedzie sie¢ cieptownicza z ktorej ciepto bedzie dostarczane do wezta cieplne-
go zlokalizowanego w piwnicy budynku. Wezet cieplny bedzie odpowiadat za dostarczenie ciepta do central wentyla-
cyjnych, bedzie on réwniez odpowiadat za przeptywowe podgrzanie cieptej wody uzytkowej wstepnie podgrzanej
przez pompy ciepta do temperatury 60°C oraz zasilat ogrzewanie grzejnikowe. Wezet ciepta bedzie réwniez petnit
funkcje awaryjnego podgrzania temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania, poprzez wezownice umiesz -
czone w buforach pompy ciepta.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wstepnie przygotowywana przez powietrzng pompe ciepta w zasobniku cieptej
wody uzytkowej.

5. OPIS INSTALACJIC.O.

W budynku zaprojektowano 1 obieg instalacji centralnego ogrzewania, projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania: wodna, dwururowg, w systemie zamknigtym.

W wigkszosci pomieszczen projektuje sie ogrzewanie podiogowe wodne w uktadzie rozdzielczym. Kazdy
rozdzielacz bedzie sie sktadat z przylgowego czujnika temperatury. Natomiast na belce powrotu kazdego obwodu
grzewczego zamontowac termostat ,GR” podtaczony do uktadu regulaciji. Rozdzielacze powinny standardowo by¢
wyposazone w zawory odpowietrzajace i spustowe (szczegotowe opracowanie zgodnie z czescig rysunkowa).

W celu regulacji obiegéw na czesci powrotnej rozdzielcza nalezy zainstalowac na zaworach sitownik termicz-
ne (230V) potaczone do listwy elektrycznej, ktore nastepnie bedg podtaczane do regulatora zgodnie z cze$cig rysun-
kowa. Pomieszczenia statego przebywania ludzi w ktérych bedzie réwniez zainstalowana klimatyzacja nalezy wypo-
sazy¢ w regulatory pokojowe z mozliwoscig zdalnej oraz miejscowej regulacji temperatury instalacji podtogowe;j jak i
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klimatyzacji w okresie letnim, natomiast w pomieszczenia statego przebywania ludzi w ktérych nie bedzie instalacji
klimatyzacji nalezy zamontowa¢ czujniki temperatury z zadajnikiem, ktére bedg miat mozliwo$¢ zdalnej oraz miejsco-
wej regulacji temperatury instalacji podtogowe;.

Elementy ogrzewanie podtogowego:

e styropian z folig z wyprofilowanymi wypustkami do mocowania rur na zatrzask. Taka konstrukcja styropianu
umozliwia bezposredni montaz rur, bez stosowania dodatkowych elementéw mocujacych. Styropian w arku-
szach o grubosci 11 mm,
rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT w Srednicy @18 mm,
tasma brzegowa z nacieciem lub z nacieciem i foliowym fartuchem,
domieszka (plastyfikator) do betonu,
rozdzielacze z grupami pompowymi do ogrzewania,
szafki instalacyjne podtynkowe.

Montaz instalacji ogrzewanie podfogowego:

Roztozenie tasmy brzegowej wzdtuz przegrdd budowlanych pomieszczenia.

Roztozenie styropianu z folig a zaktadki folii wyktadamy na sasiednie ptyty styropianowe.

Kolejnym etapem jest uktadanie rur poprzez wciskanie w wyprofilowang gérng cze$¢ piyt.

Taki sposb mocowania rur jest szybki i pewny, a takze umozliwia prowadzenie rur zgodnie z zaprojektowa-

nym rozstawem.

Po utozeniu rur, podigczeniu ich do rozdzielacza i wykonaniu préby cisnieniowej mozemy przystapic do wy-

lewania posadzek z zastosowaniem plastyfikatora do betonu.

Natomiast kompensacja podtogi grzejnej bedzie realizowana przez tasme brzegowa zlokalizowana wokét po-
wierzchni grzejnej (zgodnie z wytycznymi dostawcy ogrzewania podtogowego). Warstwe podktadowg pod wykoricze -
nie podtogi wykona¢ z mieszanki betonowej lub anhydrytowej co najmniej klasy C16/20.

Przewody rozprowadzajace oraz piony wykona¢ z stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz anty -
korozyjng warstwg cynku (o parametrach nie gorszych niz galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88] o grubosci 8-15 pm
oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej rur stalowych
0,0108 mm/(mxK) dla  At= 1K, przewodnos¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowatos¢ k= 0,01 mm.) oraz z rur
wielowarstwowych PE/Xc z ostong antydyfuzyjng w systemie push faczonych przez zaciskanie z pier§cieniem nasu-
wanym, zgodnie z podang $rednicg w czesci rysunkowej. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podej$cia pod grzejniki oraz gatazki zaprojektowano z rur wielowarstwowych rur PE/Xc z ostong
antydyfuzyjna faczonych przez zaciskanie z pierScieniem nasuwanym. Gatgzki nalezy prowadzi¢ w warstwie posadz-
ki lub w bruzdach sciennych.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, umoZliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 ok. 5 cm z
kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawa¢  ok. 2 cm ponad powierzchnig posadzki. W tulei
ochronnej nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia przewodow. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg
wypemi¢ piankg ogniochronng. PrzejScia przez $Sciany wydzielenia pozarowego oraz strop zabezpieczone
atestowanymi materiatami oraz obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odporno$ci przegrody. Ze wzgledu
na wystepowanie wydtuzen termicznych zapewniono kompensacje przewodéw poprzez naturalne zatamania ich tras
(samokompensacja).

Na instalacji z rur Pe/Xc wykona¢ podpory ruchome i state w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] Maksymalny rozstaw podpér [cm]
16 x 2 30
20 x 2 35
25x2,3 40
32x29 45

Na instalacji z rur ze stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku (o
parametrach nie gorszych niz galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88] o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu. Wspdtczynnik wydtuzalnoSci liniowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK)
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dla At= 1K, przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowato$¢ k= 0,01 mm.) wykona¢ podpory ruchome i
state w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] Maksymalny rozstaw podpér [cm]
12 100
15 125
18 150
22 200
28 225
35 275
42 300
54 350
64 375
66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 500

Podpory state stosowac przy tréjnikach, przed naturalnymi zatamaniami trasy z uwzglednieniem ramienia
swobodnego oraz na pionach - jedng podpore na kondygnacie.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocq odpowietrznikow automatycznych @1/2", poprzedzonych
zaworem odcinajgcym, umieszczonych w najwyzszych punktach pionu (w przestrzeni sufitbw podwieszanych
najwyzszej kondygnaciji) i za pomocg odpowietrznikow recznych zamontowanych w grzejnikach oraz przy koncowych
odbiornikach kazdego obiegu. W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe DN 15. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych piondw lub odbiornikéw do Zrodta ciepta.

5.1 GRZEJNIKI

W pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano nastepujgce typy grzejnikow:
—  grzejniki ptytowe kompaktowe z podejSciami od dotu,
—  grzejnik drabinkowy tazienkowy.
Wszystkie grzejniki zaworowe nalezy wyposazy¢ we wktadki zaworowe z gtowicami termostatycznymi.
Grzejniki zaworowe z podejsciem od dotu wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z nastawg wstepng wraz z
gtowicg termostatyczng. Podtaczenie od dotu wykonaé poprzez blok z zaworami kulowymi 2xG3/4 (niklowane).
Grzejniki z podejsciem bocznym wyposazy¢ w zawér termostatyczny z nastawag wstepng wraz z glowica ter-
mostatyczng, na powrocie grzejnika z podejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy z spustem umozli-
wiajacy indywidualne odcinanie kazdego grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzej-
niki w instalacji. Podej$cia wykonac z rur i ksztattek ze stali weglowej o Sciankach niklowanych, taczonych w syste-
mie zaciskowym.
Wszystkie zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajgca wyregulowanie hydrauliczne
instalacji. Gtowice termostatyczne nalezy wykona¢ w wersji wzmocnionej antywandalowej z mozliwoscig blokady
nastawy.

6. Opis instalacji ciepta technologicznego

W projektowanych budynku projektuje sie 1 obieg instalacji ciepta technologicznego, ktdre bedg zasilane w ciepto z
miejskiej sieci cieplnej.

| obieg: Zaprojektowano instalacje c.t.1 czynnik wodny roztwér glikolu etylenowego 35% do central wentyla-
cyjnych, parametry instalacji: 70/50°C. Czynnik grzewczy w budynku rozprowadzany bedzie za pomocg rur ze stali
niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku (o parametrach nie gorszych niz galwa-
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nicznie ocynkowana [Fe/Zn 88] o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwag chromu.
Wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla  At= 1K, przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK
natomiast chropowato$¢ k= 0,01 mm.) Instalacja zasilana bedzie z pomieszczenia wezta cieplnego znajdujacego sie
W Wyznaczonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Zadaniem projektowanej instalacji ciepta technologicznego jest doprowadzenie czynnika grzewczego do na-
grzewnic w centralach wentylacyjnych umieszczonych na dachu. Przed nagrzewnicami nalezy zamontowa¢ zestawy
regulacyjne(zawory dwudrogowe regulacyjno- rbwnowazace z sitownikami), ktére powinny zosta¢ zabudowane w
sekcji centrali. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu w piwnicy budynku oraz po powierzchni dachu, unikajac jed-
noczes$nie kolizji z pozostatymi elementami na dachu.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemiesz-
czanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Moco -
wania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadkg elastyczng wktadang miedzy obej-
me a przewdd. Przejscia przez $ciany wydzielenia pozarowego oraz przez strop zabezpieczy¢ atestowanymi mate -
riatami oraz obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagsow. Ze wzgledu na wystepowanie wy -
dtuzen termicznych zapewniono kompensacje przewodéw poprzez naturalne zatamania ich tras
(samokompensacja). Wykona¢ podpory ruchome i state w rozstawie zgodnym z wytycznymi zawartymi w normie PN-
84/H-74200.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3°/,, w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zr6-
dta ciepta. Rury zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna.

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zawo-
rem stopowym i odcinajagcym umieszczonych w najwyzszych punktach, przy nagrzewnicach. Odwodnienie instalacji
za pomocg zawordw spustowych przy rozdzielaczach oraz najnizszych punktach instalacji oraz kro¢cow spustowych
przy nagrzewnicach. Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy dostep dla obstugi i kon -
serwacji.

Po wykonaniu rurociggdw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukac i poddac prébie ciSnieniowe;
zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetni¢ i przeprowadzic rozruch.

7. PROBA CISNIENIOWA.

Prébe wodng ciSnieniowg wykonac zgodnie z PN-B-02414
Instalacje poddac probie ciSnieniowej na ciSnienie p, +2 bar, gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 3 bar

Dla instalacji z rur stalowych:
Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow badania za pozytywne
Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci cisnienia brak przeciekéw i roszenia, szczegoinie na potaczeniach i
probnego dtawnicach

jw. ponadto ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej

obserwacja instalacji 1/2 godziny niz 2 %

Dla instalacji z rur tworzywowych:
Przebieg badania

Badanie wstepne

Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikdw badania za pozytywne

brak przeciekdw i roszenia, spadek ci$nienia spo-
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartoSci ci$nienia probnego - wodowany jest wytgcznie elastyczno$cig przewo-
déw z tworzywa sztucznego
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Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w instalacji do wartoSci 10 minut
ci$nienia probnego
Obserwacja instalacji i podniesienie ciSnienia w instalacji do wartoSci 10 minut
ci$nienia probnego
obserwacja instalacji 10 minut
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartoSci ci$nienia probnego -
. . . brak przeciekdw i roszenia spadek cisnienia nie
obserwacja instalacji 30 minut . iy
wieksze niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakoriczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyna wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne
od poczatku

Badanie gtowne

(do badania gfownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakorniczonym wynikiem pozytywnym)

brak przeciekéw i roszenia spadek cisnienia nie

Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci cisnienia probnego - . .
wigksze niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystapi¢ do niego bezposrednio po badania gtownym i
wykonac probe zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykona¢ regulacje zawordéw poprzez ustawienie nastaw.

8. IZOLACJA PRZEWODOW

Izolacja rurociggow PE-Xc zamontowanych w szachtach instalacyjnych oraz w posadzkach wykonana otuli-
nami z pianki polietylenowej posiadajaca zewnetrzng folie zabezpieczajaca oraz wewnetrzng folig poslizgowa o ni-
skim wspotczynniku tarcia zapewniajacg wydajng instalacje i zapobiegajaca kondensaciji. Laczenia izolacji nalezy od-
powiednio zabezpieczy¢ przed ich rozszczelnieniem, mogacym powsta¢ w wyniku zmian temperatury rurociggow.

Rury czarne bez szwu przed zatazeniem izolacji nalezy oczysci¢, odttusci¢ oraz pokry¢ warstwg malarska
zabezpieczajacy przed korozjg. Izolacja termiczna rurociggdw wykona¢ otulinami z pianki polietylenowymi o
zamkniete] strukturze komorkowej, niskim przewodnictwie cieplnym. tgczenia izolacji wykona¢ poprzez klejenie
wzdtuzne i doczotowe, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich rozszczelnieniem, mogacym powstac w wyniku
zmian temperatury rurociggéw. Grubo$¢ izolacji zgodna z przepisami w odniesieniu do $rednicy wewnetrznej
rurociggu

Przewody prowadzone nad dachem nalezy zaizolowac¢ izolacjg cieptochronna, armature izolowac tupkami sys-
temowymi. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacji. Fragmenty zewnetrzne rurociggdw (na dachu)
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Grubo$¢ warstwy izolacji 0 wspdtczynni-
ku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewoddw prowadzonych na dachu wg PN-B-02421.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjq zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina %r%%%s\c/;\;/z(%lagj)l]f fepinej [A =
1 Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednicy wewnetrznej ponad 100mm 100 mm
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5, Przewody i armatura wg poz..1-4 przechodzacge przez Sciany lub stropy, 50% wymagaf z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, ,U"O?Of‘? W komponentgch 50% wymagaf z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
1. Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

9. UWAGI KONCOWE.
9.1 WYKONANIE | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie
ze sztukq budowlana.

9.2 STOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA

1. Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajace je
stosowanie na terenie Polski.

2. Urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,
3. Sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
4. Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejsze]

dokumentacji towarzysza wyrazy “lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje
sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowigzany
jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okre$lone przez projektanta i
obowigzkowo uzyskac jego zgode.

9.3 UZYTKOWANIE INSTALACJL.

Biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika
instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazarn ich Producentow.

PROJEKTANT OPRACOWANIE: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mikotaj Stelmach

mgr inz Artur Marcin Szkop mgr inz. Pawet Kwiatkowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograni- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograni-
czen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta- czen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadrzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, lacji i urzadrzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr wodociggowych i kanalizacyjnych nr

WKP/0146/PO0S/09 inz. Anetta Suchara WKP/0153/PO0S/13
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