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 CENTRALA NW1 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 5 000 m3/h WYWIEW- 4 880 m3/h

 L 5355 mm / H 1727 mm / W 1405 mm MASA- 1366 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,90 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 82,8 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,84 kW + Wyw: 1,44 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 15,91 kW (Rezerwa 39 %)

 ΔP=7,1 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 12,36 kW (Rezerwa 8 %)

 ΔP=13,9 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 61 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW2 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 2 000 m3/h WYWIEW- 1 960 m3/h

 L 4720 mm / H 1261 mm / W 997 mm MASA- 801 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,90 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 84,3 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 0,58 kW + Wyw: 0,48 kW (sprawność 92%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 6,13 kW (Rezerwa 51 %)

 ΔP=7,2 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 4,68 kW (Rezerwa 1 %)

 ΔP=5,9 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 55 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW3 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 4 000 m3/h WYWIEW- 3 920 m3/h

 L 4 960 mm / H 1 471 mm / W 1 204 mm MASA- 1 084 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,90 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 81,6 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,60 kW + Wyw: 1,30 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 13,19 kW (Rezerwa 24 %)

 ΔP=6,3 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 10,18 kW (Rezerwa 17 %)

 ΔP=5,8 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 59 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW5 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 4 000 m3/h WYWIEW- 3 920 m3/h

 L 4 960 mm / H 1 471 mm / W 1 204 mm MASA- 1 084 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,90 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 81,6 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,60 kW + Wyw: 1,30 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 13,19 kW (Rezerwa 24 %)

 ΔP=6,3 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 10,18 kW (Rezerwa 17 %)

 ΔP=5,8 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 59 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW6 KLASA EUROVENT A

 NAWIEW- 6 000 m3/h WYWIEW- 5 840 m3/h

 L 5 355 mm / H 1 727 mm / W 1 405 mm MASA- 1 372 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 1,90 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 80,9 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,36 kW + Wyw: 2,18 kW (sprawność 95%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 20,39 kW (Rezerwa 25 %)

 ΔP=11,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 15,38 kW (Rezerwa 9 %)

 ΔP=20,5 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 59 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW7 KLASA EUROVENT A

 NAWIEW- 6 065 m3/h WYWIEW- 6 775 m3/h

 L 5 701 mm / H 1 727 mm / W 1 476 mm MASA- 1 612 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 2,14 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 85,4 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,23 kW + Wyw: 2,24 kW (sprawność 95%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 38,70 kW (Rezerwa 47 %)

 ΔP=8,3 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 61 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW8 KLASA EUROVENT A

 NAWIEW- 4 320 m3/h WYWIEW- 4 850 m3/h

 L 5 276 mm / H 1 471 mm / W 1 275 mm MASA- 1 286 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 2,58 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 86,1 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,78 kW + Wyw: 2,03 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 27,13 kW (Rezerwa 62 %)

 ΔP=8,3 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 61 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW9 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 4 080 m3/h WYWIEW- 3 640 m3/h

 L 4 210 mm / H 1 471 mm / W 1 204 mm MASA- 978 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,07 kW /(m3/s)

  FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 77,5 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,44 kW + Wyw: 1,21 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 10,30 kW (Rezerwa 87 %)

 ΔP=3,2 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 58 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW10 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 3 650 m3/h WYWIEW- 3 250 m3/h

 L 4 210 mm / H 1 471 mm / W 1 204 mm MASA- 958 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,05 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 78,4 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,30 kW + Wyw: 1,02 kW (sprawność 93%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 8,76 kW (Rezerwa 104 %)

 ΔP=2,4 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 60 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW11 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 7 440 m3/h WYWIEW- 7 525 m3/h

 L 4 611 mm / H 1 911 mm / W 1 605 mm MASA- 1 573 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,09 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 83 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 2,47 kW + Wyw: 2,47 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 13,64 kW (Rezerwa 153 %)

 ΔP=1,7 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 60 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW12 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 1 250 m3/h WYWIEW- 1 365 m3/h

 L 5 434 mm / H 1 096 mm / W 901 mm MASA- 783 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 1,64 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 86,1 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 0,45 kW + Wyw: 0,30 kW (sprawność 92%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 6,34 kW (Rezerwa 10 %)

 ΔP=5,5 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 10,42 kW

 ΔP=9,1 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 52 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW13 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 2 100 m3/h WYWIEW- 2 100 m3/h

 L 4 720 mm / H 1 261 mm / W 997 mm MASA- 805 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 1,96 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 84,8 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 0,66 kW + Wyw: 2,24 kW (sprawność 92%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 3,42 kW (Rezerwa 118 %)

 ΔP=2,7 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 4,93 kW (Rezerwa 38 %)

 ΔP=4,3 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 56 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW14 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 3 500 m3/h WYWIEW- 3 460 m3/h

 L 4 960 mm / H 1 471 mm / W 1 204 mm MASA- 1 056 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,03 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 83,2 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,17 kW + Wyw: 1,04 kW (sprawność 93%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 6,33 kW (Rezerwa 78 %)

 ΔP=1,9 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 8,47 kW (Rezerwa 30 %)

 ΔP=4,8 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 60 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW15 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 1 610 m3/h WYWIEW- 1 650 m3/h

 L 5 434 mm / H 1 096 mm / W 901 mm MASA- 784 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 2,26 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 82,2 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 0,75 kW + Wyw: 2,03 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 9,51 kW (Rezerwa 65 %)

 ΔP=7,4 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 8,95 kW (Rezerwa 14 %)

 ΔP= 7,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 55 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW16 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 5 350 m3/h WYWIEW- 4 750 m3/h

 L 6 776 mm / H 1 727 mm / W 1 476 mm MASA- 1 765 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 1,77 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 77,4 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 1,91 kW + Wyw: 1,10 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 34,13 kW (Rezerwa 67 %)

 ΔP=6,7 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 29,08 kW (Rezerwa 1 %)

 ΔP= 10,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 61 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW17 KLASA EUROVENT A

 NAWIEW- 7 900 m3/h WYWIEW- 7 900 m3/h

 L 6 501 mm / H 1 911 mm / W 1 606 mm MASA- 1 926 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza: 2,51 kW /(m3/s)

  FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK OBROTOWY - Min. sprawność temp. 82 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 3,34 kW + Wyw: 2,80 kW (sprawność 94%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 14,84 kW (Rezerwa 86 %)

 ΔP=1,7 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 20,21 kW (Rezerwa 2 %)

ΔP=14,7 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 62 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

 CENTRALA NW18 KLASA EUROVENT A+

 NAWIEW- 2 200 m3/h WYWIEW- 2 200 m3/h

 L 5 604 mm / H 1 261 mm / W 1 071 mm MASA- 992 kg

 Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza SFP: 2,10 kW /(m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

 ALUMINIOWY FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY

 WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY - Min. sprawność temp. 83,1 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

 MOC DO SILNIKÓW Naw: 0,91 kW + Wyw: 0,65 kW (sprawność 93%)

 NAGRZEWNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 14,41 kW (Rezerwa 55 %)

 ΔP=6,5 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (70°C / 50°C)

 CHŁODNICA (Glikol Etylenowy 35%) - MOC 18,48 kW

 ΔP=9,0 kPa  (spadek ciśnienia na nagrzewnicy) (10°C / 15°C)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 HAŁAS DO OTOCZENIA PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 55 dB(A)

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA RODZIAŁ POWIETRZA

REWERSYJNA POMPA CIEPŁA DO PRODUKCJI WODY LODOWEJ ORAZ OGRZEWANIA I

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ODPADOWEGO

(W TRYBIE CHŁODZENIA)

WYMIAR: L 2291 mm/ W 2250 mm / H 2440 mm Masa: 2268 kg

4 SPRĘŻARKI HERMETYCZNE SCROLL

MOC CHŁODNICZA nie mniej niż: 171,1 kW

MOC GRZEWCZA nie mniej niż: 179,0 kW

MOC ODZYSKU CIEPŁA nie mniej niż: 210,7 kW

MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,21

MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,16

MAKSYMALNY CAŁKOWITY POBÓR ENERGII ELEKRYCZNEJ CHŁODZENIE: 54,2 kW

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ ( ISO 3744) : nie więcej niż 50 dB(A)

JEDNOSTKA WYPOSAŻONA W FABRYCZNY MODUŁ HYDRAULICZNY: CHŁODZENIE

JEDNOSTKA WYPOSAŻONA W FABRYCZNY MODUŁ HYDRAULICZNY:

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ORAZ ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO

KLIMATYZATOR KASETONOWY
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