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IS SRR VALl PROJEKT BUDOWLANY

1.  OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno- wywiewnej i klimatyzacji, opracowany dla budowy budynku Domu Pomocy Spoteczne;
przy ul. Zotnierzy Wykletych w Poznaniu.

1.1 Dane og6lne

INWESTOR: MIASTO POZNAN,
PLAC KOLEGIACKI 17,
61-841 POZNAN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA DOMU POMOCY SPOLECZNEJNR1 PRZY UL. ZOLNIERZY
WYKLETYCH W POZNANIU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | DROGOWA

LOKALIZACJA: Poznan, ul. Zotnierzy Wykletych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark. 14, Obreb
Golecin

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa;
a) Szczegbtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia,
spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe.
b) Umowa na wykonanie prac projektowych..
c) Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla
biezgcego opracowania.

1.3  Dane wejsciowe.

Projekt instalacji wentylacyjnej zostat opracowany w oparciu o ponizsze dane:

Parametry powietrza zewnetrznego dla rejonu miasta Poznan —
Il strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420:

e Dla okresu zimowego: tp=-18 °C, ®=100%,

e Dla okresu letniego: tp=+32 °C, ¢ =45%,
Wskazniki intensywnosci wymiany powietrza dla poszczegoinych pomieszczen.
Bilans ciepfa i chtodu dla projektowanego budynku.
Dla w-w zadania inwestycyjnego projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
klimatyzacji. Temperatury w pomieszczeniach zimg utrzymuje instalacja centralnego ogrzewania bedaca
tematem odrebnego opracowania.
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1.4  Zakres opracowania.

Zakresem opracowania projektowego objeta jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej oraz
klimatyzaciji.

2.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJIWENTYLACJI

Dla budowy budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Zotnierzy Wykletych w Poznaniu projektuje
sie zcentralizowany uktad wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych z  wysokoefektywnym odzyskiem ciepla na wymiennikach obrotowych oraz
przeciwpradowych.

Centrala NW1 z sekcjami nawiewu N1 oraz wywiewu W1, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w zachodniej cze$ci budynku.

Centrala NW2 z sekcjami nawiewu N2 oraz wywiewu W2, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w pdtnocno- zachodniej czesci budynku.

Centrala NW3 z sekcjami nawiewu N3 oraz wywiewu W3, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w potudniowo- zachodniej czesci budynku.

Centrala NW4 z sekcjami nawiewu N4 oraz wywiewu W4, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w pdtnocno- wschodniej cze$ci budynku.

Centrala NW5 z sekcjami nawiewu N5 oraz wywiewu W5, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w potudniowo- wschodniej czesci budynku.

Centrala NW6 z sekcjami nawiewu N6 oraz wywiewu W6, bedzie obstugiwata przestrzen pokojow
mieszkalnych w wschodniej czesci budynku.

Centrala NW7 z sekcjami nawiewu N7 oraz wywiewu W7, bedzie obstugiwata przestrzen
pomieszczen sanitarnych w wschodniej czesci budynku.

Centrala NW8 z sekcjami nawiewu N8 oraz wywiewu W8, bedzie obstugiwata przestrzen
pomieszczen sanitarnych w zachodniej czesci budynku.

Centrala NW9 z sekcjami nawiewu N9 oraz wywiewu W9, bedzie obstugiwata przestrzen
komunikacji w zachodniej czesci budynku.

Centrala NW10 z sekcjami nawiewu N10 oraz wywiewu W10, bedzie obstugiwata przestrzen
komunikacji w wschodniej cze$ci budynku.

Centrala NW11 z sekcjami nawiewu N11 oraz wywiewu W11, bedzie obstugiwata przestrzen
piwniczng budynku.

Centrala NW12 z sekcjami nawiewu N12 oraz wywiewu W12, bedzie obstugiwata przestrzen
magazynu odpaddéw medycznych oraz magazynow bielizny w piwnicy budynku.

Centrala NW13 z sekcjami nawiewu N13 oraz wywiewu W13, bedzie obstugiwata przestrzenie
biurowe w zachodniej czesci budynku.

Centrala NW14 z sekcjami nawiewu N14 oraz wywiewu W14, bedzie obstugiwata przestrzenie
pokojow dziennych oraz mediateki i pracowni w zachodniej czesci budynku.
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Centrala NW15 z sekcjami nawiewu N15 oraz wywiewu W15, bedzie obstugiwata przestrzenie
jadalni oraz kuchni w zachodniej czesci budynku.

Centrala NW16 z sekcjami nawiewu N16 oraz wywiewu W16, bedzie obstugiwata przestrzenie
pracowni gastronomicznych, kino cafe, jadalni oraz pokojéw dziennych w wschodniej czesci budynku.

Centrala NW17 z sekcjami nawiewu N17 oraz wywiewu W17, bedzie obstugiwata pomieszczenie
komunikacji centralnej na parterze oraz pietrze budynku wraz z kaplica.

Centrala NW18 z sekcjami nawiewu N18 oraz wywiewu W18, bedzie obstugiwata pomieszczenie
kuchni w zachodniej czesci budynku.

2.1 BILANS POWIETRZA

21.1 PIWNICA
il.

p Ve P e pow. | wys. pom. | kubatura 0s6b Vi | Ve Nab SEKCJA

[m?] [m] m3] | [szt] m3/h]| m3m] | [1/h]
-1.1 | Szatnia damska 52,47 2,50 131,18 - 650| 650 5| Nw7
-1.2 | Natryski 13,36 2,50 33,40 - 350 10,5 N7
-1.3|WC 1,51 2,50 3,78 - 350 0| W7
-1.4 | Zaplecze sanitarne 7,53 2,50 18,83 - 150 8 N7
-1.5|WC 3,87 2,50 9,68 - 150 155|W7
-1.6 | WC 1,47 2,50 3,68 - 50 0| W7
-1.7 | Natrysk 8,88 2,50 22,20 - 100 0|W7
-1.8|WC 2,57 2,50 6,43 - 75 0| W7
-1.9| We 2,87 2,50 7,18 - 0| W7
-1.10 | Szatnia meska 20,98 2,50 52,45 - 225 0| N7
-1.11 | Pomieszczenie konserwatora 16,53 3,00 49,59 - 200 200 4 | NW11
-1.12 | Pomieszczenia wodomierza 13,96 3,48 48,58 - 100 100 2,1 | NW11
-1.13 | Magazyn bielizny czyste; 27,14 2,50 67,85 - 350 290 5,2 | NW12
-1.14 |WC 2,52 2,50 6,30 - TRANSFER |- W12
-1.15 | WC 2,82 2,50 7,05 - 75| 10,6 | W12
-1.16 | Pomieszczenie prania i suszenia 34,85 2,50 87,13 - 1050 1050 | 12,1 | NW7
-1.17 | Magazyn bielizny brudnej 25,51 2,50 63,78 - 500| 560 7,8 |[NW12
-1.18 | Magazyn odpadéw medycznych 26,66 3,48 92,78 - 400 440 4,3 NW12
-1.19 | Pom. Porzadkowe 3,40 3,48 11,83 - 75 6,3 | W11
-1.20 | Wiatrotap 14,48 3,48 50,39 - 100 2 | W11
-1.21 | szyb windowy 5,50 - - - - -
-1.22 | Klatka schodowa 10,11 3,00 30,33 - 100 100 3,3 | NW11
-1.23 | Komunikacja 81,16 2,50 202,90 - 440 250 2,2 | NW12
-1.24 | Garaz nr 1 33,70 3,48 117,28 - 200 200 1,7 GW
-1.25| Garaz nr2 34,84 3,48 121,24 - 200 200 1,6 | GW
-1.26 | Garaznr 3 35,60 3,48 123,89 - 200 200 1,6 | GW
-1.27 | Garaz nr 4 33,70 3,48 117,28 - 200 200 1,7 GW
-1.28 | Garaznr5 36,01 3,48 125,31 - 200 200 1,6 | GW
-1.29 | Garaz nr 6 34,42 3,48 119,78 - 200 200 1,7 GW
-1.30 | Garaz nr 7 33,70 3,48 117,28 - 200 200 1,7 GW
-1.31 | Komunikacja 30,80 3,48 107,18 - 250 250 2,3 | NW11
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-1.32 | Pomieszczenie techniczne 10,66 3,48 37,10 - 100 100 2,7 | NW11
-1.33 | Szyb windowy 5,88 - - - -l- -
-1.34 | Klatka schodowa 14,93 3,48 51,96 - 100 1,9 W11
-1.35 | Rozdzielnia gtéwna 52,29 3,48 181,97 - 750 750 41| NW11
-1.36 | Wezet cieptowniczy 76,95 3,48 267,79 - 1000| 1000 3,7 | NW11
-1.37 | Pomieszczenia gospodarcze nr 2 41,94 3,48 145,95 - TRANSFER - W11
-1.38 | Pomieszczenia gospodarcze nr 1 24,60 3,48 85,61 - TRANSFER - W11
-1.39 | Magazyn 7,38 3,48 25,68 - 100 100 3,9 | NW11
-1.40 | Serwerownia 30,5 3,48 106,14 - 400 400 3,8 | NW11
-1.41 | Magazyn 20,43 3,48 71,10 - 200 200 2,8 | NW11
-1.42 | Komunikacja nr 3 24115 348 839,20 - 2000| 2000 2,4 | NW11
-1.43 | Magazyn 55,52 3,48 193,21 - 600| 600 3,1 | NW11
-1.44 | Skiadnica akt 20,61 3,48 71,72 - 200 200 2,8 | NW11
-1.45 | Magazyn sprzetu elektrycznego 36,31 3,48 126,36 - 400 400 3,2 | NW11
-1.46 | Magazyn konserwatora 15,51 3,48 53,97 - 200 200 3,7 | NW11
-1.47 | szyb windowy 5,48 - - - . -
-1.48 | Klatka schodowa 30,47 2,50 76,18 - 200 200 2,6 | NW11
-1.49 | Pomieszczenie techniczne 7,06 3,48 24,57 - 100 100 4,1 | NW11
-1.50 | Pomieszczenie techniczne 6,98 3,48 24,29 - 100 100 4,1 | NW11
21.2 PARTER
il.

Lp Nazwa pomieszczenia pow. | wys. pom. | kubatura | ¢4, Vier | Vo ™| SEKCJA

[m?] [m] m3] | [szt] [m3h] | [m3m] | [1/]
0.1 | Lokal ustugowy 22,50 3,00 67,50 - 350 350 5,2 |NW9
0.2 |Zaplecze 6,68 2,50 16,70 - 100 50 6 | NW7
03 |WC 1,93 2,50 4,83 - 50| 10,4 |W7
0.4 | Komunikacja z recepcjg 69,97 3,00 209,91 - 600| 475 2,9 W9
0.5 | wiatrotap 741 3,00 22,23 - -|- - -
0.6 | Zaplecze 5,23 2,50 13,08 - 50 50 3,8 | NW9
0.7A | Zmywalnia 15,56 3,30 51,35 - 500 0| W18
0.7B | Mycie wozkow 419 3,30 13,83 100 7,2|N18
0.8A | Kuchnia 18,17 3,30 59,96 1750 1350 NW18
0.8B | Magazyn wozkow 10,12 3,00 30,36 - 100 100 3,3 | NW18
0.8C | komunikacja 15,43 3,00 46,29 - 250 250 54 | NW18
0.9 | Pokoj goscinny 27,82 3,00 83,46 - 500 490 6 | NW1
0.10 |tazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7 |NW7
0.11 | Pokdj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NWA1
0.12 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 |NW7
0.13 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW1
0.14 |Lazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
0.15 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW1
0.16 |tazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7| NW7
0.17 | Pomieszczenie porzadkowe 4,01 3,00 12,03 - 50 42| W7
0.18 | Wiatrotap+ klatka schodowa 14,42 3,00 43,26 - -|-
0.19 | Szyb windowy 0,00 - - |- - -
0.20A | Klatka schodowa 6,31 3,00 18,93 - 90 90 4.8 | NW9
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0.20B | Klatka schodowa 7,04 3,00 21,12 - 100 0|N9
0.21 | Komunikacja 10584 | 3,00 317,52 - 600 550 1,9 | NW9
0.22 | Pralnia/ suszarnia 4,31 2,50 10,78 - 150 150 13,9 | NW7
0.23 |Lazienka 10,96 2,50 27,40 - 150 150 5,5 | NW7
0.24 | Kuchnia pomocnicza 6,54 3,00 19,62 - 100 0| W16
0.25 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 - 250 260 3,9 |NW16
0.26 | Pokdj dzienny 20,12 3,00 60,36 - 500 490 8,3 | NW16
0.27 | Pokéj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
0.28 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 |NW7
0.29 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW3
0.30 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7| W7
0.31 | Pokdj 2-0sobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 6| W3
0.32 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7|W7
0.33 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
0.34 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7|W7
0.35 | Pokdj 2-0sobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 6| W5
0.36 |Lazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7|1 W8
0.37 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500| 490 6| W5
0.38 | Lazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7|1 W8
0.39 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500| 490 59| W5
0.40 |Lazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7| W8
0.41 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 6| W5
0.42 |Lazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 W8
0.43 | Wiatrotap+klatka 14,51 3,00 43,53 150 W10
0.44 | Szyb windowy 5,50 0,00

0.45 | Pomieszczenie techniczne 9,61 3,00 28,83 100 100 W10
0.46 | Klatka schodowa 6,31 3,00 18,93 100 100 W10
0.47 | Komunikacja 106,30 | 3,00 318,90 600 550 W10
0.48 | Pomieszczenie porzadkowe 4,01 2,50 10,03 50 W8
0.49 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 W6
0.50 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.51 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 W6
0.52 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.53 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W6
0.54 |Lazienka 513 2,50 12,83 90 100 W8
0.55 | Pokdj 2-0sobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W6
0.56 |Lazienka 513 2,50 12,83 90 100 W8
0.57 | Pralnia/ suszarnia 4,66 2,50 11,65 150 150 W8
0.58 |Lazienka 10,96 2,50 27,40 150 150 W8
0.59 | Kuchnia pomocnicza 6,54 3,00 19,62 100 W15
0.60 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 340| 250 W15
0.61 | Pokdj dzienny 20,12 3,00 60,36 500 490 W14
0.62 | Pokdj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500| 490 W6
0.63 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.64 | Pokj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500| 490 W6
0.65 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
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0.66 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 W6
0.67 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.68 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 W6
0.69 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.70 | Pomieszczenie Porzadkowe 4,01 2,50 10,03 50 W8
0.71 | Wiatrotap + klatka schodowa 14,49 3,00 43,47 150 N10
0.72 | Szyb windowy 5,50 - - - -]- - -
0.73 | Pomieszczenie techniczne 9,61 3,00 28,83 100 100 W10
0.74 | Klatka schodowa 6,32 3,00 18,96 100 100 W10
0.75 | Komunikacja 106,30 3,00 318,90 600 550 W10
0.76 | Pralnia/ suszarnia 431 2,50 10,78 150 150 W8
0.77 |tazienka 10,96 2,50 27,40 150 150 W8
0.78 | Kuchnia pomocnicza 6,40 3,00 19,20 100 W15
0.79 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 340 250 W15
0.80 | Pokoj dzienny 20,12 3,00 60,36 500 490 W14
0.81 | Pokoj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W4
0.82 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.83 | Pokoj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W4
0.84 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.85 | Pokoj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W4
0.86 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.87 | Pokoj 2-osobowy 27,80 3,00 83,40 2 500 490 W4
0.88 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 W8
0.89 | Prac. plast./prac. majsterkowania 29,19 3,00 87,57 500 500 W14
0.90 | Mediateka 21,43 3,00 64,29 250 250 W14
0.91A | Klatka schodowa 5,76 3,00 17,28
0.91B | Klatka schodowa 14,68 3,00 44,04 100 W10
0.92 | Szyb windowy 0,00
0.93 | Pom. pro morte 20,76 3,00 62,28 250 250 W15
0.94 |tazienka 5,39 2,50 13,48 90 100 W8
0.95 |tazienka 4,66 2,50 11,65 75 75 W8
0.96 | Komunikacja 354,17 | 3,00 1062,51 7250 150 W17
0.97 |Pralnia 5,74 2,50 14,35 350| 360 W16
0.98 | Pracownia kulinarna 32,98 3,00 98,94 500 510 W16
0.99 |Pracownia tekstylna 20,87 3,00 62,61 250 240 W16
0.100 | Dyzurka 16,36 3,00 49,08 100 100 W16
0.101 | Gabinet medyczny 12,16 | 3,00 36,48 250 250 W16
0.102 | Pom. socjalne 6,90 2,50 17,25 100 50 W7
0.103 |WC 1,32 2,50 3,30 50 W7
0.104 | Przedsionek WC 1,65 2,50 413
0.105 | WC 5,63 2,50 14,08 50 50 W7
0.106 | Pom. porzadkowe 3,38 2,50 8,45 50 W7
0.107 | Lazienka 5,19 2,50 12,98 90 100 W7
0.108 | Pokgj socjalny 12,98 | 3,00 38,94 150 150 W13
0.109 | Pokdj biurowy 13,18 3,00 39,54 150 150 W13
0.110 | Pokdj biurowy 19,25 3,00 57,75 250 250 W13
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0.111 | Pokaj biurowy 11,81 3,00 3543 150 150 W13
0.112 | Pokoj biurowy 11,85 | 3,00 35,55 150 150 W13
0.113 | Pokoj biurowy 11,81 3,00 35,43 150 | 150 W13
0.114 | WC pracownikéw 2,35 2,50 5,88 75 W7
0.115 | Przedsionek WC 3,03 2,50 7,58 TRANSFER
0.116 | WC pracownikéw 2,02 2,50 5,05 50 W7
0.117 | Przedsionek WC 2,65 2,50 6,63 TRANSFER
0.118 |WC 4,67 2,50 11,68 50 W7
0.119 | WC 4,67 2,50 11,68 75 W7
0.120 | Komunikacja 59,91 3,00 179,73 450 325 W9
0.121 | Wiatrotap+klatka schodowa 31,00 3,00 93,00 150 150 W9
0.122 | Szyb windowy - - - - - - - -
0.123 | Klatka schodowa 7,07 3,00 21,21 - - - - -
0.124 | Pokoj z-cy Dyrektora 14,99 3,00 44 97 200 200 W13
0.125 | Sekretariat 13,21 3,00 39,63 150 150 W13
0.126 | Pokdj Dyrektora 1501 | 3,00 45,03 200| 200 W13
0.127 | Pomieszczenie pomocnicze 5,63 3,00 16,89 90 W7
0.128 | tazienka 3,57 2,70 9,64 100 W7
0.129 | Sala konferencyjna 30,25 3,00 90,75 550 550 W13
213 PIETROI
il.

Lp Nazwa pomieszczenia pow. | wys. pom. | kubatura | g, U] Ve Mo | SEKCJA

[m?] [m] m3] | [szt] m3h] | [m3m] | [1/h]
1.1 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW1
1.2 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.3 | Pomieszczenie porzadkowe 33 2,50 8,25 - 50 0| W7
1.4 | Pokdj 2-osobowy 28,19 3,00 84,57 2 500 490 5,9 |[NW1
1.5 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7,8 | NW7
1.6 | Pokdj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW1
1.7 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.8 | Pokdj goscinny 27,8 3,00 83,40 - 500 490 6 | NW1
1.9 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.10 | Szyb windowy - - - - |- - -
1.11 | Klatka schodowa 13,89 3,00 41,67 - 90 90 2,2 | NW9
1.12 | Komunikacja 102,47 | 3,00 307 41 - 600 550 2| NW9
1.13 | Pralnia/suszarnia 4,31 2,50 10,78 - 150 150 13,9 | NW7
1.14 |tazienka 10,96 2,50 27,40 - 150 150 55| NW7
1.15 | Kuchnia pomocnicza 6,54 2,50 16,35 - 100 0|W16
1.16 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 - 350| 260 5,5 | NW16
1.17 | Pokj dzienny 20,12 3,00 60,36 - 500 490 8,3 | NW16
1.18 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW2
1.19 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.20 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW2
1.21 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.22 | Pokdj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW2
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1.23 |tazienka 5,13 2,50 12,83 - 90 100 7 | NW7
1.24 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW2
1.25 |tazienka 513 2,50 12,83 - 90 100 7,8 | NW7
1.26 | Pomieszczenie pomocnicze 10,92 3,00 32,76 - 100 0| NwW17
1.27 | Kaplica 41,32 3,00 123,96 - 800 700 6,5 | NW17
1.28 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW4
1.29 |tazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.30 | Pokj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW4
1.31 | tLazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.32 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW4
1.33 | Lazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.34 | Pokéj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW4
1.35 | tLazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.36 | Szyb windowy - - - - -|- -
1.37 | Klatka schodowa 13,9 3,00 41,70 - 150 3,6 |INW10
1.38 | Komunikacja 103,23 | 3,00 309,69 - 600| 550 1,9 | NW10
1.39 | Pralnia/suszarnia 4,31 2,50 10,78 - 150 150 13,9 NW8
1.40 |tazienka 11,71 2,50 29,28 - 150 150 5,1 NW8
1.41 | Kuchnia pomocnicza 6,4 2,50 16,00 - 100 6,3 | W15
1.42 | Pokdj dzienny 20,12 3,00 60,36 - 500 490 8,3 | NW14
1.43 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 - 340 250 5,3 | NW15
1.44 | Pomieszczenie porzadkowe 3,09 2,50 7,73 - 50 6,5| W8
1.45 |tazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.46 | Pokoj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW6
1.47 |tLazienka 513 2,50 12,83 - 90| 100 7| NW8
1.48 | Pokoj 2-osobowy 28,19 3,00 84,57 2 250 240 3| NW6
1.49 |tazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.50 | Pokdj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW6
1.51 | tLazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.52 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW6
1.53 | tLazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.54 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW6
1.55 | tLazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.56 | Pokoj 2-0sobowy 278 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW6
1.57 | tLazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.58 | Pokoj 2-osobowy 28,19 3,00 84,57 2 250 240 3| NW6
1.59 |tazienka 513 2,50 12,83 90| 100 7| NW8
1.60 | Pokdj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW6
1.61 | Pomieszczenie porzadkowe 3,09 2,50 7,73 50 6,5 | NW8
1.62 | Szyb windowy - - - - -]- -
1.63 | Klatka schodowa 13,9 3,00 41,70 150 3,6 |INW10
1.64 | Komunikacja 103,23 | 3,00 309,69 600 550 1,9 | NW10
1.65 | Pralnia/suszarnia 4,66 2,50 11,65 1501 150] 12,9|NW8
1.66 | tLazienka 10,98 2,50 27,45 150 150 5,5 NW8
1.67 | Kuchnia pomocnicza 6,54 2,50 16,35 150 9,2 | W15
1.68 | Pokoj dzienny 20,12 3,00 60,36 500 490 8,3 | NW14
1.69 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 340 250 5,3 NW15
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1.70 |Lazienka 513 2,50 12,83 90 100 7| NW8
1.71 | Pokdj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW5
1.72 | Lazienka 513 2,50 12,83 90 100 7| NW8
1.73 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW5
1.74 |Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW8
1.75 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW5
1.76 | Lazienka 513 2,50 12,83 90 100 7| NW8
1.77 | Pokdj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW5
1.78 |tazienka 4,66 2,50 11,65 75 75 6,4 | NW8
1.79 | Rozdzielnia elektryczna 25,91 3,89 100,79 250 250 2,5 | NW10
1.80 | Szyb windowy - - - - - - - -
1.81 | Klatka schodowa 5,76 3,89 22,41 300 13,4 | NW10
1.82 | Pokdj psychologa 2143 3,00 64,29 2500 250 3,9 | NW14
1.83 | Pokdj éwiczen 29,19 3,00 87,57 500 500 5,7 |NW14
W17/
1.84 | Komunikacja 271,57 | 3,00 814,71 150 | 7400 9,1 | NW9
1.85 |WC 5,63 2,50 14,08 50 50 3,6 | NW7
1.86 | Przedsionek WC 1,65 2,50 413 TRANSFER |- NW7
1.87 |WC 1,32 2,50 3,30 50| 152|W7
1.88 | Pomieszczenie socjalne 6,9 2,50 17,25 100 50 5,8 | NW7
1.89 | DyZurka/gabinet pomocy 16,36 3,00 49,08 100 100 2 |NW16
1.90 | Miejsce badan+mag. Lekdw 12,16 3,00 36,48 250 250 6,9 | NW16
1.91 | Pokdj spotkan/terapia 20,87 3,00 62,61 250 240 4 |NW16
1.92 | Kino cafe z aneksem kuchennym 32,98 3,00 98,94 500 510 5,1 | NW16
1.93 | Palarnia 5,74 3,00 17,22 350| 360| 20,3|N16/PAL
1.94 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.95 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
1.96 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.97 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
1.98 |tazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.99 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
1.100 | Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.101 | Pokoj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500| 490 6 | NW3
1.102 | Szyb windowy - - - - -|- - -
1.103 | Klatka schodowa 139 3,00 41,70 100 100 2,4 |NW9
1.104 | Komunikacja 103,23 | 3,00 309,69 600 550 1,9 | NW9
1.105 | Pralnia/suszarnia 4,31 2,50 10,78 150 150 13,9 NW7
1.106 | Lazienka 11,24 2,50 28,10 150 150 5,3 | NW7
1.107 | Kuchnia pomocnicza 6,54 2,50 16,35 100 6,1| W16
1.108 | Pokoj dzienny 20,12 3,00 60,36 500| 490 8,3 | NW16
1.109 | Jadalnia 21,34 3,00 64,02 350 260 5,5 | NW16
1.110 | Pomieszczenie porzadkowe 3,09 2,50 7,73 50 6,9 | W7
1.111 | Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.112 | Pokoj 1-osobowy 19,61 3,00 58,83 1 250 240 4,2 | NW1
1.113 | Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
1.114 | Pokoj 2-osobowy 28,19 3,00 84,57 2 500 490 5,9 |NW1
1.115 | Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 7| NW7
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1.116 | Pokéj 2-osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 | NW1

1.117 | Lazienka 5,13 2,50 12,83 90 100 NW7

~

1.118 | Pokéj 2-0osobowy 27,8 3,00 83,40 2 500 490 6 [NW1
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2.2 CENTRALA NW1 - Sekcja N1- W1
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojéw mieszkalnych w zachodniej czesci budynku., zaprojektowano scentralizowany uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno (N1) - wywiewnej (W1) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=5 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=4 880 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:
Czesé nawiewna:
e  Sekcja czerpni,

e  Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

e  Tiumik akustyczny,

e  Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

e  Wymiennik obrotowy,

e  Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napigciowym EC,
e  Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

e  Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

e  Tlumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

e Tiumik akustyczny,

e  Filtr kieszeniowy klasy F7

o Wymiennik obrotowy, (wspdlny z cze$cig nawiewna).

e  Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napigciowym EC,
e Tiumik akustyczny,

e  Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkq
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.3 CENTRALA NW2 - Sekcja N2- W2
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojow mieszkalnych w pétnocno- zachodniej czesci budynku., zaprojektowano scentralizowany
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N2) - wywiewnej (W2) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=2 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=1 960 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikéw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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24 CENTRALA NWS3 - Sekcja N3- W3
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojéw mieszkalnych w potudniowo- zachodniej cze$ci budynku., zaprojektowano scentralizowany
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N3) - wywiewnej (W3) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=4 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 920 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczyé zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.5 CENTRALA NW4 - Sekcja N4- W4
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojow mieszkalnych w pétnocno- wschodniej czgsci budynku., zaprojektowano scentralizowany
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N4) - wywiewnej (W4) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=4 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 920 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczyé zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.6 CENTRALA NWS5 - Sekcja N5- W5
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojow mieszkalnych w potudniowo- wschodniej czesci budynku., zaprojektowano scentralizowany
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N5) - wywiewnej (W5) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=4 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 920 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.7 CENTRALA NW6 - Sekcja N6- W6
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojéw mieszkalnych w wschodniej czesci budynku., zaprojektowano scentralizowany uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno (N6) - wywiewnej (W6) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze
wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=6 000 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=5 840 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.8 CENTRALA NWT7 - Sekcja N7- W7
Przyjete rozwigzanie

Dla pomieszczen sanitarnych w wschodniej czesci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacii
mechanicznej nawiewno (N7) - wywiewnej (W7) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. System organizacii
wymiany powietrza w pomieszczeniach gora-géra.

Temperatury powietrza nawiewanego:
o Lato - Nawiew 24°C Wywiew 24°C
o  Zima- Nawiew 24°C Wywiew 24°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=6 065 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=6 775 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy M5,

Wymiennik przeciwpradowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica lub metalowych zaworéw wywiewnych. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg
nawiewnikéw. Centrale wyposazone bedgq w zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez
producenta, ktorg nalezy poditaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano
do pracy ciagtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia
co 4h po 30 min.
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29 CENTRALA NWS8 - Sekcja N8- W8
Przyjete rozwigzanie

Dla pomieszczen sanitarnych w zachodniej, zaprojektowano scentralizowany ukfad wentylacji mechaniczne;
nawiewno (N8) - wywiewnej (W8) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature pomieszczeh zimg
ustala instalacja C.0. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
o Lato - Nawiew 24°C Wywiew 24°C
o  Zima- Nawiew 24°C Wywiew 24°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=4 320 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=4 850 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik przeciwpradowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica lub metalowych zaworéw wywiewnych. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg
nawiewnikéw. Centrale wyposazone bedgq w zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez
producenta, ktorg nalezy poditaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano
do pracy ciagtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia
co 4h po 30 min.
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210 CENTRALA NW9 - Sekcja N9- W9
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni komunikacji w zachodniej cze$ci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacii
mechanicznej nawiewno (N9) - wywiewnej (W9) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. System organizacii
wymiany powietrza w pomieszczeniach gora-géra.

Temperatury powietrza nawiewanego:
o Lato - Nawiew 24°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=4 080 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 640 [m3/h]

Dla linii N9- W9 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy M5,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynkg rozprezng z przepustnicg oraz nawiewniki
szczelinowe , dzieki czemu powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez
powodowania zjawiska przeciggbw. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow
perforowanych szczelinowych z skrzynkg rozprezng i przepustnica oraz wywiewniki szczelinowe. Regulacje
kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykona¢ podczas rozruchu instalaci
zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedq w zestaw automatyki sterujacej
fabrycznie zamontowany przez producenta, ktorg nalezy podtgczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciggtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku
przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.11 CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni komunikacji w wschodniej czesci budnyku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacii
mechanicznej nawiewno (N10) - wywiewnej (W10) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. System organizacii
wymiany powietrza w pomieszczeniach goéra-géra.

Temperatury powietrza nawiewanego:
o Lato - Nawiew 24°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=3 650 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 250 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynkg rozprezng z przepustnicg oraz nawiewniki
szczelinowe , dzieki czemu powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez
powodowania zjawiska przeciggbw. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow
perforowanych szczelinowych z skrzynkg rozprezng i przepustnica oraz wywiewniki szczelinowe. Regulacje
kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykona¢ podczas rozruchu instalaci
zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedq w zestaw automatyki sterujacej
fabrycznie zamontowany przez producenta, ktorg nalezy podtaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciggtej w przypadku braku uzytkowania danej cze$ci budynku
przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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212 CENTRALA NW11 - Sekcja N11- W11
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni piwnicznej budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewno
(N11) - wywiewnej (W11) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature pomieszczen zimg ustala
instalacja C.0. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
o Lato - Nawiew 24°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=7 440 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=7 525 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik obrotowy, (wspoiny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynkg rozprezng z przepustnicg oraz kratki
nawiewne, dzieki czemu powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez
powodowania zjawiska przeciggbw. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow
perforowanych szczelinowych z skrzynkag rozprezng i przepustnicg oraz kratki wywiewne. Regulacje kierunku
nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykonaé podczas rozruchu instalacji zapewniajac
odpowiedni zasieg nawiewnikow. Centrale wyposazone bedg w zestaw automatyki sterujacej fabrycznie
zamontowany przez producenta, ktorg nalezy podtaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-
wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku przewidziano
przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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213 CENTRALA NW12 - Sekcja N12- W12
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni odpadéw medycznych i magazyndw bielizny, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylaci
mechanicznej nawiewno (N12) - wywiewnej (W12) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze wentylacyjne
latem bedzie schtodzone do temperatury 16°C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach gora-
gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato- Nawiew 16°C Wywiew 16°C
e  Zima- Nawiew 16°C Wywiew 16°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=1 250 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=1 365 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy M5

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynkg rozprezng z przepustnicg oraz kratki
nawiewne, dzieki czemu powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez
powodowania zjawiska przeciggéw. Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow
perforowanych szczelinowych z skrzynka rozprezng i przepustnicg oraz kratki wywiewne. Regulacje kierunku
nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykonaé podczas rozruchu instalacji zapewniajac
odpowiedni zasieg nawiewnikow. Centrale wyposazone beda w zestaw automatyki sterujacej fabrycznie
zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podiaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-
wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku przewidziano
przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.14 CENTRALA NW13 - Sekcja N13- W13
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni biurowych w zachodniej cze$ci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno (N13) - wywiewnej (W13) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze wentylacyjne
latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach gora-
gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=2 100 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=2 100 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.15 CENTRALA NW14 - Sekcja N14- W14
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pokojéw dziennych oraz mediateki i pracowni w zachodniej czesci budynku, zaprojektowano
scentralizowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N14) - wywiewnej (W14) z odzyskiem ciepta z powietrza
usuwanego. Temperature pomieszczen zima ustala instalacja C.0. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania.
Powietrze wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=3 500 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 460 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik obrotowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik obrotowy, (wspolny z czescig nawiewna).

Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.16 CENTRALA NW15 - Sekcja N15- W15
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni jadalni oraz kuchni w zachodniej czgsci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylaci
mechanicznej nawiewno (N15) - wywiewnej (W15) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze wentylacyjne
latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach gora-
gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=3 500 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=3 460 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik przeciwpradowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik przeciwpradowy, (wspdlny z cze$cig nawiewna).
Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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217 CENTRALA NW16 - Sekcja N16- W16
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni pracowni gastronomicznych, kino cafe, jadalni oraz pokojéow dziennych w wschodniej czesci
budynku, zaprojektowano scentralizowany ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno (N16) - wywiewnej (W16) z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature pomieszczen zimg ustala instalacja C.O. bedaca
przedmiotem odrebnego opracowania. Powietrze wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C.
System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach géra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato - Nawiew 20°C Wywiew 24°C
e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=5 350 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=4 750 [m3/h]

Dla linii N16- W16 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik przeciwpradowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Czes$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Filtr kieszeniowy klasy F7

Wymiennik przeciwpradowy, (wspoIny z czescig nawiewna).
Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikdw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczy¢ zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.18 CENTRALA NWA1T7 - Sekcja N17- W17
Przyjete rozwigzanie

Dla przestrzeni komunikacji centralnej na parterze oraz pietrze budynku wraz z kaplica, zaprojektowano
scentralizowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewno (N17) - wywiewnej (W17) z odzyskiem ciepta z powietrza
usuwanego. Temperature pomieszczen zima ustala instalacja C.0. bedaca przedmiotem odrebnego opracowania.
Powietrze wentylacyjne latem bedzie schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w
pomieszczeniach goéra-géra. Uklad bedzie pracowat zgodnie z odczytem czujnika dwutlenku wegla na przewodzie
wywiewnych i sterowat pracg komory recyrkulacji. Minimalny udziat powietrza Swiezego zaprojektowano na
poziomie 20%.

Temperatury powietrza nawiewanego:

e Lato- Nawiew 20°C Wywiew 24°C

e  Zima- Nawiew 20°C Wywiew 20°C

Nawiew:

e  Strumien objetosci V=7 900 [m3/h]

Wywiew:

e  Strumien objetosci V=7 900 [m3/h]

Dla linii N17- W17 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

e  Sekcja czerpni,

e  Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

e  Tlumik akustyczny,

o  Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

e  Wymiennik obrotowy,

e  Sekcja recyrkulacji z czujnikiem CO2,

¢  Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
e  Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

e  Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

e  Tlumik akustyczny,

Czes$é wywiewna:

e Tiumik akustyczny,

e Filtr kieszeniowy klasy F7

o Wymiennik obrotowy, (wspdlny z cze$cig nawiewna).

e  Sekcja recyrkulacji z czujnikiem CO2,

e  Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
e Tiumik akustyczny,

e  Przepustnica na sekcji wywiewnej

e  Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalezy
wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg nawiewnikéw. Centrale wyposazone bedg w
zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez producenta, ktérg nalezy podigczyé zgodnie z
projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciagtej w przypadku braku
uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia co 4h po 30 min.
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2.19 CENTRALA NW18 - Sekcja N18- W18
Przyjete rozwigzanie

Dla pomieszczenia kuchni w zachodniej czesci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacii
mechanicznej nawiewno (N18) - wywiewnej (W18) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperature
pomieszczen zimg oraz latem ustala automatyka centrali wentylacyjnej. Powietrze wentylacyjne latem bedzie
schtodzone do temperatury 20°C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach géra-géra.

Temperatury powietrza nawiewanego:
e Lato- Nawiew 16°C Wywiew 24°C
e Zima- Nawiew 16°C Wywiew 24°C

Nawiew:
e  Strumien objetosci V=2 200 [m3/h]
Wywiew:
e  Strumien objetosci V=2 200 [m3/h]

Dla linii N18- W18 zaprojektowano centrale, wyposazong w bloki funkcyjne:

Czes$¢ nawiewna:

Sekcja czerpni,

Przepustnica wieloptaszczyznowa na ssaniu,

Ttumik akustyczny,

Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

Wymiennik przeciwpradowy,

Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Blok nagrzewnicy (glikol etylenowy 35%),

Blok chtodnicy (glikol etylenowy 35%),

Ttumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

Ttumik akustyczny,

Aluminiowy filtr przeciw-tluszczowy

Filtr kieszeniowy klasy M5,

Wymiennik przeciwpradowy, (wspolny z czescig nawiewna).
Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napieciowym EC,
Ttumik akustyczny,

Przepustnica na sekcji wywiewnej

Sekcja wyrzutni

Lokalizacje centrali zaprojektowano na dachu budynku na samono$nej konstrukcji stalowej. Elementami
nawiewu powietrza do pomieszczen sg anemostaty sufitowe z skrzynka rozprezng z przepustnica, dzieki czemu
powietrze bedzie réwnomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wywiewnikow perforowanych szczelinowych z skrzynkg
rozprezng i przepustnica oraz okapdéw czesci kuchennej. Regulacje kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow nalezy wykona¢ podczas rozruchu instalacji zapewniajac odpowiedni zasieg
nawiewnikow. Centrale wyposazone bedgq w zestaw automatyki sterujgcej fabrycznie zamontowany przez
producenta, ktorg nalezy poditaczy¢ zgodnie z projektem Elektrycznym. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano
do pracy ciagtej w przypadku braku uzytkowania danej czesci budynku przewidziano przewietrzanie pomieszczenia
co 4h po 30 min.
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3. PRZEWODY WENTYLACYJNE.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN -B 76001 na uszczelki
gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne
zaprojektowano z kanatdw i ksztattek prostokatnych- j.w. oraz czeSciowo z elementow okragtych- typu spiro i flex.
Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm widéknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium,
poliester). Dtugo$ci przewoddw elastycznych nie powinny przekraczaé 1.5 m.

Izolacja kanatdw prostokatnych:

e Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach
prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych bedg izolowane wetng
mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm
pokryte folia.

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Izolacja kanatéw okragtych sztywnych- spiro:
o Kanaly okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z wetny mineralnej jednostronnie
pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubos¢ izolacji 40 mm
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK
Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnafrz obiektu (przytacza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do szachéw instalacyjnych) beda zaizolowane za pomoca wetny
mineralnej o grubosci 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem zewnetrznym z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5mm.
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK
Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za pomocg
elastycznych polgczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy atestowane i nie powodujace uszkodzenia izolacji cieplnej. Przej$cia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdrych wymiary sgq od 50 do 100mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Elementy mocujgce przewody wentylacyjne do
konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3
dla podpér i 1,5 dla podwieszen:
e Przewoddw
o Materiatu izolacyjnego
o Dodatkowych elementdw np.: ttumikdw i przepustnic
e Elementéw sktadowych samych podpdr oraz oséb lub urzadzer czyszczacych kanaty.

Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
Podtgczenia kanatdéw do central wykona¢ za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow przez zastosowanie tatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakoriczen
na wewnetrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych
instalacji (thumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory
rewizyjne nalezy montowac¢ na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa
kolana. W przypadku przewodow o wiekszych érednicach nalezy stosowac¢ trojniki o nominalnej Srednicy 200mm
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1:
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Tablica 1
__Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
lca Minimalne wymiary otworu

= 500

olwor rewizyny jako wia

4.2.4.10.W przewod:

¢ rmnimalnych

h o prz-:kmju l’Jl‘(wluK;;U‘z}'T!‘! ilELiuZ} W
wymiarach podanych w tablicy 2

konywad otwory rewizyjne

Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przckroju prostokatnym
Wymi ; ! o

Minimalne wymiary otworu

| rewizyjnego w §ciance przewodu | ==

e 1 R
5V 1 [ B A _J '
c 0 AN R [ ] -

)

Uwaga: otwory rewizyjne montowane na koricu przewodu ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przewodu
wentylacyjnego.

Zakonczenia instalacji kanatowych:

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajace zacigganie w czasie pracy centrali ewentualnych
opadow atmosferycznych i wyposazyé ja w wewnetrzne siatkowanie. Zakonczeniami instalacji wywiewnych bedg
wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typu WPD typ E, oraz dla central dachowych
zintegrowane kolana wyrzutowe.

3.1 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych.
311  Przepustnice

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice dla uktadow spiro i
wieloptaszczyznowe dla kanatdéw prostokatnych.

Przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami wielobieznymi przystosowane do regulacji i zamkniecia
przeptywu w przewodach prostokatnych. Temperatura pracy od -20 (IC do +50 [JC ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wyposazone w atest higieniczny. Obudowa z blachy ocynkowanej, przestony ( lamele) z
uszczelnieniem krawedziowym.

3.1.2  Klapy p. poz.

Na instalacjach kanatowych przy przejéciach przez sciany i stropy stref pozarowych zaprojektowano klapy p-poz. o
odpornoéci ogniowej odpowiednio do wymagan z wyzwalaczami topikowymi. Projektuje sie klapy p.poz. o
odporno$ci ogniowej EI 120 o parametrach:

wyzwalacz topikowy 72 st C,

sitownik elektromagnetyczny,

pojedynczy wskaznik kraficowy pozycji poczatek i koniec TWKKP.

Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej

Uszczelki gumowe zapewniajgce szczelno$¢.
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Klapy przeciwpozarowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz zapewnia¢ odpowiedni
stopien ochrony przeciwpozarowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i specyfikacja.

3.1.3  Tiumiki

Dla kazdej z central wentylacyjnych zaprojektowano ttumiki akustyczne na sekcjach od strony instalacyjnej— ttumiki
te dobiera producent central wentylacyjnych.

Dodatkowo na przewodach prostokatnych zaprojektowano kanatowe tlumiki redukujace poziom dzwieku.
Konstrukcja- obudowa filtra zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej, wewnafrz zastosowano materiat
wygtuszajacy.

Jako podtgczenia kanatéw wentylacyjnych do nawiewnikow wraz z skrzynkami rozpreznymi oraz do wywiewnikow
wraz z skrzynkami rozpreznymi zaprojektowano elastycznepotgczenia tlumigce. Tiumiki kanatowe do potaczen
elastycznych wykonane z :
(1) Warstwa wewnetrzna- elastyczna perforowana rura aluminiowa
(2) Warstwa $rodkowa- wetna mineraina o grubosci min. 25 mm
(3) Warstwa zewnetrzna- trudno zapalna i odporna na
Scieranie folia aluminiowa.
Ttumik zakoniczony jest utatwiajacymi montaz sztywnymi
kréécami. Ttumik dostarczany jest w formie S$cisnigtej, ktorg
nalezy przy montazu rozciggnaé do petnej diugosci, aby
osiagnaé petny efekty absorpciji.

4. INSTALACJAWODY LODOWEJ

Zrodtem wody lodowej dla budynku bedzie multifunkcyjny agregat wody lodowej znajdujacy sie na
dachu budynku (powietrze/solanka). Agregat podczas wytwarzania wody lodowej, jednoczes$nie bedzie
podgrzewat cieptag wode uzytkowg z ciepta odpadowego. Chtdd bedzie akumulowany w buforze o
pojemnosci 1500 litrdw zlokalizowanym na dachu budynku. Odbiornikami wody lodowej o parametrach
10/15 °C, sq chtodnice w centralach wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku oraz na
parterze. Przewody rozprowadzajace wody lodowej wykonane bedg ze stali weglowej ocynkowane;.
Rozprowadzenie instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowg na parterze oraz na dachu, piony w szachtach.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%.. Na wyjSciu z agregatu wody lodowej do bufora chtodu
przewidziano ukfad pompowy, ktéry jest na wyposazeniu agregatu wody lodowej oraz oddzielne uktady
pompowe z zaworami regulacyjnymi przy chfodnicy w centrali wentylacyjne;j.

41 Opis rozwigzania zrodta chtodu

Jako zrodto chtodu stuzy¢ bedzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku
zasilajacy wymiennik ciepta. Przy agregacie znajduje sie armatura pomiarowa i regulacyjna oraz
zabezpieczenia uktadu w postaci: przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczenstwa oraz
manometru kontaktowego sygnalizujacego ubytki wody w uktadzie. Stabilizacja pracy pompy ciepta jest
zapewniona przez odpowiednio duzg pojemnos¢ ztadu zapewniajaca nieprzerwang prace uktadu.

Ztad w instalacji do wymiennika ciepta napetniany i uzupetniany bedzie wodnym roztworem glikolu
etylenowego 35%. Przed pompami nalezy zamontowac filtr siatkowy o $rednicy oczek wktadu 0,75 mm.
Armatura odcinajaca i regulacyjna stosowana bezpo$rednio przy pompach musi posiada¢ minimalne
parametry pracy p=10 bar, t=5°C (wykonanie zaworéw w wersji dla chtodnictwa).
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4.2 Zabezpieczenie uktadu

Podstawowymi elementami zabezpieczajacymi niniejszy ukifad sg naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa. Od pompy ciepta do wymiennika ciepta uktad nalezy wypetni¢ wodnym roztworem
glikolu etylenowego 35%.

4.3 Rurociagi

Zaprojektowano instalacje wodna, dwururowa, pompowg o parametrach 7/12°C (glikol etylenowy 35%).
Czynnik chfodniczy rozprowadzany bedzie za pomocg rur ze stali weglowej pokrytej na zewnatrz
antykorozyjng warstwg cynku, zgodnie ze $rednicg podang w czesci rysunkowej.

Jako izolacje termiczng rurociggdw wody lodowej projektuje sie izolacje z kauczuku
syntetycznego o wspdiczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/(mK) nastepujace;
grubosci:

e Dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc¢ izolacji 10mm;
e Dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 15mm;
e Dla przewodoéw o S$rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna
potowie Srednicy wewnetrznej rury;
e Dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej wiekszej od 100 mm — grubo$¢ izolacji 50 mm;
e Dla przewoddow utozonych na zewnatrz budynku- grubos¢ izolacji réwna 200%
wymaganiom dla przewodéw wewnatrz budynku;
Armature izolowa¢ tupkami systemowymi. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacii.
Fragmenty zewnetrzne rurociggdw (na dachu) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka
elastyczng wktadang miedzy obejme a przewdd. Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego oraz
wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejmami przeciwpozarowymi
zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Wykona¢ podpory w rozstawie zgodnym z wytycznymi
zawartymi w normie PN-84/H-74200 dla przewodéw ze stali.

Na instalacji z rur ze stali niskoweglowej (Rst 34-2) pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku
(galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng
warstwg chromu. Wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dla At= 1K,
przewodno$¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowato$¢ k= 0,01 mm wykona¢ podpory ruchome i state
w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] Maksymalny rozstaw podpér [cm]
12 100
15 125
18 150
22 200
28 225
35 275
42 300
54 350
64 375
66,7 425
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76,1 425
88,9 475
108 500

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%, w kierunku od najdalszych odbiornikow do zrodta
chtodu.

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z
zaworem stopowym i odcinajacym umieszczonych w najwyzszych punktach, przy najbardziej oddalonych
klimakonwektorach. Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych przy rozdzielaczu
pompowym. Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy dostep dla obstugi i
konserwacii.

Przy wymienniku ciepfa zlokalizowa¢ zawory spustowe i napetniania instalacji oraz manometr
ciSnienia i termometry. Instalacje od agregatu do wymiennika ciepta nalezy napetnia i uzupetniac
roztworem glikolu etylenowego o stezeniu 35%. CzynnoSci te wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowang obstuge serwisowa.

Po wykonaniu rurociggdw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ (z predko$cig
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s) i podda¢ prébie na ci$nienie 0.6 MPa, uprzednio odigczajac naczynie
wzbiorcze. Instalacje po prébach napetnic i przeprowadzi¢ rozruch.

44 Armatura

Zadaniem projektowanej instalacji wody lodowej jest doprowadzenie czynnika chtodniczego do
Klima- konwektoréw 2-rurowych.

Przed Klima- konwektorami 2- rurowymi nalezy zamontowac¢ zawory kulowe(odcinajace), filtry oraz
wielofunkcyjne zawory dwudrogowe regulacyjno- réwnowazace zgodnie z czescig rysunkowg wraz z
sitownikiem on/off 230 V stuzace do regulacji wydajnosci odbiornikéw chiodu.

Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.

5. INSTALACJA PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Dobrany agregat wody lodowej, bedzie stuzyt rowniez do wstepnego podgrzewu cieptej wody
uzytkowej oraz ogrzewania. Agregat posiada funkcje odzysku ciepta odpadowego z produkcji wody
lodowej, co pozwala bez- kosztowo podgrzac wstepnie cieptg wode uzytkowg magazynowang w zbiorniku
w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze budynku.

W miesigcach, gdzie nie bedzie rozbioru uktfadu chtodniczego, agregat bedzie pracowat jako
powietrzna pompa ciepta, ktéra podgrzewaé bedzie cieptg wode uzytkowg ( do 45 [IC) oraz ogrzewat
bufor ciepta.

Agregat posiada wbudowany modut hydrauliczny C.W.U. i ogrzewanie tj. pompe obiegowa, filtr
wody, naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.

6.  WYKONANIE | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto
wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci i przepisow
BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Przy podtaczaniu elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy $ciSle przestrzegac zalecen i
wytycznych Producentéw urzadzen zawartych w DTR.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadow w
celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegolnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do
wartosci projektowanych.

Po wykonaniu regulacji nalezy wykona¢ pomiar i protokét z badania skuteczno$ci wentylacji.

5.1 Stosowane materialy i urzadzenia

e wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

e sSposob uktadania i mocowania przewoddw wentylacyjnych i elementow rozdziatu powietrza
wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.2  Uzytkowanie instalacji.

e Biezacy obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i
kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

e W ftrakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

o Nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odno$nie okresowych konserwacji urzadzen.

o Nalezy przestrzegaC zalecanych koncowych spadkow ciSnienia powietrza na filtrach
kieszeniowych.

o Wytyczne przeciwpozarowe

o Wszystkie przejScia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy uszczelni¢ do klasy EI 120.

5.3 Wytyczne branzowe

5.3.1  Budowlano - konstrukcyjne

e wykona¢ podkonstrukcjie pod centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze montowane na
dachu

e wykonac cokoty pod wentylatory dachowe

e przewidzie¢: otwory w Scianach i stropach, przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
(wykona¢ jako ppoz.), konstrukcje wsporcze dla rurociggow, kanatdw wentylacyjnych oraz
urzadzen technologicznych,

rurociggi i kanaty nalezy podpierac lub podwieszac przy uzyciu odpowiednich systeméw podparc,
wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanaty wentylacyjne na dachu budynku,

przewody prowadzone na dachu podpiera¢ systemowo za pomocg podpar¢ big-foot,

pod podpory Slizgowe stosowac podktadki teflonowe.,

5.3.2 Instalacyjne

o przewody oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
e oznakowac urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,
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e przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng wszystkich
instalaci,

e odbiory wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy,

e instalacje sanitarne powinny wykonywaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

¢ instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje
do tego upowaznione.

5.3.3  Elektryczne

o Wykonac zasilanie tablicy sterowniczej do central wentylacyjnych
o Wykona¢ doprowadzenie zasilania do wentylatorow wywiewnych dachowych
e Sposdb sterowania i lokalizacje wytacznikéw uzgodnié na roboczo z uzytkownikiem

5.3.4 Automatyka

e Zapewni¢ kompletng automatyke zabezpieczajaca, pomiarowa, kontrolng i regulacyjng dla central
wentylacyjnych dostarczang przez producenta centrali wentylacyjnej

e Sterowanie central wentylacyjnych zgodnie z projektem BMS i Elektrycznym

e ZapewniC wylaczenie central w przypadku wystapienia pozaru w budynku

e Zapewni¢ kompletng automatyke zabezpieczajaca, pomiarowg, kontrolng i regulacyjng dla
instalacji klimatyzacji
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