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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia

Dotyczy: zamowienia publicznego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych na
terenie Miasta Poznania: Zespét Szkof tgcznosci” — nr ref. PIM/03/19/2P15/2018-179.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986), Zamawiajgcy przekazuje wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ:

Pyt. i Odp. Zamawiajacego z dnia 2 kwietnia 2019 r. (nowa numeracja):

1.

Po czyjej stronie nalezy demontaz i montaz konstrukgji stalowej na $cianach anteny sieci komarkowej?
Demontaz anteny oraz jej gtdwnej podkonstrukcji nie jest konieczny.
Dotyczy zej$¢ do kottowni (elewacja B-B) oraz przy parkingu (elewacja G-G):

W przypadku ocieplenia $écian przy zejSciach ppt. — po dodaniu 14 cm do grubosci $cian - zejicia te nie
spetnig minimalnych szerokoéci schodéw. Dodatkowo ocieplenie bedzie nachodzi¢ na istniejgce drzwi,
ktére z mniejszg szerokoscig nie spetnig wymagan ppoz oraz nie bedzie mozliwosci ich otworzenia.

W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie zakresu robdt dla powyzszego opisu.
Na odcinku, na ktérym skrzydio drzwi wyktada sie na $ciane, nalezy sku¢ istniejacy tynk i wylozyé

$ciane styropianem o grubosci 3-5 cm — w zaleznosci od realnych mozliwosci po montazu drzwi .
Poza t3 strefa, pozostaty fragment sciany nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 14cm.

Dotyczy ogrodzen i furtek, przylegajacych do scian budynkdw:
W przypadku ocieplenia écian przy ogrodzeniach/furtkach — po dodaniu 14 cm do grubosci écian —

nastapi kolizja ze stupami ogrodzenia/furtki. Prosimy o podanie zakresu robét dla powyzszego opisu.

Furtki i fragmenty ogrodzenia nalezy zdemontowaé na czas wykonywania prac elewacyjnych. Po
zakonczeniu prac nalezy zamontowac je powtérnie z przesunieciem o grubos$é¢ ocieplenia. Konieczne
bedzie usuniecie fragmentu danego przesta ogrodzenia, a nastepnie spawanie pozostatych czesci ze
soba oraz malowanie przesta/furtki.
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Dotyczy kominkdw wentylacyjnych przylegajacych do éciany na ponizszym zdjeciu:

W przypadku ocieplenia $cian przy ogrodzeniach/furtkach — po dodaniu 14 ¢cm do grubosci $cian —
nastapi kolizja z kominkami wentylacyjnymi.

Prosimy o podanie zakresu robét dla powyzszego opisu.

Kominki wentylacyjne nalezy zdemontowaé na czas wykonywania robét elewacyjnych i zamontowaé
stosowna przedfuike do istniejacego kanatu wentylacyjnego. Po zakoriczeniu robét elewacyjnych
kominki nalezy zamontowac ponownie.

W budynku gimnazjum, jedno z pomieszczen petni funkcje ciemni. Wystepujacy tam $wietlik wymaga
ostony przed $wiattem. Prosimy o podanie zakresu robét dla powyiszego opisu.

Pomieszczenie fototechniki (sala 26) musi byé zabezpieczone przed dostawaniem sie Swiatta.
Swietliki nalezy zabezpieczy¢ szczelnie oklejajac elementy przejrzyste folig nieprzezierna lub innym
materiatem o 100 % blokowaniu promieni stonecznych. Dopuszcza sie inne = mechaniczne systemy
przestoniecia okien dachowych.

Dotyczy odpowiedzi nr 20. z dnia 25-03-2019 - logo ,,zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowg”:

W opisie widnieje: ,Zamontowanie na elewacji frontowej i bocznej prawej logo szkoly wraz z napisem
wykonanych ze styroduru malowanego na kolor ceglasty wg rysunkéw kolorystyki”. Rysunki A_09 i
A_10 (kolorystyka) zataczone sg w postaci skanéw i niemozliwy jest pomiar wymiaréw logo z
rysunkéw. Prosimy o okreslenie wymiaréw logo na elewacji A-A i B-B w celu zachowania zasad
réwnego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

W zataczniku rysunek ze zwymiarowanym logo "ZSt" na elewacji. Loga na obu elewacjach maja takie
same wymiary.

W trakcie wizji lokalnej zauwazono klimatyzatory na elewacji

Prosimy o informacje czy istniejagce klimatyzatory majg by¢ ponownie zamontowane w tych samych
miejscach?

Brak informacji w dokumentacji nt. wiszacych na elewacji jednostek zewnetrznych klimatyzaciji.

Istniejgce na elewacjach klimatyzatory nalezy zdemontowac na czas robét elewacyjnych, a po ich
zakonczeniu zamontowa¢ je w tych samych miejscach, podtaczajac ponownie do instalacji.

Czy w zwigzku z przebudowg centralnego ogrzewania i wymiang rozdzielnikéw oraz pomp,
Zamawiajacy przewiduje remont tych pomieszczen ?

W zwigzku z tym, ze przetarg jest w systemie buduj, rosimy o uzupetnienie dokumentacji dot instalacji
centralnego ogrzewania.

W trakcie wizji lokalnej  przedstawiciel Zamawiajgcego oznajmit , ze cze$¢ grzejnikdw zostata
wymieniona na nowe. Prosimy o podanie schematéw piondéw i okreslenie grzejnikdw, ktére nie
podlegajg wymianie. Informacja ta jest niezbedna do oszacowania wartosci oferty.

Pyt. 8-10 dot. zakresu nie objetego przedmiotem zamoéwienia zgodnie ze zmiang SIWZ.

W trakcie dokonanej wizji lokalnej zauwaziono, ze wszystkie rury spustowe majg zakoriczenie w
czyszczakach zeliwnych o wys. do 3 m.

W wyniku docieplenia $cian nalezy je zdemontowaé i ponownie zamontowa¢ czy nalezy Zamawiajacy
wymieni¢ je na nowe ?

Istniejgce czyszczaki zeliwne nalezy zdemontowac i zutylizowac, a w ich miejsce, po zakoriczeniu prac
elewacyjnych, nalezy zamontowac nowe, malowane na kolor elewacji.

W zakresie robot dot. docieplenia $cian gimnazjum Zamawiajgcy nie ujat w dokumentacji rozbidrki i
ponownego montazu ogrodzenia ekspozycji fotowoltaiki.
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Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy w/w zakres robot ?

Fragmenty ogrodzenia nalezy zdemontowa¢ na czas wykonywania prac elewacyjnych. Po
zakonczeniu prac nalezy zamontowac je powtdérnie z przesunieciem o grubos$¢ ocieplenia. W
niektérych miejscach konieczne bedzie usuniecie fragmentu danego przesta ogrodzenia, a nastepnie
spawanie pozostatych czesci ze sobg oraz malowanie przesta/furtki. Zakres tych robét lezy po stronie
Wykonawcy. Szczegély zabezpieczenia dostepu do terenu pod panele fotowolaticzne nalezy
uzgodnic z uzytkownikiem szkoty na etapie wykonawstwa.

Czy w zakres robét wchodzi usuniecie krzewdéw i drzew ozdobnych , ktére utrudniajg robotom
dociepleniowym obiektu szkoty ?

Brak w dokumentacji informacji dla w/w zakresu robot ?

Nalezy w maksymalnym stopniu zachowac istniejgce krzewy i drzewa rosnace wokét szkoty Krzewy i
drzewa ozdobne podlegajace ewentualnemu wycieciu:

- rosnace przy Scianie szczytowej sali gimnastycznej - w razie koniecznosci wyciecie ok 6 tuj oraz
bluszczu porastajgcego sciane,

- krzewy rosnace przy wejsciu bocznym do tacznika miedzy budynkiem giéwnym, a gimnazjum —
usuniecie w koniecznym zakresie (ok.12 m2),

Czy w zakresie dot. robot dociepleniowych dla gtéwnego budynku szkoly zamawiajacy przewiduje
rozbiérke nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z plyt chodnikowych a takze z kostki brukowej ?
Brak w dokumentacji informacji na temat robét rozbiérkowych ?

Prosimy o informacje dla w/w zakresu , ktéry nie zostat ujety w ramach zaméwienia a rzutuje
bezposrednio na cene oferty

Zakres zostat okreslony w dokumentacji projektowej:

Rys. nr A_02 zawiera informacje "zdjecie istniejgcej, zniszczonej posadzki asfaltowej, wykonanie
wykopu i izolacji pionowej $ciany fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur), wykonanie nowej
posadzki z kostki brukowej nawigzujacej kolorem, ksztattem i sposobem ufoienia do istniejacej"” oraz
"zdjecie istniejgcej posadzki z kostki brukowej, wykonanie wykopu i izolacji pionowej Sciany
fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur), powtérne utozenie zdjetej wczesniej kostki brukowej.

Rys. nr A_03 zawiera informacje "zdjecie istniejacej, zniszczonej posadzki z ptyt chodnikowych,
wykonanie wykopu i izolacji pionowej $ciany fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur),
wykonanie nowej posadzki z kostki brukowej nawiazujacej kolorem, ksztattem i sposobem ufozenia
do istniejacej”, oraz "zdjecie isthiejacej posadzki z kostki brukowej, wykonanie wykopu i izolacji
pionowej $ciany fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur), powtérne utozenie zdjetej wczesniej
kostki brukowe;j.

Rys. nr A_04 zawiera informacje: "zdjecie istniejacej, zniszczonej posadzki asfaltowej, wykonanie
wykopu i izolacji pionowej $ciany fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur), wykonanie nowej
posadzki z kostki brukowe] nawigzujacej kolorem, ksztattem i sposobem utozenia do istniejacej" oraz
"zdjecie istniejacej posadzki z kostki brukowej, wykonanie wykopu i izolacji pionowej $ciany
fundamentowej (dysperbit + folia + styrodur), powtdrne utozenie zdjetej wczesniej kostki brukowe;j.

Dodatkowo nalezy réwniez przewidzie¢ usuniecie i zutylizowanie istniejacych opasek biegnacych
wokot budynku, a nastepnie, wykonanie w ich miejsce nowych opasek. - dotyczy odtworzenia
opasek po wykonaniu docieplenia $cian cokotowych i fundamentowych.

W zwiazku z pociepleniem stropodachu gr 22 cm budynku gtéwnego ulegnie zakryciu murek ogniowy
lezacy w srodkowej czesci dachu ?

Brak zapisu w dokumentacji dot. odtworzeni murkéw ogniowych ( podwyiszenia ) a takie w
dokumentacji oraz przedmiarze robét nie ujeto wykonania nowych opierzeni?
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Wszystkie murki ogniowe jak réwniez kominy wentylacyjne na dachu nalezy podmurowaé o
wysoko$éé dodawanego ocieplenia ( z wyjatkiem scian klatki schodowej, na ktorych opiera sig¢ antena
sieci komérkowej). Nalezy wykonaé¢ nowe czapy betonowe na kominach, nowe opierzenia , nowe
zwody instalacji odgromowej. Otwory wentylacyjne nalezy wykona¢ odpowiednio wyzej.

Czy w zwigzku z pracami docieplajacymi stropodachu znajdujacego sie pod anteng nalezy podwyzszy¢
murki ogniowe ?. Jezeli tak to wigze sie to bezposrednio z demontazem anteny .

Czy powyiszy zakres dot. podwyzszenia murkéw ogniowych nalezy ujgé¢ w ofercie ?

Murki ogniowe $cian, na ktérych znajduje sie antena nie wymagaja podmurowania. Nalezy potozy¢
ocieplenie stropodachu pod istniejaca konstrukcja, ewentualna réznica pozioméw dachu po dodaniu
ocieplenia i murku ogniowego musi by¢ zabezpieczona tak jak okap dachowy(pad opierzenia i
wywinieta na niego papa wierzchniego krycia.

Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej warunki techniczne okreslone przez operatora
anteny dot. prac zwigzanych w trakcie robot wykonywania docieplenia stropodachu

Prowadzenie rob6t w otoczeniu anteny nalezy prowadzi¢ bez naruszenia stacji. Demontaz
elementodw instalacji zwigzanych z anteng sieci telefonii komdrkowej (podniesienie drég kablowych,
przetozenie agregatu klimatyzacyjnego) spoczywa na wiascicielu anteny. Podczas prowadzenia robét
nalezy skoordynowa¢ prace termomodernizacyjne z czasowym demontazem instalacji zwigzanych z
antena.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dtugosé¢ kabli zasilajgcych anteny znajdujgcych sie w korytach na
stropodachu jest wystarczajgca i nie bedzie trzeba ich przediuza¢?

Podniesienie drog kablowych lezy po stronie wtasciciela anteny.

Jakie jest stanowisko uzytkownika anteny w przypadku przedtuzania okablowania dla anteny?
Podniesienie drog kablowych lezy po stronie wtasciciela anteny.

Brak w przedmiarze robét jednej warstwy papy

Wg dokumentacji bud Wykonawca ma dociepli¢ dach styropapa i pokry¢ dwoma warstwami papy .

Prosimy o uzupetnienie brakujgcej pozycji w przedmiarze, tak aby kazdy sktadajacy Wykonawca ztozyt
réwnowazng oferte.

Krycie dachu ma zostaé¢ wykonane ze styropapy (wetny mineralnej na dachach tacznikéw) oraz
dodatkowej warstwy papy wierzchniego krycia. Przy montazu styropapy nie ma koniecznosci
doktadania dodatkowej warstwy papy.

Czy nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac istniejgce zadaszenia znajdujgce sie na elewacjach
ZSt?

Brak informaciji dla w/w zakresu robét oraz w przedmiarze robét .

Istniejace zadaszenia o stalowej konstrukcji nalezy zdemontowa¢ i zutylizowaé, a nastepnie w ich
miejsce nalezy zamontowa¢ nowe zadaszenia. (opis we wcze$niejszych odpowiedziach).

Czy swietliki w gimnazjum maja posiada¢ cze$¢ uchylng ?

Zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej w spr. wymiany swietlikow — kazda czes¢ okien ma
posiadaé jedng kwatere otwierana/uchylng, z dostgpem z poziomu posadzki. Nalezy wykonaé
systemowe diwignie uchylajace wskazane kwatery.

Czy Zamawiajgcy przewidziat zasilanie elektryczne dla uchylnej czesci okien ?

Nie przewidziano zasilania elektrycznego. Naswietla majg by¢ otwierane za pomoca zdalnych
otwieraczy mechanicznych np. z przektadnia Srubowa.
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Czy w zwigzku z wymiang nagrzewnic w sali gimnastycznej , nalezy przewidzie¢ nowg instalacje
zasilajaca?

Brak w dokumentacji wykonawczej informacji nt. w/w zakresu robét?
W przypadku nowej instalacji, prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz przedmiary robét

Czy w zwigzku z wymiang i zamontowaniem nowych pomp obiegowych na gidwnych obiegach , nalezy
przewidzie¢ nowa instalacje elektryczna ?

Brak w dokumentacji wykonawczej informacji nt. w/w zakresu robét?
W przypadku nowej instalacji, prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz przedmiary robét

Czy dla zaprogramowania automatyki pomp w celu zsynchronizowania prac nowych pomp z pompa
centralng w weile cieplnym nalezy przewidzie¢ nowg instalacje zasilajaca ?

Brak w dokumentacji wykonawczej informacji nt w/w zakresu robot?
W przypadku nowej instalacji, prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz przedmiary robét

W zwigzku z informacjg uzyskang podczas wizji lokalnej, piony co sg zamurowane i nalezy je rozku¢
poprzez wykonanie bruzd w $cianach . Prosimy o okreslenie ilosci pionéw i skorygowanie zakresu
robét dla robot sanitarnych.

Pyt. 24-27 dot. zakresu nie objetego przedmiotem zamdwienia zgodnie ze zmiang SIWZ.

W zwigzku z pracami dociepleniowymi nalezy zdjaé drabine technologiczng dla anteny. Czy jest zgoda
Uzytkowania na demontaz i tym samym brak dostepu do anteny na czas wykonywania robot ?

Nalezy uzgodni¢ demontaz z uzytkownikiem anteny. Demontaz elementéw instalacji zwigzanych z
anteng sieci telefonii komérkowej spoczywa na wiascicielu anteny. Podczas prowadzenia robét
nalezy skoordynowa¢é prace termomodernizacyjne z czasowym demontazem instalacji zwigzanych z
anteng — drabina powinna zosta¢ zdemontowana na czas prac, tymczasowo mozna zapewni¢ dostep
do anteny w inny sposéb (np. wyjscie przez okno i drabina przystawna z dachu giéwnego).

Otrzymuja:

1.  Wykonawcy w postepowaniu (za posrednictwem strony internetowej)
2. a/fa

Sprawe prowadzi:

WZ.

Dawid Koztowski Wiceprezes Zarzadu

Koordynator ds. zaméwien publicznych -

e-mail: dawid.kozlowski@ pozim.pl _— I < rz Bubula Prezes Za!’quU
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Artur Pieczykolan justyr(a Litka =
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tel. 61 884 20 16

Koordvnator /-

a’la

| A j nych Strona5z5
A | / |/~
YieczVktia






