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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ, BIEGNACE) POMIEDZY RZEKA (EYBINAAMOSTEM AT/~

KROLOWE) JADWIGI W POZNANIU W RAMACH ZADANIA: i A/
"WARTOSTRADA - POZNANSKI CIAG PIESZOROWEROWY"

Tabela nr 1. Wykaz dziatek pod inwestycje

Obreb

Arkusz

Nr dz.

Wiasciciel

SRODKA

14

24/6

Stolica Arcybiskupia Archidiecezja Poznarnska

24/5

Stolica Arcybiskupia Archidiecezja Poznanska

281

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

15

1/34

(1/23)*

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Okregowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej,
61-760 Poznan, ul. Szewska 1

17

Miasto Poznarn. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Zarzad Drég Miejskich,
61-623 Poznan, ul. Wilczak 16

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

Miasto Poznar. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

Skarb Panstwa
Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej

18/1

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

RATAJE

21

Skarb Parnstwa
Prezydent Miasta Poznania wykonujgcy zadania
starosty,
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

Skarb Panstwa
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnegj

Skarb Panstwa
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej

18

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

14

Miasto Poznari. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

58/22

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Prezydent Miasta Poznania.
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

58/26

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
pl. Kolegiacki 17
Zarzad Drog Miejskich,
61-623 Poznan, ul. Wilczak 16

LEGENDA:

*zmiana numeru dziatki z 1/23 na 1/34 zgodnie z pismem Zarzgdu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ nr ZG-0U0.41020.1.10982,2016

Skarb Panstwa

- Wiasnosé

Prezydent Miasta...

- Gospodarowanie zasobem nieruchomoéci Skarbu Parstwa oraz

gminnymi, powiatowymi i wojewédzkimi zasobami nieruchomosci




Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy $cieki pieszo - rowerowej, biegnacej pomiedzy rzeka Cybina% r‘r'\és"t!éifnlqumng 1Y

Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznariski cigg pieszo-rowerowy"

SPIS TRESCI
1. Oswiadczenie projektanta str.
2. Odpisy uprawnieri oraz zaswiadczenie o przynaleznosci str.
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Czesc opisowa str.
4. Informacja BIOZ str.
5. Czeéé rysunkowa str.
e Plan orientacyjny rys. 1
e Plan zagospodarowania terenu rys. 2.1-2.3
e  Przekrdj normalny rys. 3
e Profil podtuzny rys. 4.1-4.2
e Przekroje poprzeczne rys. 5.1-5.3
6. Odpisy uzgodnien str.
e Decyzja nr 20/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str.
e Uzgodnienie nr TEG/64/104/14 ze spétka Polskie Gérnictwo Naftowe i
Gazownictwo Oddziat w Odolanowie str.
e Uzgodnienie nr ZZM.PZ/5021-11/14 z Zarzadem Zieleni Migjskiej str.
e Uzgodnienie nr ET/T/JS-740/2014 ze spétka Dalkia str.
e Uzgodnienie nr TK.2122.73(5).14 ze spbtkq Polskie Gérnictwo Naftowe i
Gazownictwo Oddziat w Zielonej Gorze str.
e Uzgodnienie nr DGR-VI.6332.1.103.2014 110814-473/180814-2683
z Wydziatem Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa str.
e Uzgodnienie nr OP-DL.420.694.2014/2 ze spotka GAZ-SYSTEM str.
e  Opinia nr DW/IBM/361/38137/2014 spétki AQUANET str.
e Uzgodnienie nr KD-11.4120.5.126.2014.T z Miejskim Konserwatorem Zabytkow str.
e Uzgodnienie nr Eneos/OP/TCE/30/9/2014r ze spotka Eneos str.
e  Uzgodnienie nr TOTWSBU-PO/2110/479/46554/14/SR ze spotka Orange Polska S.A.  str.
e Uzgodnienie nr 1.P.4600/110/2014 z Wielkopolskim Zarzagdem Melioracji
i Urzadzers Wodnych w Poznaniu str.
e Uzgodnienie nr OD5/ZR1/K/2014/291 ze spé6tka Enea Operator Sp. z 0.0. str.
e Uzgodnienie nr E/W/14/3515/IP ze spotka Netia str,
e Uzgodnienie nr nr OIU-5000-106457/14 z Polska Spdtka Gazownictwa str.
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Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy $ciezki pieszo - rowerowej, biegnacej pomiedzy rzeka Cybiné"a"i'nb'ste’m Krdlowej,
Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznariski ciag pieszo-rowerowy"

e Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

nr OKI-522/11/210/2014 str. 49
e Uzgodnienie nr A25-075-8/15 z Politechnikg Poznariska str. 50
e  Uzgodnienie nr DOZA-336/2015 z Dziatem Ochrony Zabytkéw Archeologicznych

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu str. 51
e  Uzgodnienie nr DR.482.54.5.2014 z Zarzadem Drég Miejskich str. 52
e Uzgodnienie z Wydzialem Transportu i Zieleni nr TZ-1.7221.1.157.2015 str. 53

e Pismo nrZG-0U0.41020.1.10982.2016 z Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego

GEOPOZ dotyczace aktualizacji numeréw dziatek str. 54
e Przedtuzenie uzgodnienia nr E/W/14/3515/JP ze spotka Netia str. 55
e Przedtuzenie uzgodnienia nr TOTWSBU-PO/2110/479/46554/14/SR ze spotka Orange str. 56
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Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy sciezki pieszo - rowerowej, biegnacej pomigdzy rzekg Cybing a mostem Krélowej
Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznariski cigg pieszo-rowerowy"

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z poin.zm.)

oswiadczam,

Ze projekt: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO -
ROWEROWEJ, BIEGNACE) POMIEDZY RZEKA CYBINA A MOSTEM KROLOWE]
JADWIGI W POZNANIU W RAMACH ZADANIA: "WARTOSTRADA - POZNANSKI
CIAG PIESZO-ROWEROWY"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Piotr Nowaczyk




1 .o WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA

Loy 1ZBA

7T INZYNIEROW

Rt BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr LLukasz Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal!ﬁk_ac%inej\ :
Ty i ! | 1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘J( ............ 2
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Lukasz N@véaczgfk _]éSt NAY

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIGZACY
Okregowgj Komigji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolskie] q;regoy\:'ej Izby ln{'zynie_;\éw Budownictwa

\ P 1 1 ]

|

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Lukasz Nowaczyk
62-035 Kornik, ul. Patriotow 11

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P9H-DYM-PRR *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotéw 11, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy écieiki pieszo - rowerowej, biegnacej pomigdzy rzeka Cybing a mostem Krélowej
Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznariski cigg pieszo-rowerowy"

czeSC€ OPISOWA

do projektu:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE),
BIEGNACE) POMIEDZY RZEKA CYBINA A MOSTEM KROLOWE)J JADWIGI W POZNANIU
W RAMACH ZADANIA: "WARTOSTRADA - POZNANSKI CIAG PIESZO-ROWEROWY"

1. Dane ogdlne

Projekt budowy odcinka ciggu pieszoreowerowego opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Poznania (Plac

Kolegiacki, 61-841 Poznan).

Umowa nr KPRM-X1.042.8.2.1.2016 na prace projektowe zawarta w dniu 24.05.2016 roku, pomiedzy
Inwestorem (Zamawiajacym), a wykonawcg — ALDROG Sp. z o. o. (dawniej ALDROG Piotr Nowaczyk).

Podstawe opracowania stanowia:

o ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
e mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

e dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe drogi rowerowej z dostosowaniem jej do
parametréw technicznych wg opisu przedmiotu zamdéwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" zawarte w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie",

o Zalacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach",

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.260 z péin.zm.),
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1409 z péZn.zm.),

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania
(Zatacznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia
2015r.).

Przyjeto nastepujgce podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e predkosc projektowa Vp 30 km/h,
e szerokosc jezdni 6,00 m,
e szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,0 m,

2. Przedmiot zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie miasta Poznania, na
terenie zalewowym rzeki Warty oraz kanatu Ulgi. Odcinek drogi rowerowej objgty niniejszym
opracowaniem ma swoj poczatek w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego obiektu mostowego na rzece
Cybina gdzie taczy sie z odcinkiem Wartostrady projektowanym w 2012 roku (Projekt budowlano -
wykonawczy budowy $cieiki pieszo - rowerowej na prawobrzeznym wale przeciwpowodziowym, na
odcinku od rzeki Giéwnej do rzeki Cybiny w Poznaniu w ramach zadania: ,Wartostrada - poznanski ciag
pieszo - rowerowy”). Koriczy si¢ natomiast w bezposrednim sgsiedztwie mostu Krélowej Jadwigi dowigzujgc
sie do istniejacej bitumicznej ulicy Obrzyckiej zlokalizowanej na prawobrzeznym wale
przeciwpowodziowym rzeki Warty.
Dlugoéé projektowanego odcinka ciggu pieszo rowerowego wynosi 1764,00 m. Projektowana trasa
w catoéci przebiega w strefie zalewowej na opisanym odcinku. Celem zadania inwestycyjnego jest
dostosowanie parametréw projektowanego odcinka drogi rowerowej do parametrow technicznych
okreélonych powyzej. Korzysci z budowy — po zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia:

e ogdlnospoteczne bezposrednie (dla uzytkownikéw drogi rowerowej), poprawa komfortu i ptynnosci

oraz bezpieczenistwa jazdy,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek w catoici przebiega w obszarze zalewowym rzeki Warty oraz kanatu Ulgi.
W bezpoérednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepuje zaden rodzaj zabudowy kubaturowej. Projektowany
odcinek taczy sie z obiektem mostowym na poczatku trasy oraz z istniejacg ulica na korcu trasy.
Projektowana droga przechodzi pod dwoma obiektami mostowymi na rzece Warcie:

e W km 0+960,80 most Sw. Rocha w ciggu ulicy Kdrnickiej

e W km 1+483,80 most Krdlowej Jadwigi w ciggu ulicy Bolestawa Krzywoustego
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania robét,
celem dostosowania projektowanego odcinka drogi do zatozonych parametréw technicznych jakie stawia
sie ciggom pieszorowerowym. Dotyczy to samego przebiegu drogi jak iuporzadkowania istniejacych
zjazddw, oraz skrzyzowan zwykiych.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzania, ktore zostaly naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostalych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwiazane
z realizacjg zadania):
e Budowa nowej konstruckji bitumicznej szerokosci:
6,00 m — na catym projektowanym odcinku
e Budowa obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego petnigcych dodatkowo
funkcje sciezki dla biegaczy
e Budowa nowej konstrukeji bitumicznej na calym projektowanym odcinku.
Wprowadzono dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni. Od km 0+000 do km 1+460 konstrukcja zostata
zwymiarowana na ruch KR1. Od km 1+460 do KT konstrukcje zwymiarowano na ruch KR2 z uwagi
na fakt, ze koficowy odcinek $ciezki bedzie petnit dodatkowo funkcje sporadycznego dojazdu do
istniejace]j przystani pojazdéw dostawczych transportujgcych sprzet ptywajacy
e Dowigzanie do istniejgcych konstrukcji z betonu cementowego wykonanych pod mostami Sw.
Rocha oraz Krélowej Jadwigi (obszary pod opisanymi mostami sa wylaczone z robot
nawierzchniowych)
Przedmiotowe opracowanie jest zgodne ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania (Zatgcznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31

grudnia 2015 r.) w odniesieniu do zleconego przez Miasto Poznar zakresu opracowania.

5. Przekrdj normalny — konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zwymiarowano na ruch KR1 oraz lokalnie KR2. Na catym przebiegu begdzie to
nawierzchnia bitumiczna. Projektowang konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie "Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego:

KR1

e warstwa $cieralna gruboéci 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej AC
[). ¢ m
e warstwa wigzaca gruboéci4-em z mieszanki mineralno — asfaltowej AC

e podbudowa grubosci 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm. / R _
i ot YA L mdr inz., Fot \ 'K
ARASEET (\ uprawnienia b "\ lan ywania
KIEROWNIK )[BUDOWY B 4 T ; bez ograniczen v krieg

WKP/0297/PO0DI0Y

. KA

staw Krdl
NKP/DO49/OWOK/O3
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KR2

e warstwa Scieralna grubosci 5cmz mieszanki mineralno — asfaltowej AC

!Iq

e warstwa wigzgca gruboéci 7tm z mieszanki mineralno — asfaltowej AC

~

e podbudowa grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciaglym 0/31,5 Hi( :W’N]K BUDOWY inispercrosbyy R—
/4 o ;_(—\ . nia
tadosthw/KFdl mar ,,,4_/, Towrzata | Jowe]

nr WEP/ORQUEWOKO3 Upraw D/09

upr. bud

W zwiagzku z koniecznoscig doprowadzenia podfoza gruntowego pod nowa konstrukqe d wymaganych
parametréw zaprojektowano wymiane gruntu do gtebokosci 50 cm ponizej spodu konstrukcji. Istniejacy
grunt zostanie zastgpiony bezposrednio pod konsrtrukcja warstwa grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4. Pozostate 30 cm zostanie wykonane z gruntu niespoistego, niewysadzinowego jako gérna
warstwa nasypu.

Dla catego odcinka zaprojektowano przekrdj poprzeczny ograniczony obustronnie opornikiem zatopionym
na fawie betonowej z oporem (C 12/15) — teren zalewowy.

Spadek poprzeczny nawierzchni na jezdni jednostronny z kierunkiem sptywu wéd opadowych do rzeki.
Pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m. Pobocze gruntowe zostato na catym przebiegu umocnione warstwg

10 ¢cna
klinca kruszywa tamanego grubosci 1;0-cm. Wzmocnione pobocze petni role umo;

ienia w obszarze

potencjalnego wystepowania wody wysaokiej oraz jako $ciezka dla biegaczy.

ROWNIK. BUDOWY INSPEKT( .
robot/ | — i i O

6. Sposéb wykon%lr?i?jé

f\!ln(J tatw Krdl :
0049/OWOQK/03

Roboty ziemne (dowdz gi‘l.in’éh 4o ferykonania nasi,ipow) zostang wykonane kopar' ami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami. lloéci robét ziemnych zostaly obliczone tabelarycznie. Rodzaj sprzetu,
jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione s3 od mozliwosci wykonawcy robét.
Roboty ziemne nie zostaty zbilansowane. Grunty wykorzystywane do wykonania nasypow naleiy
przyjmowaé zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg
nastepujacych norm:

e PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze", BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdélnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu,
Wiasciciele urzadzen muszg byé poinformowani o rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robot ziemnych
w terenie o duzej iloéci istniejacego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majgcymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach
geodezyjnych).
Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
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i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, naleiy niezwlocznie zawiadomié o nich projektanta przed

przystgpieniem do robdét drogowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét ziemnych nalezy pod korpusami drogi zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej — wszedzie tam gdzie wystepuje (ilos¢ obliczona tabelarycznie).

Uwaga:

Zaleca sie (jezeli jest to mozliwe) wykonaé roboty ziemne w miejscach gdzie okresowo wystepuje wysoki

poziom wody gruntowej w odpowiedniej porze roku.

7. Niweleta

Projektowana niweleta ciggu pieszorowerowego zostata uksztattowana w sposob wynikajacy z:
e zdostosowaniem do wysokosci istniejacych zjazdow
o dostosowania do wysokosci nawierzchni na poczatku i koricu projektowanej trasy.
e niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy teren o wielkosci zapewniajace sprawne odwodnienie

korony i korpusu drogowego

8. Odwodnienie i zabezpieczenia ekologiczne

8.1. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zabezpiecza sig przez nadanie jej spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Kierunek sptywu przyjeto w strone rzeki.

Odbiornikiem wéd opadowych oraz roztopowych jest rzeka Warta. Kierowane do rzeki wody opadowe
i rozstopowe nie wymagajg podczyszczenia.

Korone projektowanej $cieiki w zakresie poboczy zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MPZP
(UCHWALA NR XXIV/216/V/2007). Pobocza gruntowe zaprojektoano jako nawierzchnie przepuszczalne

umozliwiajgce infiltracje wéd opadowych.

8.2. Zielen

Projekt zawiera inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycja. W opracowaniu tym szczegétowo wskazano
niezbedny minimalny zakres zieleni do wycinki konieczny do realizacji przedsiewzigcia. W skfad zieleni do
wycinki wchodza drzewa oraz krzewy. W zestawieniu tabelarycznym wskazano gatunki drzew i krzewow do
wycinku oraz wielkoé¢ tej wycinki poprzez okreslenie powierzchni dla krzewéw oraz obwodéw pni dla
drzew. W projekcie przewidziano obtozenie skarp warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsiane

mieszankami traw.
9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przebieg drogi zostat uzgodniony branzowo. Wystapiono do wszystkich wtascicieli, ktorzy posiadaja swoje

sieci w przedmiotowym obszarze. Zaden z istniejacych element infrastruktury technicznej nie wymaga
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przebudowy ze wzgledu na kolizje z projektowanym przebiegiem S$ciezki. Przed przystqpieniem do
zasadniczych robot Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapozania sie z trescig uzgodnien oraz
poinformowanie gestoréw sieci o przystapieniu do prac jesli taki warunek zostat sformutowany
w uzgodnieniu.

Oswietlenie projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej bedzie przemiotem odrebnego opracowania.
UWAGA!

Podczas realizacji rob6t ziemnych naleiy zwréci¢ szczegdlng uwage na przebiegajace

poprzecznie do projektowanej Wartostrady istniejgce odcinki kanatow.

10. Remont biezgcych schoddow terenowych

W ramach biezgcego utrzymania schodéw nalezy wykonaé nastepujace prace:

- Usuniecie elementéw stalowych przymocowanych do pochylni

- Oczyszczenie (strumieniowo-$cierne) powierzchni schodéw z mchu i roslin
- Naprawy powierzchni betonowych materiatami PCC w miejscach uszkodzen

Naprawy powierzchni betonowych
Przewidziano wykonanie renowacji powierzchni podpdr betonowych zaprawami cementowymi
modyfikowanymi tworzywem sztucznym - PCC.
Wykonanie napraw wymaga zastosowania sytemu naprawczego — dobranych materiatéw do
poszczegodlnych faz technologicznych:

e Gruntowanie

e Wykonanie warstwy sczepnej

e Uzupetnienie ubytkéw z uwzglednieniem gruboséci naktadanych warstw

e Szpachlowanie
Istnieje wiele systemow materiatowych stosowanych opartych na zaprawach PCC.
Ogodlna technologia napraw przedstawiona ponizej jest zblizona do wszystkich systemdw a réznice
polegajg na wiekszej lub mniejszej réznorodnosci preparatdw, zastosowaniu komponentdw i ich
proporcjach.

Inwentaryzacja i diagnoza
Wszystkie prace remontowe powinny by¢ poprzedzone doktadng inwentaryzacjg i diagnoza.
Pozwala to na przyjecie metod naprawy i rodzaju materiatow.

Przygotowanie podtoia.

Przygotowanie podtoza betonu i stali ma szczegdlne znaczenie przy reperacjach i nanoszeniu
zapraw. Czyszczenie podtoza polega na usunieciu szkliwa cementowego, pytéw, likwidacji pustek
powietrznych, rakowin, usuniecia rdzy z odstonietych pretéw zbrojeniowych iinnych defektow.
Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ metodg piaskowania lub hydropiaskowania.

Warstwa sczepna.

Bezposrednio przed wbudowaniem betonu wypetniajgcego ubytki nalezy naniesc na istniejacy
beton warstwe sczepnga, poprawiajgcg przyczepnos$é. Warstwa sczepna musi wykazac tak dobra
kleistos¢, by zapewniata nie tylko utrzymanie naniesionego betonu, ale réwniez nie pozwalata na
tworzenie jamistych odspojen nie tylko na pionowych, ale rowniez sufitowych ptaszczyznach,
zaréwno w czasie nanoszenia, jak i twardnienia betonu. Mineralne warstwy wigzace sktadajg sie z
zaczynu cementowego modyfikowanego polimerami, z dodatkiem piasku lub bez, wzglednie ze
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szlamu sktadajgcego sie z rozrzedzonej mieszanki zaprawy. Przed naniesieniem warstwy sczepnej
nalezy nawilgocié podtoze, by zapobiec odcigganiu wody z zaczynu i by uniezalezni¢ jakos¢
naprawy od réwnej nasigkliwosci betonu. Podtoze betonowe przed naniesieniem warstwy
wigzacej musi by¢ osuszone do stanu stabej wilgotnosci, a zwtaszcza z ptaszczyzn poziomych
osuszone wszelkie zastoiska. Zaprawa wypetniajgca ubytki lub beton niezaleznie od rodzaju
warstwy sczepnej, nanoszona jest tuz po jej utozeniu i odpowiednio zaggszczona.

Uzupetnienie ubytkdéw betonu zaprawami PCC.

Dodatek tworzywa sztucznego moze by¢ stosowany w postaci rozdrobnionego proszku w suchej
zaprawie albo w postaci cieczy zarobowej gotowej do uzycia lub wymagajacej rozcienczenia,
dodawanej przy mieszaniu.

Naprawy zaprawami PCC mozna prowadzi¢ o grubosciach ubytkéw od 1 do 10 cm. Parametry
techniczne musza byé dostosowane do rodzaju naprawy. Dobér sktadnikéw, szczegdlnie krzywa
przesiewu kruszywa, zalezy od przewidywanej grubosci warstwy. Wielko$¢ ziaren ograniczona jest
do 8 mm i powinna wynosi¢ maksymalnie 1/3 warstwy. Swieza zaprawa musi by¢ wystarczajaco
stabilna, by nie odpadata po natozeniu i nie tworzyly sie plastyczne odspojenia. Gigbsze ubytki,
przede wszystkim na pionowych i sufitowych powierzchniach naktada sig warstwami lub przy
uzyciu szalunkow.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czeéé inwestycji w zakresie od km 1+460 do korica projektowanego przebiegu wymagata uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2015 z dnia 10.02.2015r. Na pozostatym obszarze od km
0+000 do km 1+460 obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Kampus Politechniki
Poznariskiej w paémie Warta” oraz na korcu trasy gdzie nastepuje pofaczenie projektowanej drogi
rowerowej z ulicg Obrzycka obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Park nad

Wartg”.

12. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wplywu przedmiotowego zamierzenia

budowlanego na srodowisko.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow  odrebnych, wprowadzajagcy zwigzane z tym obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania ogranicza sie do korony drogi
projektowanego obiektu liniowego.

Proces okreélenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czgsci:
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e Analize projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego).

e Analize innych uwarunkowari formalno-prawnych mogacych mie¢ wpltyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Podstwa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

o Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
r., poz. 1446)

14. Zgtoszenie planowanej budowy

Zgodnie z art. 88l ust 1a ustawy Prawo wodne, nalezy zgtosi¢ planowang budowe $ciezki
rowerowe] dyrektorowi regionalnego zarzadu gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 88n ust 2a ustawy
Prawo wodne, nalezy zgtosié¢ planowang budowe $ciezki rowerowej marszatkowi wojewddztwa.
W zgtoszeniach nalezy okresli¢ planowany termin rozpoczecia robét oraz: ,Do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, dotgcza sie charakterystyke planowanych dziatan wraz z
podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robot oraz mape
sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym schematem planowanych robot. W przypadku
planowania robét, ktére moga naruszy¢ strukture korpusu lub podtoza watéw klasy |, Il lub 1iI,
dotacza sie takze badania hydrogeologiczne wraz z opinig dotyczaca wptywu tych robét na
szczelnoscé i stabilnos$¢ watéw.”.

Wykonawca powinien zgtosi¢ planowang budowe w terminie nie krétszym niz 30 dni od

planowanego rozpoczecia robét.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z:

ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDOWY SCIEZKI PIESZO -
ROWEROWEIJ, BIEGNACEJ POMIEDZY RZEKA CYBINA A MOSTEM KROLOWE)
JADWIGI W POZNANIU W RAMACH ZADANIA: "WARTOSTRADA - POZNANSKI
CIAG PIESZO-ROWEROWY"

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Sporzadzajacy informacje:

Piotr Nowaczyk
Moscienica

Os. Topolowe 46
62-035 Kornik



Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy $ciezki pieszo - rowerowej, biegnacej pomiedzy rzeké{CyBi_n_q‘ a mostem !
Krélowej Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznarnski cigg pieszo-rowerowy! ‘

Czesc opisowa

Czeé¢ opisowa sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegollnych obiektow:

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

— roboty przygotowawcze — zdjecie humusu, wycinka drzew i krzewéw kolidujacych,
rozbidrka istniejgcej konstrukcji, rozbidrka elementdéw infrastruktury towarzyszacej,

— wywdz gruntéw nie nadajacych sie do wbudowania w korpus drogowy, wywoéz gruzu
z rozbidrek oraz wycietych drzew i krzewdw,

— wykonanie koryta pod podbudowe,

— wykonanie robét ziemnych (uformowanie nasypdéw goérnego i dolnego, realizacja
wymiany gruntéw),

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczeristwa ruchu,

— roboty wykonczeniowe,

— plantowanie terenu i humusowanie skarp z obsianiem trawa,

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejace nawierzchnie ttuczniowe, zuzlowe, bitumiczne oraz z zelbetowych ptyt
drogowych:
- istniejgce sieci:
- urzadzenia elektroenergetyczne,
- urzadzenia telekomunikacyjne
- urzadzenia wod - kan
- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
- urzadzenia melioracyjne

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— budowa uktadu sciezki pieszo-rowerowej,
— budowa pozostatych nawierzchni w pasie drogowym — skrzyzowania zwykte
— montaz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
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— wykonywanie robé6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym Zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

— roboty rozhiérkowe urzadzen i obiektéw drogowych,

— roboty rozhiérkowe istniejgcej infrastruktury,

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace spo-
rzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu do rozbiérek urzadzer: drogowych,

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzg-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawiera¢:

— zagospodarowanie terenu budowy,

— ogrodzenie terenu budowy,

— drogi komunikacyjne,

— ciagi piesze,

— miejsca postojowe na terenie budowy,

— strefy niebezpieczne,

— sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
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6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwo-
lenia na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonywacé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowi-
ska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy ST),
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
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