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1. Dane ogélne

Projekt budowy odcinka ciggu pieszoreowerowego opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Poznania (Plac

Kolegiacki, 61-841 Poznan).

Umowa nr KPRM-X1.042.8.2.1.2016 na prace projektowe zawarta w dniu 24.05.2016 roku, pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajacym), a wykonawcg — ALDROG Sp. z 0. 0. (dawniej ALDROG Piotr Nowaczyk).

Podstawe opracowania stanowia:

ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia
mapa topograficzna w skali 1:10000,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome drogi rowerowej

z dostosowaniem jej do parametréw technicznych wg opisu przedmiotu zaméwienia.

Projekt opracowano w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" zawarte w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie",

Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r "Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach",

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.260 z pdZn.zm.),

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne do projektowania:

predkosé projektowa Vp 30 km/h,
szerokosc jezdni 6,00 m,

szerokos¢ poboczy gruntowych 1,0 m,



Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy $ciezki pieszo - rowerowej, biegnacej pomiedzy rzekg Cybing a mostem Krélowej
Jadwigi w Poznaniu w ramach zadania: "Wartostrada - poznanski ciag pieszo-rowerowy"

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek w catosci przebiega w obszarze zalewowym rzeki Warty oraz kanatu Ulgi.
W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepuje zaden rodzaj zabudowy kubaturowej. Projektowany
odcinek taczy sie z obiektem mostowym na poczatku trasy oraz z istniejaca ulica na koricu trasy.
Projektowana droga przechodzi pod dwoma obiektami mostowymi na rzece Warcie:

e W km 0+960,80 most Sw. Rocha w ciggu ulicy Kérnickiej

e W km 1+483,80 most Krolowej Jadwigi w ciggu ulicy Bolestawa Krzywoustego

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadaniem niniejszego projektu jest wykazanie niezbednego zakresu koniecznych do wykonania rohét,
celem dostosowania projektowanego odcinka drogi do zatozonych parametréw technicznych jakie stawia
sie ciggom pieszorowerowym. Dotyczy to samego przebiegu drogi jak iuporzadkowania istniejgcych
zjazddw, oraz skrzyzowan zwyktych.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania, ktére zostaly naniesione na planie
sytuacyjnym i pozostatych rysunkach niniejszego projektu (planowane podstawowe roboty zwigzane
z realizacjg zadania):
e Budowa nowej konstruckji bitumicznej szerokosci:
6,00 m — na catym projektowanym odcinku
e Budowa obustronnych poboczy szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego petnigcych dodatkowo
funkcje sciezki dla biegaczy
e Budowa nowej konstrukeji bitumicznej na catym projektowanym odcinku.
Wprowadzono dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni. Od km 04000 do km 1+460 konstrukcja zostata
zwymiarowana na ruch KR1. Od km 1+460 do KT konstrukcje zwymiarowano na ruch KR2 z uwagi
na fakt, ze koricowy odcinkek $ciezki bedzie petnit dodatkowo funkcje sporadycznego dojazdu do
istniejgcej przystani pojazdéw dostawczych transportujacych sprzet ptywajacy
e Dowigzanie do istniejagcych konstrukcji z betonu cementowego wykonanych pod mostami Sw.
Rocha oraz Krélowej Jadwigi (obszary pod opisanymi mostami sa wylagczone z robét
nawierzchniowych)
Przedmiotowe opracowanie jest zgodne ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania (Zatgcznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31

grudnia 2015 r.) w odniesieniu do zleconego przez Miasto Poznan zakresu opracowania.
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4, Oznakowanie

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach" Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku.
- Zafgcznik nr 1 - szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach,
- Zatgcznik nr 2 - szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach.
Projekt organizacji ruchu zostanie zatwierdzony przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.
Zaprojektowano pionowe znaki C-13/16 z odpowiednimi tabliczkami. Skrzyzowania z pozostatymi
ciggami pieszo rowerowymi oznakowano znakami nadajac pierwszenstwo przejazdu na gtéwnych

kierunkach Wartostrady. Na drogach podporzadkowanych zaprojektowano znaki A-7 oraz P-15.

4.1. Znaki pionowe

Przyjgto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych z grupy wielkosci —
mini (Mi). Do znakéw pionowych i tabliczek nalezy uzyé folii odblaskowych Il typu. Ze wzgledu na
przeznaczenie poboczy gruntowych znaki nalezy lokalizowa¢ przy ich krawedzi, tj. w odlegtosci ok.
1 m od opornika.
Wszystkie materiaty, pétwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny posiadaé atesty
potwierdzajace ich jakos¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej grupy

wyrobow oraz odpowiadac okre$lonym norma PN.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.



