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I. DANE OGOLNE

1. Podstawa formalno-merytoryczna

Projekt zagospodarowania ,Projekt budowlano-wykonawczy dla budowy $ciezki
pieszo-rowerowej, biegngcej pomigdzy rzekg Cybing a mostem Krélowej Jadwigi w
Poznaniu w ramach zadania , Wartostrada - Poznanski cigg pieszo rowerowy”

2. Zakres i szczegotowos¢ opracowania
Prawobrzezny wat przeciwpowodziowy od rzeki Cybiny do mostu Krolowej Jadwigi w
Poznaniu.

Skala opracowania 1:500

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejacej zieleni, w zwigzku budowg
drogi technologicznej z funkcjg $ciezki pieszo —rowerowej na prawobrzeznym wale
przeciwpowodziowym, pomiedzy rzekg Cybing a mostem Krolowej Jadwigi w

Poznaniu .

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest uszczegbtowienie danych niezbednych do realizacii
inwestycji a w szczegodlnosci inwentaryzacja istniejacej zieleni, ocena stanu
zdrowotnosci drzew i krzewdw oraz opis sposobdw zabezpieczenia drzew i krzewéw

przed uszkodzeniem w czasie realizacji inwestyc;ji.

2.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- lokalizacje przestrzenng zieleni,

- dane niezbgdne do wykonania kosztoryséw okreslajgcych koszty wykonania
usunigcia zieleni tj.: okreslenie gatunkéw drzew wraz obwodami drzew w pier$nicy
oraz okreslenie gatunkéw krzewoéw wraz z powierzchnia w m? . W przypadku drzew i
krzewow owocowych okreslano $rednice drzew oraz powierzchnie w m?

- 0g06Ing ocene zdrowotnosci drzew i krzewdéw

- opis sposobow zabezpieczenia drzew i krzewow przed uszkodzeniem w czasie
realizacji inwestycji

-wiek drzew lub krzewow do/ lub powyzej lat 10

Calos¢ zinwentaryzowanej zieleni przedstawiono no na planie zagospodarowania.



Il. DANE O TERENIE

Projekt gospodarki zielenig obejmuje istniejgcy wal przeciwpowodziowy i cze$ciowo
Sciezki wiodgce wzdtuz watu. Teren ten poroéniety jest roslinnoscig pochodzgcej z
naturalnej sukcesji — nie zauwazono celowych nasadzen. Na analizowanym terenie
nie wystepujg drzewa i krzewy bedgce pod szczeg6ing ochrona: tj. brak pomnikéw
przyrody oraz drzew i krzewéw bedacych pod ochrong cista.

ll. DANE SZCZEGOLOWE

Metodyka pomiaréw:

Pomiary w przypadku drzew wykonywano tasmg geodezyjna podajac $rednice
drzewa w cm .

Pomiary krzew6w i grup samosiewdw wykonywano tasmg geodezyjna podajgc
powierzchnie w m? .

W przypadku duzych mieszanych grup krzew6w lub duzych mieszanych grup
samosiewow drzew, zastosowano pomiar ogéiny catej powierzchni bez
wyszczegobiniania powierzchni poszczegdlnych gatunkéw jednostkowych.

Pomiary inwentaryzacyjne odbyly sie w dniach 10-12 wrze$nia 2014 roku.

Stan zdrowotny drzew i krzewow

Stan zdrowotny istniejgcej zieleni mozna okresli¢ jako dobry .



IV. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW W CZASIE REALIZACJI
INWESTYCJI

1. Kolizje z drzewami, krzewami oraz z systemami korzeniowymi

Podczas prowadzonych prac wystgpi bezposrednia kolizja z istniejgcg zielenia nie
usunigtg na podstawie decyzji stosownych organéw a kolidujgcg bezposrednio z
inwestycja.

Nie wystgpi tu konieczno$¢ usuniecia dodatkowych drzew lub krzewow — zabiegiem
wystarczajgcym bedzie podkrzesanie koron drzew lub redukcje poszczegéinych
pedow u krzewéw. Wymienione pasy zieleni stanowig przede wszystkim funkcje
utrzymujgca korong watu w stabilnosci, nie pomijajac pozostatych waznych funkgii
Srodowiskowych.

Zalecenia i wskazania:

-przed rozpoczeciem prac wykonac¢ zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem
matami stomianymi oraz deskami sosnowymi do wysokos$ci min.150cm

-nalezy w razie koniecznosci w zaleznosci od wybranej technologii prac wykonaé
przyciecie konarow korony drzewa lub pedéw krzewow tak aby umozliwialy prace
sprzetu mechanicznego. Niedopuszczalne jest np. aby ramie koparki niszczyto
korong drzewa podczas powadzenia wykopu.

- podczas natrafienia na systemy korzeniowe drzew nalezy wykonaé¢ obciecie
korzeni: narzedzia do wykonywani tych prac winny byé bezwzglednie ostre |,
niedopuszczalne jest pozostawianie ran szarpanych.

- pozostawienie otwartego wykopu w obrebie drzew dopuszczalne nie diuzej niz 24
godziny. W razie koniecznoéci niezbgdne jest wykonanie ekranéw korzeniowych.

-niedopuszczalne jest sktadowanie  mas ziemnych oraz innych materiatow
budowlanych w odlegtosci blizej niz 2 m od istniejgcych drzew.

-grupy krzewow nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem trwalym tymczasowym widocznym
przede wszystkim dla operatorow sprzetu mechanicznego

-wszystkie prace w terenach zieleni winne by¢ wykonywane przez specjalistyczng
firme pod nadzorem inspektora nadzoru terenéw zieleni



2. Narzedzia do cigcia drzew i krzewow

Cigcia wykonujemy tylko i wylgcznie: sekatorem krotkim oraz sekatorem
oburgcznym — narzedzia te bezwzglgdnie muszg byé ostre, niedopuszczalne jest
pozostawianie ran szarpanych lub uszkodzen kory. W przypadku koniecznosci ciecia
konaréw lub grubszych galezi drzew nalezy prace te przeprowadzaé¢ narzedziami
rgcznymi po wezesniejszej konsultacji z inspektorem nadzoru terenoéw zieleni.

2.1 Miejsce ciecia
Cigcie nalezy przeprowadza¢ w odleglosci 4 — 6 mm od oczka ( paczka

lisSciowego). Po cieciu rany nalezy bezwzglednie zasmarowaé mascig ogrodniczg —
nie stosujemy farb emulsyjnych !

2.2 Termin cigcia

Najlepszymi terminami cigcia jest wiosna i jesien, jednakze cigcie moze ze
wzgledu na termin prac wystgpi¢ w innym terminie. Nalezy jednakze unikaé cie¢ w
dni pochmurne wilgotne i deszczowe.
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1 |JABLON W ODM. MALUS SSP. 59,4448 45
JABLON W ODM. MALUS SSP. 32,3437
JABLON W ODM. MALUS SSP. 14,19,15,17,15
JABLON W ODM. MALUS SSP. 12,15,17,16,17
JABLON W ODM. MALUS SSP. 18,15,14,13,17
JABLON W ODM. MALUS SSP. 20,18,17,24,20
JABLON W ODM. MALUS SSP. 15
2 |JABLON W ODM. MALUS SSP. 34,4864
JABLON W ODM. MALUS SSP. 31
5
6 |KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 24
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 1 | samosiewy do 3 cm §r.
i 24/6
8 |KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 21 5 Stolica Arcybiskupia
obr. Srédka Archidi & K
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 1 | samosiewydo3cmér. | ark 14 rehidiecezja Poznariska
15y
16 KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO _n-
17 um MIRABELKA PRUNUS DOMESTIOA _--—
18 |[ROZA DZIK NI
19 KLON JES]ONOLISTNY ACER NEGUNDO
20 SLIWA MIRABELKA PRUNUS DOMESTICA
211 i
JABLONW ODM MALUS SSP. 79,36
22 [JABLON W ODM. MALUS SSP. 141
23 [JABLON W ODM. MALUS SSP. 66,33
| e Stolica Arcybiskupia
obr. Srédka Archidiecezja Poznariska
1 ark. 14 ]
Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
28/1 s
ok, Siddki pl. Kolegiacki 17
‘ a—rk 17 Prezydent Miasta Poznania.
' 61-841 Poznan. pi. Kolegiacki 17
Miasto Poznan. 61-841 Poznan,
1 1/23 pl. Kolegiacki 17
obr. Srédka| Okregowa Dyrekcja Gospodarki

Wodnei, 61-760 Poznan. ul.
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" ishewskat 0,

Miasto Poznan. 61-841 Poznan,

& 4 |. Kolegiacki 17
z8 ob;.rfr?gka Prezygent Migsta Poznania.
’ 61-841 Poznan. pi. Kolegiacki 17
29 |ROZA DZIKA ROSA CAN ‘
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO samosiewy do3cmsr. | 18/1 Miasto Poznan. 61-841 Poznar,
SLIWA MIRABELKA PRUNUS DOMESTICA Samosiewy doom . |obr. Srédka| Pl KOlegladki 17
- rezydent Miasta Poznania.
30 [KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUND ISR 2 17 | 61-841 Poznan. pi. Kolegiacki 17
31|KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 3 | samosiewy do 3 em §r.
32 [KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 15,17,15,14,18,
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 18,25,28,27,31, o Miasto Poznati, 61-841 Poznafi,
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO 37,119,59, i Bilon pl. Kolegiacki 17
33 a' k17 Prezydent Mias_ta Pozn.ania!.
KLON JESIONOLISTNY ACER NEGUNDO samosiewy do 3 cm §r. 61-841 Poznan. pi. Kolegiacki 17
34 |SLIWA MIRABELKA PRUNUS DOMESTICA 3 | samosiewy do 3 cm ér.

_ - drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wymagajace pozwolenia na wycinke

| | - drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki (niewymagajgce pozwolenia
na wycinke)
l | - drzewa do pozostawienia - nie powoduja kolizji z inwestycja
Skarb Paristwa - Whasnodé

Prezydent Miasla...

- Gospodarowanie zasobem nieruchomogci Skarbu Paristwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi zasobami nigruchomoscl




