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dotyczy: pisma 1.dz.2684/PIM/09/17/KF/2016-86 z dnia 1 wrzesnia 2017 r. w sprawie podania
wykazu dokumentéw, informacji, badZ ewentualnych ekspertyz jakie beda wymagane przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wydania decyzji zwalniajacej
od zakazéw okreslonych w ustawie Prawo wodne dla zamierzenia polegajacego na budowie
kiadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem

Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty
w Poznaniu informuje iz, decyzje zwalniajaca dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej wydaje sie¢ na wniosek inwestora lub osoby fizycznej posiadajacej petnomocnictwo
inwestora. We wniosku nalezy dokladnie sprecyzowad co bedzie wykonywane na obszarze

szczegllnego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z art. 88 1. ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.
1121) do wniosku nalezy dotaczy¢ charakterystyke planowanych dziatan wraz z podstawowymi
danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robdt, mape sytuacyjno-wysokosciowa
z naniesionym schematem planowanych obiektéw i robot, a w razie potrzeby obliczenia

hydrauliczne i hydrologiczne.

Doprecyzowujac powyzsze zaznaczam, iz pod pojeciem ,charakterystyki planowanych dzialan
wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii rob6t” nalezy rozumiec,
w odniesieniu do ww. inwestycji, taka dokumentacje, ktéra pozwoli na ocene planowanego

zamierzenia pod katem poprawnosci przyjetych zatozen projektowych ktadki, zapewniajacych
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wlasciwe jej funkcjonowanie oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw korzystajacych z wod, a takze

pod katem spehienia wymogéw wynikajacych z przepiséw Prawa Wodnego oraz prawa

o zegludze srédlagdowe;j.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.:

1.

obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne wskazujace wplyw przedsiewziecia
na przeptyw wéd powodziowych, na podstawie danych hydrologicznych z wielolecia,
uzyskanych z IMGW;
opis techniczny projektowanego zamierzenia, w tym m.in.:
a. podanie wspéhrzednych geograficznych projektowanej ktadki, wzgledem ktérych
zostanie usytuowana;
b. kilometr biegu rzeki;
c. infrastruktura towarzyszaca:
— odwodnienie — spos6b odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych;
— o$wietlenie;
— monitoring;
— elementy malej architektury, tj. kosze na $mieci, faweczki itp.;
— pochylnie;
mape sytuacyjno-wysokosciowq z:
a. legendg oznaczen;
b. ,placem budowy” wraz z wyjasnieniem co bedzie na nim skladowane
- w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia konkretnego miejsca pod plac
budowy, nalezy wskazac kilka potencjalnych lokalizacji;
c. lokalizacja znakéw zeglugowych;
d. infrastruktura towarzyszaca jw.;
e. pochylniami;
profil podluzny przejécia kiladki pieszo-rowerowej nad rzeka wraz z wyraznie
oznaczonymi:
a. rzednymi charakterystycznymi, w tym m.in.:
~ rzedna spodu konstrukeji projektowanej ktadki pieszo-rowerowej, ktéra
powinna spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579) — dotyczy bezpiecznego wzniesienia



10.

spodu konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujacych sie nad
woda, ktdre powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m nad poziomem wody
przy poziomie wody przy przepltywie miarodajnym (zgodnie z § 58 ust. 1
wskazanego powyzej Rozporzadzenia). Jednakze, § 58 ust. 3 wskazuje,
iz bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budowli hydrotechnicznych,
o ktérych mowa w ust. 1) oraz w ust. 2), zlokalizowanych w korycie rzeki
nie moze by¢ mniejsze niz ustalone w przepisach dotyczacych mostéw na
drogach publicznych i szlakach zeglownych. Dodatkowo nalezy
nadmieni¢, iz bezpieczne wyniesienie spodu konstrukcji powinno by¢
zachowane na calej szerokosci ktadki, w tym réwniez przesel nad terenem
zalewowym rzeki Warty;
— rzednymi terenu istniejacego;
— r1zednymi lustra wody w nawigzaniu do najblizej polozonego
wodowskazu — Poznait M. Rocha;
— rzednymi wody powodziowej - wody powodziowej
o prawdopodobienstwie wystgpienia srednio raz na 100 lat (Q1%) oraz
srednio raz na 10 lat (Q10%);
b. skarpami rzeki wraz z umocnieniem;
przekroje podtuzne i poprzeczne pochylni;
przekroje poprzeczne i podiluzne projektowanego odwodnienia, wraz z lokalizacja
urzadzen podczyszczajacych — z uwzglednieniem charakterystycznych rzednych,
jak réwniez wskazanie miejsca istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;
informacje, czy projektowana kladka bedzie miala zamontowang barierke/balustrade,
wraz z opisem z czego bedzie wykonana oraz z naniesieniem jej na przekrdj wraz
Z wymiarowaniem;
informacje, czy w ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie utwardzenie
terenu, w celu m.in. poruszania sie ciezkiego sprzetu, jesli tak, nalezy wskazac z jakiego
materiatu i na jakiej powierzchni zostanie ono wykonane;
sposob wykonywania prac zwigzanych z realizacja ww. inwestycji, w przypadku
mechanicznego  wykonywania prac nalezy wskaza¢ potencjalne miejsca
przechowywania sprzetéw mechanicznych;
informacje, czy w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie¢ zmiane
uksztalttowania terenu - jesli tak nalezy wskazac lokalizacje obszaru objetego zmiang

uksztaltowania, jego powierzchnig oraz wartosci rzednych projektowanych.



Zaznaczam, ze przy projektowaniu urzadzenn wodnych nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania zasad Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
srédladowych drog wodnych — kladka nie moze ogranicza¢ szerokosci i wysokosci szlaku

zeglownego na rzece.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
érédladowych drég wodnych (Dz.U. nr 77, poz. 695) rzeka Warta na odcinku od km 252+00 do
km 68+200 jest zaliczona do klasy drogi wodnej Ib. Oznakowanie zeglugowe kladki winno byc¢
pozytywnie zaopiniowane przez Urzad Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy, a nastepnie

uzgodnione z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pozytywne uzgodnienie rozwiazan technicznych nalezy przedstawi¢c w postgpowaniu
dotyczacym wuzyskania decyzji zwalniajacej Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Poznaniu.

Zaznaczam, ze przy projektowaniu ww. zamierzenia, nalezy réwniez wzia¢ pod uwage
wyjaénienia przedstawione przez tutejszy Organ w piSmie z dnia 15 marca 2017 r.,
znak: NZP.Z.477.4.2017.Po.
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