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Granice dziatek

I:I Dziatki obiete inwestycjg
Zakres opracowania

Projektowany kraweznik zatopiony 12 x 25 x 100 na podsypce
E cementowo - piaskowej 5,0 cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15
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Systemem Informacji Miejskiej w Poznaniu

E Rurocigg sieci teletechnicznej - kable $wiattowodowe, kable
transmisyne miedziane
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c Projektowany opornik betonowy 8 x 30 x 100 na fawie betonowe;j
- - z oporem
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Ol‘l @ Projektowana nawierzchnia Sciezki
1
\ . Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
@ Planowana ktadka pieszo - rowerowa technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
o ; przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
— - Projektowane schody terenowe oraz dojscia piesze o nawierzchni . Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
y ) T . IW ‘97__wuuu | — m Z plyt betonowych ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
A e S s SRV B e S A e S _I:.*/\ /7 ) [50.86 — = zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
I % 3 T g Proiektowany ci ieszorowerowy - nawierzchnia bitumiczna - w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
® o 91 @ ) . y . agp o Y . Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
© facznica - pomigdzy odcinkiem 3A a 3 kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
> E uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
s 0 3 Q} Oswietlenie LED, montaz na stupie h=5m . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
P E o=~ schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
J : o \© Kamery monitoringu zintegrowane szybkoobrotowe - montaz na . Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
o e 3 0 stupie h=4m - latarni opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
- i projektantem.
' QT _ ﬁg‘ﬂg‘_ gy ) MALA ARCHITEKTURA: . Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
= e 'F_,P SSSCEELS LAW-07-H-TO/TZ - tawka bez oparcia wym. 181x45x50 cm (dt. x odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
'ﬁ ’ I , "= ° wys. x szer.) stal ocynkowana malowana proszkowo, stopa aprobaty do stosowania w budownictwie.
%) Py metalowa: grafitowa (RAL7043), siedzisko: drewno iglaste . Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
S < : malowane lakierobejcg (jasny orzech), malowane elementy farba niniejszego opracowania.
g poétmatowa. Elementy muszg by¢ zgodne z Systemem Informacji
5’ % Miejskiej w Poznaniu - w miejscach atrakcyjnych turystycznie
3 ~ = tawki LAW-08-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ
N ; E KOS-05-CHO-UL/PL/SK/PA/TOI/TZ - kosz na $mieci wys. 72 cm, : L ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA SCIEZKI
- T $rednica 53 cm; malowanie farba pétman,kosz wykonany z - AN LN NS /
% % betonu ptukanego granitu; struktura kamykow frakcji 3-5 mm. ’ : “/'/ ;\\W , f‘bm&@m NWESTYCIA | PIESZO-ROWEROWE. WARTOSTRADA OD MOSTU
T 1\ Pojemnos¢ kosza 70L. Kosze lokalziowane w lini tawki w 2 | g :_w S \MM ! KROLOWEJ JADWIGI DO PARKU W STARYM KORYCIE
o 6\ € metrowej odlegtosci. Wszystkie elementy matej architektury s ; 5 %L%%%;g e N\ Ej 3
53.07 oo | = 1 zgodne z " Katalog Mebli Miejskich Poznania" oraz Systemem ] “‘Q\%{; \\.fpﬂ/,m“‘“” ez \
) Informacji Miejskiej w Poznaniu e 7N 3
53.04 - - Smietnik na psie odchody - usytuowany co 200 m w poblizu A1 obr .0061; ark. 08, dz. 22/2, 1/9; obr .0051; ark 33, dz. 11/4,
y- A latarni o$wietleniowych w kolorze RAL7043 14/7, 14/6, 14/3, 13/1; ark 32, dz. 20/6 ;obr .0004; ark. 16, dz.
i - ] ] < 7 = : —p L STO-03-H-TO/TZ -stojaki rowerowe wys. 70 cm, dt. 100 cm $r. 93/11, 91, 9212 N ‘ 4
o | - , e / ) — < rur6,0 cm, stal ocynkowana niemalowana, 3 szt. w rozstawie 100 od Mostu Krélowej Jadwigi do parku w starym korycie w Poznaniu
= ! ] s X S - cm - element zgodny z "Katalog Mebli Miejskich Poznania" oraz SN Miasto Poznan
5 “ 87N Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ C-C

© |
PRZEKROJ B-B
KORONA Elektryczna linia kablowa zasilajgca o$wietlenie oraz kamery
KORONA = monior ‘ bR R R
a0 . dOm KORONA Umocnione pobocze gruntowe = monitoringu - typ YAKY 4x35 mm2 J Vi el N 2! 42 N % ) S
RS S ! L max. 2,0 m 6 max 2,0 m kliicem gr. 10,00 cm Zestawienie projektowanych nawierzchni oraz elementow PL 60-348 Posnan
- JEZONIA s oo s FEZ0NIA pos : infastruury technicznel DEMURG T
i . JEZDNIA v g :x
U_rr’10cn|one pobocze gruntowe Umocnione pobocze grunt Umocnione pobocze gruntowe | . | . ) ) s, Nawierzchnia bitumiczna ciggu pieszo - rowerowego dt. 1+255,05 7510,23 m>
klincem gr. 10,00 cm klincem gr. 10,00 cm | | Kliicem gr. 10,00 cm Umocnione pobocze gruntowe istniejgcy wat przeciwpowodziowy r -‘U )> g ?
R klincem gr. 10,00 cm e : P TE—— : : FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ISTNIEJACY TEREN ISTNIEJACY TEREN ’ ‘ < ©l tacznica o nawierzchni bitumicznej dt. 0+092,46 km taczgca odcinek 444,00 m*>
ISTNIEJACY TEREN ‘_'2% 7 | | 3% _ﬁ_ A 32 ! h 3z odcinkiem 3A ' s
g % ..7’5 | SIS AOY TEREN L Nawierzchnie dojs¢ pieszych wraz z schodami terenowymi 2 OPRACOWAL | mgr inz. Konrad Furman
NS I Schodkowanie skarpy T = Lo
N | | r [~~——Umocnione pobocze gruntowe Zieler 4104,00 m’ OPRACOWAL  |inz. Szymon Biedny
, klincem gr. 10,00 cm I g, “--ﬂ Kraweznik zatopiony 12x25x100 cm ustawiony na podsypce 2767,00 mb OPRACOWALA |mgr inz. arch. Marta Pawlak
| | — .'.nil-"- cementowo - piaskowe] i fawie betonowej z oporem z betonu
\ — C12/15 OPRACOWALA |mgr inz. arch. Inga Rolek
o Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4,00 cm =F 2 Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego ar. 4.00 cm ) ' ) . Opornik betonowy 8x30x100 cm ustawiony na podsypce 171,00 mb o
Q - s o Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4,00 cm =. : gogr. 4, SR s, - - TRESC RYS. SKALA
Ol Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego gr. 5,00 cm o Warst Py bet. asfalt 500 ] Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego gr. 5,00 cm cemeowCn psRowel HawleDelOHOwE] £ opolsrzhelond PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 3A
x : 2 b arstwa wigzgca z bet. asfaltowego gr. 5,00 cm : et c12/15 -
a — 14 | Q | — /
bt War'_s_twa podbudowy zas_adn_lczej z kruszywa tamanego -c?)' Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego nD: War.s.twa podbudowy zasladn.lczej z kruszywa tamanego Oprawy oswietleniowe LED montowane na stupie h=5,00m 39,00 szt. od mostu Krélowei Jadwidi 1:500
Ol stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm o) stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm R stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm Kamery monitoringu wizyjnego 3,005zt J g :
Warstwa mrozoochrona z gruntu niespoistego, | Warstwa mrozoochrona z gruntu niespoistego, Ol Warstwa rr_1rozoochrona z gruntu niespoistego, Studr.lie SKR-2 3,00 szt. do Parku w Starym KoryC|e
niewysadzinowego gr. min. 15,00 cm niewysadzinowego gr. min. 15,00 cm niewysadzinowego gr. min. 15,00 cm :{awkl - LA’W-.O7I-H;(TOOS/'1;L'5 SRy ig,gg sz:. DATA 24 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001766
5 T s e 05Ze Na smieci - -05- - ,00 szt. -
Warstv:a uIeps2z:nego ptod’foza z gruntu stagglzowglnggo Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego Warstv:a ulepszz:nego ptodfoza z gruntu staglglzowg*nggo Stojaki rowerowe - STO-03-H-T0/TZ 3.005:t, BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
cementem gr. 24 cm - stosowana w przypadku podioza cementem gr. 24 cm - stosowana w przypadku podioza Sehodk - cementem gr. 24 cm - stosowana w przypadku podtoza ErrTeeee T Sl D 00 D_Ol
gruntowego z grupy nosnosci G4 chodkowanie skarpy gruntowego z grupy nosnosci G4 Rysunek stanowi wlasnosc firmy DEMIURGiEie moze byt kopi uszechniary i jany osobom trzecim
2 wezesniejsze] pisemne zgody wiasciciel.

gruntowego z grupy nosnosci G4
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