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dotyczy: pisma 1.dz.398/PIM/02/17/KF/LXXXVI z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wydania
warunkow technicznych w zakresie wysokoéci obiektu w stosunku do rzeki Warty
fj. projektowanej ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybinka miedzy

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty
w Poznaniu po zapoznaniu sie z przedtozonymi materiatami przedstawia swoje stanowisko

w sprawie.

Wysokosé projektowanej ktadki pieszo-rowerowej (obiekt posadowiony na filarach)

w stosunku do rzeki Warty winna wynika¢ z przepiséw obowiazujacego prawa, co przedstawia

sie nastepujaco:

a)  zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji

srodladowych drog wodnych (Dz.U. Nr 77, poz. 695), dla nowoprojektowanych urzadzen
wodnych przyjmuje si¢ parametry jak dla klasy drogi wodnej bezposrednio wyzej, w tym
przypadku dla klasy drogi wodnej II. Zatem po wykonaniu kladki pieszo-rowerowej winna

zosta¢ zachowana szerokos¢ szlaku réwna 30 m, natomiast minimalny przeswit pod ktadka

winien wynosi¢ 3 m ponad WWZ (tj. wysoka woda zeglowna), liczac od najnizej polozonego

punktu spodu konstrukcji przesta zeglownego projektowanej kiadki),

b)  projektowana kfadka pieszo-rowerowa nad rzeka Warta powinna speia¢ wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579) ~ dotyczy bezpiecznego wzniesienia spodu
konstrukcji budowli hydrotechnicznych znajdujacych sie nad woda, ktére powinno wynosié
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co najmniej 0,5 m nad poziomem wody przy poziomie wody przy przeplywie miarodajnym

(zgodnie z § 58 ust. 1 wskazanego powyzej Rozporzadzenia). Jednakze, § 58 ust. 3 wskazuje,

iz bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budowli hydrotechnicznych, o ktérych mowa

w ust. 1) oraz w ust. 2), zlokalizowanych w korycie rzeki nie moze by¢é mniejsze niz ustalone

w przepisach dotyczacych mostdw na drogach publicznych i szlakach zeglownych. Dodatkowo

nalezy nadmieni¢, iz bezpieczne wyniesienie spodu konstrukcji powinno by¢ zachowane

na catej szerokosci ktadki, w tym rowniez przeset nad terenem zalewowym rzeki Warty,

¢)  poziom zwierciadla wody przy przeptywie wody miarodajnej powinien by¢ przyjety
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiadaé

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Celem uzyskania informacji w zakresie pozioméw i przeptywéw miarodajnych dla przekroju
w miejscu projektowanej lokalizacji ktadki pieszo-rowerowej wskazane jest zwrdcenie sie do

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Paristwowego Instytutu Badawczego.

2. Konieczne jest uzgodnienie szczegolowych rozwiazan technicznych projektowanej kladki

pieszo-rowerowej nad rzeka Warta, w tym w szczegdlnosci:

a)  schemat oznakowania zeglugowego na czas prowadzenia prac zwigzanych z budowa

projektowanej kladki pieszo-rowerowej, jak réwniez po jej zakoriczeniu (schemat oznakowania
docelowego obiektu), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie przepisow zeglugowych na srédladowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 212, poz. 2072). Schemat oznakowania, o ktérym mowa powyzej winien by¢ uprzednio

uzgodniony z Urzedem Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy.

Jednoczesnie nalezy nadmieni¢, iz przy zamiarze realizacji prac ograniczajacych badz tez
niebezpiecznych dla Zeglugi wymagajacych ograniczenia lub catkowitego zamkniecia szlaku
zeglownego Wykonawca winien wystosowa¢ wniosek do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu o zamknigcie zeglugi badz jej ograniczenie (na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac). Nalezy zauwazy¢, iz uzgodnieniu podlega nie tylko schemat oznakowania
drogi wodnej na okres wykonywania robét oraz termin ich wykonania, jak réwniez czas

niezbedny do przeprowadzenia operacji.

b)  obliczenia hydrauliczne projektowanej kiadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg

w przekroju niezabudowanym oraz zabudowanym (wymagane na etapie decyzji zwalniajacej
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu od zakazéw okreslonych

w ustawie Prawo wodne, celem merytorycznej oceny przyjetych rozwiazan technicznych



pod katem ochrony przed powodzig oraz ryzyka powodziowego), ktére powinny zawieraé

W szczegolnosci:

~  obliczenia przeptywu wody w przekroju projektowanej ktadki pieszo-rowerowej,

—  obliczenia przeptywu wody miarodajnej w przekroju niezabudowanym,

—  przyjecie schematu obliczeniowego i wyznaczenie minimalnego $wiatta kadki,

—  obliczenie parametréw przeptywu dla przekroju zabudowanego,

~ Wyznaczenie spigtrzenia wody przed kladka, spowodowanego przez zabudowanie

czesci zalewowej przez filary,

e)  przedstawienie szczegStowych rysunkéw . przekroju poprzecznego, podtuznego, widoku
z gory i z boku wraz z rzednymi charakterystycznymi terenu istniejacego oraz rzednymi
zwierciadla wielkiej wody zeglownej, wody miarodajnej oraz wody o prawdopodobienstwie
p=1% oraz p=10%; dodatkowo rysunki powinny wskazywaé réwniez skrajni¢ drogi wodnej —

w analizowanym przypadku dla klasy drogi wodnej II,

f)  przedstawienie technologii wykonania projektowanei kiadki pieszo-rowerowej, w tym
w szczegolnosci technologii montazu przesel omawianej kladki nad rzeka Wartg (poprzez
okreslenie, czy w ramach montazu przesel ktadki planuje sie wykonanie platform roboczych
w korycie rzeki, celem umozliwienia dostepu dla cigzkiego sprzetu, niezbednego do wykonania
badZz montazu elementéw konstrukcyjnych przedmiotowej kladki pieszo-rowerowej) oraz

przedstawienie rysunkéw oraz schematéw wraz z rzednymi charakterystycznymi,

f)  przedstawienie sposobu odwodnienia kladki pieszo-rowerowej wraz ze wskazaniem

bezposredniego odbiornika tych wéd, ponadto informujemy, iz przyjete rozwiazania techniczne
w zakresie odwodnienia kfadki powinny zosta¢ przedstawione na rysunkach wraz z rzednymi

charakterystycznymi,

g) lokalizacja podpér ktadki bezposrednio przy skarpach rzeki Warty, moze spowodowaé
zniszczenie badZ uszkodzenie umocnien skarp rzeki Warty, w zwiazku z powyzszym projekt
budowlany winien z zawiera¢ stosowne rozwiazania techniczne w zakresie ewentualnych
prac naprawczych lub odtworzeniowych istniejacych umocnied na prawym i lewym brzegu

rzeki Warty.

2. Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawierajacej miedzy innymi granice zasiegu
wod o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% (tj. $rednio raz na 100 lat) oraz p=10% (tj.

raz na 10 lat) ustalono, Zze rejon projektowanej kladki pieszo-rowerowei znajduie sie:

a) czesciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 1

pkt 6¢) lit. a) ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), tj. na obszarze, na



ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
(p=1%),

b) czesciowo na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt 6c) lit. b) ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienistwo

wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%).

Na obszarach szczegllnego zagrozenia powodzia obowiazuja zakazy okreslone w art. 88 L.
ust. 1 oraz w art. 40 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, tj. miedzy innymi zakazy budowy

obiektéw budowlanych, dokonywania zmiany uksztaltowania terenu oraz wykonywania

innych robét, jak réwniez lokalizowania nowych przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko. Jedynie w przypadku, gdy realizacja danej inwestycji nie utrudni

zarzadzania ryzykiem powodziowym, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej,
zgodnie z art. 88 1. ust. 2 wskazanej powyzej ustawy, moze, w drodze decyzji, zwolnié¢ od
zakazdw obowiazujacych na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia, okreslajac warunki
niezbedne dla ochrony przed powodzia. Ponadto jezeli realizacja inwestycji nie spowoduje
zagrozenia dla jakosci wéd w przypadku wystapienia powodzi, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne, moze, w drodze decyzj,
zwolni¢ od zakazéw, o ktérych mowa powyzej okreslajac warunki niezbedne dla ochrony
jakosci wad.

Z analizy dostgpnych materialéw wynika, ze inwestycja, polegajaca na budowie kladki
pieszo-rowerowej nad rzekg Warta, bedzie realizowana na obszarze szczegolnego zagrozenia

powodzia, z zwiazku z czym decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Poznaniu zwalniajaca od zakazéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 ustawy Prawo wodne jest

wymagana.
Jednoczesnie informujemy, iz na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, sporzadzonej
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawierajacej obszary,
na ktorych prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(p=0,2%) ustalono, ze rejon projektowanej ktadki pieszo-rowerowej znajduje sie w zasiegu wody
o p=0,2%.
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