Wykonanie koncepcji drogowej dla zadania:
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Wykonanie koncepcji drogowej dla zadania:

Budowa kfadki pieszo — rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing, pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim
oraz Chwaliszewem

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji drogowej w zakresie lokalizaciji
ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Berdychowo, fgczagcego zamodelowany w fazie V

uktad ktadki tgczgcej Chwaliszewo z Berdychowem do ul. Jana Pawta Il.

Jest to ETAP IV zadania: Budowa kfadki pieszo — rowerowej nad rzekg Wartg oraz

Cybing, pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem.

Opracowana koncepcja ma stanowi¢ czes¢ materialu wyjsciowego do dalszego etapu
planowanej inwestycji — ogtoszenia konkursu na opracowanie wielobranzowej dokumentac;ji
projektowej oraz budowe ktadki.

2. INWESTOR

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora:
Miasta Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostkg opracowujgca dokumentacije projektowg jest Joanna Bielicka JB Projekt ul. Zielona
Dolina 2, 62-230 Bordwiec.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji drogowej w zakresie lokalizacji ciggu pieszo
— rowerowego wzdtuz ul. Berdychowo, tgczgcego zamodelowany w fazie V uktad kfadki pieszo
— rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing, pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz

Chwaliszewem, tgczgcej Chwaliszewo z Berdychowem do ul. Jana Pawta || (ETAP IV Umowy).

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:

¢ Umowa nr RU-103/PIM/17/GM/2016-86 z dnia 28.06.2017 r. wraz z Aneksem nr 1
z dnia 19 lipca 2017 r.
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W ramach Przedmiotu Umowy wykonano w szczegolnosci dwuwariantowg koncepcje branzy

drogowej, wskazujgcg mozliwosci techniczne przebiegu kitadki pieszo-rowerowej fgczacej

Kampus Politechniki Poznanskiej z Chwaliszewem wraz z funkcjonalnym nawigzaniem do

istniejgcego oraz planowanego uktadu komunikacyjnego:

a)

b)

c)

Wariant (A): lokalizacja ktadki jest zgodna z planem miejscowym, w ramach obszaru
oznaczonego symbolem KD-Z, tj. stanowi ona osobny obiekt traktowany jako pierwszy

etap mostu drogowego,

Wariant (B): planowana ktadka jest zlokalizowana réwnolegle do obszaru oznaczonego

w planie miejscowym jako KD-Z,

oraz wykonano koncepcje drogowg w zakresie lokalizacji ciggu pieszo — rowerowego
wzdtuz ul. Berdychowo, taczagcego zamodelowany w fazie V uktad ktadki tgczacej

Chwaliszewo z Berdychowem do ul. Jana Pawta Il (ETAP IV Umowy).

ETAP IV jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przy realizacji koncepcji wykorzystano nastepujgce materiaty:

mape zasadniczg do celdéw opiniodawczych w skali 1:500,
wymagania Inwestora,

uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

przeprowadzono wizje lokalng w terenie,

Uchwate Nr XI/105/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w

Poznaniu - czesé potudniowa,

Uchwate NR XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 pazdziernika 2007
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

~,Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie Warta” w Poznaniu.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézniejszymi

Zmianami.

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140, z

pozniejszymi zmianami.
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z

2003 r., z pOzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735, wraz z pdzniejszymi zmianami.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729, wraz z p6zniejszymi zmianami.

8. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.

1393, wraz z pdzniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr
220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r., wraz z pdzniejszymi

zmianami.

10. Oraz pozostate, obowigzujgce normy oraz przepisy prawne.

6. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Opracowano dwa warianty koncepcji realizacji sciezki rowerowej wzdtuz ul. Berdychowo
od ul. Przystan do ul. Jana Pawia I, wskazujgcg mozliwosci techniczne przebiegu sciezki
rowerowej i chodnika, jako kontynuacja ruchu pieszego i rowerowego z ktadki pieszo —
rowerowej tgczacej Kampus Politechniki Poznanskiej z Chwaliszewem. W pierwszym
wariancie poprowadzono sciezke rowerowg po obu stronach ul. Berdychowo, jako $ciezki
jednokierunkowe wraz z chodnikiem prowadzonym roéwnolegle do Sciezki rowerowej. W
drugim wariancie poprowadzono dwukierunkowg $ciezke rowerowg oraz chodnik po stronie

potnocnej ul. Berdychowo na odcinku od ul. Jacka Rychlewskiego do ul. Jana Pawta l.



Wykonanie koncepcji drogowej dla zadania:

Budowa kfadki pieszo — rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing, pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim
oraz Chwaliszewem

Zaprojektowana sciezka rowerowa wzdtuz ul. Berdychowo tgczy¢ bedzie ruch rowerowy
z projektowanej kladki pieszo — rowerowej, z istniejgcej sciezki rowerowej dwukierunkowej

wzdtuz ul. Jacka Rychlewskiego z funkcjonujgcg komunikacjg rowerowg na ul. Jana Pawta Il

Do dalszej szczegotowej analizy Inwestor wybrat wariant drugi.

W zwigzku z powyzszym ponizej opisany zakres obejmuje wariant drugi.

Teren objety inwestycjg, potozony jest w miejscowosci Poznan, powiat poznanski.

Teren obejmuje dziatki bedgcg wtasnoscig Miasta Poznania.
Ponizej zestawienie dziatek objetych inwestycja:

obr/ark: 04/17,dziatka: 1
obr/ark: 04/14,dziatka: 31/3
obr/ark: 04/14 ,dziatka: 31/2
obr/ark: 04/14 ,dziatka: 25/1
obr/ark: 04/14 ,dziatka: 26/1
obr/ark: 04/14 ,dziatka: 27/1
obr/ark: 04/14 ,dziatka: 27/2
obr/ark: 04/17 ,dziatka: 22
Dziatki wymagajgce podziatu oraz przejecia nowo powstatych dziatek pod pas drogowy:
9. obr/ark: 04/14 ,dziatka: 25/2
10. obr/ark: 04/14 ,dziatka: 26/7
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Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej planie
orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym wyrysowanym na mapie zasadniczej wydanej przez

Osrodek Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu.

Zakres inwestycji obejmuje teren istniejgcego pasa drogowego za wyjatkiem dwdch dziatek
wymienionych powyzej, ktdre sg konieczne do przejecia pod planowang inwestycje budowy

Sciezki rowerowej oraz chodnika.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Gtdwnym celem inwestycji jest zapewnienie swobodnego i bezkolizyjnego
przemieszczania sie¢ rowerzystom nad rzekg Wartg oraz Cybing na obszarze funkcjonalnym
Poznania. Inwestycja stanowi¢ bedzie otwarcie osi wschéd-zachdd otwierajgc droge do

integracji Starego Miasta, Chwaliszewa, Ostrowa Tumskiego, kampusu politechniki oraz Malty.
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Planowana inwestycja zwiekszy atrakcyjno$¢ ruchu rowerowego jako alternatywy dla

ruchu samochodowego i bedzie wspiera¢ strategie niskoemisyjne w tym mobilno$¢ miejska.

Obecnie na catej dtugosci ulicy Berdychowo nie ma istniejgcych Sciezek rowerowych.
Oddalony od jezdni chodnik po stronie potudniowej zaczyna sie w odlegtosci okoto 60,0 m od
skrzyzowania ul. Berdychowo z ul. Piotrowo. Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,5 m, nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej. Od skrzyzowania z ul. Piotrowo chodnik wystepuje po obu
stronach ulicy. Po stronie pdtnocnej chodnik przylega bezposrednio do jezdni, szerokos$é
chodnika od 2,0 do 2,5 m. Po stronie potudniowej istniejgcy chodnik oddalony jest od jezdni.
Nawierzchnia chodnikdw wykonana z kostki betonowej. Chodnik od ulicy oddzielajg miejsca

postojowe parkowania prostopadtego, rownolegtego lub pas zieleni.

Wzdtuz ulicy Piotrowo na dzienh niniejszego opracowania réwniez nie wystepujg sciezki
rowerowe. Po obu stronach ulicy prowadzone sg w stanie istniejgcym ciggi piesze, oddalone

od jezdni, rozdzielone pasem zieleni lub miejscami postojowymi.
Ponizej zamieszczono fotografie obrazujgce stan istniejgcy.

1. Widok na ul. Jacka Rychlewskiego — kierunek potnocny.
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8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing jest pierwszym etapem
mostu drogowego w celu wybudowania zupetnie nowej przeprawy nad Wartg. W pierwszym
etapie bedzie to kladka pieszo-rowerowa, ktéra potgczy Chwaliszewo, w ciggu ul.
Ewangelickiej, poprzez Zagoérze na Ostrowie Tumskim, az do kampusu Politechniki
Poznanskiej u wylotu ul. Berdychowo. Ta idea wpisuje sie w strategie na rzecz Warty, ktora
przewiduje powstawanie kfadek, dzieki ktérym nadwarcianskie tereny beda aktywizowane. To
przejscie, bedzie otwarciem osi wschod-zachdd otwierajgc droge do integracji Starego Miasta,

Chwaliszewa, Ostrowa Tumskiego, kampusu politechniki oraz Malty.

W celu zapewnienia kontynuacji podrézy rowerowych oraz potgczenia ciggow
komunikacyjnych kfadki pieszo — rowerowej z ul. Jana Pawia Il przeprowadzono analize

mozliwosci prowadzenia $ciezki rowerowej oraz chodnika wzdtuz ul. Berdychowo.

Po stronie pétnocnej zaprojektowano $ciezke rowerowg dwukierunkowa, szerokoéci 3,0 m.
Sciezka rowerowa oddalona jest od ulicy Berdychowo pasem szerokosci 1,0 m na ktérym
mozna zorganizowac¢ pas zieleni lub zabruk np. kostkg kamienng 7/9 cm. Zalecana
nawierzchnia sciezki rowerowej: bitumiczna, mozna réowniez zastosowac¢ kostke betonowg
bezfazowg. Do Sciezki rowerowej przylega bezposrednio projektowany chodnik o szerokosci
2,0 m. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z kostki betonowej. Projektuje sie obrzeze
betonowe 8x30. Obrzeze nalezy rowniez zastosowac rozdzielajgc $ciezke rowerowg od

chodnika.

Projektowane parametry sciezki rowerowej:

. Catkowita dtugosc sciezki rowerowej — okoto 365,0 m;

. Szerokosé — 3,0 m;

. Zewnetrzne tuki poziome Sciezki rowerowej min. 6,0 m;

. Spadki podtuzne nie wigksze niz 5%;

. Nawierzchnia: bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa;

Projektowane parametry chodnika:

. Catkowita dtugos¢ chodnika — okoto 365,0 m;

Szerokosé — 2,0 m;

Spadki podtuzne nie wigksze niz 5%;
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. Nawierzchnia: kostka betonowa;

Nawierzchnie sciezki rowerowej realizowang jako bitumiczng nalezy wykonaé: warstwe

Scieralng — AC 8S gr. 4,00 cm.

Zgodnie z sugestig ZDM w Poznaniu zaprojektowano zapewnienie potgczenia $ciezki
rowerowej wzdtuz ul. Berdychowo z relacjg skretng w ul. Piotrowo, szerokos¢ 3,0 m,

nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej bezfazowe;.

Do realizacji planowanej inwestycji budowy sciezki rowerowej oraz chodnika konieczna

bedzie wycinka 25 drzew.

Ponadto nalezy uregulowac istniejgce zjazdy, ktore w stanie istniejgcym majg zréznicowang

nawierzchnie rowniez gruntowa.

Projektowany chodnik oraz dwukierunkowg sciezke rowerowg przedstawiono na planie

sytuacyjnym rys. Nr 2.

Opracowana koncepcja drogowa w zakresie lokalizacji ciggu pieszo — rowerowego
wzdtuz ul. Berdychowo, tgczgcego zamodelowany w fazie V uktad ktadki pieszo — rowerowe;j
nad rzekg Wartg oraz Cybing, pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz
Chwaliszewem, tgczgcej Chwaliszewo z Berdychowem do ul. Jana Pawta |l stanowi materiat
wyjsciowy do dalszych analiz projektowych oraz opracowania zgodnie z jej zatozeniami

wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla budowy ktadki pieszo — rowerowe;.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Bielicka
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