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Poznah,lustycznia 2017 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09-01-2017 r. (wplyw do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
10-01-2017r.) w sprawie wypisu | wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 1/28 (fragment dotyczacy terenow 1U, 3KD-D, 1KDW, 4KD-D),
ark. 14, obr. Golecin — zasieg wg zatgcznika graficznego, przekazuje wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow w rejonie ulic
Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu, uchwalonego Uchwatg Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta
Poznhania z dnia 14 lipca 2015r., opublikowana w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Rocznik
2015, poz. 4725 z dnia 29 lipca 2015 r." Jednoczesnie informuje, ze dz. nr 1/28 ark. 14 obr.
Golecin nie mozna zlokalizowa¢ w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Zalgczniki:
1. Wypis (powyzej 5xA4) x3
2. Wyrys (w przeliczeniu 2xA4)

Sprawe prowadzi:
Danuta Dobrzynska-Klemm tel. 61 84 55 031

l Informuje, ze Wojewddzki Sgd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 17 lutego 2016 r. (Sygn. akt: IV
SA/Po 939/15) stwierdzit niewaznosé § 13 pkt 2 lit. b ww. uchwaly w zakresie stéw: "z wyjatkiem pétnocnej czesci terenu 4U
przylegajacej do terenu 10KD-L".
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WYPIS STYCZNA

Potwierdzam zgodnoéé z oryginatem

i -01- 2017 UCHWALA NR XV/118/VII/2015
RADY MIASTA POZNANIA
Z dnia 14 lipca 2015r.

(as]

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw

w rejonie ulic Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu.

Na podstawic art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 22015 r. poz. 199 i poz. 443) uchwala sig, co nastgpuje:

§1

1. Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie ulic
Koszalifiskiej i Hezjoda w Poznaniu, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium
uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwata
Nr LXXII/1137/V1]/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrzesnia 2014 r.), zwany dalej
,»planem”.

2. Plan obejmuje obszar, ktérego granice okresla rysunek planu,

3. Integralnymi czesciami uchwaly sg:

1) zatacznik Nr 1 — rysunek planu zatytulowany: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw w rejonie ulic Koszalinskie] i Hezjoda w Poznaniu,
opracowany w skali 1:2000;

2) zalgeznik Nr 2 — rozstrzygnigeie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu;

3) zatgeznik Nr 3 — rozstrzygnigceie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kiére naleza do zadan
wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach

publicznych.
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§2

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ budynku wyrézniajaca
si¢ z otoczenia forma architektury;

2) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia nie wigkszym niz 12
stopni;

3) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o kgcie nachylenia wiekszym niz 20
stopni, co najmniej dwuspadowy, z symetrycznym katem spadku gtownych polaci
dachowych;

4) dominancie przestrzennej — nalezy przez to rozumieé¢ wiezg kosciota pw. $w. Ojeca Pio,
wyrdzniajaca si¢ z otoczenia forma i wysokoscig, podkreSlajaca kompozycje
urbanistyczng Strzeszyna,

5) ogrodku gastronomicznym — nalezy przez to rozumieé¢ tymczasowy obiekt budowlany,
przeznaczony do $wiadczenia ustug gastronomicznych i znajdujacy sie w sasiedztwie
lokalu gastronomicznego stanowigcego dla niego zaplecze socjalno-sanitarne;

6) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy, tj. sume¢ powierzchni calkowite] kondygnacji nadziemnych wszystkich
budynkéw na dzialce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

7) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktdrym udzial
powierzchni petnej wynosi nie wigcej niz 30%;

8) ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym udziat
powierzchni petnej wynosi nie mniej niz 50%;

9) parkingu w zieleni — nalezy przez to rozumie¢ parking naziemny, na ktérym kazde
5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenig;

10) parkingu Park&Ride — nalezy przez to rozumieé¢ parking typu zaparkuj samochod
/ jedz komunikacja publiczng, zlokalizowany w poblizu peryferyjnych przystankéw
transportu publicznego;

11) pieszo-jezdni — nalezy przez to rozumie¢ pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych
i pojazdéw na zasadach obowigzujacych w strefie zamieszkania;

12) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume¢ powierzchni wszystkich
budynkdéw zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy

zewnetrznych krawedzi $cian budynku na powierzchnig terenu;
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13) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie jednostki organizacyjnej lub
przedsigbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziatalnosei;

14) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ element informacji turystycznej,
przyrodniczej, porzadkowej, niebedacy znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach
i sygnatach lub elementem systemu informacji miejskiej;

15) urzadzeniu reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ no$nik informacji wizualnej
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz =z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, niebedacy szyldem, tablica informacyjng lub  stupem
ogloszeniowym;

16) zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumie¢ zadrzewienia o wysokosci powyzej 2,0 m;

17) naturalnej przegrodzie przeciwhatasowej — nalezy przez to rozumie¢ przegrode
akustyczng uformowang w postaci nasypu ziemnego z zielenia;

18) sztucznej przegrodzie przeciwhatasowej — nalezy przez to rozumie¢ przegrode
akustyczna uformowang z materialdow budowlanych - nieprzezroczystych, np.
drewnianych lub betonowych, albo przezroczystych, np. poliwgglanowych lub

szklanych, z zielenig.
§3

1. Ustala sie nastepujace przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 2IMN, 22MN,
23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN,
34MN, 35MN i 36MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami IMW, 2MW, 3MW, 4MW, 5SMW, 6MW, 7MW, SMW, IMW, 10MW
i 11MW;

3) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U 1 4U;

4) tereny zabudowy ustugowej lub produkceyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1U/P i 2U/P;

5) teren zabudowy ustugowej — o$wiaty, oznaczony na rysunku planu symbolem UQ;

6) teren zabudowy ustugowe;j — sakralnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UK;



7) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 37ZP, 47P,
3ZP i 6ZP;
8) tereny komunikacji:
a) drog publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z,
4KD-Z, 1IKD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-
L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D,
7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 1KD-Dx i 2KD-Dx,
b) drég wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 1KDWxs
i 2KDWxs;
9) teren kolei, oznaczony na rysunku planu symbolem KK;
10) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1E, 2E, 3E i 4E;
11) teren infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczony na rysunku planu symbolem K.

2. Na rysunku planu wskazuje si¢ granice terenéw zamknigtych.

§4

W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) ustala sie lokalizacjg, zgodnie z rysunkiem planu:
a) dominanty przestrzennej,
b) akcentéw architektonicznych,
¢) obiektu matej architektury,
d) stref zieleni;
2) zakazuje sig lokalizacji:
a) urzadzen reklamowych:
- na terenach ZP, MN, MW, 1U, Ei K,
- na terenach komunikacji i KK, z uwzglednieniem pkt 3 lit. n tiret pierwsze,
- wolno stojgcych,
b) tymczasowych obiektéw budowlanych, z wyjatkiem:
- przekry¢ namiotowych i balonowych, powlok pneumatycznych, zadaszen
membranowych, o wysokosci nie wiekszej niz 15,0 m, na terenie 4U,

- ogrédkow gastronomicznych na terenach U i MW,
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¢) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjatkiem trakcji
kolejowe;j,

d) ogrodzen:

- pelnych i z betonowych elementéw prefabrykowanych, z uwzglednieniem pkt
3 lit. h,
- na terenach MW, z uwzglednieniem pkt 3 lit. k,
- na terenach ZP oraz terenach komunikacji i kolei, z uwzglednieniem pkt 3 lit. m,
¢) stanowisk postojowych w strefach zieleni wyznaczonych na rysunku planu;
3) dopuszcza sig lokalizacje:

a) obiektow malej architektury,

b) dojs¢ i dojazdow,

¢) urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem § 10 pkt 6;

d) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem pkt 2 lit. c,

¢) parkingdéw naziemnych na terenach MW, U, UO, UK i U/P, przy czym na terenach
MW, U, UO i UK wylgcznie jako parkingdw w zieleni, z zastrzezeniem pkt 2 lit. e,

f) kioskow wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowe;j,

g) na terenach U, UK ogrodzen azurowych, o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m,

h) na terenach MN ogrodzen azurowych, o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m, przy
czym na terenach 21MN-30MN nakazuje si¢ wycofanie ogrodzen zlokalizowanych
od strony elewacji frontowej budynku i ich lokalizacje w linii tej elewacji,
z dopuszczeniem zastosowania na terenach 21MN-30MN ogrodzef pelnych
o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m,

i) na terenach U/P ogrodzer azurowych, o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,

j) na terenie UO:

- ogrodzen azurowych, o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, z uwzglednieniem tiret
drugie,

- ogrodzen azurowych stuzacych zabezpieczeniu placow zabaw oraz boisk
sportowych, o wysokosci dostosowanej do sposobu zagospodarowania,

k) na terenach MW ogrodzen azurowych stuzacych zabezpieczeniu placéw zabaw oraz
boisk sportowych, o wysokosci dostosowanej do sposobu zagospodarowania,

1) na terenach E i K ogrodzefi azurowych,

m) na terenach ZP oraz na terenach komunikacji i KK — ogrodzen shuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa, wykonanych jako azurowe, o wysokosci

dostosowanej do wymagan wynikajgcych z potrzeb zapewnienia bezpieczenstwa,



n) urzadzen reklamowych:
- w wiatach przystankowych,
- na terenach U/P, 2U, 3U i 4U umieszczanych na elewacjach budynkéw, o lacznej
powierzchni nie wigkszej niz 5% danej elewaciji,

0) stupéw ogloszeniowych o wysokosci nie wiekszej niz 4,0 m, o proporcji podstawy
do wysokosci 1:3, skladajgcych sie z trzech wyodrgbnionych czgsci: cokohu, czesci
ekspozycyjnej i daszku,

p) tablic informacyjnych,

1) elementéw systemu informacji miejskiej,

s) szyldéw:

- na terenach MN i MW umieszczanych na elewacjach budynkow, na wysokosci
kondygnacji parteru o powierzchni jednego szyldu nie wigkszej niz 1,0 m?,

- na terenach U i U/P umieszczanych na elewacjach budynkow, na wysokosci
kondygnacji parteru o powierzchni jednego szyldu nie wickszej niz 2,0 m? lub

wolno stojgcych w formie pylonéw o wysokosci nie wiekszej niz 18,0 m.

§5

1. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala sie:

a) ochrong istniejgcych drzew, a w przypadku kolizji z planowang infrastrukturg lub
zabudowsg, wymog ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzef na
obszarze planu, z uwzglednieniem lit. b,

b) wprowadzenie nowych nasadzen drzew w pasie drogowym, zgodnie z rysunkiem
planu, z dopuszczeniem nasadzen poza wskazanymi lokalizacjami, pod warunkiem,
ze nie koliduje to 2z parametrami drogi i infrastrukturg techniczna,

¢) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia,

d) zachowanie cieku Wierzbak jako cieku otwartego, z mozliwoscig jego zabudowy
pod terenami komunikacji i KK, z dopuszczeniem budowy na cieku urzadzen
wodnych,

¢) zachowanie ciggiosci przebiegu cieku Wierzbak i jego powigzah z ukladem
zewnetrznym, z dopuszczeniem jego przebudowy i przelozenia,

f) zapewnienie dostepu do cieku Wierzbak na potrzeby wykonywania robot

konserwacyjnych i hydrotechnicznych,
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g) zaopatrzenie w wodg pitng z sieci wodociggowej,
h) w zakresie wod opadowych i roztopowych:
- z teren6w komunikacji, z wyjatkiem terenow KDW — odprowadzenie do sieci
kanalizacji deszczowe),
- z pozostalych terenéw — dopuszczenie zagospodarowania w granicach dziatki lub
odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej;
2) dopuszcza sig:
a) lokalizacj¢ kondygnacji podziemnych,
b) stosowanie indywidualnych systeméw grzewczych, przy czym zakazuje sie
stosowania piecow i trzonéw kuchennych na paliwo stale.
2. W zakresie ksztaltowania komfortu akustycznego ustala sig:
1) zapewnienie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku:
a) dla terenéw MN, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednoredzinne;j,
b) dla terenéw MW, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
¢) dla terenu UO oraz w przypadku lokalizacji szkot, przedszkoli i ztobk6éw na innych
terenach, jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy,
d) w przypadku lokalizacji na terenie 1U domoéw opieki spotecznej, jak dla terenow
doméw opieki spotecznej,
e) w przypadku lokalizacji na terenie 1U szpitali, jak dla terendw szpitali w miastach;
2) dopuszczenie stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach
7z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zlokalizowanymi na terenach
IMW i 3MW oraz 6MW-11MW — wzdhuz terenow 2KD-Z i 3KD-Z, a takze na
terenach 4MW i 5SMW oraz 1U — wzdluz zlokalizowanej poza granicami planu ul.

Zotnierzy Wykletych.

§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspdlezesnej ustala sig zachowanie i ochrong zabytkowych schronow objetych wpisem do

rejestru zabytkéw pod nr A-245, wskazanych na rysunku planu.



§7

W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala si¢ uwzglednienie:

1) wymagan i ograniczen wynikajacych z przebiegu istniejacych i projektowanych sieci
infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu: kolektora kanalizacji
sanitarnej, rurociggu tlocznego i kolektora kanalizacji deszczowej;

2) strefy bezpieczne) eksploatacji nie mniejszej niz 0,5 m od osi wojskowych
teletechnicznych linii kablowych;

3) ograniczen wynikajacych z polozenia obszaru planu w otoczeniu lotniska Poznan-
Lawica w Poznaniu oraz w zasiggu dzialania lotniczych urzadzen naziemnych, przy
czym wysokosc¢ obiektow budowlanych oraz umieszczonych na nich urzadzen, w tym:
anten, reklam, inwestycji celu publicznego z zakresu lgcznosci publicznej, nie moze
by¢ wigksza niz 136 m n.p.m.;

4) ograniczen wynikajacych z wystgpowania terendéw kolejowych;

5) zakazu lokalizacji budynkéw na terenach 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,
SKD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 1KD-D, 2ZKD-D, 3KD-D,
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D,
13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 1KD-Dx, 2KD-Dx, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 1IKDWxs i ZKDWxs.

§8

W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala
si¢ nadanie spdjnego charakteru obiektom malej architektury, o$wictleniu oraz
nawierzchniom posadzek chodnikéw, ciggdw pieszych i sciezek rowerowych, w granicach

poszezegdlnych terenow komunikacji oraz terendw zieleni urzadzone;.

§9

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sig:



1) zachowanie ciaglosci powigzan elementéw pasa drogowego, W szczegdlnoscei jezdni,

2)

3)

4)

chodnikéw, $ciezek rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewngirznym
uktadem drogowym;

dopuszczenie stosowania technicznych elementéw uspokojenia ruchu na drogach
publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz na drogach wewngtrznych;

parametry uktadu drogowego zgodnie z klasyfikacja, w zakresie niedefiniowanym
ustaleniami planu;

dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niz ustalone planem, elementow
zagospodarowania pasa drogowego i terenu kolejowego, w tym drogowych
i kolejowych  obiektéw  inzynierskich,  schodow, pochylni,  rozwigzan

przeciwhatasowych;

5) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodéw

osobowych, w tacznej liczbie nie mniejszej niz:

a) na kazde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego,
w tym 1 stanowisko dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa na kazde 30
mieszkan,

b) na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska
postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku
drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku
wydzielenia w budynku lokatu uzytkowego,

¢) na kazdych 100 zatrudnionych w zaktadach produkeyjnych i rzemieslniczych: 32
stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

d) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej biur i urzedéw: 30 stanowisk
postojowych, w tym 3 dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingows,

¢) na kazde 1000 m? powierzchni uzytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk
postojowych, w tym 6 dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa,

f) na kazde 1000 m” powierzchni uzytkowej w obiektach o$wiatowych: 10 stanowisk
postojowych, w tym 1 dla pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowa,

g) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych,
w tym 6 dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa,

h) na kazde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych
i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingows,



6)

i) na kazde 100 miejsc w miejscach zgromadzen: 20 stanowisk postojowych, w tym
4 dla pojazddw zaopatrzonych w kart¢ parkingowa,

j) na kazde 10 t6zek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa,

k) na kazde 100 16zek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdéw
zaopatrzonych w kartg parkingowa,

) na kazdych 100 korzystajacych jednoczesnie z terendw sportu i rekreacji: 20
stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

m) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych, innych niz
wymienione w lit. c¢-l: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingowa;

nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla rowerdw,

w lacznej liczbie nie mniejszej niz:

a) na kazdych 100 zatrudnionych w zakladach produkcyjnych i rzemieslniczych: 15
stanowisk postojowych,

b) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej biur i urzedow: 15 stanowisk
postojowych,

¢) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej lokali handlowych: 20 stanowisk
postojowych,

d) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej obiektow oswiatowych: 20 stanowisk
postojowych,

e) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

f) na kazde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych
i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

g) na kazde 100 miejsc w miejscach zgromadzefi: 5 stanowisk postojowych,

h) na kazde 10 tézek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

i) na kazdych 100 korzystajacych jednocze$nie z terendéw sportu i rekreacji:
5 stanowisk postojowych,

j) na kazde 1000 m® powierzchni uzytkowej obiektow ustugowych, innych niz

wymienione w lit. a-i: 15 stanowisk postojowych;

7) dla obstugi zabudowy ustugowej nakaz zapewnienia na dziatce budowlanej miejsc do

przetadunku  towaréw, zlokalizowanych poza stanowiskami  postojowymi

wymienionymi w pkt 5-6.
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PRACOWNIA WNISTYCZNA

§ 10

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

ustala sie:
1) zachowanie rurociggu ttocznego na terenach: K, 4U, 6ZP, KK, 1U/P i 12KD-L;

2) zachowanie kolektora sanitarnego na terenach: 4KD-Z i KK

3) zachowanie kolektora deszczowego na terenic 4KD-Z oraz na terenach: KK, 5ZP

i 15KD-D;

4) powigzanie sieci infrastruktury technicznej z ukladem zewnetrznym oraz zapewnienie

dostepu do sieci;

5) w przypadku lokalizacji wolno stojgcych stacji transformatorowych na terenach MW,

U, U/P oraz UK

a) powierzchnig zabudowy dziatki budowlanej nie wieksza niz 30%,

b) powierzchnig biologicznie czynng dziatki budowlanej nie mniejszg niz 10%,

¢) intensywnosé zabudowy nie mniejszg niz 0,1 i nie wigksza niz 0,3,

d) wysoko$¢ nie wieksza niz 3,6 m,

e) dachy o dowolnej geometrii,

f) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie mniejsza niz 50 m?,

g) dostep do przyleglych drog publicznych lub do drég publicznych poprzez drogi

wewngtrzne;

6) dopuszczenie rob6t budowlanych w zakresie sieci:

a) infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, gazowej, cieplowniczej i telekomunikacyjnej,
b) teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu stuzb ratowniczych

i bezpieczenstwa publicznego.

§ 11

1. W zakresie parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN:

1) ustala sig:

a) zagospodarowanie terendw w nawigzaniu do zagospodarowania terendw

przyleglych, zlokalizowanych poza granicami planu,



b) powierzchnie biologicznie czynna nie mniejsza niz 70% powierzchni dziatki
budowlanej,

¢) powierzchnie nowo wydzielanych dzialek nie mniejsza niz:

- 100 m® na terenach IMN i 2MN,
- 150 m® na terenie 3MN,
- 200 m?® na terenie SMN,
- 300 m? na terenie 4MN,
d) dostep do przylegtych drég publicznych, w tym polozonych poza granicami planu;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ stanowisk postojowych.

2. W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN,
1IMN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN,
22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN,
33MN, 34MN, 35MN i 36 MN:

1) ustala sie:

a) lokalizacje¢ na dziatce budowlanej jednego budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem
lokalizacji jednego, wolno stojgcego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego,
budynku gospodarczego lub garazu,

b) lokalizacjg¢ budynkéw mieszkalnych, jako:

- wolno stojacych lub blizniaczych na terenach 2IMN, 22MN, 23MN, 24MN,
25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN i 32MN,

- wolno stojacych, blizniaczych lub szeregowych na teremach 33MN, 34MN,
35MN i 36MN,

- szeregowych na terenach 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN, | 7MN, 18MN, 19MN i 20MN,

¢) lokalizacje zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu, z dopuszczeniem:

- wysunigcia przed linie czesci budynku, takich jak: okapy, gzymsy, balkony,
tarasy, wykusze, ganki wejSciowe, wiatroltapy, schody, o nie wigcej niz 1,5 m,

- cofnigcia nie wigcej niz 30% dlugosci elewacji budynku w przypadku
obowigzujacej linii zabudowy,

- w przypadku lokalizacji na dzialce wigcej niz jednej obowigzujgcej linii
zabudowy, sytuowania budynkéw na jednej z nich;

d) powierzchnie zabudowy dziatki budowlanej nie wigkszg niz:



- 25% — dla zabudowy wolno stojacej,

- 30% — dla zabudowy blizniaczej,

- 40% — dla zabudowy szeregowej,

e) powierzchnie zabudowy budynku gospodarczego lub garazu nie wigkszg niz 50 m’,
f) powierzchnig biologicznie czynng dziatki budowlanej nie mniejszg niz:

- 45% — dla zabudowy wolno stojacej,

- 40% — dla zabudowy blizniaczej,

- 30% — dla zabudowy szeregowej,

g) intensywnos$¢ zabudowy:

- nie mniejsza niz 0,2 i nie wigkszg niz 0,5 — dla zabudowy wolno stojacej,

- nie mniejsza niz 0,3 i nie wigksza niz 0,6 — dla zabudowy bliZniaczej,

- nie mniejszg niz 0,4 i nie wigksza niz 0,8 — dla zabudowy szeregowej,

h) wysokoéé budynkow mieszkalnych nie wigkszg niz 8,5 m i nie wigcej niz

2 kondygnacje nadziemne, z uwzglednieniem lit. k,

i) wysoko$é garazy lub budynkéw gospodarczych nie wigksza niz 4,0 m,
j) dachy ptaskie lub strome o kacie nachylenia pofaci dachowych nie wigkszym niz

25°, z uwzglednieniem lit. k,

k) w zabudowie bliZniaczej i szeregowej stosowanie jednakowej wysokosci budynkéw
oraz jednolitej formy dachéw,
1) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych, nie mniejszg niz:

- 600 m® dla dzialek przeznaczonych pod zabudowe wolno stojacg, przy
zachowaniu szerokosci frontowej granicy dzialki, z wylgczeniem dziatek
naroznych, nie mniejszej niz 20 m,

- 400 m?® dla dzialek przeznaczonych pod zabudowg blizniacza, przy zachowaniu
szerokodci frontowej granicy dziatki, z wylaczeniem dzialek naroznych, nie
mniejszej niz 14 m,

- 270 m? dla dziatek przeznaczonych pod zabudowg szeregowa, przy zachowaniu
szerokodci frontowej granicy dziatki, z wylaczeniem dzialek naroznych, nie
mniejszej niz 9 m,

m) dostep do przylegtych drég publicznych lub do terenéw drég publicznych poprzez
drogi wewngtrzne,
n) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5;

2) zakazuje si¢ lokalizacji stacji transformatorowych.



§12

W zakresie parametrow 1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami IMW, 2ZMW, 3MW, 4AMW, SMW, 6MW,
MW, SMW, OMW, 10MW i 1 IMW:
1) ustala sig:
a) lokalizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
z dopuszczeniem:
- przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy budynku, jak:
okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejsciowe, wiatrotapy, schody
i pochylnie zewng¢trzne, o nie wigcej niz 1,5 m,
- cofnigcia nie wigcej niz 30% dlugosci elewacji budynku w przypadku
obowigzujacej linii zabudowy,
b) powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej nie wigkszg niz:
- 30% dla terenow 4MW, SMW, 6MW, TMW, SMW, OMW, I0MW i 11MW,
- 45% dla terenu 1MW, 2ZMW i 3MW,
¢) powierzchnig biologicznie czynng dziatki budowlanej nie mniejszg niz:
- 35% dla terendow 4MW, SMW, 6MW, TMW, 8MW, MW, I0OMW i 11MW,
- 20% dla terenu IMW, 2ZMW 1 3MW,
d) intensywnos¢ zabudowy:
- nie mniejszg niz 0,6 1 nie wigkszg niz 1,2 dla terenéw 4MW, SMW, 6MW, TMW
i SMW,
- nie mniejsza niz 0,6 i nie wicksza niz 1,0 dla terenéw IMW, IOMW i 1 IMW,
- nie mniejszg niz 0,7 i nie wigkszg niz 2,2 dla terenéw 1MW, 2MW | 3MW,
e) dla istniejagcej zabudowy o powierzchni zabudowy 1 intensywnosci wickszej niz
ustalona w lit. b oraz d, dopuszczenie jej zachowania,
f) jednorodny charakter budynkéw w obrgbie poszczegdlnych terenéw zabudowy,
w zakresie doboru detali architektonicznych oraz kolorystyki,
g) wysokos¢ budynkow:
- na terenach 1MW i 2MW — nie wigksza niz 16,5 m i nie wigcej niz 5 kondygnacji
nadziemnych,
- na terenach 3IMW, 4MW, SMW, 6MW, TMW i 8MW — nie wig¢kszg niz 14,0

m i nie wigcej niz 4 kondygnacje nadziemne,
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- na terenach OMW, 10MW i 1IMW — nie wicksza niz 12,0 m i nie wigcej niz
3 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem lokalizacji wzdhuz terenu 2KD-Z
budynkéw o wysokosci nie wiekszej niz 14,0 m i nie wigcej niz 4 kondygnacje
nadziemne,
h) dachy:
- na terenach IMW, 2MW i 3MW strome o kacie nachylenia polaci dachowych nie
wiekszym niz 40°,
- na terenach 4MW, 5SMW, 6MW, 7MW, SMW, OMW, 10MW i 1 IMW plaskie lub
strome o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 25°,
i) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych, z wytaczeniem dziatek pod
lokalizacje infrastruktury technicznej oraz dojscia i dojazdy, nie mniejszg niz:
- 1000 m* na terenie MW,
- 1500 m® na terenach IMW i 2MW,
- 2500 m? na terenach 4MW i 1 1MW,
- 3000 m? na terenach SMW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW i 10MW,
j) dostep do przylegtych drég publicznych, w tym polozonych poza granicami planu,
lub do terenéw drog publicznych poprzez drogi wewngtrzne,
k) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5-7;
2) dopuszcza sig lokalizacje:
a) na terenach 2MW, 3MW, 6MW, 7MW, 8MW, OMW, 1OMW i 1IMW ushug
w parterach budynkéw zlokalizowanych wzdhuz terenéw 2KD-Z i 3KD-Z,
b) garazy, wylacznie jako podziemnych,

¢) stacji transformatorowych, z uwzglednieniem § 10 pkt 5.
§13

W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania,
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U i 4U:
1) ustala sie:
a) na terenie 1U lokalizacje wylacznie ustug opieki spolecznej lub zdrowia,
b) lokalizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,
¢) powierzchni¢ zabudowy dziatki budowlanej nie wigkszg niz:

- 40% dla terenu 1U,



- 30% dla terenow 2U, 3U 1 4U,

d) powierzchni¢ biologicznie czynng nie mniejsza niz 20% powierzchni dzialki
budowlanej,

e) intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej nie mniejsza niz 0,1 i nie wigkszg niz
1,2,

f) wysokos¢ budynkow:

- na terenie 1U nie wigksza niz 12,0 m i nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne,

- na terenach 2U, 3U i 4U nie mniejsza niz 8,0 m i nie mniej niz 2 kondygnacje
nadziemne oraz nie wigkszg niz 15,0 m i nie wigcej niz 4 kondygnacje
nadziemne, z uwzglednieniem pkt 3 lit. d,

- w przypadku lokalizacji na terenach 2U 1 3U stacji paliw nie wigksza niz 8,0 m,

g) dachy plaskie lub strome o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz
25",

h) ograniczenie powierzchni sprzedazy, obejmujacej réwniez powierzchni¢
wystawiennicza, do 1000 m? w jednym budynku,

i) powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek budowlanych nie mniejszg niz 3000 m?,
z wylaczeniem dzialek pod lokalizacje infrastruktury technicznej oraz dojécia
i dojazdy,

j) na terenie 4U lokalizacj¢ ciagu pieszego o szerokosci nie¢ mniejszej niz 2,0
m i sciezki rowerowej o szerokosci nie mniejsze) niz 2,0 m, w miejscu wskazanym
na rysunku planu, z uwzgl¢dnieniem § 22 pkt 8,

k) na terenach 2U, 3U i 4U lokalizacje pasa zieleni wysokiej polozonego pomigdzy
linia zabudowy a poludniowg granica terendéw, z uwzglednieniem lit. j oraz
przebiegu sieci infrastruktury technicznej, o ktorej mowa w § 10 pkt 1,

1} dostep do przylegtych drog publicznych, w tym potozonych poza granicami planu,
lub do terenéw drég publicznych poprzez drogi wewngtrzne, z zastrzezeniem lit. m,

m) zakaz dostepu dla samochodéw do zlokalizowanej poza granicami planu ul.
Lutyckiej,

n) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5-7;

2) zakazuje si¢ lokalizacji:

a) na terenie 4U stacji paliw, myjni, warsztatéw samochodowych oraz lakierni,

b) na terenach 2U, 3U i 4U zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy, doméw opieki spolecznej oraz szpitali, z wyjatkiem péinocne;j

czesci terenu 4U przylegajacej do terenu 10KD-L;



3) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) sciezek rowerowych i ciggéw pieszych, innych niz wskazane na rysunku planu,
b) na terenach 1U, 3U i 4U garazy podziemnych jednokondygnacyjnych
i wielokondygnacyjnych,
¢) na terenie 2U garazy podziemnych jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych
oraz nadziemnych jednokondygnacyjnych, o wysokosci nie wigkszej niz 6,0 m,

d) stacji transformatorowych, z uwzglgdnieniem § 10 pkt 5.
§14

W zakresie parametréow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/P i 2U/P:
1) ustala sig:

a) lokalizacje budynkow ustugowych, produkcyjnych, baz, sktadow i magazynow,

b) ograniczenie powierzchni sprzedazy obejmujacej réwniez powierzchnig
wystawiennicza do 1000 m* w jednym budynku,

¢) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

d) powierzchnig zabudowy nie wigkszg niz 40% powierzchni dziatki budowlanej,

e) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejsza niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej,

f) intensywnosé zabudowy nie mniejszg niz 0,1 i nie wigksza niz 1,2,

g) wysoko$¢ budynkéw nie wigkszg niz 12,0 m,

h) dachy o dowolnej geometrii,

i) powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych nie mnigjszg niz 5000 m’,
z wylgczeniem dziatek pod lokalizacjg infrastruktury technicznej oraz dojscia
i dojazdy,

j) na terenie 1U/P lokalizacj¢ ciagéw pieszych o szerokosci nie mnigjszej niz 2,0
m i §ciezek rowerowych o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m, w migjscu
wskazanym na rysunku planu,

k) dostep do przyleglych drég publicznych, z zastrzezeniem lit. 1,

1) zakaz dostepu dla samochodéw do zlokalizowanej poza granicami planu ulicy
Lutyckiej,

m) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5-7;



2) zakazuje sie lokalizacji zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy, domdw opieki spolecznej oraz szpitali;
3) dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) garazy podziemnych lub nadziemnych: jednokondygnacyjnych
i wielokondygnacyjnych,
b) stacji transformatorowych, z uwzglednieniem § 10 pkt 5.

§15

W zakresie parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UO ustala sig¢:
1) lokalizacj¢ budynkéw przeznaczonych na potrzeby oéwiaty lub kultury oraz
zwigzanych z nimi budynkéw i urzadzen sportowo-rekreacyjnych;
2) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
3) powierzchnig zabudowy nie wigksza niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) powierzchni¢ biologicznie czynng nie mniejszg niz 20% powierzchni dziatki
budowlane;;
5) intensywno$¢ zabudowy terenu nie mniejszg niz 0,5 i nie wigksza niz 0,9;
6) wysoko$¢ budynkow nie wiekszg niz 12,0 m 1 nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne;
7) dachy ptaskie;
8) powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie mnigjsza niz 15000 m’,
z wylaczeniem dzialek pod lokalizacj¢ infrastruktury technicznej;
9) dostep do przylegtych drog publicznych;
10) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5-7.

§16

W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem UK:
1) ustala sig:
a) lokalizacj¢ budynkow i obiektow kultu religijnego, z dopuszczeniem lokalizacji
zwigzanych z nimi budynkéw mieszczgcych lokale mieszkalne oraz uslugowe,
b) lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku

planu,
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¢) powierzchnie zabudowy nie wigkszg niz 25% powierzchni dziatki budowlanej,
d) powierzchni¢ biologicznie czynna nie mniejsza niz 35% powierzchni dzialki
budowlane;j,
¢) intensywno$¢ zabudowy terenu nie wigksza niz 0,1 i nie wigkszg niz 0,5,
f) wysokos$é nic wickszg niz:
- 17,0 m dla budynku kodciota,
- 12,0 m dla budynkéw mieszczacych lokale mieszkalne oraz ustugowe,
- 40,0 m dla dominanty przestrzennej,
g) dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 45°,
h) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych nie mniejszg niz 10 000 m?,
z wylaczeniem dziatek pod lokalizacje infrastruktury technicznej,
i) dostep do przylegtych drog publicznych,
j) zapewnienie stanowisk postojowych, zgodnie z § 9 pkt 5-7;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) pomnikéw o wysokosei nie wigkszej niz 5,0 m,
b) garazy podziemnych: jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych oraz
nadziemnych jednokondygnacyjnych, o wysokosci nie wigkszej niz 6,0 m,

c) stacji transformatorowych, z uwzglednieniem § 10 pkt 5.

§17

W zakresie parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP i 6ZP:

1) ustala sie:

a) powierzchni¢ biologicznie czynng nie mnigjszg niz 50% powierzchni terenu, w tym
co najmniej 20% tej powierzchni musi stanowié zielen wysoka,

b) na terenach 1ZP, 5ZP i 6ZP lokalizacj¢ ciggéw pieszych o szerokosci nie mnigjszej
niz 2,0 m i sciezek rowerowych o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m, w miejscach
wskazanych na rysunku planu, z uwzglednieniem § 22 pkt 8,

¢) na terenie 5ZP zachowanie cicku Wierzbak, z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d-
f, oraz zbiornikdw retencyjno-podczyszczajacych, wskazanych na rysunku planu,

d) na terenic 5ZP wykorzystanic ciggow pieszych lub S$ciezek rowerowych,
wskazanych na rysunku planu, do obstugi infrastruktury technicznej,

e) dostep do przylegtych drog publicznych, z zastrzezeniem lit. f,



f) zakaz dostepu dla samochodéw do zlokalizowanej poza granicami planu ulicy
Lutyckiej;

2) zakazuje si¢ lokalizacji stacji transformatorowych;
3) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) na terenach 5ZP i 6ZP rowow otwartych odwadniajacych przylegte pasy drogowe,

b) na terenie 5ZP zbiornikéw retencyjno-podczyszezajacych, innych niz wymienione
wpkt 1 lit. c,

¢) na terenach 5ZP i 6ZP przegrody przeciwhatasowej wzdhiz terenu KK, jako
przegrody naturalnej do wysokosci 4,0 m, a powyzej 4,0 m, jako przegrody
sztucznej, z uwzglednieniem lit. d,

d) w przypadku kolizji naturalnej przegrody przeciwhalasowej z istniejgcg siecia
infrastruktury technicznej lub innych ograniczef terenowych dopuszcza si¢ na
odcinkach kolizyjnych inng formg przegrody,

e) placow i urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

f) $ciezek rowerowych i ciagdw pieszych innych niz wskazane na rysunku planu,

g) na terenic 5ZP fragmentéw bezkolizyjnego przejscia pieszego i przejazdu

rowerowego przez teren KK, w miejscu wskazanym na rysunku planu.

§18

W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-L,
2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-
L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D,
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 1KD-Dx i 2KD-Dx ustala si¢:
1) klasyfikacje drog publicznych:
a) na terenach KD-Z — drogi klasy zbiorczej,
b) na terenach KD-L — drogi klasy lokalne;,
¢) na terenach KD-D i KD-Dx — drogi klasy dojazdowej;
2) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
3) zagospodarowanie terenu 1KD-Z w nawigzaniu do rozwigzan uktadu komunikacyjnego
znajdujgcego si¢ poza granicami planu;
4) na terenie 2KD-Z:

a) lokalizacj¢:



- dwéch jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu kazda,
- przystankdw autobusowych w zatokach,
- obustronnych chodnik6w i przynajmniej jednostronnej $ciezki rowerowej,
b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodow;
5) na terenach 3KD-Z i 4KD-Z:
a) lokalizacje:
- jezdni, $ciezki rowerowej i obustronnych chodnikéw, z uwzglednieniem lit. b,
- przystankéw autobusowych w zatokach,
b) dopuszczenie, w miejscach ograniczen terenowych, zamiany chodnika i Sciezki
rowerowej na sciezke pieszo-rowerows,
¢) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodéw na terenie 3KD-Z,
d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodéw na terenie 4KD-Z
wylacznie w wydzielonych zatokach;
6) na terenach 1KD-L, 6KD-L i 7KD-L:
a) lokalizacje jezdni, Sciezki rowerowej i obustronnych chodnikéw, z uwzglednieniem
lit. b, c,
b) lokalizacje sciezki rowerowej na terenie 7KD-L na odcinku od terenu 6KD-L do
terenu 9KD-L,
c) dopuszczenie, w miejscach ograniczen terenowych, zamiany chodnika i Sciezki
rowerowej na $ciezke pieszo-rowerowa,
d) przystosowanie terenu 7KD-L do prowadzenia komunikacji autobusowej,
¢) lokalizacje przystankéw autobusowych na terenie 7KD-L;
7) na terenach 2KD-L, 3KD-L, SKD-L i 8KD-L lokalizacje:
a) jezdni i obustronnych chodnikéw, z uwzglednieniem lit. b,
b) sciezki rowerowej na terenie 3KD-L od terenu 2KD-D do granicy planu,
z dopuszczeniem, w miejscach ograniczen terenowych, zamiany chodnika i $ciezki
rowerowej ha §ciezke pieszo-rowerows;
8) zagospodarowanie terenu 4KD-L w nawigzaniu do rozwigzan ukladu komunikacyjnego
znajdujgeego si¢ poza granicami planu;
9) na terenie 9KD-L:
a) lokalizacje dwéch jednokierunkowych jezdni, po obu stronach terenéw 2ZP, 3ZP
i4ZP,
b) zakaz lokalizacji wzajemnych polgczent jezdni, o ktérych mowa w lit. a,

z wyjatkiem jezdni zlokalizowanych na terenach 2KD-Z, 9KD-D i 14KD-D,



c) lokalizacje chodnikow wzdluz terenéw zabudowy i terenu 5ZP,
d) lokalizacje $ciezki rowerowej po pdinocnej stronie terenow 27ZP, 3ZP i1 4ZP
z dopuszczeniem jej przeniesienia na te tereny,
¢) przystosowanie terenu do prowadzenia komunikacji autobusowej,
f) lokalizacje przystankéw autobusowych;
10) na terenie 10KD-L:
a) lokalizacje:
- petli autobusowej i przystankéw autobusowych,
- chodnikéw 1 sciezek rowerowych,
- fragmentéw bezkolizyjnego przejscia pieszego i przejazdu rowerowego przez
teren KK, w miejscu wskazanym na rysunku planu,
- parkingu Park&Ride,
b) dopuszczenie lokalizacji, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu, jednego budynku obstugi technicznej i obstugi ruchu pasazerskiego:
- 0 powierzchni zabudowy budynku nie wigkszej niz 200 m?, z dopuszczeniem
przeznaczenia nie wigeej niz 50% jego powierzchni na funkeje handlu
i gastronomii,
- 0 wysokosci nie wickszej niz 10,0 m i nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne,
- 0 dowolnej geometrii dachu;
11) na terenie 1 1KD-L:
a) lokalizacj¢ jezdni, Sciezki rowerowej i fragmentu chodnika,
b) przystosowanie terenu do prowadzenia komunikacji autobusowej,
¢) zachowanie cieku Wierzbak, z uwzglgdnieniem § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d-f;
12) na terenie 12KD-L lokalizacjg:
a) jezdni i obustronnych chodnikéw,
b) $ciezki rowerowej,
¢) fragmentéw bezkolizyjnego przejscia pieszego i przejazdu rowerowego przez teren
KK, w migjscu wskazanym na rysunku planu,
d) parkingu Park&Ride;
13) na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D i 15KD-D:
a) lokalizacje jezdni i1 obustronnych chodnikdw,
b) lokalizacje na terenie 2KD-D $ciezki rowerowej od terenu 1ZP do terenu 3KD-L;

14) na terenach 1KD-Dx i 2KD-Dx lokalizacje chodnika.



§19

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7TKDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 1KDWxs i 2KDWxs ustala si¢:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
2) szeroko$é:
a) chodnikow —~ nie mniejsza niz 1,5 m,
b) jezdni ~ nie mniejsza niz 4,5 m,
¢) pieszo-jezdni — nie mniejsza niz 4,5 m;
3) na terenach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW
i lJ0OKDW lokalizacjg jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem
zamiany jezdni i chodnikéw na pieszo-jezdnig;

4) na terenach 1KDWxs i 2KDWxs lokalizacj¢ pieszo-jezdni.
§ 20

W zakresie parametrow i wskazZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem KK:
1) ustala si¢:
a) lokalizacje torowiska kolejowego z dwoma torami,
b) lokalizacje peronow przystanku kolejowego, z dojsciami pieszymi i dojazdami
rowerowymi,
¢) lokalizacje innych elementéw infrastruktury kolejowej,
d) lokalizacje fragmentéw bezkolizyjnego przejscia pieszego i przejazdu rowerowego
w miejscu wskazanym na rysunku planu, pomig¢dzy terenami 10KD-L i 12KD-L,
e) zachowanie cicku Wierzbak, z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d-f;
2) dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) jednego budynku obstugi technicznej i obslugi ruchu pasazerskiego, w strefie

wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem uzupehienia o funkcje handlu

i gastronomii:



- 0 powierzchni zabudowy budynku nie wigkszej niz 400 m?, z dopuszczeniem
przeznaczenia nie wigcej niz 50% jego powierzchni na funkcje handlu
i gastronomii,

- 0 wysokosci nie wigkszej niz 10,0 m i nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne,

- 0 dowolnej geometrii dachu,

b) fragmentéw bezkolizyjnego przejscia pieszego i przejazdu rowerowego na
wysokosci ul. Rabezanskiej, znajdujacej sig¢ poza granicami planu, w migjscu
wskazanym na rysunku planu,

¢) sciezek rowerowych 1 chodnikow,

d) sztucznych przegréd przeciwhatasowych.
§21

W zakresie parametréw i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E i 4E ustala sig:

1) lokalizacje stacji transformatorowych wolno stojacych;

2) powierzchnie zabudowy nie wiekszg niz 30% dziatki budowlanej;

3) powierzchnig biologicznie czynng nie mniejsza niz 10% dziatki budowlanej;

4) intensywno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,1 i nie wigkszg niz 0,3;

5) wysoko$é stacji nie wigkszg niz 3,6 m;

6) dachy o dowolnej geometrii;

7) powierzchnig nowo wydzielonej dziatki budowlanej réwng powierzchni w liniach

rozgraniczajacych;

8) dostep do przyleglych drog publicznych.
§22

W zakresie parametroéw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem K ustala sig:
1) zachowanie istniejacej przepompowni sciekéw z mozliwoscig rozbudowy i nadbudowy
zgodnie z pozostatymi ustaleniami;
2) powierzchni¢ zabudowy nie wigkszg niz 20% dzialki budowlanej;
3) powierzchnie biologicznie czynna nie mniejsza niz 20% dziatki budowlanej;

4) intensywnos¢ zabudowy nie mniejszg niz 0,05 i nie wigksza niz 0,2;
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5) wysoko$¢ stacji nie wigksza niz 5,0 m;

6) dachy o dowolnej geometrii;

7) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej réwna powierzchni w liniach
rozgraniczajacych;

8) dostep do drog publicznych, potozonych poza granicami planu poprzez wskazane na

rysunku planu ciggi piesze i Sciezki rowerowe na terenach 4U i 6ZP, oraz
z zastrzezeniem pkt 9;

9) zakaz dostepu do znajdujacej si¢ poza granicami planu ulicy Lutyckiej.
§23

Ustala si¢ stawkg, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.
§ 24

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Poznania.
§25

Uchwata wehodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzg¢dowym

Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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