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Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : dom pomocy spolecznej nr 2

lokalizacja obiektu  : Poznan. przy ul. Zolnierzy Wykletych (dz. nr 1/80)
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 200 kW na napieciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : IV

MIEJSCE PRZYLACZENIA

zlacze kablowe ZK (SK) 0,4 kV

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakres dotyczacy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

- na zewnatrz budynku poza obrysem plyty garazowej pobudowac¢ wolnostojace zigcze kablowe typu ZK
(SK).

- dla zasilania proj. ztacza kablowego, nalezy od rozdzielni nn-0,4 kV proj. stacji transformatorowej
pobudowa¢ lini¢ kablowa typu NAY2Y-J 4x240mm?.

2. W zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci ;

- na wydzielonej dzialce (z bezposrednim dostepem do drogi dojazdowej - dz. 1/79) ustawienie
kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV wyposazonej w rozdzielnie SN w izolacji SF6 ( 2
pola liniowe i 1 pole transformatorowe), transformator o 15,75/0,42/0,24 kV/KV/KV 0 mocy wg
obliczen i rozdzielnig nn-0,4kV 12 polowa ( wyposazone wg potrzeb ),

- zasilanie projektowanej stacji wykona¢ linig kablowa typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 mm® ( 12/20
kV/kV ) poprzez przelotowe weigcie w linie kablowa SN-15 kV relacji MST-3194 do MST-3107,

3. W zakres dotyezacy urzadzen podmiotu przylaczanego :

- przygotowanie miejsca do zabudowy zatacza kablowego ZK (SK), o ktérych mowa w pkt. I,

- przygotowanie miejsca do zabudowy uktadu pomiarowego.

- zasilenie obiektu wewngtrzng linig zasilajaca (Iszt.) z w/w projektowanego zlgcza kablowego ZK do
tablicy gléwnej w budynku. Typ i przekrdj kabli ( przewodéw ) nalezy przystosowaé do
przewidywanego poboru mocy i obowiazujacych przepisow.

Lokalizacje stacji transformatorowej, uktad sieci SN i nn oraz inne szczeg6ly nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Przylaczen i Rozwoju w OD-Poznan przed rozpoczeciem prac projektowych na temat sieci zasilajacej oraz
instalacji odbiorcze;j.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w zlaczu kablowym / szafie kablowej, w kierunku
instalacji podmiotu przytaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

rozdzielnia gléwna obiektu w pomieszczeniu dostgpnym bezposrednio z klatki schodowej i udostepnionym

przedstawicielom ENEA Operator.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

I. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

Klient powinien w rozdzielni gléwnej ( w pomieszczeniu lub miejscu o zapewnionym dostepie dla

personelu ENEA Operator Sp. z o.0. ) zabudowaé¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci

bezpiecznikéw mocy w obudowie lub ostonie przystosowanej do oplombowania oraz przygotowaé miejsce
do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, a w tym :

- zabudowa¢ szyny przekladnikowe w module przektadnikowym MP ( wg wytycznych na rysunku —
zatgcznik nr 1),

- przygotowa¢ miejsce ( w bezposrednim sgsiedztwie przektadnikéw pomiarowych ) do zabudowy przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. modutu licznikowego ML z licznikiem, elementami i polaczeniami obwodéw
wtornych oraz miejscem dla systemu pomiarowo-rozliczeniowego ( ukladu transmisji danych ) wg
wytycznych na rysunku ( zatacznik nr 2 ) — miejsce np. wydzielona szafka pomiarowa dla zunifikowanego
modutu licznikowego,
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- wykona¢ potaczenia obwodow pierwotnych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z instalacjg odbiorcy,

- urzadzenia zasilajace przedlicznikowe ( obwody pierwotne ) w instalacji odbiorcy nalezy ostoni¢ lub

wygrodzi¢ i przystosowaé do plombowania.

Wymagany pétposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie trdjsystemowym dostarczy i zabuduje

ENEA Operator Sp. z 0.0. Uktad wyposazony bedzie w przekladniki pradowe szynowe o parametrach :

400/5 A/A, k1. 0,2s, 82n=5VA, FS 5, posiadajace $wiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane

w PCA laboratorium. W przypadku gdy moc umowna obiektu jest mniejsza od mocy przylaczeniowej

przektadniki pradowe powinny byc tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej mieécil

si¢ w granicach 20 — 120 % ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym
poborze energii czynnej nie mniejszym niz 20 % pradu znamionowego przekladnika

RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

- w stacji transformatorowej i zlaczu kablowym - zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe - wg obliczen,

- zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x315 A,

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki mocy.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tgp=04.

WARTOSCI DO OBLICZEN

- mocy zwarciowej na szynach rozdzielni 15 kV w GPZ Wawrzynca - 200 MVA,

- wypadkowej rezystancji uziemienia ( roboczego i ochronnego ): maks. 2,65Q ( pomiar wykonaé przy

potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN kabli nn ),

- rezystancji uziemienia szfucznego: maks. 5Q ( uziemienie sztuczne wykonaé jako otokowe,

umozliwiajace potaczenie wszystkich uzioméw naturalnych ),

- pradow zwar¢ wielofazowych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,

- pragdéw zwar¢ doziemnych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,

- rezystancji dod. uziemienia roboczego zacisku PEN w ztaczach kablowych 30Q2.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ SN ( stacja ) — uziemienie ochronne ( ochrona dodatkowa ),

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad

odpowiedni dla tego ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR, ktéra moze powodowaé przerwy w

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciagloci zasilania,

wylaczajace si¢ samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowaé do automatycznego zalgczenia po
powrocie napigcia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaklocen do sieci zasilajacej np. filtréow wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2015r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku =zaburzen -elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;
standardowych parametréw jakoS$ciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga réwniez opracowania projektéw budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowa o przylgczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie. Do projektu zataczyé kpl. dodatkowych planow,
schematéw projektowanych urzadzen do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie dla potrzeb
naszego OD-Poznan.
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6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
( instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

7. Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej oraz pokrywac bedzie inne koszty zwiazane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

8. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna
by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzagdzen ENEA
Operator Sp. z o0.0. Dokumentacja projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawieraé
oswiadczenie projektanta o jej zgodnoSci ze Standardami z wyszezegélnieniem ewentualnych
odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

Realizacja niniejszych warunkéw przylaczenia wymaga wykupienia dzialki dla stacji
transformatorowej oraz ustanowienia dla ENEA Operator Sp. z 0.0. na terenie nieruchomosci
objetych budowg sieci sluzebnosci przesylu. Sposéb ustanowienia stuzebno$ci przesylu podano w
propozycji umowy o przylaczenie do sieci.

Prace projektowe nalezy koordynowaé z warunkami przylaczenia 11296/2017/OD5/RR1 z dnia
13.04.2017 r.

Termin waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
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