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Dotyczy: warunkow technicznych podiaczenia do sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci kanalizacji deszczowej Domu Pomocy Spotecznej nr 1 planowanego na dziatce nr
geod. 1/80, ark. 14, obreb Golecin przy ul. Zohierzy Wykletych w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2017r. w ww. sprawie informujemy, co nastgpuje:
I. Odnosnie podiaczenia do sieci wodociagowej

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe we wnioskowanej ilosci Qdg 17,5 m*/d, qs 4,84 dm?/s Domu
Pomocy Spotecznej nr 1 planowanego na dziatce nr geod. 1/80 mozna przewidzie¢ poprzez wykonanie
przylacza wodociggowego w nawiazaniu do sieci wodociggowej o srednicy 300 mm z Zeliwa

sferoidalnego zlokalizowanej w ulicy Zotnierzy Wykletych.

W przypadku, jezeli Srednica przylacza wynosi¢ bedzie min. 80 mm, a wiaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowe] nastgpi metodg "wcinki", nalezy przewidzie¢ plukanie i dezynfekcj¢ ww. przyfacza,
zgodnie z "Instrukcjg ptukania i dezynfekcji" stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszych warunkow

technicznych.

Dodatkowo informujemy, ze sie¢ wodociagowa w ul. Zotierzy Wykletych zapewni wydajnoéé na
cele p.poz. we wnioskowanej ilosci gs 10,0dm?/s, przy cisnieniu 0,2MPa (przy czym, przy chwilowym,
zwigkszonym poborze wody w tym rejonie moze wystgpi¢ zmniejszony wyptyw z hydrantu, przy
mniejszym cisnieniu wyptywu.

II. Odnosnie podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw bytowych we wnioskowanej ilosci Qdg 15,75 m*/d z Domu Pomocy
Spotecznej nr 1 nalezy przewidzie¢ poprzez wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu
do sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 300mm z rur kamionkowych w ul. Zohierzy Wykletych.

Wilaczenie przylacza nalezy zaprojektowac bezposrednio w przgsto kanatu lub do studni rewizyjnej na
kanale ulicznym poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych

do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych polaczen.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze ewentualne $cieki technologiczne nalezy odprowadza¢ do kanalizacji

sanitarnej poprzez urzadzenia podczyszczajace a projekt techniczny podczyszczania sciekéw nalezy
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zaopiniowa¢ w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekraczaé¢ wartosci dopuszezalnych podanych w

zataczniku do niniejszego pisma.
III.  Odno$nie podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Plan zagospodarowania terenu calej dziatki nr geod. 1/80 powinien przewidywaé czesciowe
zatrzymanie $ciekow deszczowych w obrebie tej dzialki z zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych
przenikanie tych wod do gruntu oraz wykorzystanie wod deszczowych dla celow gospodarczych (np.
podlewania zieleni). Do kanatu deszczowego o érednicy 600mm w ul. Zolierzy Wykletych mozna
odprowadzié z terenu calej dziatki nr geod. 1/80 $cieki deszczowe w maks. ilosci 15dm?/s.

Poniewaz przedmiotowy teren generowaé bedzie wigksza iloéé $ciekéw deszczowych niz 15 dm?/s,
nalezy zastosowac rozwiagzania zmniejszajgce ilo$¢ odprowadzanych sciekow zawarte w opracowaniu:
”Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania
ogblne, wydanie Aquanet S.A. styczen 2013r.” W razie koniecznosci mozna zastosowac
zbiornik/zbiorniki retencyjne na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dzialek,
obliczone na miarodajne natezenie deszczu doplywajacego w ciggu 15 minut z odplywem do
projektowanego kanatu deszczowego nie przekraczajacym w zadnym momencie dopuszczalnej

wielkosci 15dm?/s.

Za zbiornikiem retencyjnym, przed studnig na przylaczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac
urzadzenie ograniczajace odptyw do 15dm’/s dostepne na rynku i dopuszczone do stosowania w
budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania $ciekow deszczowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy zastosowac uktad
przepompowywania  $ciekdw  deszczowych (o wydajnosci pomp nie przekraczajacej
15dm?/s-1 pompa), z wlaczeniem przewodu ttocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Obliczenia ilosci $ciekdw deszczowych z wyszezegdlnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikéw splywu oraz obliczenie zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany) i dobor
urzadzenia ograniczajgcego odplyw nalezy przedstawi¢c w projekcie technicznym przylacza
kanalizacji ogdlnosptawnej. Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ plan zagospodarowania terenu
z opisanymi jednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zréznicowanymi

kolorem).

Przed odprowadzeniem $ciekéw deszczowych Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie do odbioru
przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16 przylacze kanalizacji deszczowej oraz
zglosi¢ fakt wykonania urzadzenia ograniczajacego odplyw $ciekéw deszczowych zgodnie
z projektem uzgodnionym przez Aquanet S.
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IV. Uwagi ogdlne

W oparciu o otrzymane warunki techniczne wnioskodawca winien zleci¢ opracowanie projektu
przylaczy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projekt w 2 egz. nalezy przedlozy¢ do
uzgodnienia w Dziale Rozwoju Majatku Aquanet S.A.

Projekt techniczny przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy
wykona¢ na podstawie wytycznych zawartych w opracowaniu Aquanet S.A. ,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogolne.” Aquanet
S.A., styczefi 2013r.” dostepnych na stronie internetowej www. aquanet.pl. oraz w zalgcznikach do
Ww. opracowania pt.: ,,Standardy materialowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na
sieciach wodociagowych w obszarze dziatania Aquanet SA” oraz ,Standardy materiatowe sicci

kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet SA”.

Projektowane trasy przylaczy nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy Geopozie
w Poznaniu ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych w skali 1:500 z oryginalnym po$wiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (z okre$long numeracja dziatki ulicy i dziatki przeznaczonej do inwestowania), a
uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zataczy¢ do projektu technicznego uzgadnianego w
Aquanet SA. W projekcie nalezy wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego przylacza.

Wykonawcg przylaczy moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnos¢ w zakresie

wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody i odprowadzania sciekow jest wykonanie przylaczy zgodnie z |
uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy z Aquanet S.A. na dostarczanie wody i |
odprowadzanie $ciekéw oraz zawarcie umowy z Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu dotyczacej

odprowadzania $ciekow deszczowych.

Informujemy, ze Aquanet S.A. pokrywa koszty polgczenia przylacza z siecig wodociggows i
kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczaltu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie
internetowej: www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawg zwrotu w/w kosztéw jest zawarcie

"Umowy odplatnego przekazania przylaczenia do sieci " podczas protokotu odbioru przylaczaly.

Warunki techniczne wazne sg dwa lata.

Zatacznik:
1. Mapa zasadnicza- 1 egz.

2. Opieczetowany przez Aquanet plan zagospodarowania dziatki nr 1/80.

3. Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszezalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.

4.  Faktura za warunki

AQUANET
Sprawg prowadzita: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010, BIURC ROZWOJU MAJATKL
e~-mail: ewa.szpak@aquanet.pl 1 /
E\M‘E/%’g%);ﬁ\

Starszy Specjalista ds "Warunkdw Technicznych
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Zatacznik nr 3 do pisma znak DW/IBM/460/39024/2017z dnia 05.07.2017r.

TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

1. Stan i sktad jakim powinny odpowiada¢ §cieki wprowadzane do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych:

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartosé
Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5 —9,5%
BZTs < 800 mgQ»/l
ChZT < 1500 mgOa/l
Zawiesina ogdlna < 500 mg/l
Ogolny wegiel organiczny (OWO) <200 mg C/1
Zawiesiny tatwoopadajace <10 ml/1
Substancje ekstrahujace sig¢ eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/1
Azot azotynowy < 10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogdlny < 10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/l
Chrom ogolny < 1,0 mg/l
Cyjanki ogdlne ( zwigzane ) < 5,0 mg/l
Fenole lotne < 15 mg/l
Wielopierscien.weglowodory aromat. (WWA) <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwiazane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) < 1,0 mg/l
Cyjanki wolne < 0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Srebro < 0,25 mg/l
Olow < 0,5 mg/l
Miedz < 1,0 mg/l
Cyna <1 mg/l
Cynk < 2,5 mg/l
Chrom™ < 0,1 mg/l
Nikiel < 0,5 mg/l




Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartosé
Wanad < 1,0 mg/l
Arsen < 0,25 mg/l
Kadm < 0,4 mg/l
Rigé < 0,06 mg/l
Trichlorometan (chloroform) < 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pigciochloro-1- < 1,5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole
Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/1
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) 0,0 mg/1
Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna 0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotréjchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) < 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerdw (1,2,3- | < 0,1 mg/l
TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0mg/I
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) < 0,1 mg/l
1,2-dichlororoetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) < 3,0 mg/l

* §cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8 do 10

2. Scieki powinny byé¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzefi kanalizacyjnych w granicach
wynikajgcych z przepustowosci tych urzadzen.

3. Zabrania sie, pod rygorem rozwigzania umowy wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:

- odpadéw statych, ktére moga powodowal zmniejszenie przepustowosci przewodoéw
kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, nawet jezeli znajdujg si¢
one w stanie rozdrobnionym;

- odpadéw ptynnych niemieszajacych si¢ z wodg, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych;

- substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze
ponizej 85 °C, a w szczegdlnosei benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu;

- substancji zracych i toksycznych, a w szczeg6lnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
siarczkéw, cyjankow oraz roztwor6w amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;



