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Dotyczy: opinii o mozliwoéei podiaczenia do sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej Domu Pomocy Spofecznej nr 2 planowanego na dzialce nr geod.
1/80, ark. 14, obreb Golecin przy ul. Zotierzy Wykletych w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, co nastgpuje:

Teren inwestycji polegajacej na budowie Domu Pomocy Spolecznej nr 2 na dzialce nr geod. 1/80
przy ul. Zolnierzy Wykletych w Poznaniu, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,,Dla terenéw w rejonie ulic Koszalinskiej i Hezjoda w Poznaniu”, zwanym dalej w
niniejszych warunkach ,,mpzp”. Mapa pogladowa z mpzp stanowi zalacznik nr 1 do niniejszych

warunkéw. Informujemy, ponadto:

L Odnosnie mozliwosci podigczenia do sieci wodociggowe;j

Zaopatrzenie w wod¢ na cele bytowe we wnioskowanej ilosci Qdi 17,5 m*/d, gs 4,84 dm’/s Domu
Pomocy Spolecznej (oznaczonego w zalgczniku do ninigjszej opinii numerem 2) mozna przewidzie¢
poprzez wykonanie przylacza wodociagowej w nawigzaniu do sieci wodociggowej o $rednicy 300 mm

7 zeliwa sferoidalnego zlokalizowanej w ulicy Zotnierzy Wyklgtych.

Dodatkowo informujemy, ze ww. sie¢ wodociggowa zapewni wydajno$¢ na cele p.poz. we
whnioskowanej iloéci qs 10,0dm?/s, przy cisnieniu 0,2MPa (przy czym, przy chwilowym, zwigkszonym
poborze wody w tym rejonie moze wystapi¢ zmniejszony wyplyw z hydrantu, przy mniejszym

cisnieniu wyplywu.
IL. Odno$nie mozliwo$ci podlgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Do kanatu sanitarnego o $rednicy 300mm z rur kamionkowych zlokalizowanego w ul. Zohierzy

Wykletych mozna z terenu dzialki nr geod. 1/80 odprowadzi¢ $cieki bytowe w maksymalnej ilosci
16m*/d. Taka ilos¢ $ciekow bytowych odprowadzana bedzie z Domu Pomocy Spolecznej nr 1.
Zatem odprowadzanie $ciekow bytowych we wnioskowanej ilosci Qdg 15,75 m*/d z Domu Pomocy

Spotecznej nr 2 bedzie mozliwe po wybudowaniu:

Siedziba Spaotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@a%;[?_g%tfll z3
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1. sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 400mm w ulicy Literackiej, na odcinku S1-83m,

dlugoéci 0k.210,0m, z wlaczeniem do kanatu sanitarnego o $rednicy DN600 z rur
kamionkowych w ulicy Koszalinskiej; wigczenie nowego kanatu nalezy zaprojektowac
bezposrednio do studni rewizyjnej o rzednej dna 84,10 na kanale w ulicy Koszalinskiej lub

poprzez nabudowanie nowej studni na ww. kanale;

2. sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 200mm w drodze oznaczonej w mpzp jako 4 KD-D,
na odcinku $3-S6, dlugosci ok. 160,0m, z wlaczeniem do kanatu sanitarnego srednicy 400mm

opisanego w punkcie 1. powyzej,
3. przylacza kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do sieci opisanej w punkcie 2 powyzej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej opisanej w punkcie 1 i 2 powyzej, przewidziana jest w obecnie

obowiazujacym Programie dziatan inwestycyjnych Aquanet Sa na lata 2016-2025, przy czym:

a) wykonanie dokumentacji projektowej przewidziane jest na rok 2017,
b) realizacja sieci przewidziana jest w 2018r.
Terminy powyzsze moga ulec przesunigciu w przypadku pojawienia si¢ problemow terenowo-

prawnych zwiazanych z inwestycja.

Warunki techniczne podigczenia do projektowanego przez Aquanet SA kanatu sanitarnego bedziemy
mogli wydaé po ostatecznym wyborze przez Aquanet SA wykonawcy robét polegajacych na budowie

kanatu sanitarnego.

Jednoczeénie nadmieniamy, ze ewentualne scieki technologiczne nalezy odprowadza¢ do kanalizacji
sanitarnej poprzez urzadzenia podczyszczajace a projekt techniczny podczyszczania sciekow nalezy
zaopiniowaé w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Wielko$¢ zanieczyszezen w $ciekach
wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekracza¢ wartoéei dopuszezalnych podanych w

zalgezniku do niniejszego pisma.

III. Odnosnie mozliwoéci podlgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Plan zagospodarowania terenu calej dziatki nr geod.1/80 powinien przewidywac czgSciowe
zatrzymanie $ciekéw deszczowych w obrebie tej dziatki z zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych
przenikanie tych wod do gruntu oraz wykorzystanie wod deszeczowych dla celow gospodarczych (np.

podlewania zieleni). Do kanatu deszczowego o srednicy 600mm w ul. Zohierzy Wyklgtych mozna

odprowadzi¢ z terenu calej dzialki nr geod. 1/80 $cicki deszczowe w maks. ilosci 15dm?/s.

Poniewaz przedmiotowy teren generowac bedzie wigkszg ilos¢ Sciekow deszczowych niz 15 dm?/s,
nalezy zastosowaé rozwigzania zmniejszajace ilos¢ odprowadzanych sciekow zawarte w opracowaniu:
"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania

ogblne, wydanie Aquanet S.A. styczefi 2013r.” W razie koniecznoéci mozna zastosowac zbiorniki
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retencyjne na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenic dzialek, obliczone na ?
miarodajne natezenie deszczu doplywajacego w ciagu 15 minut z odplywem do projektowanego

kanalu deszczowego nie przekraczajacym w zadnym momencie dopuszczalnej wielkosci 15dmY/s.

7Za zbiornikiem retencyjnym, przed studnia na przylaczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé
urzadzenie ograniczajace odplyw do 15dm’/s dostgpne na rynku i dopuszezone do stosowania w
budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania sSciekéw deszczowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy zastosowac uklad
przepompowywania $ciekdw deszczowych (o wydajnosci pomp nie przekraczajgce 15dm?/s-1

pompa), z wigczeniem przewodu tlocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.
Iv. Uwagi ogolne

Jezeli zamiarem wnioskodawcy jest przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej
nalezy wystapié do Aquanet SA z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych podigezenia do ww.
sieci (druki wnioskéw dostepne w Punkcie Obstugi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 oraz
przy ul. Pigtkowskiej 117/119 oraz na witrynie www.aquanet.pl). Do ww. wniosku nalezy dotgczy¢
dwa oryginalne egzemplarze map zasadniczych lub map zasadniczych do celow projektowych w skali
1:500 z oryginalnym poswiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (z

okreslona numeracja dzialki ulicy i dziatki przeznaczonej do inwestowania).

W oparciu o otrzymane warunki techniczne wnioskodawca winien zleci¢ opracowanie projektu
przytaczy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projekt w 2 egz. nalezy przedlozy¢ do

uzgodnienia w Dziale Rozwoju Majatku Aquanet S.A.
Powyisza opinia waina jest dwa lata.

Zalacznik:

1. Mapazmpzp

2. Opieczetowany przez Aquanet SA plan zagospodarowania terenu.

3. tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszcezef w $ciekach wprowadzanych do urzadzen

kanalizacyjnych.

Sprawe prowadzila: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010, ]
e-mail: ewa.szpak@aquanet.pl BIURO ROZ3WC
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Zalacznik nr 3 do pisma znak DW/IBM/460/22068/2017 z dnia 20.04.2017r.

TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

1. Stan i sklad jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych:

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartosé
Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5-9,5%
BZTs < 800 mg0Oy/1
ChZT < 1500 mgOs/1
Zawiesina ogdlna < 500 mg/l
Ogolny wegiel organiczny (OWO) <200 mg C/1
Zawiesiny tatwoopadajgce <10 ml/]1
Substancje ekstrahujgce si¢ eterem naftowym < 100 mg/1
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy < 10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogdlny < 10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/l
Chrom ogolny < 1,0 mg/l
Cyjanki ogdlne ( zwiazane ) < 5,0 mg/l
Fenole lotne < 15 mg/l
Wielopierscien.weglowodory aromat. (WWA) <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) < 1,0 mg/l
Cyjanki wolne < 0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Srebro < 0,25 mg/l
Olow < 0,5 mg/l
Miedz < 1,0 mg/l
Cyna <1 mg/]l
Cynk < 2,5 mg/l
Chrom"® < 0,1 mg/!l
Nikiel < 0,5 mg/l




Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna warto$¢
Wanad < 1,0 mg/l
Arsen < 0,25 mg/l
Kadm < 0,4 mg/l
Rteé < 0,06 mg/l
Trichlorometan (chloroform) < 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pigciochloro-1- < 1,5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole
Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/1
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) 0,0 mg/1
Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna 0,0 mg/1
Dwuchlorodwufenylotréjchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) < 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3- | < 0,1 mg/l
TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0mg/1
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) < 0,1 mg/l
1,2-dichlororoetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) < 3,0 mg/l

* $cieki zawierajgce cyjanki i siarczki pH 8 do 10

2. Scieki powinny by¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach
wynikajacych z przepustowosci tych urzgdzen.

3. Zabrania sie, pod rygorem rozwigzania umowy wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:

- odpadéw stalych, ktére moga powodowac zmniejszenie przepustowosci przewodow
kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkla, nawet jezeli znajduja sig
one w stanie rozdrobnionym;

- odpadéw ptynnych niemieszajacych si¢ z wodg, a w szezegolnosdei sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych;

- substangji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze
ponizej 85 °C, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trdjnitrotoluenu;

- substancji zracych i toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;



