UANCT

Spatka Akcyjna

e

DW/IBM/460/21471/2017
IBM/80-1/542/2017

Poznan, 19/04/2017

ARCHIMEDIA Krzysztof Janus
Architekci&Inzynierowie
Swiccianska 6

61-132 Poznafi

Dotyczy: opinii 0 mozliwosci podigczenia do sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej Domu Pomocy Spotecznej nr 1 planowanego na dzialce nr geod.
1/80, ark. 14, obrgb Golecin przy ul. Zolnierzy Wykletych w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, co nastepuje:
L Odnosnie mozliwosci podlgczenia do sieci wodociggowej
Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe we wnioskowanej ilosci Qdy 17,5 m¥/d, qs 4,84 dm*/s Domu
Pomocy Spofecznej (oznaczonego w zataczniku do niniejszej opinii numerem 1) mozna przewidzie¢
poprzez wykonanie przylacza wodociagowej w nawigzaniu do sieci wodociggowej o $rednicy 300 mm
z zeliwa sferoidalnego zlokalizowanej w ulicy Zohierzy Wykletych.

Dodatkowo informujemy, ze ww. sie¢ wodociggowa zapewni wydajno$¢é na cele p.poz. we
whnioskowanej ilosci qs 10,0dm?/s, przy cisnieniu 0,2MPa (przy czym, przy chwilowym, zwigkszonym

poborze wody w tym rejonie moze wystapi¢ zmnigjszony wyplyw z hydrantu, przy mniejszym
cisnieniu wyplywu.
1L Odnosnie mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw bytowych we wnioskowanej ilosci Qdg 15,75 m*/d z przedmiotowego Domu
mozna przewidzie¢ poprzez wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do kanatu
sanitarnego o $rednicy 300mm z rur kamionkowych ulozonego w ulicy Zotierzy Wykletych.
Jednoczesnie informujemy, ze ewentualne Scieki technologiczne nalezy odprowadzaé do kanalizacji
sanitarnej poprzez urzadzenia podczyszczajace a projekt techniczny podczyszezania sciekow nalezy
zaopiniowa¢ w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Wielko$¢ zanieczyszezen w $ciekach

wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekraczaé wartoéci dopuszczalnych podanych w

zalaczniku do niniejszego pisma.

III. Odnosnie mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszezowej
Plan zagospodarowania terenu cafej dziatki nr geod.1/80 powinien przewidywaé czesciowe

zatrzymanie $ciekéw deszczowych w obrebie tej dziatki z zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: inent@acg;anet.pI
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przenikanie tych wod do gruntu oraz wykorzystanie wod deszczowych dla celow gospodarczych (np.
podlewania zieleni). Do kanatu deszczowego o $rednicy 600mm w ul. Zolnierzy Wykletych mozna
odprowadzi¢ z terenu catej dziatki nr geo. 1/80 $cieki deszczowe w maks. ilosci 15dm™/s.
Poniewaz przedmiotowy teren generowaé bedzie wicksza ilos¢ $ciekéw deszczowych niz 15 dm/s,
nalezy zastosowac rozwigzania zmniejszajace ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw zawarte w opracowaniu:
“Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
ogolne, wydanie Aquanet S.A. styczefi 2013r.” W razie koniecznoéci mozna zastosowaé zbiorniki
retencyjne na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie dzialek, obliczone na
miarodajne natezenie deszczu doplywajacego w ciagu 15 minut z odplywem do projektowanego
kanahu deszczowego nie przekraczajacym w zadnym momencie dopuszczalnej wielkosci 15dm?/s.
Za zbiornikiem retencyjnym, przed studnig na przylaczu kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac
urzadzenie ograniczajace odptyw do 15dm’/s dostgpne na rynku i dopuszczone do stosowania w
budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania $ciekéw deszczowych ze zbiornika do kanahu ulicznego nalezy zastosowac uktad
przepompowywania $ciekdw deszczowych (o wydajnosci pomp nie przekraczajgcej 15dm'/s-1
pompa), z wiaczeniem przewodu tlocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

IV, Uwagi ogolne
Jezeli zamiarem wnioskodawcy jest przylaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej nalezy wystgpi¢ do Aquanet SA z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych podigczenia do ww. sieci (druki wnioskéw dostgpne w Punkcie Obstugi Klienta w
Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 oraz przy ul. Piatkowskiej 117/119 oraz na witrynie
www.aquanet.pl). Do ww. wniosku nalezy dofaczy¢ dwa oryginalne egzemplarze map zasadniczych
lub map zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 z oryginalnym poswiadczeniem Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (z okreslong numeracjg dziatki ulicy i dzialki
przeznaczonej do inwestowania).
W oparciu o otrzymane warunki techniczne wnioskodawca winien zleci¢ opracowanie projektu
przylaczy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projekt w 2 egz. nalezy przediozyé do
uzgodnienia w Dziale Rozwoju Majatku Aquanet S.A.
Powyisza opinia wazna jest dwa lata.

Zatacznik:

1.  Opieczgtowany przez Aquanet SA plan zagospodarowania terenu.

2. Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszczen w éciekach wprowadzanych do urzadzen

kanalizacyjnych.

Sprawe prowadzita: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,
e-mail: ewa.szpak(@aquanet.pl
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Zalacznik nr 2 do pisma znak DW/IBM/460/21471/2017 z dnia 19.04.2017r.

TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEN

W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

1. Stan i skiad jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do komunalnych urzadzen

kanalizacyjnych:

Wskaiznik zanieczyszczenia

Dopuszczalna wartosé

Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5 —9,5%
BZTs < 800 mgO,/1
ChZT < 1500 mgO/1
Zawiesina ogdlna < 500 mg/l
Ogolny wegiel organiczny (OWO) <200 mg C/1
Zawiesiny tatwoopadajace <10 ml/1
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/]
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy < 10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogdlny < 10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne nigjonowe < 20 mg/l
Chrom ogdlny < 1,0 mg/l
Cyjanki ogdlne ( zwigzane ) < 5,0 mg/l
Fenole lotne < 15 mg/l
Wielopierscien.weglowodory aromat. (WWA) <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne wegglowodory aromatyczne (BTX) < 1,0 mg/l
Cyjanki wolne < 0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Srebro < 0,25 mg/l
Otéw < 0,5 mg/l
Miedz < 1,0 mg/l
Cyna <1 mg/l
Cynk < 2,5 mg/l
Chrom™® < 0,1 mg/l
Nikiel < 0,5 mg/l




Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartosé
Wanad < 1,0 mg/l
Arsen < 0,25 mg/l
Kadm < 0,4 mg/l
Rte¢ < 0,06 mg/l
Trichlorometan (chloroform) < 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pigciochloro-1- < 1,5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole
Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/l
Wielopierscieniowe chlorowane trdjfenyle (PCT) 0,0 mg/l
Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna 0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotréjchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mgfl
Heksachlorobutadien (HCBD) < 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3- | < 0,1 mg/l
TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0mg/1
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) < 0,1 mg/l
1,2-dichlororoetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) < 3,0 mg/l

* §cieki zawierajgce cyjanki i siarczki pH 8 do 10

2. Scieki powinny byé¢ réwnomiernie wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych w granicach
wynikajgcych z przepustowosci tych urzadzen.

3. Zabrania sig, pod rygorem rozwiazania umowy wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:

- odpadéw statych, ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewodow
kanalizacyjnych, a w szczegélnosci zwiru, piasku, popiotu, szkla, nawet jezeli znajduja sie
one w stanie rozdrobnionym;

- odpadéw plynnych niemieszajacych si¢ z woda, a w szezegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych;

- substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaplonu znajduje si¢ w temperaturze
ponizej 85 °C, a w szczeg6lnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trdjnitrotoluenu;

- substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkéw, cyjankow oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;



