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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

al. Niepodle glosci 27
61-714 Poznan
1.2. Cel bada: Ustalenie warunkédw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntdéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dzpak. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji Projekt przewiduje budoywskateparku przy ul. Szpakow, dz.

17/1, ark. 9, oleb Kobylepole w Poznaniu.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnypbdiaza,
w dniu 01.06.2017roku, wykonano:
wizje¢ terenow;

trzy otwory badawcze, o g@dokasci 3,0 m;

- jedno sondowanie dynamiczne typu DPL;

analiz makroskopow probek gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metpd domiarOw  prostoknych,
w nawizaniu do istniejcych obiektéw, w oparciu o plan sytuacyjny, dostary
przez Zleceniodawc

Zakres prac terenowych, tj. miejsca,sda giebokas¢ wiercer uzgodniono

z Projektantem Inwestyciji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar oljty niniejsz opinia zlokalizowany jest w Poznaniu, przy ul.
Szpakow, dz. nr ew. 17/1, alwrKobylepole.

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragme
makroregionu Pojezierze Wielkopolsko - Kujawskiezmajduje si w obrbie

mezoregionu Pojezierze Poasiie.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej¢lgbkasci 3,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wysfpowanie  holockskich i  plejstocaskich  utworow
czwartorzdowych.

Smgowe warstwy podta stanowd gliny piaszczyste zlodowacenia
pétnocnopolskiego, ktérych sgu nie osignieto.

W przypowierzchniowych partiach podt zalegaj plejstocéskie utwory
wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne asgi grube z domieszk
ZWiru.

Catas¢ przykrywa warstwa gleby oraz lokalnie (otw. 3) stara nasypow
niebudowlanych wyksztatconych w postaci piaskowbdsech humusowychzuzla i
ZWiru.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow ba@la terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie
Zz wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w dwdch grupach genetycznych:

Grupa | — obejmuje plejstodeskie, grunty wodnolodowcowe, wyksztaticone w
postaci piaskow drobnych oraz grubych z domigsxkiru. Ze wzgtdu na

granulacje i zagszczenie w grupie tej wydzielono dwie warstw geotéczne:

warstwa h — to piaski drobne, wilgotne i nawodniongedniozagszczone, o
uogolnionym stopniu zagzczeniag=0,45;
warstwa k —  obejmuje piaski grube z domiegzkewiru, nawodnione,

sredniozagszczone, o uogollnionym stopniu zagczeniag=0,50.

Grupa Il — obejmuje plejstodeskie grunty mato §rednio spoiste, ktore wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geoleggj
konsolidaciji.

warstwa lla — to gliny piaszczyste, twardoplastyczne o uogdigpim stopniu
plastycznéci 1,=0,20;

warstwa Il — to gliny piaszczyste, twardoplastyczne o uogdlpm stopniu

plastycznéci 1,=0,05.



Potazenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie rdektacyjnej (zat.
1). Parametry geotechniczne gruntéwtajw tabeli i przedstawiono jako ,Talkel
wartasci charakterystycznych parametrow warstw geoteamyich” (zat. 5).

Profile otworéw przedstawiono graficznie w formieark dokumentacyjnych

otworoéw badawczych (zat. 12) oraz w formie przekrojow geotechnicznych (zat.%.

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jestz przepuszczalnychnasypow
antropogenicznych oraz piaskow drobnych i grubyde stabo przepuszczalnych
utworow spoistych wyksztatconych w postaci glingziezystych.

Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntowdpkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanig, 01.06. 2017 roku.

Stwierdzono wyspowanie wody gruntowej w postaci:

- zwierciadta swobodnego w otworze nr 1 ngbgkasci 2,10 m p.p.t., tj na eznej
71,83 m n.p.m.;
- ;aczen w piaskachirodglinowych w otworze nr 3, nagokasci 1,3 m p.p.t.

W okresie po intensywnych opadach atmosferycznychroztopach
wiosennych, poziom zwierciadta wody gruntowej z@azmienig sic w zakresie
+0,7m/-0,5m.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze i sondowania pozwale sporzdzenie
charakterystyki podtea gruntowego, w miejscu projektowanego skateparku
przy ul. Szpakéw w Poznaniu.

Projektowany obiekt nalyy do | kateqorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wetin mana
sformutowa nasgpujace wnioski:
e od powierzchni terenu zalega warstwa gleby oraz yp@s

niekontrolowanych, sktadgych st z piaskbw prochnicznych z



domieszkami, o miszaci rzedu 0,2-0,5 m podleggga usurngciu i/lub
wymianie na nasyp budowlany zggczony do wskanika zagszczenia
1s>0,96;

znajdupce s¢ ponizej partie podiga tworz nosne:

- niewysadzinowiaski drobne, w staniedniozagszczonym, o stopniu
zag:szczeniag= 0,45 (grupa IA) mogre by bezpdrednim podiagem dla
projektowanego skateparku.



Mapa dokumentacyjna zat.1

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

Skatepark Rampa Malta, dz. 17/1,
Poznan, woj. wielkopolskie

Data opracowania: czerwiec 2017

Opracowal/a: mgr R. Iwanow

e /30

v sondowanie dynamiczne DPL

Temat opracowania:

otwér badawczy numer otworu/gtebokos¢

I I przekréj geotechniczny




Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr

1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: pionowa

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Skatepark Rampa Malta; dz. nr 17/1
Zleceniodawca: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadz6r geologiczny: mgr A. Stube

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 81.93 m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2017-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profilnr 3

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: pionowa

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Skatepark Rampa Malta; dz. nr 17/1
Zleceniodawca: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadz6r geologiczny: mgr A. Stube

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 81.79 m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2017-06-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL
Andrzej Stube

WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA
Profilnr 1

Zat.Nr

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: Poznan

Obiekt: Skatepark Rampa Malta; dz. nr 17/1

Inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

Powiat: poznanski . . .
Wojewédztwo: Wielkopolskie Sonda Nr: 1 Data: 2017-06-01 Rzedna: 81.93 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Skatepark Rampa Malty, dz. nr
ewid. 17/1, Poznan, woj.

Wielkopolskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zal. 5.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B-03020

Opis geologiczny wartos$¢ charakterystyczna x™
gleba/nasypy g wspdtczynnik materiatowy y " Opracowat: mgr Radostaw Iwanow
niebudowlane ;:2 wartos¢ obliczeniowa x
= EN —_ Q2 - - © . o -0 © uf I, g
£5 | 282|558 sE | 5% | %: | g o g i =88 | £2%3%
e | owp [£22¢ 29 S c s S 2 g 5 D 223 o 282 N5 y2
© £ sz [E2o5 5 S0 SN °o® %8 c S8 S 2L =z= L= Og 3w
- =8 | 858 |53L28 &Y 3 > 23 8B g %< ES 5 =58 2523
I SRS N SN R A 58| 77
wodnolodowcowego S ©
% t m’ kPa 0 kPa kPa m/s x107°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
5 Gb/nN - gleba / nasyp niebudowlany (PdH+zuzel+27) -
& Y o0 16,0/24,0 [ 1,75/1,90 30,2 56 357 42 080
[ IA Pd - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
¥ 0,41 17,6/26,4 | 1,58/1,71 27,18
0,50 14,0/22,0 | 1,85/2,00 33,0 94 688 79 903
mato i $rednio spoiste] IB Pr+Z - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
B macnopalekioan. 0,45 15,4/24,2 [ 1,67/1,80 29,70
(8) 0,20 12,0 2,20 31,54 18,3 36 933 28 069
IIA Gp B - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
0,22 13,20 1,98 28,39 16,47
0,05 12,0 2,20 37,65 21,1 55 801 42 409
IIB Gp B - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
0,06 [19,80-24,20 1,85-1,89 33,89 18,99

® dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony

¥ dane z badan polowych




ZAL. 6.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI U ZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < Iom< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

gruntowej (w m ppt.)

gruntowej

F4 piezometryczny poziom wody
\Y

V] nawiercony poziom wody

gruntowej
grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

. sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda;

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg wbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



