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Poznan, dnia 23 kwietnia 2018 roku
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Krajowa Izba Odwotawcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa

Odwotujacy: Mosty £édZ S.A.
ul. Bratystawska 52
94-112 tédz
tel.: +48 42 686 32 92
faks: +48 42 686 49 13
email: bhaik@mostylodz.pl

Zamawiajacy: Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznaii
w imieniu ktdrego dziataja:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan
tel.: +48 61 884 20 10, 61 884 20 11,
faks: +48 61 866 60 04
e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl
www.pozim.pl

Przystepujacy: Strabag sp. z 0.0.
Plac Kolegiacki 17
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszkéw
zastepowane przez:
radce prawnego Marcina Bisikiewicza
tel.: +48 2271443 90
faks: +48 22 714 49 08

Firma »Gotowski- Budownictwo
Komunikacyjne i Przemystowe sp. z 0. o.

ul. Torunska 300

85-880 Bydgoszcz

tel.: +48 52 345 13 33

faks: +48 52 362 95 09

gotowski@gotowski.pl
marketing@gotowski.pl

POZnan"

Fundusze _ K Unia Europejska
Europejskie po Z na n Europejski Fundusz
Infrastruktura | Srodowisko ] Rozwoju Regionainego

Poznanskie Inwestycje Migjskie sp. z 0.0., pl. Wiosny Luddw 2, 61-831 Poznar

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 30, fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznar - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy, KRS 0000503225
REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitat zaktadowy 4 100 000 zt



XA
Poznanskie Inwestycje Miejskie
1D R AT Kilan AmaT I g
Do‘fy@z"v:’ ‘ ‘po'gtep'd vanhia‘o UdZielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. , Przebudowa Mostu Lecha”, numer postepowania:
PIM/02/18/ZP12/2016-91, (dalej zwanego ,Postepowaniem”)

Sygn. akt: KIO 728/18

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA ODWOLANIE

W odpowiedzi na odwotanie Odwotujgcego datowane na dzieri 16 kwietnia 2018 roku, Zamawiajacy :

1. uznaje odwotanie w czgsci tj. w zakresie okreslonym tabeli stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszego
pisma,

2. w pozostatym zakresie wnosi o oddalenie odwotania.

UZASADNIENIE

1. [Uznanie odwotania i zmiana SIWZ]

1.1. Zamawiajacy uznaje odwotanie w czesci tj. zakresie okreslonym w tabeli stanowigcej zatgcznik nr
1 do niniejszego pisma.

1.2. W zwigzku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia zwanych dalej ,,SIWZ” zgodnie z brzmieniem okreslonym w kolumnie 4 powyzszego
zafacznika- , Tresc¢ SIWZ po zmianach”

2. [Pozostate zarzuty]

2.1. W zakresie pozostatych zarzutéw Zamawiajgcy wnosi o ich oddalenie.

2.2. W ocenie Zamawiajgcego, zarzuty te sg niezasadne i nie zastugujg na uwzglednienie.

Zatgczniki:
1. tabela zmian,
2. informacja z KRS dotyczaca Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

POZnan'



Zatacznik nr 1

nrSIWZ | aktualna tres¢ SIWZ

_t_reé_é-- z3danie odwotujacego

tre$¢ SIWZ po zmianie

Warunki udziatu w postepowaniu

wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —

9.2.3.(1) |w tym okresie), wykonat nalezycie:

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spelniony jezeli WykonawcalZamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert

(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie),
wykonat nalezycie:

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie), wykonat nalezycie:

co najmniej dwa zadania polegajace na rozbiérce i budowie w $ladzie
starego, nowego drogowego obiektu mostowego zespolonego
stalowo- betonowego o stalowej konstrukgji nosnej ze wspoipracujaca
plytg zelbetowa, posadowionego na gruncie w sposob posredni.
Zadania muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

—  obiekty o diugosci co najmniej 150 m w ciggu frasy GP lub
wyzszej,

- w ramach zadan wykonano przebudowe sieci infrastruktury

odziemnej, w tym
9.2.3.(1).a P nel Wiy

— co najmniej jedno zadanie, przy realizacji, ktérego wykonano co
najmniej przebudowe sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej,
o$wietleniowej oraz sanitarnej

— co najmniej jeden obiekt w terenie zurbanizowanym,
— €O najmniej jedno zadanie polegajgce na rozbiérce i budowie

sgsiedniej nitce obiektu — maksymalna odlegto$¢ migdzy obiektami 15
m,

— co najmniej jedno zadanie o warto$ci robét minimum 50 min zt bruttd

co najmniej dwa zadania polegajgce na rezbiéree i budowie w Sladzie
starego; newege drogowego obiektu mostowego zespolonego stalowo-
konstrukcji nosnej ze wspoipracujgcg plyta|

betonowego o stalowej
zelbetowa, posadowionego na gruncie w sposéb posredni.
Zadania muszg charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:

ciggu trasy GP lub wyzszej,

— w ramach zadan wykonaneo przebudowe sieci infrastruliury podziemnej;

w-tyra

- w ramach co najmniej jednego zadania, przy realizasji; kiérege
wykonano przebudowe infrastruktury podziemnej,w tym ee nRajmniej

przebudowe sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, oswietleniowej
oraz sanitarnej

— co najmniej jeden obiekt w terenie zurbanizowanym,
— co najmniej jedno zadanie polegajace na rozbiérce i budowie w sladzie

obiektu mostowego przy czynnej (pod ruchem samochodowym)|starego, nowego drogowego obiektu mostowego przy czynnej (pod ruchem

samochodowym) sgsiedniej nitce obiektu — maksymalna odlegtos¢ miedzy
obiektami 15 m,

— co najmniej jedno zadanie o wartosci rob6t minimum 50 min zt brutto,
- co najmniej jedno zadanie polegajgce na rozbidrce drogowego obiektu
mostowego

obiekty o diugosci co najmniej 150 m, o obcigzeniu dla klasy A, w

co najmniej dwa zadania polegajgce na budowie drogowego obiektu mostowegoj
zespolonego stalowo- betonowego o stalowej konstrukcji nosnej ze
wspotpracujaca plytg zelbetowa, posadowionego na gruncie w sposéb posredni.
Zadania muszg charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

obiekty o dtugosci co najmniej 150 m, o obcigzeniu dla klasy A

— w ramach co najmniej jednego zadania, wykonano przebudowe infrastruktury,
podziemnej, w tym co najmniej przebudowe sieci teletechnicznej,

Ielektroenergetycznej, oswietleniowej oraz sanitarnej

— €0 najmniej jeden obiekt w terenie zurbanizowanym,

— co najmniej jedno zadanie polegajace na rozbidrce i budowie w $Sladzie|
starego, nowego drogowego obiektu mostowego przy czynnej (pod ruchem
samochodowym) sgsiedniej nitce obiektu — maksymalna odlegtos¢ miedzy
obiektami 15 m,

— co najmniej jedno zadanie o warto$ci rob6t minimum 50 min zt brutto,
— co najmniej jedno zadanie polegajgce na rozbiérce drogowego obiektu
mostowego

1)

Kierownik Robét Antykorozyjnych - osoba posiadajgca:

antykorozyjnymi na stalowych obiektach mostowych,
9.2.3.(2).4

certyfikat FROSIO LEV ill,

° do$wiadczenie - w okresie ostatnich 5 lat w kierowaniu lub

min. 2 obiektow mostowych.

certyfikat IBDIM do kierowania i nadzorowania robotamiio

1)

Kierownik Robét Antykorozyjnych - osoba posiadajaca:

certyfikat do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi na
stalowych obiektach mostowych (np.. IBDIM lub rownowazny),

—cerbyfikat FROSIO-LEV-H-

. doswiadczenie - w okresie ostatnich 5 lat w kierowaniu lub

nadzorowaniu prac w zakresie wykonania powiok antykorozyjnych dlajnadzorowaniu prac w zakresie wykonania powlok antykorozyjnych dla min.|prac w zakresie wykonania powitok antykorozyjnych dla min. 2 obiektow,

2 obiektéw mostowych.

1)

Kierownik Robot Antykorozyjnych - osoba posiadajaca:

certyfikat do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi naj
stalowych obiektach mostowych (np.. IBDIM lub réwnowazny),

° doswiadczenie - w okresie ostatnich 5 lat w kierowaniu lub nadzorowaniuJ

mostowych.
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9.2.3.(3)

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetiony jezeli Wykonawcal
wykaze, ze posiada Wytwoérnie Konstrukcji Stalowych zdolng do
realizacji zadania, tj. taka ktéra:

— posiada aktualne Swiadectwo Kwalifikacji do wykonywania i
montazu stalowych konstrukcji mostowych wydane przez ministerstwo
wiasciwe do wystawiania przedmiotowych swiadectw,

- w ciggu ostatnich 5 lat wytwoérnia wykonata i zamontowata stalowvej
konstrukcje nosne obiektéw mostowych dla co najmniej 5 zadan,
tym w ramach jednego zadania wykonanie i montaz co najmniej 1 500
ton stali konstrukcyjnej ustroju no$nego,

— w ciggu ostatnich 5 lat wykonala w ramach jednego zadania
zabezpieczenie antykorozyjne 1 500 ton powitokg natryskowg
metalizacyjno- malarkg stali konstrukcyjnej obiekiu mostowego
zapewniajacej trwato$¢ powloki co najmniej 15 lat (w odniesieniu do
rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny|
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz wg
okreslen. normy PN EN 1S012944), a prace. zrealizowane pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
certyfikatem FROSIO LEV Il

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze,|Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze

e dysponuje Wytwornig Konstrukcji Stalowych zdolng do realizacjijposiada Wytwérnig Konstrukcji Stalowych zdolng do realizacji zadania, tj. takg
zadania, ij. takg ktora: ktora:

— posiada aktualne Swiadectwo Kwalifikacji do wykonywania i montazu|~ posiada aktualne Swiadectwo Kwalifikacji do wykonywania i montazu
stalowych konstrukcji mostowych wydane przez ministerstwo wiasciwe do|stalowych konstrukcji mostowych wydane przez ministerstwo wiasciwe do
wystawiania przedmiotowych swiadectw, wystawiania przedmiotowych swiadectw,

— w ciggu ostatnich 5 lat wytwornia wykonata i zamontowala stalowe|~ w ciggu ostatnich 10 lat wytwérnia wykonata i zamontowala stalowe
konstrukcje nosne obiektow mostowych dla co najmniej 5 zadan, w tym wjkonstrukcje nosne obiekidbw mostowych dla co najmniej 5 zadan, w tym w
ramach jednego zadania wykonanie i montaz co najmniej 1 500 ton staliframach jednego zadania wykonanie i montaz co najmniej 1500 ton stalil
konstrukcyjnej ustroju nosnego, konstrukcyjnej ustroju nosnego,

- w ciggu ostatnich 5 lat wykonata w ramach jednego zadania

zabezpieczenie antykorozyjne 1 500 ton powlokg natryskowg metalizacyjno|— w ciggu ostatnich 10 lat wykonata w ramach jednego zadania zabezpieczenie
malarkg stali konstrukcyjnej obiektu mostowego zapewniajacej trwatos¢jantykorozyjne 1 500 ton powlokg natryskowag metalizacyjno- malarkg stali
powioki co najmniej 15 lat (w odniesieniu do rozporzadzenia ministrajkonstrukcyjnej obiektu mostowego zapewniajgcej trwato$¢ powtoki co najmnie;
transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie|15 lat (w odniesieniu do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiektylmorskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
inzynierskie i ich usytuowanie oraz wg okreslen normy PN EN 1SO12944),|powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz wg
a prace zrealizowane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiedniejokreslen normy PN EN 1SO12944), a prace zrealizowane pod nadzorem osoby|
kwalifikacje potwierdzone certyfikatem EROSIO LEV ' do kierowania ijposiadajgcej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem do kierowania i

nadzorowania nadzorowania robotami antykorozyjnymi na stalowych obiektach mostowych
mostowych

robotami  antykorozyjnymi na stalowych obiektach

Kryteria

18.1.b)

— osoba na stanowisku Kierownika budowy lub Robét mostowych
posiada w swoim do$wiadczeniu realizacje na stanowisku Kierownika
Budowy / Robét Mostowych w ciggu ostatnich 5 lat co najmniej jedno
zadanie polegajgce na rozbidérce i budowie obiektu mostowego przy,
czynnej (pod ruchem samochodowym) sasiedniej nitce obiel::;r
(maksymalna odlegto$¢ miedzy obiektami 15 m). Przy czym no
obiekt mostowy o konstrukcji zespolonej stalowo- betonowej o
ditugosci minimum 230 m, powstat w $ladzie starego obiektu w terenie
zurbanizowanym — 10 pkt,

zaproponowana osoba na stanowisko Kierownika robét
antykorozyjnych posiada certyfikat FROSIO LEV Ill od min. 5 lat oraz
wykazuje sie doswiadczeniem w zakresie kierowania lub nadzoru w|
ciggu ostatnich 5 lat min. 3 zadaniami mostowymi, w tym min. 1
zadanie w ramach, ktérego wykonano zabezpieczenie antykorozyjne
powtoka natryskowa metalizacyjno- malarskg konstrukcji o tonazu
min 1 500 ton — 10 pkt

— osoba na stanowisku Kierownika budowy lub Robét mostowych posiadal—- osoba na stanowisku Kierownika budowy lub Robét mostowych posiada w
w swoim doswiadczeniu realizacie na stanowisku Kierownika Budowy /|swoim dos$wiadczeniu realizacje na stanowisku Kierownika Budowy / Robét
Rob6t Mostowych w ciggu ostatnich 5 lat co najmniej jedno zadanie|Mostowych w ciggu ostatnich 10 iat co najmniej jedno zadanie polegajgce na
polegajgce na rozbiérce i budowie obiektu mostowego przy czynnej (pod|rozbiérce i budowie obiektu mostowego przy czynnej (pod ruchem
ruchem samochodowym) sgsiedniej nitce obiektu (maksymalna odlegloséjsamochodowym) sasiedniej nitce obiektu (maksymalna odlegio$¢ miedzy
miedzy obiektami 15 m). Przy czym nowy obiekt mostowy o idobiektami 15 m). Przy czym nowy obiekt mostowy o konstrukcji zespolone;j
zespolonej stalowo- betonowej e dlugosci minimum 230 m, powstat wjstalowo- betonowej o diugosci minimum 150 m, powstat w $ladzie starego
$ladzie starego obiektu w terenie zurbanizowanym —148 5 pkt, obiektu w terenie zurbanizowanym — 10 pkt,

— osoba na stanowisku Kierownika budowy lub Robdt mostowych posiada
w swoim doswiadczeniu realizacie na stanowisku Kierownika Budowy /
Robét Mostowych w ciggu ostatnich 5 lat co najmniej jedno zadanie
polegajace na budowie obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej
stalowo- betonowej o dlugosci minimum 230 m - 5 pkt,

— zaproponowana osoba na stanowisko Kierownika robot antykorozyjnychl- zaproponowana osoba na stanowisko Kierownika rob6t antykorozyjnych
posiada cerbyfikat FROSIO LEV Il od min: 5 lat eraz wykazuje sie|posiada certyfikat FROSIO LEV Il od min. 3 lat oraz wykazuje sie
doswiadczeniem w zakresie kierowania lub nadzoru w ciggu ostatnich 5 lat{do$wiadczeniem w zakresie kierowania lub nadzoru w ciggu ostatnich 5 lat min.
min. 3 zadaniami mostowymi, w tym min. 1 zadanie w ramach, ktdérego|3 zadaniami mostowymi, w tym min. 1 zadanie w ramach, ktérego wykonano
wykonano  zabezpieczenie  antykorozyjne powlokg  natryskowa|zabezpieczenie antykorozyjne powiokg natryskowag metalizacyjno- malarskg
metalizacyjno- malarskg konstrukcji o tonazu min 1 500 ton — 10 pkt konstrukgji o tonazu min 1 000 ton — 10 pkt
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