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PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIALKA 35.

1. DANEOGOLNE

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznan).

Umowa nr KPRM-11.042.4.2.31.2017 na prace projektowe zawarta, pomiedzy Inwestorem
(Zamawiajgcym), a wykonawcg — ALDROG Sp. z 0. 0. (dawniej ALDROG Piotr Nowaczyk).

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamowienia

* mapa topograficzna w skali 1:10000,

* mapa do celow projektowych,

* pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

* umowa zawarta ze Zleceniodawca,

* wytyczne branzowe,

*  Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania
z dnia 31.12.2015r.

* wizjalokalna,

e uzgodnienia.

1.2.  Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna w zakresie opraw oswietleniowych
wraz z liniami zasilajgcymi dla odcinak pod mostem Bolestawa Chrobrego wraz z systemem
monitoringu wizyjnego za pomocg kamer CCTV.

Projektowana czes¢ jest elementem zadania pod nazwa: ,Projekt budowy oswietlenia oraz
monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod
Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg 35.”

Projekt nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje mostu Bolestawa Chrobrego ani jego

infrastruktury towarzyszacej.

1.3. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko

W zwigzku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wptywu przedmiotowego
zamierzenia budowlanego na srodowisko.
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1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym
zabudowy tego terenu.

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego podzielono na dwie czesci:

* Analize projektowanego obiektu.

* Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

* Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie".
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2. BRANZA TELETECHNICZNA
2.1. Zakres rzeczowy bran zy teletechnicznej

Zakresem rzeczowym czesci teletechnicznej jest budowa monitoringu wizyjnego (jednej kamery),
rurociggéw telekomunikacyjnych i okablowania swiattowodowego monitoringu dla rejonu Mostu
Chrobrego w Poznaniu — zachodni brzeg rzeki Warta.

Projektowana cze$¢ jest elementem zadania pod nazwga: ,Projekt przebudowy Sciezki pieszo —
rowerowe] "Wartostrada", biegngcej pomiedzy rzekg Cybing a mostem Krélowej Jadwigi w Poznaniu
polegajacy na budowie o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego”.

Szczegdtowy zakres rzeczowy obejmuje:

1. Budowe odcinka kanalizacji teletechnicznej na odcinku: studnia kablowa ujeta w innym
opracowaniu — projektowana studnia kablowa typu SK-2, we wspdlnym wykopie,
sktadajacego sie z:

e rurociagu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu RHDPE 40/3,7;
56,0[m]; 0,224[kmo],
¢ jednej rury doziemnej typu DVK110; 56,0[m]; 0,056[kmo],

2. Budowe studni kablowej typu SK-2 — 1 szt.

3. Budowe doziemnie (we wspdlnym wykopie) oraz w kanalizacji teletechnicznej ujetej w innym
opracowaniu, kabla zasilajgcego YKY 3x2,5 relacji: istniejgca szafka teletechniczna PK1 (przy
kamerze M12) — projektowana szafka teletechniczna ,PK M21” —100,0m

4. Budowe rurociggu doziemnego (podejscie do proj. kamery) z pojedynczej rury RHDPE 40/3,7
w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 — projektowany punkt monitoringu (stup
stalowy 5,0m); 0,5[m]; 0,005[m].

5. Posadowienie stupa stalowego, typu oswietleniowego, wysokosci 5,0m, na prefabrykowanym
fundamencie — 1kpl.

6. Wcigganie i montaz kabla swiattowodowego, tgcznikowego, z wtdknami jedno modowymi
(SM), typu Z-XOTKtsdD 4) w projektowanym i ujetym w innym opracowaniu rurociggu
doziemnym, w relacji:

e Ztacze Z2 w studni kablowej (ztacze ujete w innym opracowaniu) — projektowana
skrzynka teletechniczna na stupie przy projektowanej kamerze nr M21; 195,0m,
Dla kabla ujeto 5% naddatku technologicznego.

7. Montaz szafki teletechnicznej IP66, oznaczonej jako ,PK M21”, wraz z wyposazeniem
(przetacznica mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na projektowanym stupie
punktu kamerowego — 1 kpl.

8. Spawanie 2-witdékien swiattowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w istniejgcym
ztgczu 72 — 1 kpl.

9. Spawanie 2-witdékien swiattowodowych projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J w przetgcznicy
mini ODF, w projektowanej szafce teletechnicznej ,,PK M21” -1 kpl.

10.Montaz kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na stupie stalowym — 1 szt.
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2.2. Opis techniczny rozwi gzan

Wykonawca robodt teletechnicznych ujetych w niniejszym opracowaniu, jest zobowigzany do
zapoznania sie i stosowania ,Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej
Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczennstwa Miasta Poznania. ver. 1.24 z dnia 28 sierpnia
2017 r.”

2.3. Charakterystyka rozwi gzania

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego, w rejonie mostu Chrobrego w Poznaniu (zachodni brzeg
rzeki Warta, potudniowa strona przyczétku mostu Chrobrego), zaprojektowano kamere obrotowg
PTZ montowang na projektowanym stupie stalowym.

Kamera zostanie przyfagczona do sieci swiattowodowej, ujetej w innym opracowaniu poprzez utozenie
nowego odcinka kabla Z-XOTKtsdD 4) w projektowanym rurociggu, od projektowanego punktu
monitoringu do ztgcza Z2 ujetego w innym opracowaniu. Zasilanie projektowanej kamery
zrealizowane zostanie z sgsiedniego punktu monitoringu (M12), z rezerwowego obwodu 230V.

Na projektowanym stupie, w szafce teletechnicznej przy kamerze, kabel tgcznikowy 4J zostanie
zakonczony w przetgcznicy typu mini ODF.

2.4. Telekomunikacyjne studnie kablowe

W ramach projektowanego zadania, nalezy posadowi¢ studnie kablowg typu SK-2.

Lokalizacje studni pokazano na rysunku nr 2.

Stosowac studnie kablowa prefabrykowang, dwuelementowa, z ramg i pokrywa lekka w klasie
wytrzymatosci co najmniej A15.

Studnie wyposazy¢ w pokrywe z logiem Miasta Poznan oraz wietrznik.

Osadnik studni uzupetni¢ o zwir.

Gtebokos$¢ posadowienia studni dobra¢ tak, aby zwienczenie studni (rama z pokrywa) zostato
zlicowane do niwelety terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod
ptyte goérna oraz wykonywanie skué¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegblne elementy prefabrykatéw zelbetowych montowaé z zastosowaniem na ptaszczyznach
potgczen szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych.
llos¢ zaprawy dobrac¢ tak, by po montazu nastgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do
wewnatrz studni.

Studnie kablowa wyposazy¢ w rury wsporcze oraz uchwyty dwu-kablowe (po jednym uchwycie dwu-
kablowym na kazdej rurze wsporczej).

Pokrywe studni zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych z wykorzystaniem pokrywy
typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktédka systemowg wykorzystywang przez WZKiB (Abloy lub LOB),
ktdra w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarcza Wykonawca.

Po wprowadzeniu rur rurociggu doziemnego do projektowanej studni, wejscia kablowe w studniach
nalezy zamurowac zaprawg cementowg w celu uszczelnienia. Po utwardzeniu zaprawy, zabezpieczy¢
dodatkowo zamurowane miejsca wejs¢ kablowych oraz tgczone zaprawg ptaszczyzny prefabrykatow
przed przenikaniem wody, za pomocg masy kauczkowo-asfaltowej typu Abizol R.

Elementy zZeliwne lub stalowe (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni
budowanych w ramach zadania nalezy pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowg).
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Do montazu wyposazenia studni w tym pokryw zabezpieczajgcych stosowac sruby nierdzewne.

2.5. Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna

Trasa: Rurociagi doziemne 4-otworowe RHDPE 40/3,7 i pojedyncza rure DVK110 wybudowa¢ na
odcinku: studnia kablowa ujeta w innym opracowaniu — projektowana studnia kablowa typu SK-2.
Przebieg pokazano na rysunku nr 2.

Sposdb budowy:

Telekomunikacyjne rurociggi doziemne wybudowaé z rur typu 4x RHDPE 40/3,7 (rura z warstwg
poslizgowy i linka do wciggania kabla), o gestosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspdtczynniku
ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min oraz jednej rury typu DVK 110. Rurocigg wybudowaé¢ w
oparciu o wymagania i zalecenia okreslone w normie ZN-96/TPSA-013.

Przyjeto zgodnie z wymaganiami Inwestora, ze trzy rury rurociggu RHDPE 40/3,7 stanowig rezerwe
dla przysztej rozbudowy okablowania teleinformatycznego. Dla rury z projektowanym kablem
Swiattowodowym stosowac wyréznik rury w kolorze czerwonym. Dla rur rezerwowych stosowac
wyraznik rury w kolorze zielonym, pomaranczowym i zottym.

Rury uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7 m liczgc od gérnej powierzchni rury do poziomu
gruntu. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy naniesé¢ 10 cm
warstwe piasku — wykona¢ tzw. podsypke piaskowa. Podsypke piaskowg zagesci¢ ubijakiem
wibracyjnym. Dopiero na tak przygotowanej podsypce piaskowej, nalezy uktadac projektowane rury
rurociggu.

Rury w wykopie uktada¢ maksymalnie prostoliniowo. Zmiany kierunku prowadzenia rur w wykopie
wykonaé tagodnymi fukami zgodnie z wymaganiami producenta rury. Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, w
jakiej temperaturze ukfadane sg rury RHDPE 40/3,7, poniewaz ma to istotny wptyw na ich
maksymalny, mozliwy promien giecia. Szczegdty znajdujg sie w karcie katalogowej lub na stronie
internetowej dostawcy rury.

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY” w kolorze pomaranczowym, o szerokosci 25 cm.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by
mozna byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

UWAGA!

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze projektowany odcinek rurociggdw pokrywa sie trasowo z przebiegiem
trasowym kabli niskiego napiecia do oswietlenia przedmiotowego terenu, ujetych w czesci
elektrycznej opracowania. Nalezy wykonaé wspolny wykop.

Uszczelnienia rurociggu

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociagg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg normy ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych
zarébwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych dla kabla oraz
ciggdéw pustych.

Dla wszystkich odcinkdéw projektowanego rurociggu po ich utozeniu, zmontowaniu i uszczelnieniu
uszczelkami konca rur, nalezy przed przystgpieniem do wciggania kabli wykonac test szczelnosci. Test
taki powinien polega¢ na napompowaniu kazdego odcinka rur podcisnieniem powietrza do wartosci
1 MPa. Rurocigg powinien wytrzymad taka probe przez 30 minut.
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Nastepnie rurocigg nalezy napompowac do cisnienia 0,1 Mpa i pozostawi¢ na okres doby. Ubytek
ci$nienia przy prébie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wiekszy niz 10%.

Dla testow cisnienia sporzadzi¢ protokot badania zawierajgcy wyniki proby wg. powyzej metodologii.
Protokodt z badania przekazac Inwestorowi jako zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;.
Zakonczenie rurociggdéw

Od strony stupa monitoringu, rure projektowanego rurociggu doziemnego RHDPE 40/3,7 wprowadzi¢
poprzez fundament stupa do wnetrza stupa i zakonczyé na wysokosci gornej czesci fundamentu
(okoto 0,0 m n.p.t). Trzy Rury rezerwowe (z wyrdznikiem zielonym, pomaranczowym i zéttym)
wprowadzi¢ do studni a konce tych rur zabezpieczy¢ szczelnymi zatyczkami konca rur fi40.

W studni kablowej ujetej w innym opracowaniu, potaczyé projektowany rurocigg z istniejagcym za
pomocgy ztgczek rur fi40.

2.6. Montaz kabla swiattowodowego

Do projektowanego rurociggu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 nalezy wciggnac kabel swiattowodowy
typu Z-XOTKtsd 4J relacji: ztgcze Z2 (ujete w innym opracowaniu) w studni kablowej — projektowana
szafka teletechniczna ,PK M21” na projektowanym stupie punktu monitoringu M21. Dla kabla
wykorzystac rure rurociggu z wyrdznikiem czerwonym. Po wciggnieciu i zakoniczeniu kabla, korice rur

rurociggu uszczelni¢ uszczelkami korica rur @40 z kablem, typu ZRk40 lub inne.

Zakonczenie kabla swiattowodowego

Kabel swiattowodowy zakonczyé:
* od strony ztgcza Z2 projektowany kabel Z-XOTKtsdD 4J nalezy potaczyé z rezerwowymi
widknami istniejgcego kabla. Schemat rozptywu witdkien pokazano na rysunku T.04.
* od strony projektowanej szafki teletechnicznej ,,PK M21”, w przetacznicy mini ODF. W
przetacznicy potaczy¢ wtdkna projektowanego kabla Z-XOTKtsdD 4J z pigtailami standardu
SC/PC.

Znakowanie kabli

W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na kablach oraz rurach rurociggu, umiescic¢ przywieszki
identyfikacyjne (oznaczniki) w kolorze Zzéttym. Oznaczenie powinno wskazywac jednoznacznie
przeznaczenie kabla, jego typ, wtasciciela, nazwe Wykonawcy, rok budowy oraz relacje (skad —
dokad).

2.7. Pomiary okablowania swiattowodowego

W trakcie i po zakonczeniu prac montazowych okablowania swiattowodowego nalezy wykonac:

Pomiary montazowe

Podczas budowy i montazu okablowania swiattowodowego nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e pomiar ttumiennosci wszystkich wtékien w odcinkach instalacyjnych za pomoca reflektometru

10



PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm (po utozeniu kabli, a przed montazem ztgczy), w obydwu
kierunkach transmisji;

e pomiar ttumiennosci przy dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm za pomocg reflektometru o duzej
rozdzielczosci (po zmontowaniu kabli i wykonaniu ztgczy).

Pomiary koricowe

Po zakonczeniu budowy i w czasie odbioru linii Swiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary:
e pomiar ttumiennosci przy dtugosci fali 1310nm i 1550 nm za pomocg reflektometru o duzej
rozdzielczosci,
e pomiar ttumiennosci wynikowej metodg transmisyjng dla fali 1310nm i 1550 nm, w obydwu
kierunkach transmisji,
* pomiar reflektanc;ji ztaczy optycznych,
e pomiar dyspersji chromatyczne;j.
W protokole zaznacza¢ czy wykonany pomiar uwzglednia ttumienno$¢ ztaczy koncowych w
przetgcznicach. Wyniki osobno dla kazdego badanego wtékna przedstawié¢ w formie tabelarycznej.

Wyniki pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ do Inwestora.
2.8. Montaz kabla zasilaj gcego

W projektowanej rurze DVK110 oraz w rurociggach utozy¢ kabel zasilajgcy YKY 3x2,5, na odcinku:

istniejgca szafka teletechniczna PK1 (przy kamerze M12) — projektowana szafka teletechniczna ,,PK

M21”.

Zakonczenie kabla zasilajacego

Kabel YKY 3x2,5 mm? zakonczyc:
* od strony szafki teletechnicznej PK1 przy punkcie monitoringu M12, w rozdzielnicy 230V
wykorzystujgc rezerwowy obwad zasilania,

e od strony projektowanej szafki teletechnicznej ,,PK M21”, w rozdzielnicy 230V. Schemat

zasilania pokazano na rysunku nr T.05.

2.9. Montaz kamer monitoringu i stupa

W miejscu wskazanym na rysunku nr 2, posadowié¢ stup stalowy monitoringu wraz z
prefabrykowanym fundamentem betonowym.

Na szczycie stupa zainstalowac projektowang kamere obrotowg IP PTZ monitoringu wizyjnego (M21)
Na stupie, bezposrednio pod kamera, zainstalowa¢ szafke urzadzen teletechnicznych IP66 dla
urzadzen teletransmisyjnych i zasilajgcych.

Montaz do stupa wykonac¢ tasmami stalowymi nierdzewnymi z klamerkami zaciskowymi.
11
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Szafke teletechniczng urzadzen monitoringu wyposazyc¢ zgodnie z rysunkiem.

Schematy elektryczne i logiczne okablowania pokazano na rysunkach.

W przypadku koniecznosci wykonania wiercen w skrzynkach urzadzen monitoringu, skrzynce zapasu

kabla

pod stupem i/lub w skrzynce zasilacza, otwory nalezy anodowac elektrolitycznie oraz

zabezpieczyc farbg antykorozyjna.

2.10.Uwagi i zalecenia ko ncowe

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

12

Wykonawca robdt teletechnicznych ujetych w niniejszym opracowaniu, jest zobowigzany do
zapoznania sie i stosowania ,Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania. ver.
1.24 z dnia 28 sierpnia 2017 r.”

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepisow
BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia za-grozenia.

Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem.

Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 7.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

W czasie budowy nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne powykonawcze.

Wszystkie zmiany powstate w trakcie wykonywania inwestycji nalezy zaznacza¢ na biezgco w
dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawcze;j.
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3. BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1. Zasilanie

Dla celow oswietlenia odcinka pod mostem B. Chrobrego zaplanowana jest jedna oprawa uliczna pod
mostem oraz jedna w terenie okoto 5 m od naroznika dziatki.
Instalacje prowadzone w gruncie bezposrednio przy przyczétku mostu, wyprowadzenie instalacji

zasilajgcej do oprawy bedzie prowadzone wewnatrz stup oswietleniowego.

Oprawy bedga zasilane z zaprojektowanego ciggu oswietleniowego jako dalszy cigg. Dodatkowe
oprawy oswietleniowe nie spowoduja przekroczenia spadku napiecia powyzej normatywnego
poziomu 3%. Szczegdtowe obliczenia doboru kabli i zabezpieczen w tabeli ,,Obliczenia doboru kabli”.

3.2. Wyboér opraw

Dla wariantu 1, do celéw oswietlenie zaprojektowano oprawy oswietleniowe takie same jak w catym
ciggu oswietlania SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W. A pod samym
mostem oprawe zgodnie ze wzorem o cylindrycznym rozsyle Swiatta SITECO 5XA5904F1C08
Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W. Oprawy bedg zamontowane bezposrednio na stupach
oswietleniowych o wysokosci 6 m a pod mostem na stupie wysoko$ci okoto 2,5 m.

Stup bedzie przykrecane czteroma s$rubami do prefabrykowanych betonowych fundamentéw.
W kazdym stupie bedzie ztacze z wktadkg bezpiecznikowa.

3.3. Charakterystyka rozwi gzania

W celu oswietlenia projektowanej sciezki pieszo-rowerowg zaprojektowano lampy typu ulicznego.
llos¢ oraz typ zaprojektowanych opraw oswietleniowych jak i rodzaj zastosowanych zZrodet sSwiatta
zapewnia $rednie natezenie oswietlenia drég z wymaganiami norm: PN-EN 13201: Oswietlenie drég
zeszyt od 1 do 4 oraz zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 931/2015/P: ,Standardy techniczne i
wykonawecze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” z dnia 31.12.2015 .

Zgodnie z ww. norma wyznaczono kase oswietlenia drogi rowerowej wg nastepujgcej metodologii:

X X Wartoéé do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00
Parametr Wariant Opis . . " . A = an
wagi VW wybor opcji wartosci wybér opcji wartosci
Predkosé poruszania | Niska V<=40km/h 1 X 1 X 1
b. niska (ruch pieszy) predkos¢ chodu 0 - -
wysokie 1
Natezenie ruchu normalne 0 X 0
niskie -1 X 1
piesi, rowerzysci, ruch
motorowy 2
. piesi, ruch motorowy 1 -
Rod h
odzaj ruchu piesi, rowerzysci 1 X 1 X 1
piesi 0
rowerzysci 0
Zaparkowane TAK 1
pojazdy NIE 0 X 0 X 0
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
wysoka
lumi . . reklamy, obszary
uminancja otoczenia stacji, magazynow 1
srednia normalna sytuacja 0 -
niska -1 X -1 X -1
. dodatkowe
rozpoznawanie Koni - x
onieczne wymagania
twarzy " >
niekonieczne -
Suma Vs 1 Suma Vs 0
klasa oswietleniowa: P 5 P 6
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Dla powyzszych klas poziom natezenia o$wietlenia przedstawia sie w nastepujacy sposob:

Poziom natezenia oswietlenia
Klasa Esr Emin
[eksl. min] [ekspl.]
Ix Ix
P1 15,00 3,00
P2 10,00 2,00
P3 7,50 1,50
P4 5,00 1,00
P5 3,00 0,60
P6 2,00 0,40
P7 brak wymagan brak wymagan

Natomiast wymagania stawiane w zarzgdzeniu nr 931/2015/P ,,Standardy techniczne i wykonawcze
dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” stawiajg nastepujace wymagania:

Natezenie Swiatta sztucznego na poziomie nawierzchni infrastruktury dla rowerow

Nr Typ strefy, zadania lub czynnosci Em Uo GRL Ra Uwagi
ref.

1 Nawierzchnia infrastruktury dla roweréw 5-7 0,30 -- --

Ze wzgledu na wyzsze wymagania standardéw technicznych w zakresie natezenia oswietlenia w
projekcie przy przyjeto jako podstawowa klase oswietleniowg P3 a zredukowang P4.

Zaprojektowana ilos¢ opraw i ich rozmieszczenie zapewniajg spefnienie ww. wymogdéw normy oraz
standardow technicznych — na etapie projektowania przeprowadzono niezbedne obliczenia i
symulacje za pomocg programu DIALux 4.13:

Odcinek Srednie natezenie o$wietlenia [Ix] Rownomiernos¢ oswietlenia
L.p. . . Wyniki Wymagania | Wymagania Wyniki Wymagania Standardy
obliczeniowy
obliczen normy standardow obliczen normy
1. W klasie P3 8,4 7,5 5-7 0,59 b.d. 0,30
Bez redukgji
2. Zredukowany 5,4 b.d. 5-7 0,59 b.d. 0,30
do klasy P4
70% *

* Z uwagi na fakt nisko zawieszonej oprawy pod mostem redukcja mocy oprawy wzgledem
pozostatych lamp musi by¢ zwiekszona o 10% (do 60%), jednoczesnie nie jest zalecana redukcja mocy
oprawy o mniej niz 30% od nominalnej wartosci ze wzgledu na wprowadzanie duzych zaktdcen i
niedotrzymanie parametru jakosciowego energii.

Przedziaty czasowe redukcji mocy opraw:

Lp. Godziny: Poziom oswietlenia:
1 15:00-21:30 100%
2 21:30-22-30 70%
3 22:30-04:30 65%
4 04:30 - 05:30 70%
5 05:30-09:00 100%

14



PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

3.4. Skrzyzowania i zbli zenia linii kablowej z inna infrastruktur g

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejacg infrastrukturg nalezy wykona¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004:

Kable uktada¢ na gtebokosci:
— 70 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

— 50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg rowerowsg,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakdw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam

Natomiast w miejscach gdzie jest duza ilos¢ infrastruktury technicznej, kable nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych na minimalnych gtebokosciach zgodnie z ww. norma:

— 40 cm — przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
— 80 cm — przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego

Przy czym gtebokos$¢ umieszczenia rur ostonowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury linii kablowe;j.

3.5. Budowa kablowych linii zasilaj gcych

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napiecia (nn) dla celéw zasilania oprawa oswietleniowych. Do
zasilania nalezy uzy¢ kabla typu YAKY 4x25 mm® na napiecie 0.6/1 kV. Kabel nalezy uktadaé w ziemi
zgodnie z punktem powyzej w miejscach skrzyzowania sie z inng infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢
skrzyzowania za pomocg rur ochronnych dla projektowanego kabla rury z materiatu RHDPE o
Srednicy zewnetrznej 75 mm, a na istniejacg infrastrukture nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
Rury powinny wystawac poza obrys miejsca skrzyzowania o min 1,0 m w kazdg ze stron w rzucie
pionowym.

3.6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Instalacje zasilania oswietlenia drogowego zaprojektowano w ukfadzie TNC. W ztgczu stupowym
nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej
jest izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

- dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,

- dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wyfaczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych.

Zacisk PE w ztgczu kablowym kazdej lampy oswietleniowej nalezy przytgczy¢ do uziemienia stupa za
pomoca linki miedzianej LgY 25 mm?.

Podtaczenie uziomu stupa (bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 30x4 ufozona na catym
odcinku wykopu kablowego na jego dnie) utozonej w ziemi nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie do
zacisku stupa. Uzyska¢ wypadkowg wartos¢ uziemienia 5Q).

Do tego samego zacisku przytgczamy linke LgY tgczaca ztacze stupowe. Na potaczeniach miedzy
réznymi materiatami Al/Cu, Fe/Cu nalezy stosowaé przektadki i sruby ze stali nierdzewnej. Metalowe
korpusy opraw nalezy uziemic.
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3.7. Wskazéwki monta zowe

Przestrzegac nalezy réwniez zasad potgczen przewododw:
a) przewody neutralne N - kolor jasnoniebieski,
b) przewody ochronne PE - kombinacja barwy zéttej i zielonej,
c) przewdd neutralny musi by¢ izolowany od ochronnego w taki sam sposob jak od przewodu
roboczego,
d) 2yt oznaczonych kombinacjg barw zéttej i zielonej oraz niebieskiej nie wolno stosowac, jako
zyty robocze.
Po wykonaniu instalacji oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ pomiary wartosci natezenia
oswietlenia.
W miejscach skrzyzowania z innymi instalacjami, dla ostony tego kabla, przewidziano rury ochronne.
Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zarzagdzeniami

3.8. Uwagi dla wykonawcy

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie

zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

. Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejagcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z
14 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

. Przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowad
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

. Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

. Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

. Podczas prowadzenia roboét przestrzegac aktualnych przepisow BHP

. W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

. W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzic recznie.

. Trase kabli przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

. Po wykonaniu inwestycji zaktualizowac projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic z
projektantem.

3.9. Naprawa nawierzchni i terenéw zielonych

Zerwang lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnie nalezy odtworzy¢:
* tereny trawiaste — miejsca zniszczone obsiac trawg (po uprzednim zageszczeniu gruntu),
* kostke brukowa oraz ptytki chodnikowe — rozebra¢ i ponownie utozy¢ na podsypce
16
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cementowo - piaskowej zageszczonej,
* nawierzchnie asfaltowa — utozy¢ na podsypce piaskowe] zageszczonej, podbudowa z ttucznia,
* nawierzchnie betonowg - utozy¢ na podsypce piaskowe] zageszczonej, podbudowa z ttucznia,
* nawierzchnie ziemng — zagesci¢ warstwami, teren uporzgdkowac (zagrabic).
Po zakonczeniu budowy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Nie przewiduje sie negatywnych skutkdéw przedsiewziecia na szate roslinng.
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4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

4.1. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy— Prawo budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332) wynika obowigzek sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaly w sposdéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4.2. Zakres prac

Zakres prac zostat wyszczegdlniony w podrozdziale 1.2 niniejszego opracowania.
4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog Qgce  stwarzaé  zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas prowadzenia prac s3:

e istniejgce czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne,

e gtebokie wykopy jamiste i liniowe,

e prace na wysokosci ponad 5 m przy montazu stupdw i opraw oswietleniowych,

* prace zwigzane z badaniem linii energetycznych pod napieciem,

e prace w poblizy gazociggdw,

*praca w poblizu drég.
W zaleznosci od odlegtosci miejsca pracy do czynnych urzadzen energetycznych jakimi sg linie
elektroenergetyczne bedg to prace zaliczane do prac pod napieciem lub w poblizu napiecia. W zaleznosci
od rodzaju strefy bedg obowigzywaty warunki pracy okreslone w odpowiedniej normie. Zasadniczym
aktem prawnym regulujgcym organizacje pracy zapewniajacg bezpieczenstwo na czynnych obiektach
elektroenergetycznych jest Polska Norma — ttumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:2005
,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

4.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

Przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdéw zwracajgc szczegdlng uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia zdrowia i zycia.
Zwrocié nalezy szczegdlng uwage na zaopatrzenie i dostepnosc do srodkéw pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac
aktualnych przepiséw BHP

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji,
okreslajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie uderzenia spadajgcymi przedmiotami

a)Miejsca zagrozen:
e stanowiska montazowe elementdow konstrukcyjnych,
e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,
b)Czas wystepowania:

*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
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Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia
* stanowiska prac przy prowadzeniu wykopow,
e stanowiska pracach wytadowczych,
b)Czas wystepowania
*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia wynikajgce z prac sprzetu mechanicznego

a)Miejsca zagrozen:
 stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek),
e stanowiska prac przy pracy podnosnikéw i dzwigow,
e stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustow).
b)Czas wystepowania
*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia upadkiem z wysokosci

a) Miejsca zagrozen
* stanowiska pracy na podestach ruchomych,
* prace montazowe konstrukcji stalowych,
* prace montazowe na drabinach.
b)Czas wystepowania
*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym

a) Miejsca zagrozen
e stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
e stanowiska prac zatadunkowo — wytadunkowych w poblizu czynnych elektroenergetycznych
linii przesytowych,
* stanowiska prac przy istniejagcych czynnych kablach elektroenergetycznych,
e stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
b)Czas wystepowania
*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
Zagrozenia powodujgce urazy ciata

a) Miejsca zagrozen
* stanowiska prac w poblizu urzagdzen mechanicznych,
* stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn,
* poruszajgce sie srodki transportu,
* ostre wystajace elementy,
e Sliskie i nieréwne powierzchnie,
e spadajgce przedmioty,
e osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow).
b)Czas wystepowania
*zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.
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4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

Osoba bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow BHP jest Kierownik
Budowy, posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

a)Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b)Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkdw.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich prac.

d)Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach
budowlanych itp.

e)Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem.

f)Dla pracownikéow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
podaje Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢
prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany
pracownik, na podstawie szczegétowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy:

*rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,
*pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownikow,
* probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez instruktora
sposobdéw wykonywania pracy,
esamodzielne prace pracownikdw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami,
Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé wszystkie
rodzaje prac, ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposdb realizacji szkolenia i czas
trwania poszczegdlnych jego czesci powinny byé dostosowane do przygotowania zawodowego i
dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujgcych przy przewidzianej do
wykonywania przez niego pracy.

g)Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy S$rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
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h)W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp itp.

i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,

* posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych

¢ odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

*odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong
zmiang charakteru zagrozen

j)Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

k) Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez Kierownika
Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej
wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sasiedztwie wynika z
obowigzujgcych przepiséw i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadkow i
zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).
Zakres robodt inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych srodkéw
technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w warunkach
zagrozenia:
a)uderzenia spadajgcymi przedmiotami:
* przed przystapieniem do prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji i urzadzen,
e elementy moggce stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,
e roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),
eprace montazowe wykonywaé¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym
b)wynikajace z prowadzenia prac ziemnych:
eteren wykopow nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wpadniecia.
eprace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlanych-montazowych” wykluczajgc zmiane naturalnej
struktury gruntéw
*wykopy chroni¢ przed naptywem wdéd gruntowych w postaci sgczen lub swobodnego
zwierciadta. Przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw poprzez pompowanie.
*wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem
uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie
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gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢
Sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.
c) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym
* prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
edokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,
e teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,
* zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigdéw i koparek w zasiegu dziatania ich
ramion
ew przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu swiatta dziennego teren nalezy
oznakowad tzw. oznakowaniem nocnym ($Swiatta pulsujgce)
d)upadki z wysokosci
*przed przystgpieniem do prac np. na podnosnikach sprawdzi¢ stan techniczny zabezpieczen
(np. barierek ochronnych, koszy itd.)
*w trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczenstwa,
linki, pasy biodrowe, hetmy ochronne do prac wysokosciowych
*nalezy zapewnic sprawnie dziatajgca fgcznosc
e)porazenia prgdem elektrycznym
e przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornos¢ na przebicie),
*nalezy stosowac odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzagdzen pod napieciem.
* zabrania sie ustawiania dzwigéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy
w tych warunkach
*zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robo6t budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym powinno by¢ realizowane
zgodnie z :
-Normg PN-EN 50110 — ,,Eksploatacja urzgdzen elektrycznych”
-Normg PN-E-05115 - ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1kV”
-Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej
-Normg PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie S$rodkdow ochrony dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.”
f) Wynikajacych z zagrozenia pozarem i wybuchem gazu
*zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robo6t budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczenstwo czynnego gazociggu
*wykonanie przekopdw recznych w poblizu istniejgcego gazociagu
euzywaé czujnik detekcji gazu w poblizu czynnych gazociggéw, podczas wykrycia
nieszczelnosci nalezy zabezpieczy¢ teren, oddali¢ sie i wezwa¢ odpowiednie stuzby.
* Nie uzywac zrddet ciepta i otwartego ptonienia w poblizu czynnych gazociggow.
g) Zagrozenia powodujace urazy ciata
*przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowa¢ przeznaczong w tym celu
odziez ochronna
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PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

e poruszac sie w miejscach wyznaczonych

estosowac wytgcznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta
(np. ostony na czesci wirujgce maszyn)

* miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac

e wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzenie.

* przy pracach spawalniczych stosowac odpowiednie ostony i okulary.

4.7. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:
a)Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego,
e telefony alarmowe
b)Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
*alarmowanie wewnetrzne
*alarmowanie zewnetrzne
¢ zastosowanie sprzetu ppoz.
e telefony alarmowe.
c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
*awaria sprzetu technicznego,
e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
*zdarzenia losowe
Za zapoznanie pracownikdéw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

4.8. Uwagi i zalecenia ko ncowe

1)Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.

2)Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

3)Ubior roboczy oraz oznakowanie pracownikow powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepiséw BHP.

4)Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych”.

5)Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostac sporzgdzony zgodnie z paragrafem
3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6)W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia
zagrozenia.

7)Pracownik ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposdb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.

1332 tekst jednolity)

ze, projekt pn.:

OSWIADCZAM

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ
PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA NA ODCINKU POD
MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIAtKA 35.

w zakresie:

budowy oswietlenia sciezki pieszo rowerowej wraz z kablowymi liniamii elektroenergetycznymi

0,4 kV oraz systemem monitoringu wizyjnego za pomocg kamer CCTV

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyd.

Projektant:

mgr inZ. Zbigniew Gruzlewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0242/POOE/15

Projektant:

tech. Jarostaw Laskowski

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym
zakresie Il stopnia

nrewid. WKP/0128/Z0TP/17



T.au~— WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr L.ukasz Nowaczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 pazdziernika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy;rjnej\
‘ i
b1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Lukasz Nowaczyk jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wle!kopolsqu,QKregogJej [2by lﬁiynie;?w Bu?omictwa

\V2 R PR WA

/o |
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Lukasz Nowaczyk
62-035 Koérnik, ul. Patriotow 11
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-92/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

"DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 31 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Gruzlewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 marca 1983 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2&4.«-' é:wé

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Gruzlewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. '

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............. N

i 8 ‘i %\y;%f% ...............

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Gruzlewski
62-080 Jankowice, ul. Le$na 14B
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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1~ INZYNIEROW
"~ . BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TPO-0054-423/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
. oraz ust. 4c pkt 1, art.13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust.] pkt 4 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péz zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt 11 § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaty speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jaroslaw Maciej Laskowski

technik elektronik
o specjalnosci elektronika ogo6lna
urodzony dnia 14 stycznia 1979 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0128/Z0TP/17

do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie II stopnia
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

s RA TS Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jarostaw Maciej Laskowski
jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie II stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zwigzku z art. 5 ustawy
Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364), niniejsze uprawnienia budowlane w
specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 1I stopnia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszacq w zakresie
telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie,
instalacje 1 urzadzenia liniowe.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... z ..................
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.....,coocooovrnieicnnnl : ),/\" .......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ :\Ji\;k A ‘

oo ‘v\ ) e

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Maciej Laskowski

60-644 Poznan, ul. Sokota 6b/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H7Z-NKH-PY6 *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-33V-4UY-7L9 *

Pan Zbigniew Gruzlewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0272/15

adres zamieszkania Jankowice ul. Lesna 14 B, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MV6-Q95-VPW *

Pan Jarostaw Maciej Laskowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0330/17

adres zamieszkania ul. Sokota 6b/3, 60-644 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zarzad Drog Miejskich

TO.342.02.25.2018 Poznan, 06 kwietnia 2018 1.

ALDROG Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Dotyczy: ,Projekt budowy oSwietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdiuz planowanej sciezki
pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z
dziatkg 35"

Zarzad Drég Miejskich  po zapoznaniu  si¢ koncepcjg  wariantowg branzy
elektroenergetycznej/teletechnicznej dla w/w zadania opiniuje zastosowanie wariantu 1 dla
montazu oéwietlenia pod mostem Bolestawa Chrobrego. Z uwagi na biezacy stan techniczny
obiektu mostowego i zblizajacy si¢ termin remontu, lampe nalezy zawiesi¢ na stupie
posadowionym W poblizu przyczotka mostu, a instalacje poprowadzi¢ W gruncie nie ingerujac
w konstrukcje mostu Bolestawa Chrobrego.

Otrzymuijg do wiadomosci:
1. Adresat

2. Wydziat Tl

3. Wydziat TO ala

\

‘1
"’-('.NAEI," "ORA

Tech

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Wiese, Z-ca Naczelnika Wydziatu TO
tel.: 61 652 96 46

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61820 17 09 | zdm@zdm.poznan.p! | www.zdm.poznan.pl



Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego

i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.9.2016
Mdok: 26041801857

Aldrog Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Poznar, dnia ﬁc_@é_ lgd.

Dotyczy: ,Projekt budowy o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki

pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z

dziatkg 35". — uzgodnienie projektu wykonawczego.

W nawigzaniu do prosby o uzgodnienie zlozonej dokumentacji wykonawczej w temacie w/w
(czgs¢ projektowa zwigzana z rozbudowg monitoringu), Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa uzgadnia dokumentacje z nastepujacymi uwagami:
¢ Projektowane przytgczenie do sieci Swiattowodowej wykona¢ w mufie Z2 widkna 3-4;
* Dokumentacje uzupetni¢ o ptyte CD/DVD z wersjg elektroniczng projektu.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Michat Klups
nrtel.: 61 878 53 58

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczerstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



POZnan

Biuro Koordynacji Projektéw
i Rewitalizacji Miasta
Urzad Miasta Poznania

Znak sprawy: KPRM-11.042.4.1.2017

Lotus: /1/{0‘1/8 _/(992__
UD: s 352 ALDROG Sp. z o.0.

ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Poznan, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Szanowni Parstwo,

W odpowiedzi na Parnstwa pismo PA-104/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r., niniejszym uzgadniam
przekazany projekt dotyczacy przytaczenia projektowanego oswietlenia i monitoringu wizyjnego dla
zadania ,Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki
pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy
z dziatkg 35"

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:
Ewa Siwiriska, tel. 061 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.p!

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl



DZIAL OCHRONY ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

MUZEUNM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

ul. Wodna 27
PALAC GORKOW
61-781 POZNAN
Tel/fax: 8 52 82 51

Tel: 8518858

e-mail:bwalkicz@man.poznan.pl

DOZA-249/2018 16.04.2018 r.

ALDROG Sp. zo.0.
Ul. Starotecka 7, wej. A
61— 361 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych

Dziat Ochrony Zabytkéw Archeologicznych uprzejmie informuje, ze projekt budowy
oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo — rowerowej
Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatka nr 35
w Poznaniu zostat zaopiniowany pozytywnie z punktu widzenia ochrony zabytkow
archeologicznych. W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nawarstwienia zabytkowe,
jednakze niewielki zakres | mata gteboko$¢ planowanych wykopéw nie powinny spowodowagd
znacznego naruszenia substancji zabytkowej. W zwigzku z tym inwestor zobowiazany jest
do powiadomienia Dziatu Ochrony Zabytkéw Archeologicznych o terminie rozpoczecia
inwestycji w celu dokonania przez pracownikéw Dziatu lustracji wykopow.

W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych przez ekipe budowlang
nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami,
zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Plac
Kolegiacki 17, 61 — 841 Poznan.

Podstawa prawna:
a/ Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
2187

b/ Kodeks Postgpowania Administracyjnego, art. 144 i 138, par. 1, pkt 1.

Do wiadomosci:
1/Miejski Konserwator Zabytkéw, Pl. Kolegiacki 17, 61 ~ 841 Poznan.

Kierownik

oudan WaNlewicz



Urzad Miasta Poznania ‘ Poznan, dn. 11 -05- 13
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.1.47.2018.F
List z potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr Y50 1018
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA TERNIE ZESPOLU
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dzialajac na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4
pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2187 ze zmianami), § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
14.X.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytku (Dz. U. Nr z 2015, poz.
1789), porozumienia z dnia 18 listopada 2003 r. pomiedzy Wojewoda Wielkopolskim i Prezydentem
Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu wiasciwoséci Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 184/2003, poz. 3434 z dn. 1.12.2003) i
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257),

Miejski Konserwator Zabytkéw, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznan Pl Kolegiacki 17
61-841 Poznan za posSrednictwem Piotra Nowaczyka ul. Starolecka 7, 61-361 Poznan z dn.
10.04.2018 r. (data wpl. 12.04.2018) o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci monitoringu wizyjnego przy $ciezce pieszo - rowerowej
Wartostrady

UDZIELA POZWOLENIA

na budowe sieci monitoringu wizyjnego przy planowanej Sciezce pieszo - rowerowej
Wartostrady na odcinku pod Mostem Boleslawa Chrobrego do granicy z dzialka nr 35 (na
dzialkach nr 70/1, ark. 10 i nr 60 ark. 16 obreb Srodka.

na podstawie zalaczonej dokumentacji: mgr inz. Piotra Nowaczyka, mgr inz. P. Knapinskiego
Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo —
rowerowej ,, Wartostrada”, na odcinku pod mostem Bolestawa Chrobrego do granicy z dziatkg
35. (marzec 20189)

Pozwolenie jest wazne do 31.12.2019 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moZe zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystgpily nowe fakty i okolicznosci, moggce
doprowadzié¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Miejski Konserwator Zabytkéw uzaleznia podjecie dziatan okreslonych pozwoleniem od spetnienia
ponizszych warunk61l)w, pod rygorem wygasnigcia niniejszego pozwolenia zgodnie z art. 162 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego:




— zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac na 3 dni przed podjeciem
czynnosci,

— niezwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

— podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytkow.

Miejski Konserwator Zabytkow zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych
prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.

UZASADNIENIE

Trasa przebiegu Wartostrady m.in. pod mostem Bolestawa Chrobrego prowadzi przez teren
zespolu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A 231 decyzja z dn. 14.1I1.1980 r. w zwigzku, z czym na prowadzenie prac
nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie. Planowane prace majg na celu poprawe stanu
technicznego ciggéw komunikacyjnych.

Inwestor uzyskatl pozytywng opini¢ z Dziatu Ochrony Zabytkéw Archeologicznych w Poznaniu
DOZA-104/2017 z dn. 8.02.2017. W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych
przez ekipe budowlang nalezy, zgodnie z art. 32, 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad
Zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zglosi¢ ten fakt do biura Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art-36.ust:8 tistawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami). :

Whniosek o ewentualne prredluzenie wainosci pezwelenia, powinien zostaé zlozony w terminie 30 dni przed jego
uplywem, majqc na wzgledzie art. 35 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 'r. Kodeks postgpowania administracyjnego.
Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictivem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania, w wyniku czego, z dniem doreczenia
organowi wydajqcemu decyzje oswiadczenia o zrzéczeniu-si¢ tego prawa, wydana decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

.'l’ /

. wz Mu-_sz.?l'k z(znuﬁ-na,\ j TKOW
Otrzymujg: / < e~

Piotr Nowaczyk Ml-.{g lefia Kostencka-Burek

ul. Starotecka 7, /
61-361 Poznan zwrot 1 egz. proj..

10.05.2018




LEGENDA

proj. odcinek Wartostrady (wg odrebnego opracowania)

------- sie¢ monitoringu — wg odrebnego opracowania
o M12 kamery monitoringu — wg odrgbnego opracowania
\@ o$wietlenie — wg odrebnego opracowania:

A SITECO 5XA5904F1A08 Streetlight 10 micro LED, 16.3W, 1230Im, 3000K,
CRI > 80 - montaz na stupie h=4m*
~—— proj. sie€ monitoringu
o MZ27 proj kamera monitoringu
proj. kable o$wietleniowe

e . -. .-: : _._I_:T- I:_‘—._ . _, ) 'y I -—I’ ‘ . : - .
(7 | A = N NP O Y Y Y proj oSwietlenie:
4 SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED

|

185 | -
sz || I | - ‘
! F ~1L 7 — || A
B SITECO 5XA5904F1C08 Streetiight 10 micro LED (na wysiegniku)
[70/11  numery dziafek pod inwestycije

istn. granice dziafek
== w 70kres inwestyciji

UZCOMIIONO Z 02
NEEISKIM KONSERW. i OREM ZARYTKOW
W POZANIU

Zalacznik do
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= 31838 b
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S y /N ALDROG Sp. z 0. o. Data:
S '.‘ ul. Starotecka 7, wej, A ata.
%) . -
g | Wykonawca: | & ©' & 61-361 Poznan 03.2018
® tel.. 506 057 807
s . DROG
- Miasto Poznan Nr umowy:
— Inwestor: Plac Kolegiacki 17 KPRM-11.042.4.2.31.2017
61-841 Poznan Fn 1510/18

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa
Chrobrego do granicy z dziatka 35.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Stanowisko: Imig | nazwisko: Nr uprawnier; Specjalnos¢: Podpis ,
Projektant: mgrinZ. P. Nowaczyk | wkpiozs7Poons | P spacainote s+ {J'Y;MM#
Opracowat: mgr inZ. P. Knapiriski ‘\IJ:."J"-‘.Q.-“J;F“’:- :.\“-
Skelst 1:500
PLAN SYTUACYJNY Nrve: 2




6.. ZESTAWIENIA MATERIALOW

6.1. Zestawienie materiatéw uzytych w projekcie

L.p. Materiat Typ Jednostka llos¢ UWAGI
1 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwg poslizgowa i linka do wciggania RHDPE 40/3,7 z linkg, wyrdznik m 56
kabla. Wyréznik rury koloru czerwonego czerwony
2 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwg poslizgowa i linka do wciggania RHDPE 40/3,7 z linkg, wyrdznik m 56
kabla. Wyréznik rury koloru zielonego (rura rezerwowa) zielony
3 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwg poslizgowa i linka do wciggania RHDPE 40/3,7 z linkg, wyrdznik m 56
kabla. Wyréznik rury koloru pomarariczowego (rura rezerwowa) pomaranczowy
4 Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnetrzng warstwg poslizgowa i linka do wciggania RHDPE 40/3,7 z linkg, wyrdznik m 56
kabla. Wyréznik rury koloru zéttego (rura rezerwowa) 20ty
5 |Ztaczka skrecana rury fi4d0 ZRs40 szt. 4
6 |Zaslepka korica rur z kablem ZRk40 szt. 2
7 |Zaslepka pustych koricow rur ZRz40 szt. 4
8 |Zaslepka skrecana z wentylem ZRzw40 szt. 4
9 |RuraDVK 110 DVK 110 m 22
10 |Ztaczka rury 110 ZR110 szt. 56
Tasma ostrzegawcza szerokosci 25cm z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej i napisem ,UWAGA!
11 < TOL - Opt/25 m 60
KABEL SWIATLOWODOWY”
12 |Studnia telekomunikacyjna, dwuelementowa, typu SK-2, z rurami wsporczymi SK-2 m 1
13 |Wspornik dwukablowy WD szt. 2
14 |Rama lekka obetonowana studni SK-2 RLpd szt. 1
15 |Pokrywa lekka podwdjna studni SK-2 szt. 2
16 |zabezpieczenie pokryw studni typu SK-2 (ALDAZ/PIOCH) szt. 1
17 |Zamek z kluczem systemowym dla pokryw zabezpieczajacych (klucz wg. wymagari WZKiB) szt. 1
18 |Masa kauczukowo-asfaltowa ABIZOL-R kg 10
19 [Zaprawa cementowa kg 20
20 |Stelaz zapasu kabla $wiattowodowego typu SZ-2 (Optomer) SZ-2 szt. 1
21 |Kabel $wiattowodowy z wioknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 4J/2,4 Z-XOTKtsd 4J/2,4 m 195
22 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 YKY 3x2,5 m 90
23 |Kabel UTP zewn. Kat.5e UTP kat. 5e m 5
24 |Termokurczliwa ostonka spawu o dtugosci 45 mm SMOUV-1120-02 SMOUV-1120-02 szt. 4
25 |Skrzynka zewnetrzna IP66; 300x250 DACP -325 szt. 1
26 |Dtawik PG-16 szt. 4
27 |Rura BE32 dla przestrzeni otwartych BE32 m 3
28 |Przefacznica Swiattowodowa BOX DIN 4xSC z wyposazeniem szt. 1
29 |Pigtail jednomodowy, dtugosci 2m, LC/PC szt. 2
30 |Roztacznik FR301/16
31 |Ochronnik przepieciowy klasy D, montaz listwaTS35
32 |Wytacznik nadpradowy S301/B4 szt. 2
33 |Listwa TS-35/obudowa 125 szt. 1
34 |Zestaw do wykonania uziomu pretowego Galmar szt. 1
35 |Tabliczki opisowe
36 |Patchcord SM LC-SC 1,5m szt. 2
37 |Stup stalowy 5 m z fundamentem betonowym kpl. 1
38 Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwigkszonej czutosci z wysiegnikiem i zasilaczem Zgodna z pkt. 2.8, Wytycznych pl. 1
230v WZKiB”
39 |Mediakonwerter optyczny dla kamer. Zgodny z pkt. 2’19 #Wytycznych szt. 1
WZKiB
40 |Wktadka SFP 100Mbps szt. 1 Kompatybilna z poz. 39
41 |Zasilacz przemystowy DIN 48V/60W szt. 1
42 |Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt. 1




6.2. Zbiorcze zestawienie materiatow czesci elektryczne;j

Lp. Materiat Jedn. | llog Uwagi
1 | SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED o mocy 30,7 W szt. 1
2 | SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro LED o mocy 19,2 W szt. 1
3 | Fundament betonowy z elementami montazowymi, abizolowany, szt. 1
4 | Fundament betonowy z elementami montazowymi, abizolowany szt. 1
Stup oswietlenia parkowego rurowe spawane o wysokosci do 3 m z
5 e L L szt. 1
mozliwoscig skrdocenia do wysokosci 2,5 m
6 | Stup stalowy uliczny prosty cylindryczny wysokos¢ 6 m szt. 1
7 | Ztacze stupowe wraz z bezpiecznikiem kpl. 2
g |YDY 3x2,5 mm? m 10
g9 |Przewod typu YKYFty 3x4 mm? m 45
10 Tasma niebieska ostrzegawcza z tworzywa, 20cm x 0,40mm z m 40
napisem "UWAGA KABEL"
Przewdd LgY 25 mm2 zakoniczony koncdwka oczkowa 25 mm2 /8
11 L L szt. 2
mm o dtugosci 1,8 m (uziemienie ztgcz stupowych)
Karbowana rura ostonowa o $rednicy zewn./wewn. 75/61 mm szt. 1
12 przeznaczone do ochrony kabli uktadanych w ziemi, w wykopach
otwartych. Odpornosé na sciskanie — powyzej 450N.
Odcinki o dtugosci 6 m, dostarczane ze ztgczka
13 | Tabliczki informacyjne oznakowania lamp szt. 2 Roznej tresci
14 | Ogranicznik przepie¢ Typ 2+3, przewdd przytaczeniowy, IP65 szt. 2
15 | Bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 30x4 mm m 42
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1|Budowa monitoringu wizyjnego wzdtuz
planowanej $ciezki rowerowej

N

Budowa oswietlenia wzdtuz planowanej
Sciezki rowerowej

RAZEM

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

BUDOWA O SWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYIJNEGO WZDtU Z PLANOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WAR-
TOSTRADA NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIALK A 35

1|Budowa monitoringu wizyjnego wzdtu  Z planowanej scie zki rowerowej
1/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.1/0702-04 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2|KNNR 5 Nasypanie podwdjnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1/0706-02 0.6 m
Krotnosé = 2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
3/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK 110 w gotowym wykopie m
d.1/0705-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
4|ZN- 97/TP  |Utozenie rurociggu w gotowym wykopie - kazda nastepna rura fi 40 mm km
d.1/S.A-039 Krotnosé = 4
0302-12
0.056 km 0.056
RAZEM 0.056
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.1/0704-05 gruncie kat. Il
56 m 56.000
RAZEM 56.000
6|ZN-97/TP Budowa rurociagu na gtebokosci 0,8 m w wykopie wykonanym koparkami tan- |km
d.1/S.A-039 cuchowymi w gruncie kat.llI-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w ruro-
0302-11 ciagu (R,S=>0,8)
- dojscie od studni SK-2 do stupa
0.0005 km 0.0005
RAZEM 0.0005
7|KNR 4-01 Wyw6z zbednej ziemi na odlegto$¢ 1 km m3
d.1/0108-06
6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72
8/KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.1/0108-08 ny 1 km (dalsze 9 km)
Krotnosé = 9
6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72
9/KW DC 12/518/4 - Montaz ztaczek ZRs 40 kpl.
d.1
4 kpl. 4
RAZEM 4
10/ KW DC 12/520/6 - Montaz zaslepek rury Fi 40 kpl.
d.1
4 kpl. 4
RAZEM 4
11/KNNR 5 Montaz i stawianie stup6éw dla monitoringu szt.
d.1/1001-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.1/0907-05
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen- |stud.
d.1/0402-02 towych w gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0os6b nieuprawnio- |szt
d.1/0322-01 nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwdjna lekka
1 szt 1
RAZEM 1
15|ZN- 97/TP  |Montaz stelazy zapaséw kabli swiattowodowych w studni (SZ-2) szt.
d.1/S.A-039
0613-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|ZN- 97/TP  |WCciaganie kabli $wiattowod.do rurociggéw kablow.z rur z warstwg poslizgowa |km
d.1/S.A-039 z linkg wciagarka mechan.z rejestr.sity - kabel w odc.o dtug. 2 km
0502-01
0.190 km 0.190

Norma PRO Wersja 4.14a



Monitoring_oswietlenie-PRZEDMIAR.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.190
17/KNR 5-10 Kable OTK 4J wciggane do stupow m
d.1/1004-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR AT-15 |Spawanie kabla Swiattowodowego jednomodowego w istniejgcych mufach szt.
d.1/0105-02 Swiattowodowych
2 Szt. 2
RAZEM 2
19| KW KNR AL-01 0501-02 Montaz kamery zewnetrznej (wg rozdz. 5 pkt.3.4 "Zalo- |szt
dl zenia szczegobtowe" - proby funkcjonowania elementéw systemu wynoszg
150% t.j. wspot. 2,5 do montazu )
1 szt 1
RAZEM 1
20|KW KNR AL-01 0505-02 Dodatek za montaz kamery na wys. powyzej 4m szt
d.1
1 szt 1
RAZEM 1
21|ZN-97/TP  |Montaz skrzynki zewnetrznej na stupie szt.
d.1/S.A-040
0606-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-14 Montaz przetacznicy BOX DIN 4xSC szt.
d.1/0501-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiatlowodo- |szt.
d.1/0105-02 wych (zlgcze koncowe) - w przetgcznicy
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Montaz mediakonwertera optycznego w skrzynce szt.
d.1/0407-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Uktadanie przewodu UTP bezposrednio na stupach m
d.1/0717-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 5 Montaz wktadki $wiattowodowej SFP szt.
d.1/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-07 Krosowanie patchcordem OTK o ditugosci 1,5 m szt.
d.1/0304-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Montaz szyny nosnej TS350dt. 1 m szt.
d.1/0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Montaz na szynie zasilacza 48 V szt.
d.1/0407-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy szt.
d.1/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 5 Montaz roztgcznika izolacyjnego FR 301 32A szt.
d.1/0407-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ typu D szt.
d.1/0407-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNR 5-08 Montaz dtawika z tworzywa sztucznego z zadtawieniem przewodu szt.
d.1/0817-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 5-10 Kabel zasilajacy kamere wciggany do stupa m
d.1/1004-01
13 m 13.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.000
35|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
d.1/0103-01 do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folig
- wykop ujety przy budowie monitoringu
65 m 65
RAZEM 65
36/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanalizacji kablowej m
d.1/0713-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 5-10 Obrdébka kabli wielozytowych opancerzonych o ilosci zyt do 4 szt.
d.1/0606-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|Kalkulacja  |Pomiary kabla $wiattowodowego: odc.
d.1|Wiasna - reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka regenera-
torowego z przetacznicy,
- ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami
- ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych, po-
miar przeprowadzany razem z innymi pomiarami
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
39|ZN- 97/TP  |Pomiary wspétczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowodow / 1 odc.
d.1/S.A-039 zmierz.$wiattowdd
0904-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
40(ZN- 97/TP  |Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej $Swiattowodow / kazdy odc.
d.1/S.A-039 nast.zmierz.$wiattowdd
0904-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji (za kamere ) linia
d.1/0506-01
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-031  |Pomiary uziemien pomiar
d.1/1303-02 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2|Budowa o $wietlenia wzdtu z planowanej $cie zki rowerowej
43|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych karbowanych fi 75 w gotowym wykopie m
d.2/0303-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
44|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach m
d.2|0713-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
d.2|0103-01 do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folig
- wykop ujety przy budowie monitoringu
39 m 39
RAZEM 39
46|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m szt.
d.2/1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Montaz latarr o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.2|1007-02 mentu prefabrykowanego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.2/1001-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|/KNNR 5 Uktadanie bednarki 30x4 w rowach kablowych w gotowym wykopie m
d.2/0907-06
42 m 42
RAZEM 42
50/KNNR 5 Uktadanie przewodu LgY 25 m
d.2/0716-01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 m 3.500
RAZEM 3.500
51|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.2/1004-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.2/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz przewodo6w do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.2/1003-02 nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 7 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNR 5-14 Montaz ogranicznikéw przepie¢ Typ 2+3 szt.
d.2/0501-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 5-10 Obrébka kabli wielozytowych opancerzonych o iloci zyt do 4 szt.
d.2/0606-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KW Dostawa materiatoéw - kabli kpl.
d.2 YDY 3x2,5-10 m,
YKYFty 3x4 - 45 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.2/0604-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2/1302-02
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2/1304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 13-21 |Pomiary natgzenia os$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.2/0301-03 (los¢ = ilosci opraw) m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
62/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia os$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
d.2|0301-04 mym stanowisku m.
(ilos¢ = ilosci opraw)
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
63|/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-06 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢

1.|Robotnicy r-g 233.2069
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢
1.|ciagnik kotowy m-g 0.1148
2.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.4472
3.|Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3 m-g 6.4064
4.|koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kW, z lemieszem spycharkowym m-g 0.0237
5.|Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.6600
6./ podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 0.5400
7.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.5620
8.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 5.1300
9.|Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 12.4360
10.|samochéd pomiarowy m-g 0.4000
11.]Samochd6d samowytad.do 5t m-g 9.7380
12.|samochéd samowytadowczy m-g 1.2768
13.|Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 11.8280
14.]Samochdd skrzyniowy do 3.5 t m-g 1.7000
15.|Spawarka do wték.$wiattow. m-g 1.9200
16.|Srodek transportowy m-g 1.6816
17.|Srodek transportowy m-g 2.5200
18.|Wciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciagu m-g 2.5650
19.|wibromiot m-g 0.2100
20.|Zestaw pom.dyspersji chromat. m-g 5.0500
21.|Zestaw telefonéw optycznych m-g 5.0500
22.|zuraw samochodowy m-g 0.6268
23.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.4472

RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 42.0000
2.|beton zwykly B 17 m3 0.0340
3./cement 25 t 0.0120
4.|Dlawnica kablowa PG16 szt 1.0000
5.|Elementy zgczne kpl 2.0000
6.|Fundament betonowy szt 3.0000
7.|Gtowica do uziemien pretowych fi 17,2mm szt 1.0000
8.|Grot do uziemien pretowych fi 17,2mm szt 1.0000
9.|Kabel YKYFty 3x4 mm2 m 45.0000
10.|Kabel Z-XOTKtsd 4J m 195.0000
11.|Kabel YDY 3x2,5 mm2 m 10.0000
12.|Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 90.0000
13.|Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwiekszonej czutosci z wysiegnikiem i zasilaczem |szt 1.0000
14.|Kotki rozporowe plastykowe szt 6.0000
15.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z habojami kpl 10.0000
16.|Koncéwka kablowa na zytach Cu K 16mm2 szt 6.0000
17.|lakier asfaltowy kg 0.3500
18.|Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt 1.0000
19.|Mediakonwerter optyczny dla kamer szt 1.0000
20.|Ogranicznik przepie¢ Typ 2+3 szt 2.0000
21.|Ogranicznik przepie¢ typu D szt 1.0000
22.|0Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 17.8400
23.|Oprawa o$wietleniowa 5XA5904F1C08 10 micro LED o mocy 19,2 W szt 1.0000
24.|Oprawa oswietleniowa 5XA5914E1C08 10 mini LED o mocy 30,7 W szt 1.0000
25.|Osadnik do studni SK-2 szt 1.0000
26.|Ostonka spawu $wiattowodu SMOUV 02 45mm szt 4.0000
27.|Patchcord SM, LC-SC, di. 1,5 m szt 2.0000
28.|piasek m3 8.5885
29.|Pigtail jednomodowy, dt. 2m, LC/PC szt 2.0000
30.|ptyn poslizgowy dm3 0.0950
31.|Pret (uziom) stalowy dt. 3,0 m szt 1.0000
32.|Przetacznica swiattowodowa BOX DIN 4xSC szt 1.0000
33.|Przewdd LgY 25 mm2 zakonczony koncéwkg oczkowg 25 mm2 /8 mm o dtugosci 1,8 m  |szt 2.0000

(uziemienie ztacz stupowych)

34.|Przewdd UTP zewn. kat. 5e m 5.0000
35.|Roztacznik izolacyjny FR 301 32A szt 1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
36.|Rura karbowana ostonowa o $rednicy 75/61 m 6.0000
37.|Rura RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgows i linkg m 224.5000
38.|Rura typu DVK 110 m 56.0000
39.|Skrzynka zewnetrzna 300x250 mm szt 1.0000
40.|Stup oswietlenia parkowego, rurowy, wysoko$é 3 m szt 1.0000
41.|Stup stalowy prosty, wysoko$¢ 6 m szt 1.0000
42.|Stup stalowy, wysoko$¢é 5m szt 1.0000
43.|Stelaz zapaséw kabla SZ-2 szt 1.0000
44.|Studnia kablowa SK-2 (wersja lekka) Rama lekka stalowa podwojna obetonowana Opra- |kpl 1.0000

wa lekka stalowa petna Oprawa lekka stalowa z wywietrznikiem Rura wspornikowa 2 szt

Uchwyt studniowy 2 - kablowy 2 szt
45.|Szyna montazowa typu TS350dt. 1 m szt 1.0000
46.| Tabliczka identyfikacyjna latarni szt 2.0000
47.|Tasma niebieska ostrzegawcza TO-ENN 40/20 m 98.0000
48.| Tasma ostrzegawcza TOL-Opt/25 szer. z wkladka stalowg i napisem "Uwaga ! Kabel m 60.5000

Swiattowodowy"
49.|Uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 6.0000
50.|wazelina techniczna kg 0.6498
51.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.9360
52.|Wewnetrzna pokrywa zabezpieczajaca do studni SK-2, system zamykania zamek Abloy |szt 1.0000

oraz ktédka
53.|Wktadka SFP, 100 Mbps szt 1.0000
54.|woda m3 0.0080
55.|Wytacznik nadpragdowy S301/B4 szt 2.0000
56.|Zasilacz 48 V/60 W szt 1.0000
57.|Zaslepka konca rury fi 40 typu ZRk 40 szt 1.0000
58.|Zaslepka konca rury fi 40 typu ZRz 40 szt 3.0000
59.|Ztacze stupowe z bezpiecznikiem szt 2.0000
60.|Ztaczka skrecana ZRs-40 szt 4.0000
61.|materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa
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UWAGA:

Na rysunku uwzgledniono stan projektowy ujety w ramach opracowania:
"Projekt przebudowy Sciezki pieszo-rowerowej "Wartostrada"
na odcinku od mostu Krélowej Jadwigi do mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu, polegajgcej na budowie o$wietlenia
i monitoringu wizyjnego, wzdtuz istniejgcej $ciezki." - TOM II; Wrzesien 2017.
NUMER UMOWY: KPRM-X1.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16

Y20y 1SON

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa Chrqbreglo do granicy z dziatkg 35.

Opracowat: [ Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/Z0TP/17 (Lt
Sprawdz”: v / ALDROG Sp-z O-O-
Skala: NR UMOWY:
KPRM-I11.042.4.2.31.2017
Schemat kanalizacji i sieci Swiattowodowe;. . Nr rys.:
Kresiit d P g 0018 | MY T.02
Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujety w ramach opracowania:
"Projekt przebudowy Sciezki pieszo-rowerowej "Wartostrada"
na odcinku od mostu Krélowej Jadwigi do mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu, polegajgcej na budowie o$wietlenia
i monitoringu wizyjnego, wzdtuz istniejgcej $ciezki." - TOM II; Wrzesien 2017.
NUMER UMOWY: KPRM-X1.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa Chrqbrego do granicy z dziatkg 35.

Opracowat: | Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/Z0TP/17 | (Lud
Sprawdzit: v / ALDROG Sp.Z 0.0.
Skala: NR UMOWY:
Schemat ideowy projektowanej rozbudowy KPRM-11.042.4.2.31.2017
— systemu monitoringu. Data: Nrys: + 03
Kreslit: Obszar Mostu Chrobrego 06.2018 i
Arkusz: 1 Arkuszy: 2
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UWAGA:

Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujety w ramach opracowania:

na odcinku od mostu Krélowej Jadwigi do mostu Bolestawa

Chrobrego w Poznaniu, polegajgcej na budowie o$wietlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdtuz istniejgcej $ciezki." - TOM II; Wrzesien 2017.
NUMER UMOWY: KPRM-X1.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa ChroPreg,c,) do granicy z dziatkg 35.

Opracowat: [ Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17 (!

Sprawdzit: / ALDROG Sp.Z 0.0.

Skala: NR UMOWY:
Schemat optyczny sieci swiattowodowej KPRM-11.042.4.2.31.2017
Kresit Rejon Most Chrobrego — Most Rocha. Data: e 501 VY51 T.04

- stan istniejacy -

Arkusz: 1 Arkuszy: 2
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UWAGA:

Na rysunku uwzgledniono stan projektowy ujety w ramach opracowania:
"Projekt przebudowy $ciezki pieszo-rowerowej "Wartostrada"
na odcinku od mostu Krolowej Jadwigi do mostu Bolestawa
Chrobrego w Poznaniu, polegajgcej na budowie o$wietlenia
i monitoringu wizyjnego, wzdfuz istniejgcej sciezki." - TOM Il; Wrzesieh 2017.
NUMER UMOWY: KPRM-X1.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej Sciezki pieszo-rowerowej

Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa Chrqbreg‘o do granicy z dziatkg 35.

Opracowat: | Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/20TP/17 | (Lt
Sprawdzit: v / ALDROG Sp.Z 0.0.
Skala: NR UMOWY:
Schemat optyczny sieci Swiattowodowej KPRM-11.042.4.2.31.2017
j - . : N .
— Rejon Most Chrob_rego Most Rocha Data: 5= 501 [V T .04
- stan projektowany -
Arkusz: 2 Arkuszy: 2
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UWAGA:
Na rysunku przedstawiono stan projektowy ujety w ramach opracowania:
"Projekt przebudowy $ciezki pieszo-rowerowej "Wartostrada"

na odcinku od mostu Krolowej Jadwigi do mostu Bolestawa

Chrobrego w Poznaniu, polegajgcej na budowie o$wietlenia

i monitoringu wizyjnego, wzdtuz istniejgcej $ciezki." - TOM II; Wrzesien 2017.

NUMER UMOWY: KPRM-X1.042.8.2.1.2016 Fn 3070/16
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Uwaga: Uziemienie szafki
pionowe typu "GALMAR"

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej $ciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa Chrc]brego do granicy z dziatkg 35.

Opracowat. | Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/Z0TP/17 ﬂm/.//
Sprawdzit: v / ALDROG SpZ 0.0.
Skala: NR UMOWY:
KPRM-11.042.4.2.31.2017
Schemat zasilania 230V kamer CCTV. ; ;
Kreslit Pata: ng.2018 | T.05
Arkusz: 1 Arkuszy: 2
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Projekt budowy o$wietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej sciezki pieszo-rowerowe;j
Wartostrada, na odcinku pod mostem Bolestawa Chr?brego do granicy z dziatkg 35.

Opracowat: | Jarostaw Laskowski upr. WKP/0128/ZOTP/17 (!

Sprawdzit: / ALDROG Sp.Z 0.0.
Skala: NR UMOWY:
Szafka teletechniczna KPRM-11.042.4.2.31.2017
— dla punktu kamerowego M21. Data: Nrrys.:
Kreslit Rozmieszczenie urzadzen. 06.2018 T.06

Arkusz: 1 Arkuszy: 1
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Do kolejnej lampy

Schemat potgczen w ztgczy stupowym
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71
Oprawa Oprawa z potaczeniam
koncowa przelotowym
y /N :
y A \ ul. Starotecka 7, wej. A Data:
Wykonawca: | & W 61-361 Poznan
y DROG tel.: 506 057 807 03.2018 .
Miasto Poznan Nr umowy:
|nweSt0r Plac Kolegiacki 17 KPRM-11.042.4.2.31.2017
61-841 Poznan Fn 1510/18

Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowane;j
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatka 35.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
Projektant: MQrinZ. Z. GruzZlewski | WKPIR2I2ZPOOENS | sposimotes maersie siceerons DQ @ Ao ‘ﬂé/’/
Projektant:

Opracowat:

Schemat zasilania oSwietlenia

Skala:

 E.01




Stup poza obiektem mostowym

oprawa 5XA5914E1C08
Streetlight 10 mini LED

Stup pod mostem

oprawa SITECO 5XA5904F

pfyta mOStU Streetlight 10 micro LED
0,20 —

B o

Lo
y B
3
4,00 L
Q.
o
R

3% 2%
istniejgcy | 0.05

teren

(—Ahd
H=6m
d =60 mm
D= 134 mm
w=400 mm
s=85 mm
h= 500 mm
gwint M18
fundament 100 cm / 30 cm
Mocowanie stupa z
fundamntem
4 ya
poziom 3
gruntu”
1C08 L
> -
A .
;“ y A \ ul. Starotecka 7, wej. A Data:
Wykonawca: | & W 61-361 Poznan 03.2018 r
tel.: 506 057 807 . .
= DROG
D Miasto Poznan Nr umowy:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 KPRM-11.042.4.2.31.2017
61-841 Poznan Fn 1510/18
Projekt budowy oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatka 35.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
Projektant: MQrinZz. Z. Gruzlewski | WKPOZ72POOENS | spossmeter mames o tctereanes DQ 6& Al q)é’r/
Projektant:

Opracowat:

Schemat stupa oswietleniowego

Skala: 1 20

" E.02




PROJEKT OSWIETLENIA 2.1

PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO WZDtUZ PLANOWANEJ SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ
WARTOSTRADA, NA ODCINKU POD MOSTEM BOLEStAWA CHROBREGO DO GRANICY Z DZIALKA 35.

Partner kontaktowy: MIASTO POZNAN
Numer zlecenia: KPRM-I1.042.4.1.2017
Firma: Aldrog Sp. z 0.0.

Data: 27.03.2017 .
Edytor: ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
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27.03.2017
Aldrog Sp. z o.0. Edytor ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
Telefon
ul. Starotecka 7, wej. A faks

e-Mail biuro@aldrog.com

Spis tresci

PROJEKT OSWIETLENIA 2.1
Strona tytutowa projektu

—_

Spis tresci 2
ECLATEC TWEET S2 2BLS12 ERS 650mA 52W 4000K 650mA 52W 4000K

Karta danych oprawy 3
Scena zewnetrzna 1

Lista opraw 4

Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych) 5

Sceny swietlne

100%

Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 6
70%
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 7

il
Strona 2




PROJEKT OSWIETLENIA 2.1 D | A I_ ux

27.03.2017
Aldrog Sp. z o.0. Edytor ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
Telefon
ul. Starotecka 7, wej. A faks

e-Mail biuro@aldrog.com

ECLATEC TWEET S2 2BLS12 ERS 650mA 52W 4000K 650mA 52W 4000K / Karta
danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90°
75 75
60° 60°
400
450 45°
600
800
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 74 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

Strona 3
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27.03.2017
Aldrog Sp. z o.0. Edytor ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
Telefon
ul. Starotecka 7, wej. A faks

e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

1 llos¢ SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro

LED > NI
Numer artykutu: 5XA5904F1C08

Strumien Swietlny (Oprawa): 1200 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1200 Im

Moc opraw: 19.2 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 63 92 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 0.850).

2 llos¢ SITECO 5XA5914E1CO08 Streetlight 10 mini LED
Numer artykutu: 5XA5914E1C08
Strumien Swietlny (Oprawa): 2770 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2770 Im
Moc opraw: 30.7 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 32 71 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 0.850).

il
Strona 4




PROJEKT OSWIETLENIA 2.1

Aldrog Sp. z o.0.

ul. Starotecka 7, wej. A

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.03.2017

ZBIGNIEW GRUZLEWSKI

biuro@aldrog.com

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T~ T759.15m
T712.34
, , " 646.74
928.56 982.65 1020.42 m
Skala 1: 761
Lista siatek obliczeniowych
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D X Y Z
1 | Siatka obliczeniowa 1 982.654 712.341  0.020 | 3.843  34.209 | 0.0 0.0 6.3

il

Strona 5
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27.03.2017

Aldrog Sp. z o.0.

Edytor ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
Telefon
ul. Starotecka 7, wej. A faks

e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnetrzna 1/ 100% / Siatka obliczeniowa 1/ Podsumowanie

T T759.15m
T T729.13
.§.
+
+ -
G 712.34
.{-
+
+ E S
695.13
\ , . 646.74
928.56 978.87 102042 m
Skala 1: 1072
Pozycja: (982.654 m, 712.341 m, 0.020 m)
Rozmiar: (3.843 m, 34.209 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 6.3°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Epp Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 8.40 4.99 15

0.59 0.33

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/| 0.000 |/

il

Strona 6
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27.03.2017

Aldrog Sp. z o.0.

Edytor ZBIGNIEW GRUZLEWSKI
Telefon
ul. Starotecka 7, wej. A faks

e-Mail biuro@aldrog.com

Scena zewnetrzna 1/ 70% / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T T759.15m
T T729.13
.§.
+
+ -
+ 712.34
.{-
+
+ E S
695.13
\ , . 646.74
928.56 978.87 1020.42 m
Skala 1 : 1072
Pozycja: (982.654 m, 712.341 m, 0.020 m)
Rozmiar: (3.843 m, 34.209 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 6.3°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Epp Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 5.40 3.19 9.18

0.59 0.35

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/| 0.000 |/

il

Strona 7



