Poznan 2018-06-08

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Migjskiego
GEOPOZ
61-655 Poznan ul.Gronowa 20 tel.61 820-75-82

ZG-OPK.4105.639.2018
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.639.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.poz. 2101)

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Liliana Borak - Specjalista Dziatu Koordynaciji
Projektow dziatajaca z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2018-04-16 do 2018-05-11

2. Wnioskodawca: ALDROG Sp. z 0.0.
61-361 POZNAN
ul. Starolecka 7 wej. A

3. Inwestor:
Miasto Poznan
61-841 POZNAN
pl. Kolegiacki 17

4. Opis przedmiotu narady:

a.przedmiot uzgodnienia: kanalizacja teletechniczna monitoringu, o$wietlenie

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:
ul.Gérna terasa Warty
obreb nr ark- dz
Srédka  brak

5. Stanowiska uczestnikow narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgtoszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuta Gérna:
Istnieje mozliwo$¢ kolizji z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu
oswietlenia.

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.NM.416.596.2018 z dnia 11.05.2018 r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy
w pismie ZZ.PN.416.114.2018.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:
bez uwag

4) Zakiad Laséw Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag



5) AQUANET S.A. Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykona¢ recznie zachowujac
minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3m.

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:

Szczeg6towy przebieg gazociggdéw nalezy ustalic w terenie na podstawie prébnych przekopdw. W poblizu
gazociggow wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét /przy wykopach wiekszych niz 0,6m/
gazocigg zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociagu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. W terminie
14 DNI przed rozpoczeciem rob6t wykonawca musi zgtosi¢ sie w PSG - Gazownia Poznan Péinoc, ul.
Gdynska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

7) Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski:
bez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A. Andrzej Wasilewski:
bez uwag

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznar ul.Panny Marii 2.

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
bez uwag w przedmiotowym zakresie.

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEAS.A:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczyniski:
bez uwag

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznar Wojciech Nowotarski:
bez uwag

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

19) ZGiKM GEOPOQOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnos$ci na naradzie koordynacyjne;j.

20) ZGiKM GEOPOZ; Przewodniczagey narady koordynacyjnej Liliana Borak:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne



(Dz.U. 22017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne; i
punktoéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy

bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywa¢ recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaijg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;j.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.






ZP. NM.416._ 596 .2018._ poznat, dnia 1A &A1Y
LA AN aNe Nl 2018

NK nr 639.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Kanalizacja teletechniczna monitoringu i oswietlenie w ramach projektu "budowa
oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej sciezki pieszo-rowerowej
Wartostrada na odcinku pod mostem B.Chrobrego''
Zlokalizowane: most Bolestawa Chrobrego, ul. E.Estkowskiego, ul. Prymasa

S. Wyszynskiego

na odcinku:

Z uwagami:
- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zZlokalizowanego w zakresie terendw bedgcych obecnie w
administracji ZDM,
- projektowane uzbrojenie nalezy wykonaé w calosci w terenie pod mostem (nie wyrazamy zgody na
prowadzenie uzbrojenia na obiekcie),
- projektowane uzbrojenie nalezy wykonaé w trakcie budowy Wartostrady,
- naruszonq nawierzchnie gruntowq w zakresie paséw drogowych nalesy po zakovriczeniu prac
uzbrojeniowych odtworzy¢ do stanu sprzed prowadzenia robét, odpowiednio zageszczajgc grunt
zasypowy oraz uporzgdkowujgc przylegly teren,
- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalety uzgodni¢ w Zarzqdzie Drdg Miejskich - Wydziale

Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogowego, zawierajgcy
obliczenia fotometryczne.

. Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



¢ Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspétczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspofczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normag
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér korncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi€é po okresie
zimowym — do koniica kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wlasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypefniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzgdey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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proj. sie¢ monitoringu — kable prowadzone w gruncie pod mostem

proj. kamera monitoringu
proj. studnia kablowa

proj. kable o$wietleniowe — kable prowadzone w gruncie pod mostem

proj. o$wietlenie:
SITECO 5XA5914E1C08 Streetlight 10 mini LED

SITECO 5XA5904F1C08 Streetlight 10 micro LED

70/1)  numery dziafek pod inwestycije

istn. granice dziafek

Tre$¢ mapy z projektem jest zgodny z trescig mapy

poswiadczon

gj przez MODGIK pod numerem ZG-OUG.4104.1522.2018

Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500

mgr inz. Pjotr Nowaczyk

Miasto Poznan uprawnienia budgw
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1) bez ograniczen

Obreb (identyfikator): Srédka (004)

Numer arkusza: 10, 16

Mapa aktualna na dzien 06.04.2018
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do projektowania
jalno$ci drogowej
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Fa ALDROG Sp. z 0. o. .
y A\ ul. Starofecka 7, wej. A Data:
Wykonawca: | & © & 61-361 Poznan 03.2018
- tel.: 506 057 807 :
7.DROG
Miasto Poznaii Nr umowy:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 KPRM-11.042.4.2.31.2017
61-841 Poznan Fn 1510/18

Projekt budowy odwietlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdtuz planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolestawa

Chrobrego do granicy z dziatkg 35.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA i TELETECHNICZNA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis ,
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PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA

Nr rys.: 2




