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D-09.00.00. ZIELEN

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

Kod CPV: 77211500-7

Ustugi pielegnacji drzew
Kod CPV: 77211600-8
Sadzenie drzew

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z wycigciem drzew,
zabezpieczeniem zieleni podczas prac budowlanych, wykonaniem nasadzen kompensacyjnych oraz pielegnacjq zieleni dla
zadania: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowej do pofaczenia z istniejacym
uktadem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IlIA), w ramach zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka o0s. Lecha -
rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest tylko wyltacznie projekt nasadzen kompensacyjnych
dotyczacych drzew.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem projektu pn.:
Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej petli tramwajowej do pofgczenia z istniejgcym ukfadem
drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IlIA), w ramach zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka — 0s. Lecha — rondo
Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”.
Zakres robdt obejmuje:

— usuniecie drzew i krzewdw oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej,

— zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow wraz z korzeniami podczas wykonywania robét budowlanych,

— wykonanie nowych trawnikow,

— sadzenie drzew i krzewdw (nasadzenia kompensacyjne),

— pielegnacja roélin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jq korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzewa sztucznie wytworzona w szkdtce z pniem o wysokoSci powyzej 2,0 m z wyraznym
nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Drzewa

/4 Biuro Projektow Komunikacyjnych ~ Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Zegrze do nowoprojektowanej
///— BPK POZNAN w Poznaniu Sp. z .0. petli tramwajowej (odcinek IlA), w ramach zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej:
Koérnicka - 0s. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze

do ul. Unii Lubelskiej”



MATERIALY PRZETARGOWE
TOM Il Zielen i gospodarka drzewostanem
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostarczone sadzonki drzew muszg by¢ materiatem | klasy oraz wiasciwie znaczone tzn. posiada¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ rosliny.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku wyraznie i prosto przediuzajacy przewodnik,
— system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych liczne korzenie drobne,
— bryta korzeniowa prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— pedy korony przyciete — ciecie formujace (brak form kulistych),
— roéwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
— prosty przewodnik,
— minimum 15 peddéw szkieletowych o $rednicy minimalnej 1,5 cm,
— korona powinna by¢ osadzona na wysokosci minimum 180 cm,
— materiat drzewiasty z brytg korzeniowg ostonietg siatka/jutg lub pojemniku z maty szkétkarskiej,
— bryta korzeniowa zawinieta w siatce 10 — 12 razy szersza od $rednicy pnia mierzonej na wys. 15 cm. Jesli materiat jest
doniczkowany, wéwczas minimalny rozmiar pojemnika musi wynosi¢ 801,
— prosty pien o obwodzie 14 — 25 cm (mierzony na wysoko$ci 100 cm od podstawy pnia) w zaleznosci od gatunku (projekt
wykonawczy - tabela 4.5.1. Spis roslin projektowanych),
— wysokos¢ pnia drzewa od 180 do 220 cm,
— blizny na przewodniku dobrze zaro$niete,
— sadzonki drzew prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz z
dobrze rozbudowana brytg korzeniowa (proporcjonalnie do wielkosci czesci nadziemne;).

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— S$lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korowiny,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.2. Krzewy

Sadzonki krzewow musza by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujace cechy:

bryta korzeniowa w pojemniku typu C3 lub wigkszym, w zaleznosci od wzrostu poszczegoinych gatunkow,

minimalna wysoko$¢ sadzonek: 60 cm deren, 20 cm pieciornik, 30 cm perowskia, 30 cm rozplenica, 40 cm zylistek,
minimum 4 gtéwne pedy,

— pedy rdwnomiernie rozmieszczone,

— paki szczytowe wyraznie uformowane,

— sadzonki krzewiaste muszg by¢ co najmniej dwukrotnie szkotkowane.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady Zerowania szkodnikdw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korowiny,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3. Paliki

Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna wynosi¢ 250 c¢cm. Paliki muszg by¢ drewniane, toczone, okragte, impregnowane
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ci$nieniowo w kolorze naturalnym, o $rednicy minimum 8 cm (nie dopuszcza sie tzw. potowek). Paliki nalezy potgczyé ze sobg
ryglami poprzecznymi w ilosci 3 szt. — pétwatki drewniane o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm.

2.4. Wiazadta

Wigzadta - odcinki elastycznej taSmy parcianej o szeroko$ci min. 5 cm.

2.5. Nawozy organiczne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Zabezpieczenie istniejacych drzew

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie prowadzonych prac mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane itp.,

— maty trzcinowe lub stomiane,

— drut, tame stalowa, gwozdzie,

— wode,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujace,

— wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Ziemia urodzajna

Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. W miejscach, gdzie zaprojektowano zieleh nalezy
przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow.

2.8. Mieszanki traw

Zastosowac mieszanke nasion: 25% Kostrzewa czerwona kepkowa, 10% Kostrzewa czerwona krétkoroztogowa, 10% Kostrzewa
czerwona roztogowa, 15% Kostrzewa owcza (szczeciniasta), 25% Wiechlina takowa 1. odmiana, 15% Wiechlina tagkowa 2.
odmiana. Mieszanka charakteryzuje sie odporno$cig na susze i mréz, posiada szybkg zdoIno$¢ regeneracii.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét. Sprzet uzyty
do wykonywania prac, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasno$cig lub wynajety do wykonania robot
powinien by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw jego uzytkowania oraz BHP, powinien tez by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska. Do wykonania rob6t zwigzanych ze $cinaniem ikarczowaniem pni drzew oraz
zakrzewien nalezy stosowaé:

—  specjalistyczny sprzet do wycinki drzew,

—  pity motorowe faficuchowe,

—  spycharki gasienicowe,

—  koparki

—  rebarko — rozdrabniarki do gatezi.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Do wywozenia $cietych pni, gatezi oraz karpin drzew i krzewdéw mogg byé zastosowane pojazdy spetniajace przepisy ruchu
drogowego, a w szczegdInosci o dopuszczalnych obcigzeniach na osie i wymiaru tadunku.
Do wywozenia Scietego materiatu mogg mie¢ zastosowanie:

—  ciggnik kofowy,
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—  przyczepa skrzyniowa,
—  przyczepa dtuzycowa.
Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych.

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Ro$liny
sadzone z brylg korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (siatka, juta) lub by¢ w pojemnikach. Sadzonki drzew
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast posadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa¢. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach
(produkcja kontenerowa). Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wycinka drzew

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektem organizacji rob6t oraz poleceniem Inspektora
Nadzoru.
Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy usuwaniu drzew w sasiedztwie sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
Wszelkie uszkodzenia infrastruktury lub zniszczenie drzew i roslinnosci nieprzeznaczonej do wycinki obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:

— oznaczenia terenu wycinki po przez uzycie tadmy ostrzegawczej oraz oznaczeniu tablicami informacyjnymi

0 przeprowadzonych pracach,

— zabezpieczenia drzew niewskazanych do wycinki, ktére znajdujg sie w bezpo$rednim sasiedztwie,

— uporzadkowaniu terenu po przeprowadzonych pracach zwigzanych z wycinkg i karczowaniem pni drzew i krzewéw,

— zasypania ziemig, urodzajng dotéw po usunietych karpinach i korzeniach wraz z zageszczeniem terenu w miejscu

wykonania zasypki,

— wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z przeprowadzong wycinkg drzew i krzewdw,

— natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod powstatych w trakcie przeprowadzonych prac,

— realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z zawartymi wytycznymi w decyzjach srodowiskowych,

— wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed wycinkg oraz po wykonaniu prac.
Osoby wykonujace prace zwigzane z wycinkg drzew muszg posiada¢ wazne profilaktyczne badania lekarskie oraz uprawnienia
zawodowe, 0 ile sg wymagane. Kopie zadwiadczen i uprawniert winny znajdowac sig w ciggtej dyspozycji kierownika rob6t.
Wyrebu drzew i krzewdw nie wolno wykonywa¢ w czasie ograniczonej widocznosci np. przy mgle, zapadajacym zmroku,
podczas deszczu i silnego wiatru.
W czasie burzy i silnego wiatru nalezy ukry¢ si¢ w budynku czy samochodzie w odlegtosci wiekszej niz dwukrotna wysoko$¢
$cinanego drzewa.
Pracownicy pracujgcy na podnosniku winni posiada¢ badania lekarskie potwierdzajace mozliwos¢ wykonywania pracy na
wysokosciach. W przypadku dokonywania prac zwigzanych z wycinkg drzew w poblizu linii energetycznych nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i wiascicielem linii.

5.2. Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robé6t budowlanych

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew znajdujacych sie w odlegtosci do 2 m
od granicy prac budowlanych oraz wszystkich drzew znajdujacych sie na terenie przeprowadzania remontu. W szczegélno$ci
nalezy zabezpieczy¢ te egzemplarze, przy ktorych planowana jest tymczasowa komunikacja stuzaca budowie.

Tymczasowe zabezpieczenie  drzew, ktére pozostang w terenie po  zakonczeniu  robét  drogowych,
a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynno$ci:

— W spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym

wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét
drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,
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— skladowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloSci 4 m2 na jeden pien) a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci
pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub
obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tadmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej co
40 + 60 cm. Zabezpieczenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby nie uszkadzaty drzewa. Deski najlepiej zwigza¢
linami widkiennymi lub drutem. Nie stosowaC gwozdzi i nie wywierca¢ dziur w drzewach. W przypadku drzew z
deformacja pni (np.: nabiegi, zgrubienia, nadmiernie rozbudowana podstawa pnia) nalezy konstrukcje zabezpieczenia
dopasowac tak, aby wszystkie deformacje zostaty rowniez zabezpieczone odeskowaniem przed uszkodzeniem,

— podlewanie drzew wodg w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania rob6t,
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcza. Zaleca sig, aby
roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesiace od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i
gtebokoéci 1,5 + 2,0 m. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem
wegetacii roslin.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
—  zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
—  zastagpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu gatezi:
—  wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 5 cm zawsze trzyetapowo,
—  zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
= 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
= 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierScier o grubo$ci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierécienia — $rodkiem impregnujacym.
c) przy ubytkach powierzchniowych:
—  wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
—  uformowaé krawedz rany (ubytku).
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5.3. Sadzenie drzew

Wykonanie robot zwigzanych z sadzeniem drzew:

pora sadzenia — jesief lub wiosna,

miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa, dotki pod drzewa muszg byé
zaprawione ziemig urodzajna,

nalezy wykopac¢ doty wigksze od samej bryly korzeniowej (o okoto 1%%). Do otworu nalezy wsypa¢ ziemie urodzajng (co
najmniej 30 cm grubosci) i wymiesza¢ z gruntem rodzimym. llo$¢ ziemi urodzajnej dostosowa¢ do wielkosci bryty
korzeniowej i wielko$ci dotu,

wykopa¢ doty o gtebokosci 90 cm,

rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na ktorej rosty w szkotce,

rozstawa drzew: zgodnie z dokumentacja projektowa,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

nalezy zdja¢ ostone bryly korzeniowej,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

korzenie  rodlin  zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie  prawidtowo ubi¢, uformowaé¢ miske
i podlag,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ specjalistyczng tasma do 3 palikéw tuz pod korong — tasma do mocowania
drzew elastyczna o szeroko$ci min. 5 ¢cm,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna wynosi¢ 250 cm. Paliki musza by¢ drewniane, toczone, okragte,
impregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnym, o $rednicy minimum 8 cm (nie dopuszcza sie tzw. potdwek). Paliki
nalezy potaczy¢ ze sobg ryglami poprzecznymi w ilosci 3 szt. — p6twatki drewniane o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej
60 cm,

misy bez formowania, nalezy wypeic je trzykrotnie woda. Misa powinna mieC $rednice 1,5 m, ktdrg nastepnie nalezy
wypemi¢ mulczem drewnianym. Konieczne jest, aby migzszo$¢ warstwy mulczu miescita sie w przedziale 5 - 6 cm.

Przygotowanie materiatu roélinnego przed posadzeniem:

rosliny podsuszone zanurzy¢ w wodzie do momentu nasaczenia bryty korzeniowej,
nadtamane pedy nalezy odcigg,

rosliny powinny by¢ wolne od chwastow,

nalezy odcig¢ uszkodzone kofcdwki korzeni, je$li bryta jest odstonieta.

5.4. Sadzenie krzewow

Wykonanie robét zwigzanych z sadzeniem krzewéw:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, krzewy zaplanowano w rozstawie 50 cm
x 50 cm (pieciornik nr 4, perowskia nr 5), 1 m x 1 m (deren nr 3, rozplenica nr 6, zylistek nr 7),

w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu krzewow i zachowania ksztattu rabat zasadne jest uzycie elastycznego
obrzeza ogrodowego typu Geoborder montowanego przy uzyciu kotew ztworzywa od strony Sciezki rowerowej
i chodnika,

przy nasadzeniach wokot drzew nalezy zachowac wolng przestrzen na mise (drzewa) o $rednicy 1,5 m,

przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewéw przeprowadza sie powierzchniowo. Nalezy przeprowadzi¢ korytowanie
na gtebokos$¢ 50 cm,

rosliny w miejscu sadzenia powinny by¢ na takiej samej gteboko$ci, na ktdrej rosty w szkotce,

miejsce, gdzie majg by¢ posadzone krzewy nalezy oczySci¢ z chwastdw i nawiez¢ co najmniej 20 cm ziemi urodzajnej, a
nastepnie lekko przekopa¢ (na wysoko$¢ szpadla) i wyrdwnaé grabiami. llos¢ ziemi urodzajnej nalezy dostosowaé do
wielkoSci bryt korzeniowych i wielkoSci koryta,

rabate $cidtkujemy mulczem drewnianym.

Przygotowanie materiatu roélinnego przed posadzeniem:

rosliny podsuszone zanurzamy w wodzie do momentu nasgczenia bryty korzeniowej,
nadtamane pedy nalezy odcig¢,

rosliny powinny by¢ wolne od chwastow,

nalezy odcig¢ uszkodzone kofcowki korzeni, jesli bryta jest odstonieta.
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5.5. Wykonanie trawnikow

Wykonanie robét zwigzanych z trawnikami:

powierzchnie trawnika wytyczy¢ zgodnie z projektem,

teren nalezy uporzadkowaé, oczysci¢ ze Smieci, kamieni, kigczy, chwastdw, starej darni itp.,

konieczne jest usuniecie warstwy ziemi przed nawiezieniem ziemi urodzajnej (migzszo$¢ minimum 15 cm),

podtoze wyrownac poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej (migzszo$¢ minimalna 15 c¢m),

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3 cm,

wyréwnaé powierzchnie grabiami (czynno$¢ powtdrzy¢ kilkakrotnie) oraz watowa¢ walcem gtadkim,

wysiew nasion traw siewnikiem ptaskim lub siewnikiem wézkowym (w dzien bezwietrzny) w okresie od 1 maja do 15
wrzes$nia oraz w innych okresach akceptowanych przez Inzyniera,

dobdr mieszanki trawnikowej powinien opiera¢ sie na polskich producentach. Zageszczenie wysiewu zgodnie
z zaleceniami producenta,

zwatowanie watem kolczastym lub zagrabienie,

silne zraszane w dzier wysiewu (i w ciggu 5 nastepnych dni),

nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew nasionami mieszanki zastosowanej przy
zaktadaniu trawnika.

5.6. Pielegnacja po posadzeniu

Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen zgodne z wytycznymi ZDM:

nawadanianie musi odbywac sie wg potrzeb (jednorazowo okoto 50 litréw wody pod kazde drzewo, jednorazowo okoto 4
litréw pod kazdy krzew, przy zachowaniu zasady rzadziej a mocniej),

odchwaszczanie w trybie ciggtym wg potrzeb,

nawozenie wiosenne, letnie i jesienne nawozami wielosktadnikowym,

mulczowanie mulczem ze zrebkow gatezi drzew i krzewow lisciastych — rozdrobnione gatezie drzew i krzewdw
lisciastych — frakcja w najdiuzszym wymiarze do 6 c¢m, pozbawione czesci nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczen
innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastow, liSci itp.) stuzy do mulczowania powierzchni
wokot drzew i krzewow. Mulcz i kora nie moze przylega¢ do nasady pni drzew i krzewdw nalezy go rozgarnaé
odstaniajgc nasade pnia,

biezace pielenie mis wokot drzew (w przypadku mis na trawnikach — utrzymanie regularnego ksztattu oraz statej $rednicy
1mlub 1,5 m),

pielegnacja pokroju drzew (usuwanie odrostéw korzeniowych, pedéw wyrastajgcych z pnia ponizej korony,
uszkodzonych gatezi, odrostow od podktadki — przy materiale szczepionym),

uzupetnianie ubytkéw mulczu w obrebie rabat,

utrzymanie zarysu rabat zgodnie z projektem,

unikanie zdeptywania gleby przy krzewach,

prowadzenie pielegnacji pokroju sadzonek — usuwanie zbednych pedow, ktére moggq wyrasta¢ ponad zarys pokroju
sadzonek,

profilaktyczny oprysk przed patogenami lub w przypadku wystapienia chordb i szkodnikéw — ich zwalczanie.

Oprysk profilaktyczny nalezy wykona¢ $rodkiem ochrony roslin Miedzian Extra 350SC (w przypadku ochrony przed
chorobami grzybowymi). Pierwszy oprysk nalezy wykona¢ najpdzniej do momentu pekniecia paka lisciowego,
w temperaturach powyzej 8°C, w dzien stosunkowo bezwietrzny oraz stoneczny. Drugi oprysk nalezy wykonaé po
peknieciu pakow lisciowych, przy temperaturze powyzej 10°C, w dzier stosunkowo bezwietrzny oraz stoneczny.
W ochronie przed szkodnikami nalezy zastosowaé $rodek owadobojczy Karate Zone 050CS. Srodek stosuje sie
wyltacznie interwencyjnie, po zauwazeniu szkodnikéw lub objawdw ich Zerowania w czasie sezonu wegetacyjnego.
Preparat dziata najskuteczniej w temperaturze ponizej 20°C. Srodka nie wolno stosowaé wiecej razy niz 1 lub 2 razy w
sezonie wegetacyjnym, a pomiedzy kolejnymi opryskami powinno uptyna¢ od 7 — 14 dni.

Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikow:

pierwsze koszenie: z wysokosci 10 cm skrécié trawe o potowe, nastepne w zalezno$ci od tempa wzrostu trawy do
wysokosci okoto 4 cm. W miesigce upalne koszenie trawy do wysokosci 8 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 — miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

wygrabianie na biezgco lisci z trawnikéw objetych pielegnacia,

coroczna wertykulacja trawnikow objetych nawadnianiem w zaleznosci od potrzeb,

nawozenie wiosenne, letnie i jesienne nawozami wielosktadnikowymi,

nawodnienie musi odbywaé sie z odpowiednig czestotliwoscig i dtugoscig (najlepszg porg do podlewania trawnika jest
wieczor. Podlewanie nalezy wykonac rozproszonym strumieniem wody, tak by nie powstaty dziury w powierzchni).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewa,

— zaprawienia ich ziemig urodzajna,

— zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowgq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian,

— zgodno$ci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, doboru
gatunkowego,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjq projektowa,
— jako$ci posadzonego materiatu.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— grubosci warstwy roz$cielonej ziemi,
— prawidtowego uwatowania terenu,
— gestosci zasiewu nasion
— w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii jest dotgczony do
Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt. (sztuka), 1m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okre$lone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—  wycinka drzew i krzewow,

—  zrebkowanie drobnicy po wycince — wykorzystanie go jako mulcz,
—  frezowanie pni,

—  zabezpiecznie drzew na czas wykonywania robét,

—  zakupi dostawa materiatu szkétkarskiego (drzew),

—  nasadzenie wraz z wykopaniem i zaprawieniem dotu,
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—  montaz podpdr i zatozenie tasmy przy nowych nasadzeniach,

—  zatozenie trawnika,

—  pielegnacja nasadzen,

Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje réwniez:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sq
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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