AUDYT EFEKTYWNOSCI EKOLOGICZNEJ

Zalacznik obowigzkowy do Whniosku aplikacyjnego dla naboru otwartego o
dofinansowanie ze Srodkow Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
przedsiewziec

w ramach Programu Operacyjnego PL04

»Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych Zrodel energii”

ICELAND
LIECHTENSTEIN

eea
grants

Warszawa, czerwiec 2013



Zawartos¢ dokumentacji Audytu Efektywno$ci Ekologicznej

oo

Informacje ogolne;

Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacja);

Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji);
Zapotrzebowanie na moc i energie;

Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na energi¢
koncowg wg nosnikow energii dla stanu przed i po realizacji projektu;

Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu — ograniczenia lub uniknigcia emisji
COg;

Obliczenia efektywnosci ekonomicznej:

7.a. arkusz obliczeniowy wskaznikéw ekonomicznych,
7.b. kalkulacja wartosci zaoszczedzonej energii;

Wzor opisu technicznego wraz z uproszczonym przedmiarem.



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa do sporzadzania audytu efektywnosci ekologicznej

Audyt efektywnosci ekologicznej sporzadza si¢ na podstawie wytycznych okreslonych w
zalgczniku nr 5 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 — 2014 przedsiewzig¢ w ramach Programu Operacyjnego PL04
»0szczedzanie energii i promowanie odnawialnych zrodet energii” - Wytyczne w sprawie
metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu,
obliczania efektywnosci ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z
uproszczonym przedmiarem.

1.2. Osoby uprawnione do sporzadzania audytu efektywnoSci
ekologicznej

Osobami uprawnionymi do sporzadzania audytu efektywnosci ekologicznej sa osoby
uprawnione do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow. Do audytu
osoba sporzadzajaca audyt zalacza potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentu
potwierdzajacego uprawnienia do sporzadzania Swiadectw charakterystyki energetycznej
budynkow.

1.3. Sposoéb sporzadzenia audytu efektywnosci ekologicznej

Audyt efektywnosci ekologicznej dotyczy wszystkich obiektow objetych projektem (w tym
wszystkich budynkow uzytecznosci publicznej).

Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji nalezy wypetnié dla
kazdego budynku oddzielnie.

Audyt efektywnosci ekologicznej sporzadza si¢ formie pisemnej i elektronicznej.

Audyt efektywnosci ekologicznej opracowuje si¢ w jezyku polskim, stosujac oznaczenia
graficzne i literowe okreslone w: Wytycznych o ktorych mowa w ust. 1, Polskich Normach
dotyczacych budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chlodzenia, cieptej
wody uzytkowej i o$wietlenia w budynkach.

Audyt efektywnosci ekologicznej w formie pisemnej oprawia si¢ w oktadke formatu A-4, w

sposdb uniemozliwiajacy jego zdekompletowanie.

Audyt efektywnosci ekologicznej w formie elektronicznej powinno by¢ tozsame z wersjg
pisemna i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemozliwiajacej edycje.

Audyt efektywnosci ekologicznej sporzadza si¢ na wzorach dokumentéw zamieszczonych w
niniejszym audycie.

Do audytu nalezy dotaczy¢ stosowne obliczenia — nalezy podaé informacje dotyczace nazwy
i wersji programu oraz dolgczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe” z danymi do obliczen w
oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydrukow
wynikow obliczen). W przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamiescié
petng dokumentacje¢ przebiegu obliczen w wersji zgodnej z PDF 1 elektroniczne;j.






2. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku' .....iiisinisisiesinniinniienieensrenesennenens... (przed modernizacja)

Budynek oceniany:

Wiasciciel/ wladajacy? budynkiem

Przeznaczenie budynku uzytecznosci administracja publiczna, o$wiata, opieka zdrowotna, spoteczna lub
publicznej (wykonywane zadania socjalna, szkolnictwo wyzsze, nauka, wychowanie, turystyka, sport
publiczne)?

Adres budynku

Rok zakonczenia budowy/rok oddania
do uzytkowania

Rok budowy instalacji

Catkowita powierzchnia uzytkowa (m?)

Catkowita powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temperaturze (As) (m?)

Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej
konkurencyjnej® (m?)

Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej lub na potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
konkurencyjnej’® o regulowane;j
temperaturze (m?)

% powierzchni mieszkalnej lub na
potrzeby prowadzenia dziatalnosci
gospodarcze] o regulowanej temperaturze

Budynek zabytkowy pod ochrona TAK/NIE?
konserwatora zabytkéw

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP)* Zapotrzebowanie na energie koncowg** (EK)***
Budynek oceniany kWh/(m’rok) Budynek oceniany kWh/(m*rok)

przez wskaznik EP nalezy rozumie¢ roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna budynku
(iloczyn zapotrzebowania na energi¢ koricowa i wspolezynnika nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej;
zapotrzebowanie na energi¢ koficowa obliczone jest zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania
planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia efektywnosci ekonomicznej projektu
oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem ) na jednostke catkowitej powierzchni
uzytkowej o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (A¢) wyrazone w kWh/(m?rok);

** niezbedng do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie: ogrzewania, chtodzenia, wentylacji,

cieptej wody uzytkowej, oswietlenia wbudowanego oraz energii pomocniczej (efektywnos$¢ catkowita).

**%* przez wskaznik EK nalezy rozumie¢ roczne zapotrzebowanie energii koncowej budynku (obliczone zgodnie
z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego
projektu, obliczenia efektywnodci ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z
uproszczonym przedmiarem) na jednostke calkowitej powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze
powietrza w budynku (A¢) wyrazone w kWh/(m’rok);

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja
.......................... oraz dla normalnych warunkow eksploatacji budynku podanych na str 2.

! poda¢ peing nazwe budynku

% niepotrzebne skresli¢

* o tym czy dzialalno$¢ gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu
(wlasciciel/wladajacy budynkiem) na podstawie Podrgcznika — pomocy dla wnioskodawcy




Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku przed modernizacja

Liczba kondygnacji

Wysokos$¢ kondygnacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Podziat powierzchni uzytkowej: tak/nie, strefy, lokale
Kubatura budynku

Rodzaj konstrukeji budynku

Liczba uzytkownikoéw

Zrédta zasilania w ciepto

Zrédta zasilania w energie elektryczng

Ostona budynku: opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieptej wody: tak/nie, opis, parametry
Instalacja o$wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energie budynku przed modernizacja

Roczne zapotrzebowanie na energie konicowg [KWh /(rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chlodzenie | OS$wietlenie | Energia’ | Suma
wbudowane
Olej opalowy
Gaz ziemny
Gaz plynny

Wegiel kamienny

Wegiel brunatny

Biomasa

Inny (podac jaki)

Energia elektryczna na
potrzeby budynku z
sieci
elektroenergetycznej

Energia elektryczna
wyprodukowana w
migjscu, zuZyta na
potrzeby budynku lub
wyeksportowana do
sieci (podawac ze
znakiem minus)

Ejcznie zapotrzebowanie budynku na energie koncows netto [kWh /(rok)]

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkows [kWh/(m*rok)]

Ogrzewanie + Wentylacja C.w.a Chlodzenie | O$wietlenie | Energia* | Suma
wbudowane
Warto$é [kWh/m?rok)]
Udzial [%]
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m’rok)|
Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chlodzenie | Oswietlenie | Energia®* | Suma
wbudowane
Warto$é [kWh/m?rok)]
Udziat [%]
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kKWh/(m?rok)
Ogrzewanie + Wentylacja C.w.u. Chlodzenie | Os$wietlenie | Energia’ | Suma
wbudowane
Wartosé [KWh/m’rok)]
Udzial [%]
Uwagi w zakresie mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ konicowg — J

4 sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chtodzenia
5 z cieplowni/ elektrocieplowni, poda¢ rodzaj cieplowni/ elektrocieplowni — np. cieptownia weglowa, w przypadku gdy operator
cieplowni/elektrocieplowni podaje informacjg o wskazniku nicodnawialnej energii pierwotnej na cieplo - zalaczy¢ odpowiedni dokument



dotyczy stanu przed modernizacja

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrodel energii:

3) Mozliwe zmiany w zakresie odwietlenia wbudowanego:

4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa zwiazane z korzystaniem z cieplej
wody uzytkowej:

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koficowa zwiazane z energia pomocnicza:

6) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku:

7) Inne uwagi osoby sporzadzajacej oceng charakterystyki energetyczne;j:




Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi¢

Zapotrzebowanie na energie w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energi¢ koncowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieplej wody, wentylacji, chlodzenia,
oswietlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartosei te sa wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do
obliczen okresla si¢ na podstawie inwentaryzacji techniczno — budowlanej budynku istniejgcego i przyjmuje si¢ standardowe warunki
brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacji, standardowa temperature wewngtrzng i wewngtrzne
zyski ciepla itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartodci zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowac o
rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energi pierwotng okresla efektywnos¢ calkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej,
dodatkowe naklady nicodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego noénika energii (np.
oleju opalowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane male wartoéci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i
tym samym wysoka efektywnos¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO, budynku).

Zapotrzebowanie na energi¢ korncowa

Zapotrzebowanie na energic koncowa okresla roczna ilo$¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie takze chtodzenia), wentylagji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz energii pomocniczej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkow klimatycznych i
standardowych warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnoéci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowa jest to ilo§¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktora powinna by¢ dostarczone do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewngtrznej, niezbednej wentylacji,
o$wietlenie wbudowane i dostarczenie cieplej wody uzytkowej. Male wartosci sygnalizuja niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka
efektywnos¢.

Budynek z lokalami uslugowymi (dzialalno$¢ gospodarcza konkurencyjna®) lub mieszkalnymi
Ocena charakterystyki energetycznej budynku, w ktorym znajduje si¢ czg$¢ mieszkalna lub na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
konkurencyjnej) bedzie wystawiona dla calego budynku

Informacje dodatkowe

1)  Obliczona w ocenie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,,EP” wyrazona w [kWh/m’rok] jest wartoscig obliczeniowa okreslajacg
szacunkowe zuzycie nieodnawialngj energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw
klimatycznych.

2)  Wyzsza efektywnosé energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac modernizacj¢ w
zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energi¢ lub zmieniajgc parametry eksploatacyjne.

Sporzadzajacy oceng:

Imig¢ i nazwisko

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
Data Pieczatka i podpis
Data wystawienia

Zatgczniki:
I. Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku (stan przed modernizacja).
2. Ocena stanu technicznego budynku przed modernizacja (w zakresie ostony zewngtrznej budynku,
technik instalacyjnych i Zrédetl energii, owietlenia wbudowanego, urzadzen energii pomocniczej).
3. Aktualnie obowigzujace umowy z dostawcami nosnikow energii.
4. Obliczenie oplat za aktualnie dostarczone nosniki energii.
5. Dokumentacja obliczen charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacja®.
6. Dokumentacja obliczen charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji’.
7. Ocena planowanej charakterystyki energetycznej dla budynku po modernizacji (wg wzoru).
8. Opis techniczny robot planowanych do realizacji wraz z uproszczonym przedmiarem.
9. Obliczenie oplat za planowane do dostarczenia nosniki energii.
10. Fotografia budynku

6 Nalezy poda¢ informacje dotyczace nazwy i wersji programu oraz dotaczy¢ do dokumentacji pliki ,,wsadowe”
z danymi do obliczen w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy
wydrukéw wynikow

obliczen). W przypadku samodzielnego wykonania obliczen, nalezy zamiesci¢ peing dokumentacj¢ przebiegu
obliczen w wersji zgodnej z PDF i elektroniczne;j.




3. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

(po modernizacji)

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato

Podzial powierzchni uzytkowej: tak/nie, strefy, lokale

Zrodla zasilania w cieplo

Zrédta zasilania w energie elektryczna

Ostona budynku: opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry

Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry

Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieptej wody: tak/nie, opis, parametry
Instalacja o$wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry

Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energie po modernizacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh /(rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie+wentylacja C.w.u. Chlodzenie | Oswietlenie | Energia’ Suma
wbudowane
Olej opalowy
Gaz ziemny
Gaz plynny

Wegiel kamienny

Wegiel brunatny

Biomasa

Inny (podac¢ jaki)

Energia elektryczna
na potrzeby budynku
z sieci
elektroenergetycznej

Energia elektryczna
wyprodukowana w
miejscu, zuzyta na
potrzeby budynku

lub wyeksportowana

do sieci (podawac ze
znakiem minus)

Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ konicowa netto [kWh /(rok)]

Podzial zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkows® [kWh/(m’rok)]

Ogrzewaniet+wentylacja C.w.u. Chlodzenie Oswietlenie Energia' Suma
wbudowane
Wartos¢
[kWh/m?rok)]
Udziat [%]
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konicowa® [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie+wentylacja C.w.au. Chlodzenie | O$wietlenie | Energia' | Suma-EK
wbudowane
Wartos¢
[kWh/m?rok)]

Udziat [%]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna® [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie+wentylacja C.w.a. Chlodzenie | Of$wietlenie | Energia' | Suma- EP
wbudowane

! Sumaryczna energia pomocnicza dla systemow: ogrzewania, ¢.w.u., wentylacji, chtodzenia

2 Z cieplowni/ elektrocieplowni, podac rodzaj cieptowni/ elektrocieplowni — np. cieptownia weglowa,

* llo$¢ energii obliczona zgodnie z Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczenia
efektywnosci ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem, na jednostkg catkowitej powierzchni uzytkowej o
regulowanej temperaturze powietrza w budynku (Ap) wyrazone w kWh/(m’rok)



Wartos¢
[kWh/m?rok)]

Udzial [%)]

Sporzadzajacy oceng:
Imig 1 nazwisko

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
Data Pieczatka i podpis
Data wystawienia

W zalaczeniu uzasadnienie dla niewprowadzenia okre$lonych w wytycznych wspétczynnikow przenikania ciepta — jezeli dotyczy
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7. OBLICZENIA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

7.b. Kalkulacja wartosci zaoszczedzonej energii

Koszty eksploatacyjne zwiazane z zaopatrzeniem w energie

Lp |Skiadniki kosztéw/przychoddw Przed modernizacja Po modernizacji
1. |Koszt zakupu paliwa lub ciepta (zt) 0 0
a. |obliczeniowe zuzycie paliwa lub ciepta z msc (t/rok, m3/rok,GJ/rok)
b. |Srednia cena jednostkowa paliwa lub ciepla z msc (zi/t, zt/m3,zt/G])
2. [Koszt energii elekrycznej na potrzeby energii pomocniczej, o$wietlenia i urzadzen chtodniczych (zf) 0 0
a. |zuzycie energii elektrycznej na potrzeby energii pomocniczej, oéwietlenia i urzadzen chtodniczych [kWh/rok]
b. |Srednia cena jednostkowa energii elektrycznej [21/kwh]
3. [Koszt innych medidw (z1)
4. |Materiaty (z})
5. |Wynagrodzenia brutto z narzutami (zf)
6. |Ustugi obce (zl)
7. |Koszty remontéw i konserwacji (z1)
8. |Optaty za korzystanie ze srodowiska (z)
9. |Inne (podac jakie, nie uwzglednia¢ amortyzacji (zt)
10. | Przychody z tytutu uniknietych kosztéw zakupu energii [z1]
11, |Przychody z tytutu eksportu nadwyzki energii elektrycznej [zt]
12.| Przychody z tytutu sprzedazy $wiadectw pochodzenia energii elektrycznej [zt]
13.|Razem (zl/rok)
14. |Wartos¢ zaoszczedzonej energii (zi/rok)

Instrukcje:

1. Karty w powyzszym ukladzie nalezy sprzadzi¢ dla grupy budynkow pod warunkiem, ze
dla budynkéw tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki naleza to tej samej grupy taryfowej) lub jezeli zasilane s3 z tej samej kotlowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, karte nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego budynku.

2. Do obliczenia wskaznika efektywnosci ekonomicznej dla catego projektu nalezy zsumowaé wszystkie wartosci zaoszezedzonej energii (jezeli dotyczy).

3. Obliczeniowe zuzycie energii przez budynek oraz obliczeniowa moc cieplng nalezy podawac jako sumeg co i cwu

4. Przez unikniete koszty zakupu energii nalezy rozumiec warto$¢ energii elektrycznej wytworzonej i zuzyte) wewnatrz granicy bilansowej budynku (grupy budynkow)

5. Pozycje 10,11,12 wpisywac ze znakiem "minus"
Sporzadzajacy oceng:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru

Data wystawienia

Data

Pieczatka i podpis







8. WZOR OPISU TECHNICZNEWGO WRAZ Z UPROSZCZONYM PRZEDMIAREM

Budynek .....
I. [Roboty dociepleniowe
esabnra | wiss i
F > A Materiat Grubosié Pow!erzc l?la Spo*czvnm% u Koszt robét
LP Wyszczegolnienie robét X N docieplenia po wykonaniu
dociepleniowy
cm m? W/m2K tys.zl
Docieplenie écian ...
Docieplenie stropodachu ...
Docieplenie dachu ..
Inne (podad jakie) ....
Il. |Stolarka okienna i drzwiowa
oo : Material przed llosé Powierzchnia | Wspdlczynnik U| Koszt robét
Lp Wyszczegdinienie robot
Material po szt m? W/m2K tys.zl
Wymiana okien ...
Wymiana drawi .
Wymiana przeszklenia ...
Inne (podaf jakie) ...
. |Modernizacja instalacji c.o.
i = S lloéé termoza- i e P i
lp Wyszczegsinienie robot llosé grzejnikow - Zakres srednic Dlugosc rur Koszt robét
szt szt. mm mb tys.zlt
Wymiana instalacji c.o. ....
Modernizacja instalacji c.o. ...
Inne (podac jakie) ...
IV. |Modernizacja instalacji c.w.u.
losé Powierzchnia
Typ kolektord :
modernizowa- kolektoréw el Koszt robot
e ppe " . stonecznych
Lp Wyszczegdlnienie robot nych zaworéw | stonecznych
s1t. m? pO‘a.sk‘le / tys.zt
prozniowe
V. |Modernizacja zrddta ciepta
oy Moc kotlowrl Moc kotlowni po - Nfuc wezla Koszt robét
Lp Wyszczegdlnienie robét przed Paliwo cieplnego
kw kW kw tys.zl
Wymiana istniejacego irédla ciepfa ...
Modernizacja wezla cieplnego ...
Budowa #rédia kogeneracyjnego...
Przylaczeniedom.s.c. ....
Inne (podac jakie) ....
V1. |System zarzgdzania energig
dnosé dnoéé Aut
L ) Oszcze rf‘usc Oszczed n?sc Monitoring u nmatygne Koszt robét
lp Wyszczegdinienie robot energii energii sterowanie
Glfrok % tak/nie tak/nie tys.zt
System zarzadzania energig
Inne (podad jakie) ...
Vil. |Modernizacja wentylacji/kimatyzacji
Wydajnoid Koszt robét
Lp Wyszczegolnienie robet Vj Anoee
m’/godz tys.zt
Modernizacja systemu wentylagji ...
Modernizacja systemu kiimatyzacji ....
Modernizacja systemu chiodzenia ...
Inne {podac jakie) ....
Viil. |Modernizacja sieci przesylowych
O: dnos O dnosé .
5 = i Przekroje od-do | Dtugosc sieci s2ee rf‘osc AR rf‘osc Koszt rabét
Lp Wyszczegolnienie robét energii energii
mm mb Glfrok % tys.zl
Wymiana sieci na preizolowang
Poprawa izolacji rurociggow
Inne (podacé jakie) ....
IX. |Wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszczedne
Zapotrzebowa- | Zapotrzebowa-
: T h . . K . .
Ip Wystezegbinianie robot llosc urzadzen ¥p nowvf: nie na energig | nie na energie Koszt robot
urzgdzen przed po
s2t. kWh kWh tys.zt
Wymiana pomp ....
Wymiana napgdéw ...
Inne (podac jakie) ...
X. |Wymiana il ia na d
Zapotrzebowa- | Zapotrzebowa-
” T ; R g .
tp Wyszezegdinienie robt llogé pkt. Sw. ypnowego | nie na energlg | nie na energie Koszt robot
oswietlenia przed po
szt. kWh kwh tys.zt

Xl. |Koszt zadania Razem .z

Xil. |Oszczednosc energii

Nosnik energii cieplnej (wg wykazu w podsumowaniu)

Zapotrzebowa- | Zapotrzebowa- 2
- " R . Oszczgdnosc
1L Eriergia ciepkia nie na energie | nie na energig energii
przed po
Glfrok Gl/rok Glfrok
Zapotrzebowa- | Zapotrzebowa- s
n': na energi ni: na energi Usczednosc
2. Energia elektryczna ! Ble B energii
przed po
MWh/rok MWh/rok MWh/rok




8. WZOR OPISU TECHNICZNEWGO WRAZ Z UPROSZCZONYM PRZEDMIAREM

Xiil. |Odnawialne irddta energii

1 : e Ty : Gl/frok
Produkcja energii cieplnej ze irédel odnawialnych

3. |Produkcja energii elektrycznej ze ¢rddet MWh/rok
odnawialnych




