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Ława betonowa  beton C12/15

Płyty betonowe ażurowe typu Meba

z wypełnieniem wolnych przestrzeni

grysem 4/8 mm

Podsypka piaskowa gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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0,47

0,07
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2%

Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm

Szczegół A
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2,75 2,00-4,00
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szczegół A
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Jezdnia
Jezdnia

Pobocza gruntowe

2%

2,00-4,00
Pobocza gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

 mechanicznie  gr. 20 cm

~1
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0,40

Dren francuski

Tłuczeń 31,5/63 mm

Geowłóknina separacyjna igłowana

0,40

Dren francuski

Ława betonowa z oporem   beton C12/15

USŁUGI PROJEKTOWE

Danuta Ciszewska , ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań

Układ drogowy

ul. Łebskiej

Przekroje normalne
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Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

Opornik betonowy 12x25 cm


