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Dren francuski

Tłuczeń 31,5/63 mm

Geowłóknina separacyjna igłowana
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Opornik betonowy 12x25 cm

Betonowa kostka brukowa  gr. 8 cm

0,15

Ława betonowa beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa

0,08

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

0,03
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1,50-2,50

3,00-5,00

Pochylenie poprzeczne dostosowane

 do proj. niwelety ulicy

Opornik betonowy  10x25x100 cm
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY - POPRZECZNY ZJAZDU

                                          Skala 1 : 25
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Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

 mechanicznie  gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY - PODŁUŻNY ZJAZDU

                                          Skala 1 : 25
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Ława betonowa z oporem beton C12/15

Betonowa kostka brukowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

 mechanicznie  gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm

USŁUGI PROJEKTOWE

Danuta Ciszewska , ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań

Układ drogowy

i konstrukcyjne zjazdów

Przekroje normalne


