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SZCZegO+ A Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
Ptyty betonowe azurowe typu Meba
z wypetnieniem wolnych przestrzeni
. . grysem 4/8 mm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
UI - LagOWS ka (ZaChOd n Ia) Podsypka piaskowa gr.5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
0,70-1,40 2,75 . 2,75 2,90-3,40 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Pobocza grunfowe Jezdnia Jezdnia Pobocza gruntowe R Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
g mechanicznie gr. 20 cm Opornik betonowy 12x25 cm
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Dren francuski
Ttuczen 31,5/63 mm

Geowtoknina separacyjna igtowana
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ul.Lagowska (wschodnia)
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Danuta Ciszewska , ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznan
Funkcja Nazwisko Uprawnienia Paodpis Data KONCEPCJA
PROJEKTANT inz. D. Ciszewska 395/77/PW BUDOWA ULIC LEBSKIEJ, KOCIEWSKIE,
ZUKOWSKIEJ | LAGOWSKIEJ
W POZNANIU
Uktad drogowy
SPRAWDZAJACY mgr inz. R. Giemza WKP/0254/PO0I)/OBI ,
Przekroje normalne
ARKUSZ R ARKUSZY SKALA 1:50; 1:25 ul. Kociewska, ul. tagowska
’ WYMIAR ul. Zukowska




